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I. CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja nawierzchni podwérza pomiedzy ulicami
Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego (LBO) realizowane bedzie na dziatce nr. ewid. 894
obreb Bartniki.

Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy mieszkaniowej w obrebie ulic: Traugutta,
Roosevelta i Chtapowskiego.

Teren przeznaczony na lokalizacje w/w zamierzenia w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego stanowi strefe wspdlnego uzytkowania. Realizacja
zadania bedzie polegac na: przebudowie istniejgcej nawierzchni utwardzonej na nowa z
kostki betonowej, montazu elementéw matej architektury, utwardzeniu istniejacych
ciagow komunikacyjnych spetniajacych funkcje ciggéw pieszo-jezdnych w strefie garazy.
Znaczna czes$¢ nawierzchni wylozona zostanie kostka azurowa, ktéra zwiekszy
powierzchnig biologicznie czynng i umozliwi czesciowe zagospodarowanie wody opadowej
na terenie. Ponadto wykonany zostanie ogrdéd deszczowy infiltracyjny, drenaz francuski
oraz zamontowane studnie chtonne.

2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- rozbiorka istniejgcych elementéw nawierzchni utwardzonych (kraweiniki betonowe,
nawierzchnia z kruszywa, nawierzchnia z betonu),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej petne;j,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej azurowej,

- wykonanie nawierzchni z azurowych ptyt betonowych,

- montaz studni chtonnych,

- wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami,

- montaz elementdw matej architektury.

2.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- NAWIERZCHNIE
- ODWODNIENIE
- WYPOSAZENIE
- ZIELEN

2.2.1. NAWIERZCHNIE

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu np. Holland o grubosci 8 cm, kostki
azurowej (np.typu UNI-ECO) oraz kostki betonowej aiurowej (np. typu MEBA. Nawierzchnie
ciagéw komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym. Szczegéty w czesci
drogowej dokumentacji.
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PRZYKLADY NAWIERZCHNI - projektowane materiaty

przyktadowe wzornictwo

KOSTKA UNI ECO
- grubos¢: 8cm
- wymiar: 18,5x18,5cm
- materiat: beton
- wskaznik ochrony powierzchni: HUDROFUGA
- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powyzej 3,5 tony

PLYTA AZUROWA typu MEBA 40 x 60 x 8 cm szara
-grubosc: 8cm
- wymiar: 40 x 60 cm
- materiat: beton

- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powyzej 3,5 tony

przyktadowe wzornictwo

KOSTKA BETONOWA
- grubosé: 8 cm
- wymiar: 10 x 20 cm
- materiat: beton
Kostka dostepna jest rowniez w kolorze grafitowym.
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2.2.2. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego terenu zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne oraz
podiuine do projektowanych 4 wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego ACO,
wpietych poprzez zaprojektowany drenaz francuski do 3 studni chfonnych. Dodatkowo w



rejonie miejsc postojowych zaprojektowano ogrod deszczowy typu ,, mokrego”
(przesigkanie do gruntu).

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO:

— STUDNIE CHLONNE - 3 SZT.

— WPUSTY DESZCZOWE — 4 SZT.

— ODWODNIENIE LINIOWE ACO Z OSADNIKIEM -3 M

— STUDNIA REWIZYJNA — 1 SZT.

—~ DRENAZ FRANCUSKI - 70 mb

— OGROD DESZCZOWY - szczegoty dotyczace warstw/przekroju terenu i zestawienie
roslin w czesci dokumentacji dotyczacej zieleni

2.2.3. WYPOSAZENIE
- fawka parkowa -1 szt.
WYMIARY
- dtugosc¢ catkowita: 175 cm
- wysokos¢ siedziska: 43 cm
- gtebokos¢ siedziska: 40 cm
- $rednica stelaza : 60 mm

proponowane wzornictwo

- stolik —1 szt.

proponowane wzornictwo

WYMIARY

- dtugosc¢ catkowita: 125 cm
- szeroko$¢ stotu : 60 cm

- wysoko$¢ stotu : 80 cm

- wymiary deski : 45/95 mm

- tablica z logo LBO — 1 szt.

- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej



2.2.4. ZIELEN

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen w ogrodzie deszczowym.
ZESTAWIENIE ROSLIN

1. Irga Dammera ,,Major” —C 2 - 15 szt.

2. Kosodrzewina Mugo Mughus , - C2- 10 szt.

3. Wierzba iwa (Salix caprea) - C2, H-130cm- 3 szt.

4. Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides),- P 11 - 10 szt.
5. Kostrzewa sina Elijah Blue, C2 - 15 szt.

6. Krwawnica pospolita, P-9 - 15 szt.

7. Sit rozpierzchiy P-9 - 10 szt

8. Tojes¢ rozestana, P-9 - 25 szt.

9. Rdest wezownik, P-9 - 15 szt.

2.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA
W ramach zadania zaprojektowano droge wewnetrzng(ciag pieszo-jezdny) o szerokosci
4,0-4,5 m z kostki betonowej i miejsca postojowe plyt azurowych.
Nawierzchnie drég wewnetrznych zaprojektowano z kostki petnej (np. typu Holland) -
nowa droga w miejscu istniejagcej obecnie nawierzchni utwardzonej oraz (opisana w
czesci rysunkowej jako ,,nawierzchnia tymczasowa” i kostki z hudrofugg (np. typu UNI-
EKO).
Nawierzchnie miejsc postojowych wykonac z azurowych ptyt betonowych.
Teren wnetrza podwoérzowego posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy
zjazd.
Istniejgcy zjazd na teren dziatki nie ulegnie zmianie, nie jest objety opracowaniem.
Rzedne projektowanych nawierzchni w miejscach potgczenia z terenem istniejgcym
nie ulegna zmianie.

POCHYLENIA POPRZECZNE
Projektuje sie spadek poprzeczny jezdni 1-2% jednostronny oraz dwustronny
(szczegdty w cz. rysunkowej)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNE)J
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1.
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Przyjeto grupe podtoza jako:
- G4 ze wzgledu na wysadzinowos¢ .
Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi
0,8m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubos$c konstrukcji i
ulepszonego podtoia na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:
0,4x 0,80 = 0,32 m dla KR1 i G1 (dla drogi)

WARSTWY NAWIERZCHNI
Nawierzchnia drég z kostki betonowej w kolorze szarym
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego np.typu HOLLAND - 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny -5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E;=100 MPa -20cm



e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm -22cm
wtorny modut odksztatcenia gory warstwy E;=80 MPa
razem = 55cm

Nawierzchnia drég z kostki betonowej z hydrofuga typu np. UNI-EKO w kolorze szarym
kostka brukowa z betonu wibroprasowanego typu UNI-EKO 5 - 8 cm
miat kamienny -5cm
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E;=100 MPa -20cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnieniu cigglym 31,5-63 mm -22cm

wtérny modut odksztatcenia gory warstwy E;=80 MPa

razem = 55¢cm

Nawierzchnia miejsc postojowych z piyty azurowej w kolorze szarym
e plyta azurowa z betonu wibroprasowanego klasy C5/45 - 8 cm

e miat kamienny -5cm

e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E;=100 MPa -20cm

e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu cigglym 31,5-63 mm -22cm
wtorny modut odksztatcenia gory warstwy E;=80 MPa

razem =  55cm
Konstrukcja cieku przykraweinikowego 7
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego typu HOLLAND - 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa -5cm
» fawa betonowej C12/15 - 20x30 cm
KRAWEZNIKI

Zaprojektowano obramowanie zewnetrzne jezdni kraweinikiem ulicznym o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowy. Krawezniki utozone na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o
wymiarach (35 x 10)+(35 x 15) cm. Przeswit kraweznikéw 12 cm.

W miejscach zjazdow, przejs¢ dla pieszych zastosowac kraweinik najazdowy o wymiarach
15x22 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowa. Kraweznik obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji
tzw. barier architektonicznych.

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywa¢ w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowigzujyce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.
Na terenie wykonano 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 4 m p.p.t.
Whioski z opinii geotechnicznej z lutego 2023 r. opracowanej przez ,,GEOKONCEPT" Pawet
Cader, ustalajacej geotechniczne warunki posadowienia dla zadania realizowanego w
ramach Legnickiego Budzetu Obywatelskiego pn: Modernizacja nawierzchni podwérza
pomiedzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego (LBO) :
- grunty o dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
- na terenie wystepuja grunty nasypowe, grunty srednio spoiste(gliny pylaste), grunty
niespoiste gruboziarniste (pospotki),
- zaleca sie prowadzic roboty ziemne w okresach suchych i bezdeszczowych,
- z uwagi na punktowe rozpoznanie terenu, ostateczng decyzje dotyczacy
przydatnosci gruntéw podejmie kierownik budowy lub geolog podczas
wykonywania robét ziemnych,
- strefa przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz =0,8m p.p.t
- zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, planowang
inwestycje warunki gruntowe nalezy uznaé jako (warunkowo) proste, natomiast
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

2.5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO:

— STUDNIE CHEONNE — 3 SZT.

—  WPUSTY DESZCZOWE — 4 SZT.

— ODWODNIENIE LINIOWE ACO Z OSADNIKIEM -3 M

— STUDNIA REWIZYJNA — 1 SZT.

— DRENAZ FRANCUSKI — 70 mb

— OGROD DESZCZOWY - szczegdty dotyczace warstw/przekroju terenu i zestawienie
roslin w czesci dokumentacji dotyczacej zieleni

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Do odprowadzenia wéd zaprojektowano studzienki sciekowe uliczne (wpusty) DN500
wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) o wysokosci 1,0 m ( zgodne z normg PN-EN 1917) z
osadnikiem o wysokosci min. 0,7 m, wyposazone w kosz ze stali ocynkowanej z raczka do
wyjmowania, zwieniczone rusztem zeliwnym klasy D-400 o wym. 420x620 mm.



Projektowane wpusty drogowe naleiy wpia¢ do drenazu francuskiego za pomocg rur o
Srednicy $160mm i ksztaftek PCV kielichowych klasy S, z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi.

3 wpusty zamontowac poza strefg drogi, w terenie zielonym z doptywem wody opadowej
poprzez zanizony kraweznik.

Studnie chtonne wykona¢ z kregéw betonowych ¢1200mm ($r. wewnetrzna) z wtazami
klasy D400. Wpiecia drenazu wykona¢ na gtebokosci ok. 1,1 m ponizej poziomu gruntu.
Wewnatrz studni chtonnych wykonaé warstwe filtracyjng z piasku gruboziarnistego o
migzszosci 30 cm i Zwiru o granulacji 2-8 mm o migzszosci 50 cm, ponizej natomiast
warstwe podtrzymujacg ze zwiru o granulacji 8-16 mm o migzszosci ok, 50cm. Uktadanie
warstw rozpoczac¢ na glebokosci ok. 1,1 m od powierzchni gruntu. Przekréj konstrukcyjny
w czesci rysunkowej dokumentacji. Zwiericzenia studzienek i wpustow wykonaé w oparciu
o PN EN 124:2000.

DRENAZ FRANCUSKI

Zaprojektowano drenaz francuski o wymiarach 30 cm x70 cm i tacznej dtugosci — 70 m.

Do wykonania drenazu francuskiego zastosowac rury drenarskie perforowane fi 160 mm.
W projekcie przewidziano utozenie rur petnych na koricowych odcinkach drenazu, przy
podtaczeniu do studni chtonnych. Drenaz francuski wykonaé w postaci zasypki z kruszywa
w szczelnie zawinietej geowtdkninie (np. EDILFON SB 200 - geowtdknina poliestrowa o
gramaturze 200 g/m).

Do wypetnienia drenazu nalezy stosowaé wytacznie mineralnego kruszywa tluczen o
mozliwie jednorodnej frakeji fi 31,563 (nie mniejszej niz 8 mm).

Zaprojektowany drenaz francuski stuzyt bedzie zaréwno do odprowadzenia waéd
opadowych, do rozsaczania, jak i okresowo do obnizania zwierciadta wod gruntowych.
Bedzie prowadzony pod nawierzchniami czesciowo przepuszczajagcymi wode (kostka UNI-
ECO, ptyty azurowe).

ODWODNIENIE LINIOWE ACO

Przed jednym 2z garazy z wijazdem zlokalizowanym poniiej poziomu terenu,
zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO (kanat z polimerobetonu o szerokosci kanatu 12
cm, wysokosci 6 cm, z kratg zeliwng)z osadnikiem piasku.

Odwodnienie liniowe ACO podtaczy¢ nalezy drenazem francuskim do studni chfonne;j.

Na drenazu, w poblizu ACO zaprojektowano studzienke rewizyjng z kinetg przelotowg o
srednicy fi 315mm i wylotach 160mm i teleskopem z pokrywga petng PP 315mm T 30.
ROBOTY ZIEMINE

Przewiduje sie mechaniczne wykonanie wykopéw. W miejscach kolizji i zblizen do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika sieci.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywac jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych
szalunkiem azurowym. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom
ram studni do projektowanej niwelety. W przypadku natrafienia na nieujawnione sieci
uzbrojenia podziemnego, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru oraz zabezpieczyé w
obecnosci i pod nadzorem witasciciela sieci.

Po wykonaniu wykopdéw, dno naleiy recznie wyrownac¢ i wykonaé podsypke z piasku
grubosci min. 10cm. Po wykonaniu drenazu, catos¢ zasypywania dokoriczy¢ mechanicznie
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i ostrych elementow.

WYMAGANIA | BADANIA przy odbiorze uzbrojenia kanalizacyjnego

Wymagania dla sieci i urzadzen kanalizacyjnych okreélaja ponizsze normy:



— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

~ PN-B-10729: 1999 Studzienki kanalizacyjne.

— PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na terenie (w granicach projektowanej inwestycji), w miejscu historycznie przebiegajacego
cieku powierzchniowego, przebiega kanat kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja
nie ingeruje w przebieg kanatu - brak mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych

i roztopowych.

DROGI DOJAZDOWE

Nie przewiduje sie budowy drdg dojazdowych. Dowdz materiatow przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

KOLIZJE

Brak kolizji. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich
rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.
WYTYCZENIE TRASY

Trasa projektowanych drenazy powinna by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
zgodnie z PN-83/8836-02.

ODBIOR KANALOW

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-
84/B-10735. Odbiory zanikowe i koricowe odbywac sie muszg w obecnosci przedstawicieli
inwestora.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa,
przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami

i przepisami prawnymi:

- BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod .- kan., warunki
techniczne wykonania,

- PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy
odbiorze”

- Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robot betonowych,

- Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transport reczny,

- PN-53/B-06584 — Budowa kanatow w wykopach,

- BN-82/8971, PN-92/B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 poz. 401,

- Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCV,

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

t. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie (w granicach projektowanej inwestycji), w miejscu historycznie przebiegajacego
cieku powierzchniowego, przebiega kanat kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja
nie ingeruje w istniejace sieci. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowanie sieci
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uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczy¢, powiadomi¢ wtasciciela i kolejno podjaé
dziatania przewidziane przepisami prawa.

Rzedne projektowane w miejscach powigzania inwestycji z terenem istniejagcym nie
ulegna zmianie w stosunku do obecnie istniejgcych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - okoto 900 m?
w tym:
ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia z kostki betonowej - 274,0 mz,
w tym naw. tymczasowa z kostki betonowej(np. typu Holland) — 98,0 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej (np.typu Uni-ECO) - 315,0 m?,
- nawierzchnia z azurowych bloczkéw betonowych — ok. 200,0 m?,
- dt. kraweznikéw — 343 mb.
- dt. scieku przykraweinikowego — 131mb.
- nawierzchnia zwirowa — ok. 18,0 mz,
- ogrody deszczowe — 1 szt. (zestawienie pow. w proj. zieleni)
- studnie chtonne — 3 szt.
- tawki parkowe — 1 szt.
- stolik parkowy — 1 szt.
- tablica LBO — 1 szt.
ROZBIORKI
- powierzchnia istniejacej drogi wewnetrznej z kruszywa/klinkieru — ok. 185,0 m?,
- dt. krawweznikéw kamiennych do usuniecia — ok. 110,0 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA - KOPIA W ZAtACZENIU

6. INFORMACIJA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Ustawy o ochronie
srodowiska.

Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sasiednie obszary i nieruchomosci w zakresie
funkgji i bryty. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych, p.poi. Nie
powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich. Nie nastgpi
ograniczenie dostepu do $wiatfa stonecznego. Realizacja inwestycji nie przestoni widoku
ani nie utrudni dojscia do nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce NR 894, obreb Bartniki.

7. ETAPOWANIE INWESTYCII

Opracowany projekt nie przewiduje etapowania inwestycji. Ze wzgledu na duzy zakres potrzeb
inwestycyjnych w obrebie przedmiotowego kwartatu zabudowy, zdecydowano o realizacji
inwestycji na obszarze o najwiekszej ucigzliwosci dla mieszkancow.
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8. UWAGI KONCOWE

Planowana inwestycja wpisuje sie w Miejski Program Adaptacji Do zmian Klimatu oraz w
Miejski Program na rzecz Osdb Niepetnosprawnych.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana  technologia nie
odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robét ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca terenu w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz
obowigzujace normy techniczne.

11 oL,
Opracowata: arch. H. Komorowska /\]’FA \uﬁrd

Projektowat: arch. M. Soszynski W
Projektowat: mgr. inz. B. Dynowski W

Projektowata: mgr. inz. |. Odzimek CQ}‘/
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II.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Scm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o
ciaglym uziarnieniu 0/31,5

20cm w 100 MPa

warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego
famanego o ciaglym uziarnieniu 0/63

22 cm w 80 MPa

podioze rodzime G2

KRAWEZNIK BETONOWY 15%30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm

fawa z oporem-beton C12/15

@ MIEJSCA POSTOJOWE

kostka betonowa azurowa

8cm

podsypka mial kamienny

5cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o
cigglym uziarnieniu 0/31,5

20 cm w 100 MPa

warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego
famanego o ciaglym uziarnieniu 0/63

22 cm w 80 MPa

podfoze rodzime G2

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15%22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm

tawa z oporem-beton C12/15
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