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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z poZniejszymi
Zmianami
my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu lub dzialki dia zadania inwestycyjnego pn:
Modernizacja nawierzchni podwdrza pomiedzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chfapowskiego
{LBO)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU Dziatka nr 894, obreb Bartniki
BUDOWLANEGO iednostka ewidencyjna Legnica

NUMERY DZIALEK, OBREB
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[ZBA ARCHITEKTOW

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0661-8A93-2A13-625B-B42A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architekiéw RP.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7QB-6BX-3KS *

Pan Bartfomiej Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0521/08

adres zamieszkania ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postati elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wihasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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¥ INJYNIEROW
S BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY/NA

OKK.7131-89/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw ‘budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 20017 Nr S, poz. 42, zpbZn zm.), art 13 ust. 4 pkt 1
i ust 2, ar. 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz, 1118, zpén. zm.} i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa Z dnia
28'kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578
Zpbén. zm.}, wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjinego (Dz.U. z 2000r Nr 88
poz.-1071, z péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Bartlomiej Dynowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWL{&NE
numer ewidencyjny 50/D0S/08

W specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

2e Pan Bartomiej Dynowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyskat

pozytywny wynik egzaminu - konieczne do Uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowej

do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnier: Jjest ckredlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 wst 7 ww uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywaria samodzielnych funkei
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainegoe rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzony
Budowianego oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, polwierdzony zadwiadezeniem
wydanym przez fe izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Kormisi Kwalifikacyjne] Poiskiej i
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOHB we W
dorgczenia,

Infynieréw Budownictwa
\f‘teminie 14 dni od dnia jej

Otrzymujg

1. Pan Bartlorniej Dynowski
UL Batalionu Parasol 8/4
§9-220 l.egnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA

Zagospodarowanie terenu:

- rozbiodrka istniejgcych elementéw (krawezniki betonowe, nawierzchnia z kruszywa, nawierzchnia z
betonu),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

- wykonanie nawierzchni z azurowych piyt betonowych,

- montaz studni chtonnych,

- wykonanie niecek retencyjnych/ogrodéw deszczowych,

- montaz elementéw matej architektury.

Zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja nawierzchni podworza pomiedzy ulicami Traugutta,
Roosevelta i Chtapowskiego (LBO)

przewidziane do realizacji w ramach LBO w 2023 r. realizowane bedzie na dziatce nr. ewid. 894 obreb
Bartniki.

Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy w obrebie ulic: Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego.
Teren przeznaczony na lokalizacje w/w zamierzenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego stanowi strefe wspdlnego uzytkowania. Realizacja zadania bedzie polegaé na:
montazu elementdw matej architektury, utwardzenie istniejacych ciggdw komunikacyjnych
spetniajgcych funkcjg ciggdw pieszo-jezdnych w strefie garazy.

Znaczna czgs¢ powierzchni wylozona zostanie kostkg azurowa, ktéra zwigkszy powierzchnie
biologicznie czynng i umozliwi czesciowe zagospodarowanie wody opadowej na terenie. Ponadto
utworzone zostang ogrody deszczowe infiltracyjne/niecki retencyjne, drenaz francuski oraz
zamontowane studnie chtonne.

2. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO
2.1.0PIS OGOLNY
Teren zlokalizowany we wnetrzu kwartatu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w obrebie
ulic: Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego. Teren wnetrza podworzowego jest zaniedbany
inwestycyjnie i wymaga kompleksowej rewitalizacji. Oprécz historycznej zabudowy, wzdtuz
ulic na terenie kwartatu znajdujg sig¢ budynki, garaze o niskim standardzie technicznym.
2.2. NAWIERZCHNIE
Teren posiada nawierzchnie gruntowg i trawiasta.
2.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE | UZBROJENIE TERENU
Na terenie wnetrza podwdrzowego oprécz budynkéw mieszkalnych znajduja sie chaotycznie
rozmieszczone zespoty garazy, zdewastowane pomieszczenia gospodarcze. Ich przypadkowa
lokalizacja i brak wtasciwych drog dojazdowych powoduje postepujgcy dewastacje catego
wnetrza podworzowego.
W bezposrednim sasiedztwie terenu, na ktérym planowana jest inwestycja znajduja
przypadkowe nasadzenia drzew i krzewow.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS OGOLNY

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni na istniejgcych pieszo-
jezdnych ciggach komunikacyjnych, wykonaniu miejsc postojowych z kostki azurowe;j.
Przewiduje sie wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej oraz azurowych piyt
betonowych, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw.



Podbudowe pod planowang nawierzchnig ze wzgledu na przewidywane intensywne uzytkowanie
nalezy wykona¢ jako podbudowe drogowa pod ruch kotowy.

Zrealizowana nawierzchnia bedzie petni¢ funkcje ciggu pieszo-jezdnego z bezwzglednym priorytetem
pieszych. Projektowana nawierzchnia bedzie odwodniona poprzez studnie chionne, plyty azurowe
oraz niecki retencyjne.

Po zrealizowaniu nawierzchni utwardzonych, nalezy odtworzyc i zrekultywowac istniejgca obecnie a
uszkodzong w trakcie robét zieler. Projekt przewiduje wykonanie niecek retencyjnych / ogrodéw
deszczowych z nasadzeniem roslin oraz montaz elementdw matej architektury.

Elementy mate] architektury takie jak tablica informacyjna powinna by¢ jednolita

stylistycznie z zamontowanymi tablicami w poprzednich edycjach LBO.

3.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

3.2.1. NAWIERZCHNIA
Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu np: Behaton/ Holland o grubosci 8

cm oraz kostki betonowej azurowej. Nawierzchnie ciagdw komunikacyjnych proponuje sie
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym.

Odwodnienie nawierzchni.

Przewidziano odprowadzenie wéd opadowych do gruntu poprzez zamontowane studnie
chtonne.

Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére majg dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobata

techniczng dla przyjetego systemu.
Szczegdtowe informacje zawarte w czesci opisu dotyczacej konstrukeji nawierzchni.

przyktady nawierzchni-przyktadowe realizacje

7

KOSTKA UNI ECO

- grubos¢: 8cm

- wymiar: 18,5x18,5cm

- materiat: beton

- wskaznik ochrony powierzchni: HUDROFUGA

- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powyzej 3,5 tony

PLYTA AZUROWA MEBA 40 x 60 x 8 cm szara
- grubosc: 8 cm
- wymiar: 40 x 60 cm
- materiatl: beton
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- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powyiej 3,5 tony

KOSTKA BETONOWA
- grubosé: 8 cm
-wymiar: 10 x 20 cm
- materiat: beton
Kostka dostgpna jest réwniez w kolorach czerwonym i grafitowym.

3.2.2. WYPOSAZENIE

ELEMENTY WYPOSAZENIA:
- tawka parkowa —1 szt.

WYMIARY

- dtugos¢ catkowita: 175 em
- wysokos¢ siedziska: 43 cm
- gtebokos¢ siedziska: 40 cm
- $rednica stelaza : 60 mm

proponowane wzornictwo

- stolik —1 szt.
proponowane wzornictwo



WYMIARY

- dtugos¢ catkowita: 125 cm
- szerokos¢ stotu : 60 cm

- wysokos¢ stotu : 80 cm

- wymiary deski : 4595 mm

- tablica z logo LBO - 1 szt.

- jednolita stylistycznie z zamontowanymi tablicami w poprzednich edycjach LBO

3.3. UKLAD KOMUNIKACYINY, DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
W ramach zadania zaprojektowano nowg nawierzchnie drogi wewnetrznej z kostki betonowej i
ptyt azurowych, ktdra stanowi cigg komunikacyjny na terenie podworza .
Teren wnetrza podwérzowego posiada dostep do dogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd:

Istniejacy zjazd na teren dziatki nie ulegnie zmianie, nie jest objety opracowaniem.
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE —~ BRANZA DROGOWA

3.3.1. POCHYLENIA POPRZECZNE
Projektuje sie spadek poprzeczny jezdni 1-2% jednostronny.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNE)
e warstwa Scieralna z kostki betonowej/azurowych ptyt betonowych - 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny -5cm
o podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E;=100 MPa -20cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciaggtym 31,5-63 mm -22cm
wtorny modut odksztatcenia géry warstwy E,=80 MPa
razem = S5ocm

3.3.2. KRAWEZNIKI
Zaprojektowano obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach

15x30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementows.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (35 x 10)+(35 x 15)
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cm. Przedwit kraweznikow 12 cm.

W miejscach zjazdow, przejs¢ dla pieszych zastosowaé kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 ¢cm
na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowy. Kraweznik
obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzw. barier architektonicznych.
Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogdlne Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanegoe mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego.
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

3.4. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
Zaprojektowano 3 studnie chtonne, drenaz francuski i 2 niecki retencyjne.

- studnie chtonne

Studnia chtonna jest to zbiornik o okreslonej wielkosci, najczesciej zbudowany z betonowych kregdw
lub polietylenu. Do studni przy pomocy specjalnej rury jest odprowadzana woda, rozsgczana do
gruntu przez warstwe filtracyjng .

- glebokos¢ — 2,5 m
- Srednica—~1,5m

e S s R i,
& m 2

e ———

R

schemat studni chtonnej

Projekt studni chtonnej zamieszczony w projekcie technicznym dokumantacii

Studnia chtonna jest to zbiornik o okreslonej wielkoci, najczesciej zbudowany z betonowych
kregow lub polietylenu. Do studni przy pomocy specjalnej rury jest odprowadzana woda,
rozsgczana do gruntu przez warstwe filtracyjna .

- ogréd deszczowy
W planowanej inwestycji zaprojektowano ogrody deszczowe infiltrujace do gruntu.
Wielkos¢ ogrodu, sposéb wykonania i zastawienie nasadzen, zostang okresione w projekcie budowlanym po

obliczeniu powierzchni sptywu.
W niecce ogrodu zamontowac nalezy studzienke przelewowo-rozsaczajgca, podigczong do projektowanej w

poblizu studni chtonne;.
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schemat niecki

DRENAZ FRANCUSKI

Drenaz francuski to odwodnienie zabudowane w gruncie, wykonane z maty (Wi6kniny) o odpowied-
nich parametrach filtracyjnych, z umieszczonym wewnatrz kruszywem.

Podstawowe wytyczne do wykonania drenazu francuskiego.

Do wykonania drenazu francuskiego nie potrzebne sg rury drenarskie. W projekcie przewidziano
utozenie rur na koricowych odcinkach drenazu, przy podtgczeniu do studni chfonnych. Drenaz
francuski wykonuje sie w postaci zasypki zwirowej szczelnie zawinietej w geowtdkninie.

Aby jednak drenaz francuski byt skuteczny i trwaty, konieczne jest stosowanie wytgcznie mineralnego
kruszywa. Stosuje sie zwir lub ttuczert o mozliwie jednorodnej frakcji nie mniejszej niz 8 mm.

Drenaz francuski moze by¢ utozony ze spadkiem, podobnie jak drenaz tradycyjny, ale nie jest to
konieczne, jesli odbiornik wody znajduje sie nizej niz on. Decydujac sie na drenaz francuski, mozna
zrezygnowac ze studzienek kontrolnych, co dodatkowo ogranicza koszty.

Zaletg drenu francuskiego, jest mozliwo$¢ zagospodarowania ,powierzchni nad drenem” .
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Szczegbtowe rozwigzania w projekcie technicznym

3.5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA

Roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywac w uzgodnieniu z wtascicielami
sieci. W przypadku zmiany rzednych terenu nalety wyregulowa¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety. W przypadku natrafienia na sieci uzbrojenia podziemnego, naleiy je
zabezpieczy¢ rurami ostfonowymi dwudzielnymi w obecnosci i pod nadzorem wiasciciela sieci.

3.6. ZIELEN
Po zrealizowaniu nawierzchni utwardzonych, nalezy odtworzyc i zrekultywowac istniejgca obecnie a

uszkodzona w trakcie robét zieleri. Projekt przewiduje wykonanie niecek retencyjnych / ogrodéw
deszczowych z nasadzeniem odpornych bylin.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - okoto 900 m?

w tym:
- nawierzchnia z kostki betonowej okoto 555,0 m?,



- nawierzchnia z azurowych bloczkéw betonowych — ok. 200,0 m?,
- nawierzchnia zwirowa — ok. 18,0 m?,

- powierzchnia terendw zielonych — ok. 100,0 m?

- ogrody deszczowe — 1 szt.

- studnie chtonne — 3 szt.

- tawki parkowe — 1 szt.

- stolik parkowy — 1 szt.

- tablica informacyjna LBO.

5. INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sg wymagane:

Zgodnie z Uchwata Rady Miejskiej Nr XVI/164/99 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 paidziernika
1999 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw
w Legnicy obejmujgcego obszar ograniczony ulicami: Muzeaing, Fryderyka Skarbka, Wojciecha
Korfantego, Adama Mickiewicza, Aleja Zwyciestwa, Leéna, Ziotoryjska, Hutnikéw i Nowym
Swiatem, obszar, na ktérym planowana jest inwestycja realizowana w ramach LBO, to teren
zabudowy mieszkaniowej z funkcjg uzupetniajaca. Teren, na ktérym realizowana bedzie
inwestycja okreslony jest jako strefa wspdlnego uzytkowania.

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

- mieszkalnictwo wielorodzinne z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi.
2) Dopuszcza sie nadto lokalizacje:

- obiektow ustug publicznych,

- obiektéw ustug komercyjnych,

- urzadzen infrastruktury technicznej,

- urzgdzen komunikacii.

3) Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 2 mozna lokalizowaé pod warunkiem:

- Ze stanowig one uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

- Ze obiekty lub urzadzenia z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego tacznie, nie beda
zajmowaty wiecej niz 30% powierzchni danego terenu,

- nienaruszenia ustaler obowiagzujacych dla obszarow polityki przestrzennej
Ochrona srodowiska na terenach objetych planem polega¢ ma na dziataniach zmierzajacych do
przywrdcenia, w miare istniejacych uwarunkowan, réwnowagi przyrodniczej przy
réwnoczesnym podniesieniu standardéw zamieszkiwania:

- zwigkszenie udziatu powierzchni terenéw czynnych biologicznie i wprowadzenie intensywnych
nasadzen zieleni wysokiej ( drzewa i krzewy ) towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej i
komunikacji ulicznej.

b). czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

- inwestycje realizowane na przedmiotowym terenie nalezy uzgodni¢ z Wojewédzkim

Konserwatorem Zabytkow,

c). okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
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gorniczego:
- dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest zlokalizowana jest w strefie eksploatacii
gérniczej,
d). o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroieri dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanychi ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
- projektowane zagospodarowanie terenu zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwiazania projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowang
eksploatacje nie bedzie wywierato negatywnego wptywu
wywieralo negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisdw
o ochronie érodowiska,
- inwestycja nie zostata objeta obowiazkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na

Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.

2018 poz. 799), ani nie zostata wyszczegdlniona jak mogaca potencjalnie znaczgco oddziatywac na
érodowisko w §3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Inwestycja nie wymaga usuniecia lub przesadzenia zadnych drzew lu krzewdw z terendw
nieruchomosdci. W trakcie realizacji obiektow nie beda przemieszczane masy ziemne.

e). prawo wodne
- inwestycja wymaga uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawngo

f). opinia geotechniczna ~ geotechniczne warunki posadowienia
Na terenie wykonano 4 otwory geotechniczne do glgbokosci 4 m p.p.t.

Whioski z opinii geotechnicznej ustalajacej geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
realizowanego w ramach Legnickiego Budzetu Obywatelskiego pn: Modernizacja nawierzchni

podworza pomiedzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego (LBO) :
- grunty o dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
- na terenie wystepujg grunty nasypowe, grunty srednio spoiste(gliny pylaste), grunty
niespoiste gruboziarniste (pospotki),
- zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w okresach suchych i bezdeszczowych,
- dla planowanej zakresu robét przewidziano czesciowg wymiane gruntu przy budowie 3
studni chtonnych,
- 7 uwagi na punktowe rozpoznanie terenu, ostateczna decyzje dotyczaca przydatnosci
gruntéw podejmie kierownik budowy lub geolog podczas wykonywania robdt ziemnych,
- stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowejna gtebokosci 2,10-2,40 m p.p.t.
- strefa przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz =0,8m p.p.t

zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych, planowang inwestycje
warunki gruntowe nalezy uzna¢ jako (warunkowo) proste, natomiast projektowany obiekt
nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej.

6 . DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- nie dotyczy

16



7. INNE DANE DOTYCZACE SPECYFIKI OBIEKTU

- przewiduje sie mozliwos¢ etapowania inwestycji
- Planowana inwestycja wpisuje sie w Miejski Program Adaptacji Do zmian Klimatu

8. FORMACIA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawy o ochronie
$rodowiska.
Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie obszary i nieruchomosci w zakresie
funkcji i bryty. Nie s3 konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych, p.poz. Nie powstang
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich. Nie nastapi ograniczenie
dostepu do swiatta stonecznego. Realizacja inwestycji nie przestoni widoku ani nie utrudni
dojscia do nieruchomodci.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce NR 894 obreb Bartniki.

Opracowata: arch. H. Komorowska | A

Projektowat: arch. M. Soszyriski

<N
Projektowat: mgr.in. B. Dynowski \

N A
| \
AN

Projektowata: mgr. inz. . Odzimek ‘7
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ROJEKT BUDOWLANY — ELEMENT Iv

- ZALACZNIKI
NAZWA ZAMIERZENIA Modernizacja nawierzchni podwérza pomiedzy ulicami
BUDOWLANEGO: Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego (LBO)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Dziatka nr 894, obreb Bartniki
NUMERY DZIALEK, NAZWA OBREBU, jednostka ewidencyjna Legnica
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ

KATEGORIA OBIEKTU XXV

BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA: GMINA LEGNICA

ADRES: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
ZAMAWIAJACY: ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)
ADRES: 59-220 LEGNICA, UL. ZIELONA 7

SPIS ZALACZNIKOW - str ..

INFORMACIJA BIOZ — str. 20-22
DECYZJA DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

-NR . str. ..
DECYZJA PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR -

- POZWOLENIE WODNOPRAWNE — str, ..
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Droga wewnetrzna, ciggi komunikacyjne

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Projektant :
arch. Marek Soszynski
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OBIEKT: WNETRZE PODWORZOWE — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

INWESTOR: Gmina Legnica
pl. Stowianski 8 59-220 Legnica

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoinych obiektéw:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbidrkowe nawierzchni,

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki,
- montaz urzgdzen (studnie chtonne),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- aranzacja terendw zielonych z nasadzeniami,

- montaz elementéw matej architektury,

- uporzgdkowanie terenu budowy,

- zgloszenie zakonczenia budowy,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
-sgsiednie budynku mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce budynki mieszkalne, garaze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale zagroZen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:

- roboty budowlane prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu, diwigéw

samochodowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleieé do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/osci przepiséw BHP, oraz; kwalifikacj
zatrudnionych pracownikéw.

Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:
- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania prac budowlano-

montazowych na terenie budowy,
- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okreslenie warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie moina prowadzié prac

budowlanych.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete srodki techniczne i organizacyjne musza zapewniac:

a). bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby,

b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

c). stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen,

e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U.

nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 16
9 p0z.1650).

Opracowat :
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