PRZY UKLADANIU RUR NALEZY PRZESTRZEGAC LOKALNYCH PRZEPISO | NORM DLA PODZIEMNYCH
RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH. PODSTAWOWA ZASADA PRZY ZASYPCE JEST KONIECZNOSC
ZAPEWNIENIA ELASTYCZNEJ RURZE WEASCIWEGO PODPARCIA BOCZNEGO. W CELU
SKOMPENSOWANIA NACISKU ZIEMI | RUCHU ULICZNEGO Z GORY. DLATEGO WSTEPNA ZASYPKA

WZzDt.UZ BOKOW RURY MUSI BYC ZAGESZCZONA ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA PRZEZ UBIJANIE
NOGAMI LUB LEKKIM RECZNYM UBIJAKIEM WARSTWAMI CO 15 DO 25CM. MECHANICZNE

ZAGESZCZENIE POWYZEJ RURY MOZNA ZACZAC KIEDY WYSOKOSC ZASYPKI POWYZEJ KORONY
RURY WYNOSI MIN. 30CM.

UKLADANIE W WYKOPIE

zasypka materiatem z wykopu
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SZCZEGOL ULOZENIA RURY W
GRUNCIE

OBIEKT  |Przebudowa skrzyzowania ulic Olsztyrskiej, Wilczej i Emila von
Behringa w m. Olsztynek

ADRES |Olsztynek

INWESTOR | Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn|

BRANZA SANITARNA ETAP PROJEKT BUDOWLANY
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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