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Rozbudowa drogi powiatowej starodroże DK51-
ulica Olsztyńska, drogi powiatowej nr 1232N-
ulica Wilcza, drogi gminnej nr 159548N- ulica
Sportowa, drogi gminnej nr 159534N- ulica
Floriana polegająca na  przebudowie
skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila
von Behringa oraz budowie skrzyżowania ulicy
Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z
infrastrukturą techniczną dla zadania:
„Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej,
Wilczej i Emila von Behringa w miejscowości
Olsztynek
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Rozbudowa drogi powiatowej starodroże DK51- ulica Olsztyńska,
drogi powiatowej nr 1232N- ulica Wilcza, drogi gminnej nr 159548N-
ulica Sportowa, drogi gminnej nr 159534N- ulica Floriana
polegająca na  przebudowie skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej
i Emila von Behringa oraz budowie skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej,
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„Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von
Behringa w miejscowości Olsztynek


