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Adnotacje urzędowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa elementu: 

BIOZ 
 

Zamierzenie budowlane: 
 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MRONGOWIUSZA, WILCZEJ I EMILA VON BEHRINGA  
W M. OLSZTYNEK 

Adres i kategoria 
obiektu budowlanego: 

OLSZTYNEK 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IV, XXV, XXVI, XXVIII 

 

 

Nazwa i adres Inwestora: 
 
 
 

 

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA 
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn 

 
 

 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: 
Data 
sprawdzenia: 

Podpis: 

Projektant branży 
elektroenergetycznej: 

mgr inż. Michał Adamkiewicz 
Elektroenergetyczna: 

WAM/0154/POOE/11 
- 

 

Nr archiwalny: 

 

Data opracowania: 

11.2023 

Łączna liczba tomów: 
 

Nr tomu: 
 

Nr egz: 
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Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" – § 2 
pkt. 3 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

• Usunięcie kolizji elektroenergetycznych. 

• Montaż słupów oświetleniowych 

• Budowa linii kablowych ośw. Zewnętrznego nn 0,4kV 

• Montaż szafki oświetleniowej 

• Kolejność realizacji robót powinna odbywać się w zależności od głębokości posadowienia, a więc w 
pierwszej kolejności słupy, rurowanie (przepusty), następnie kable układane w ciągach kablowych i 
wciągane do rur kanalizacji kablowej. 

Likwidacja kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 
a. Oględziny istniejącego terenu; 
b. Wykonanie wykopów próbnych celem ustalenia dokładnej trasy prowadzenia kabla; 
c. Wykonanie wykopu dla kabli SN-15kV i nn-0,4kV; 
d. Ułożenie rury HDPE 110 lub 160; 
e. Zabezpieczenie rury pianą poliuretanową; 
f. Ułożenie linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV po istniejącej trasie; 
g. Zasypanie wykopu warstwą piasku o grubości min. 10cm; 
h. Ułożenie folii koloru czerwonego dla kabla l5kV i koloru niebieskiego dla kabla nn-0,4kV na 

trasie kabla; 
i. Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z ubiciem; 
j. Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli; 
k. Pomiary skuteczności ochrony od porażeń; 
l. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Istniejące linie kablowe, a kolidujące z budową drogi zostaną przebudowane zgodnie z wytycznymi 
gestorów sieci 

• Istniejące czynne linie kablowe nie ujęte na mapie do celów projektowych 

• Należy zinwentaryzować istniejące linie kablowe na terenie budowy nie ujęte w zasobach geodezyjnych 
poprzez wykonanie przekopów próbnych oraz pomiarów z użyciem elektronicznych przyrządów 
pomiarowych. 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Słupy oświetlenia zewnętrznego 

• Kable oświetleniowe i elektroenergetyczne nn i SN 

• Kanalizacja kablowa 

• Sieć wodociągowa; 

• Sieć gazowa; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej; 

• Sieć kanalizacji deszczowej; 
 

 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
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• Przy montażu słupów ośw. Zewnętrznego zachodzi konieczność wykonania wykopów do głębokości 
1m oraz praca w pobliżu urządzeń dźwigowych 

• Przy pracach związanych z budową linii kablowych istnieje zagrożenie porażenia 

• Przy praczach w pobliżu złącza kablowego należy zachować ostrożność i traktować wszystkie kable 
jako będące pod napięciem 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

• Zarobienie i podłączenia kabli  zarówno do urządzeń jak i w szafkach będzie wykonywane w stanie 
beznapięciowym a miejsce pracy powinno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w 
poleceni na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego 
zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem 
występujących zagrożeń oraz omówieniem sposobu wykonywania robót. 

• Z uwagi na montaż urządzeń i elementów ze pomocą dźwigu zachodzi zagrożenie upadku 
przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz 
należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, ze przemieszczanie się pod 
transportowymi przez dźwig materiałami jest wzbronione 

• Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać 
świadectwo szkolenia wstępnego i okresowego. Na stanowisku pracy należy przeprowadzić codziennie 
instruktaż stanowiskowy 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układani kabli i przepustów), prace będą 
odbywać się w bliskim sąsiedztwie projektowanej drogi, która to będzie stanowiła drogę ewakuacyjną 

• Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowanie do 
potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej. 

 
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan winien zostać uzgodniony z 
Inwestorem. 

 
 

 
 

Opracował 
Michał Adamkiewicz 

 
 
 
 

 
 


