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Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" — § 2

pkt. 3

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Usunigcie kolizji elektroenergetycznych.

Montaz stupdw o$wietleniowych

Budowa linii kablowych o$w. Zewnetrznego nn 0,4kV

Montaz szafki oswietleniowej

Kolejnos¢ realizacji robdt powinna odbywac sie w zaleznosci od gteboko$ci posadowienia, a wigc w
pierwszej kolejnosci stupy, rurowanie (przepusty), nastepnie kable uktadane w ciggach kablowych i
wciggane do rur kanalizacji kablowe;.

Likwidacja kolizji z infrastruktura elektroenergetyczna

Ogledziny istniejacego terenu;

Wykonanie wykopow probnych celem ustalenia doktadnej trasy prowadzenia kabla;
Wykonanie wykopu dla kabli SN-15kV i nn-0,4kV;

Utozenie rury HDPE 110 lub 160;

Zabezpieczenie rury piang poliuretanows;

UtoZenie linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV po istniejacej trasie;

Zasypanie wykopu warstwa piasku o grubosci min. 10cm;

UtoZenie folii koloru czerwonego dla kabla 15kV i koloru niebieskiego dla kabla nn-0,4kV na
trasie kabla;

I.  Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z ubiciem;

j. Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli;

k. Pomiary skutecznosci ochrony od porazen;

. Po zakoriczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Semo a0 oo

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace linie kablowe, a kolidujace z budowa drogi zostang przebudowane zgodnie z wytycznymi
gestordw sieci

Istniejace czynne linie kablowe nie ujete na mapie do celéw projektowych

Nalezy zinwentaryzowac istniejace linie kablowe na terenie budowy nie ujete w zasobach geodezyjnych
poprzez wykonanie przekopdw probnych oraz pomiaréw z uzyciem elektronicznych przyrzadéw
pomiarowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Stupy oswietlenia zewnetrznego

Kable o$wietleniowe i elektroenergetyczne nn i SN
Kanalizacja kablowa

Sie¢ wodociggowa;

Sie¢ gazowa;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

Sie¢ kanalizacji deszczowe;;

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robéot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia:



* Przy montazu stupdw o$w. Zewnetrznego zachodzi koniecznos¢ wykonania wykopéw do gtebokosci
1m oraz praca w poblizu urzadzen dzwigowych

*  Przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowych istnieje zagrozenie porazenia

» Przy praczach w poblizu ztgcza kablowego nalezy zachowac ostroznos¢ i traktowac wszystkie kable
jako bedace pod napieciem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
e Zarobienie i podigczenia kabli zaréwno do urzadzen jak i w szafkach bedzie wykonywane w stanie
beznapigciowym a miejsce pracy powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w
poleceni na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego
zespotem pracownikdw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz oméwieniem sposobu wykonywania robot.
 Z uwagi na montaz urzadzen i elementow ze pomocg dzwigu zachodzi zagrozenie upadku
przedmiotéw z wysokos$ci, w zwigzku z tym pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz
nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze przemieszczanie sie pod
transportowymi przez dzwig materiatami jest wzbronione
» Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg posiadac¢
Swiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ codziennie
instruktaz stanowiskowy

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
» Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopoéw do uktadani kabli i przepustow), prace bedg
odbywac sie w bliskim sasiedztwie projektowanej drogi, ktdra to bedzie stanowita droge ewakuacyjng
» Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowanie do
potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan winien zosta¢ uzgodniony z
Inwestorem.

Opracowat
Michat Adamkiewicz



