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1. Przedmiot opinii technicznej 

Przedmiotem niniejszej opinii jest określenie stanu technicznego oraz nośności konstrukcji więźby 

dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

Przedmiotowa opinia dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych dla dwóch budynków w 

kompleksie (budynek szkoły oraz budynek hali sportowej). W obu przypadkach przyjęto montaż na 

dachu płaskim budynku szkoły. W związku z faktem, iż montaż nie będzie wykonywany na budynku 

hali sportowej odstąpiono od jego oceny. 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa  zawarte pomiędzy Wykonawcą niniejszej opinii i Gminą Kunice 

• wizja lokalna 

• Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• obowiązujące normy 

3. Opis budynku i konstrukcji 

Powierzchnia zabudowy: 384m2 

Powierzchnia użytkowa: 794m2 

Kubatura: 4547m3 

Ilość kondygnacji: 2 

Fundamenty: żelbetowe i żwirobetonowe ławy fundamentowe 

Ściany zewnętrzne: murowane z pustaków ceramicznych, cegły i bloczków betonowych 

Stropy: żelbetowe, płyty kanałowe i typu DZ 

Dach: więźba drewniana 

Stropodach: żelbetowy z płyt kanałowych i korytkowych, wentylowany 

Poszycie: zamkniętokomórkowa pianka PU 

Schody wewnętrzne: żelbetowe 

Schody zewnętrzne: betonowe na gruncie 
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4. Opis instalacji fotowoltaicznej planowanej do montażu 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku szkoły składająca się z 57 modułów PV o łącznej mocy 

szczytowej min. 23,66 kWp (łącznie 111,3m2). 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku hali składająca się z 57 modułów PV o łącznej mocy szczytowej 

min. 23,65 kWp (łącznie 111,3m2). 

Łącznie instalacja fotowoltaiczna 114 modułów PV o łącznej mocy szczytowej min. 47,31 kWp (łącznie 

222,6m2). 

Moduły fotowoltaiczne montowane na dachu płaskim żelbetowym krytym papą termozgrzewalną z 

natryskiem pianki zamknięto-komórkowej, zorientowanym w stronę południową z odchyleniem 14o 

na wschód. 

Realizacja inwestycji planowana jest z wykorzystaniem balastowego systemu montażowego na dach 

płaski, nadającego modułom orientację poziomą (oraz pionową w przypadku jednego rzędu 22 

modułów) oraz dodatkowe nachylenie 15o (+2o / -5o). Należy przedłożyć dokument potwierdzający 

prawidłową masę balastu w postaci indywidualnego planu balastu lub wytycznych producenta. 

Należy również w kilku miejscach skręcić poszczególne pola konstrukcji modułów pomiędzy sobą oraz 

przykręcić ją do kominów za pomocą aluminiowych kątowników. Budowa systemu montażowego 

powinna charakteryzować się elastycznością dla instalatora, pozwalającą na skompensowanie 

krzywizny dachu, wynikającej z pokrycia powierzchni dachu pianą zamknięto-komórkową o 

nieregularnej grubości. 

INSTALACJA DLA BUDYNKU SZKOŁY 
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INSTALACJA DLA BUDYNKU HALI 
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5. Wnioski i zalecenia 

Ogólny stan techniczny konstrukcji opiniowanego obiektu jest dobry. Nie stwierdzono aby któryś z 

elementów konstrukcji powodował zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz 

w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Nośność więźby dachowej jest wystarczająca, aby przenieść dodatkowe obciążenie od instalacji 

fotowoltaicznej wykonanej zgodnie z powyższymi założeniami. 

Wątpliwości budzi natomiast stan poszycia dachowego – występują liczne odspojenia i pofałdowania 

poszycia z pianki zamkniętokomórkowej. Zaleca się przeprowadzenie generalnego remontu poszycia 

przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. 
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6. Uprawnienia budowlane 
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