Sieć wodociągowa z miejscowości Obora do m. Braciszewo, 
gmina Gniezno
   PRZEDMIAR OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych
	      Cena
	   Wartość

	  1
	KNNR 6

t.0802/04


	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (asfaltowych) o gr. 4 cm

m2 1.077,6
	
	

	  2
	KNNR 6

t.0802/04
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych (asfaltowych) o gr. 4 cm

m2 1.077,6
	
	

	  3
	KNNR 6

t.0801/02

analogia
	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o gr. 25 cm
m2 1.077,6
	
	

	  4
	Wycena indywid.
	Wywóz nawierzchni asfaltowej i podbudowy 
z rozbiórki na odl. do 5 km z załadunkiem na środek transportowy

m3 355,6
	
	

	  5
	KNNR 6

t.0113/03
analogia


	Podbudowa z kruszyw łamanych twardych
o frakcji 0÷61,5 mm – warstwa dolna i górna 
(z wyrównaniem frakcja 0-31,5) o grubości 
po zagęszczeniu 25 cm

m2 1.077,6
	
	

	  6
	KNNR 6

t.0308/01


	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych, asfaltowych- standard II – warstwa wiążąca o gr. 4 cm
m2 1.077,6
	
	

	  7
	KNNR 6

t.0309/02

	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych, asfaltowych- standard II – warstwa ścieralna o gr. 4 cm
m2 1.077,6
	
	

	  8
	KNNR 1

t.0202/07
	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 
o pojemności 0,6 m3, grunt kat. II z transportem samochodem samowyładowczym 10÷15t. na odległość do 1 km

m3 202,0
	
	

	  9
	KNNR 1

t.0208/02
	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km, samochodem samowyładowczym 10÷15t na odległość do 4 km

m3 202,0
	
	

	10

	KNNR 1

t.0210/02
	Wykop mechaniczny na odkład  koparką przedsiębierną o poj. łyżki 0,6 m3, w gr. kat. II,
o głębokości do 2,3 m

  m3 1.806,5
	
	

	11
	KNNR 1

t.0307/03
	Wykop ręczny w gr. kat. II, wykonany na odkład, przy szer. wyk. do 1,0 m i głębokości do 2,0 m

m3 10,0
	
	

	12
	KNNR 1

t.0214/03
	Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem złożonym obok, spycharką o mocy 75 KM, grunt kat. II, z zagęszczeniem gruntu zagęszczarkami
do stopnia 0,98
 m3 1.816,5
	
	

	13
	KNNR 1

t.0313/04
analogia
	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz 

z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gr. kat. II, wykop o głębokości do 2,3 m i szerokości 1,5 m

  m2 5.082,9
	
	

	14
	KNNR 4

t.1411/01
	Podłoże pod rurociąg z piasku o grubości 10 cm (wraz z kosztami zakupu i transportu piasku)

m3 88,3
	
	

	15
	KNNR 4

t.1411/01

analogia
	Obsypka rurociągu piaskiem do wysokości ok. 10 cm ponad wierzch rur PCV (wraz z kosztami zakupu i transportu piasku) (50% grunt rodzimy)
                                  m3 97,1
	
	

	16
	KNNR 4

t.1009/04
analogia
	Rurociąg z rur ciśnieniowych PE, SDR 11, PN 16 o średnicy 110 mm z wykonaniem połączeń zgrzewanych rur PE i kształtek w węzłach (wraz 
z ułożeniem niebieskiej taśmy ostrzegawczej)
m 1.230
	
	

	 17
	KNNR 4

t.1009/05

analogia
	Rurociąg z rur ciśnieniowych PE, SDR 11, PN 16 o średnicy 125 mm z wykonaniem połączeń zgrzewanych rur PE i kształtek w węzłach (wraz 
z ułożeniem niebieskiej taśmy ostrzegawczej)
                                   m 242
	
	

	 18
	KNNR 4

t.1430/01
	Wykonanie bloków oporowych z betonu C 16/20

w węzłach i na załamaniach sieci oraz obetonowanie skrzynek hydrantów i zasuw

 m3 1,60
	
	

	 19
	KNNR 4 t.1105/03
	Montaż zasuwy żeliwnej owalnej kołnierzowej 
z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 100 mm

kpl. 4
	
	

	 20
	KNNR 4

t.1119/01
	Montaż hydrantu. p. pożarowego podziemnego 
z zasuwą i obudową o średnicy 80 mm

kpl. 3
	
	

	 21
	Wycena indywid.
	Przebudowa węzła hydrantowego (węzeł W1), demontaż i ponowny montaż, o średnicy 80 mm
                                    kpl. 1
	
	

	 22
	KNNR 4

t.1606/01
	Próba szczelności rurociągów z rur ciśnieniowych PE o średnicy 110 mm i 125 mm
prób 4
	
	

	 23
	KNNR 4

t.1611/01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej 
o średnicy 110 mm i 125 mm
 m 1.472
	
	

	 24
	Wycena indywid.
	Przecisk poziomy rurą stalową przeciskową o średnicy 200 mm

                                   m 21
	
	

	 25
	Wycena indywid.
	Przeciąganie rur ciśnieniowych PE 125 mm/11,4 mm, PN 16 (łącznie z ceną rur PE 125 mm) w rurze osłonowej Ø 200 mm (z montażem pierścieni dystansowych)

                                   m 21
	
	

	 26
	Wycena indywid.
	Obsiew mieszanką traw wraz z humusowaniem o gr. 5 cm terenu po robotach ziemnych

                                  m2 560,0
	
	

	 27
	Wycena

indywid.
	Obsługa geodezyjna obiektu – wytyczenie trasy sieci wodociągowej oraz inwentaryzacja powykonawcza

szt. 1
	
	


	 28
	KNNR 4

t.1014/03
analogia
	Montaż kształtek ciśnieniowych, żeliwnych 
i PCV w węzłach sieci wodociągowej o śr. 100
i 125 mm

                                  szt. 24                    0,3 r-g/szt
- złączka PCV MMW Ø 110 mm – 2 szt.      
- króciec żeliwny FW Ø 100 mm – 3 szt.        

- trójnik żeliwny kołn. Ø 100/80 mm – 1 szt.
- kolano żel. kołn. Ø100 mm – 1 szt.

- zwężka żel.kołn. FFR Ø 100/125 mm – 2 szt.

- króciec kołn. PE 125 mm – 8 szt.

- trójnik żeliwny kołn. Ø 125/80 mm – 1 szt.

- trójnik żeliwny kołn. Ø 125/100 mm – 2 szt.

- króciec kołn. PE 110 mm – 2 szt.

- trójnik żeliwny kołn. Ø 100/100 mm – 1 szt.

- nasuwka PCV Ø 110 mm – 1 szt.  
	
	

	                                            Łącznie kosztorys poz. 1 ÷ 28 –                     zł + 23% pod. VAT

                                                               =                     zł


