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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY —ETAP 1
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy elementow matej architektury
projektowanej na dz. nr 271/1 w miejscowosci Zabtedza, gm. Tuchdéw. Projekt
architektoniczny wykonawczy jest uzupetnieniem projektu zagospodarowania terenu
przygotowanego dla ww. inwestycji. Wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywac
tacznie. Jest to | etap inwestycji.

2. Zakres projektu
W zakres niniejszego projektu (etapu 1) wchodzg nastepujgce elementy:

Projektowane elementy matej architektury:

Nr | Nazwa Wymiary przyblizone w | llo$¢
cm*SxDxW (szt.)

t |tawka 54x150x80 | 6

K | Kosz na smieci 40x40x70 | 3

Ti | Tablica informacyjna 23x56x224 | 1
Projektowane elementy sitowni plenerowej:

Nr | Nazwa urzadzenia Wymiary*SxDxW (cm) | llos¢ (szt.)

1 | Prasa recznal/wycigg gorny 200x74x173 | 1

2 | Biegacz wolno stojgcy 47x111x140 | 1

3 | Wioslarz wolno stojgcy 112x106x81 | 1

4 | Narciarz wolno stojgcy 117x64x166 | 1

5 | Jezdziec wolno stojgcy 131x67x130 | 1

6 | Przywodziciel-odwodziciel 226x65x196 | 1
Projektowane elementy placu zabaw

Nr | Nazwa urzadzenia Wymiary*SxDxW (cm) | llos¢ (szt.)

8 | Piaskownica 200x200x35 | 1

9 | Hustawka podwdjna 221x335x230 | 1

* - Wymiary w stanie spoczynku. Sg to wymiary przyjete jako wyjsciowe. Doktadne
gabaryty elementdéw zalezg od ich dostawcy. W przypadku lokalizacji urzadzen
o wiekszych gabarytach nalezy skonsultowaé sie z projektantem w celu
zweryfikowania projektu.

tawki oraz kosze projektuje sie wg projektu indywidualnego. W przypadku mozliwosci
zakupu takich elementow o parametrach zblizonych do tych podanych w projekcie
dopuszcza sie takg mozliwos$¢ po uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

W przypadku pozostatych elementéw winny by¢é one zakupione od firmy specjalizujgcej
sie w produkc;ji takich urzadzen.

3. Charakterystyka elementéw matej architektury

3.1. Urzadzenia sitowni plenerowej oraz placu zabaw:
Urzadzenia sitowni zewnetrznej, matej architektury oraz placu zabaw
winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania. Kazde urzgdzenie sitowni plenerowej
oraz placu zabaw powinno posiada¢ czytelny regulamin, a informacja
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winna zawiera¢ gtbwne zasady korzystania z terenu i urzadzen, zakazy
obowigzujgce na terenie, dane administratora oraz telefony alarmowe.

Elementy stalowe poszczegdlnych urzgdzen winny by¢ ocynkowane i
malowane proszkowo. Kolorystyka — grafit. Elementy kontrastowe
niebieskie.

Elementy drewniane impregnowane oraz zabezpieczone lakierem do
drewna na bazie wosku odpornym na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Kolorystyka — naturalna sosna.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej oraz pozostatych elementow matej
architektury nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczang
przez producenta. Montaz nalezy wykonac¢ po osiggnieciu przez beton
fundamentu gwarantowanej wytrzymatosci. Kierunek montazu urzgdzen
— zgodnie z czescig graficzng projektu. Stope fundamentowg oraz Sruby
montazowe nalezy zagtebi¢ w teren aby nie stwarzaty ryzyka potkniecia
lub skaleczenia. Teren wokdt urzadzenia (w strefie bezpieczenstwa)
nalezy uprzatngé usungC wszelkie elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie dla uzytkownikow.

Zaleca sie aby montaz urzgdzen zleci¢ ich producentowi w celu
unikniecia btedow montazowych.

Elementy sitowni plenerowej oraz placu zabaw winny spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych norm, w szczegdlnosci normy PN-EN 16630:2015-06
oraz PN-EN 1176-1:2017-12.

3.3. Kosz na $mieci(1Kk):

W obrebie terenu inwestycji projektuje sie trzy kosze na smieci.

Posadowienie

Pod gtéwng konstrukcje nosng zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe
monolityczne z betonu C20/25 (lub opcjonalnie C16/20 o ile producent
dopuszcza takie rozwigzanie). Posadowienie projektowanego obiektu znajduje
sie 1.00m ponizej poziomu terenu. Pod fundamentem nalezy potozy¢ warstwe
chudego betonu (klasy C8/10) o gruboséci 5cm. Goérng czesé stopy
fundamentowej nalezy zakonczy¢ na poziomie -0.10m. od poziomu docelowego
wykonczenia powierzchni utwardzonej (w celu ukrycia elementéw montazowych.

Konstrukcja

Konstrukcja kosza sktada sie ze stalowych rur kwadratowych o wymiarach
40x40x3 spawanych na tgczeniach. Pomiedzy rurami nalezy wykonac stelaz
noény z ptaskownikéw stalowych 30x3 . Stelaz bedzie stanowit podpore dla
wyjmowanego wkitadu z blachy ocynkowanej o objetosci 35I. stanowigcego
pojemnik na Smieci oraz do oktadziny z desek. Wszystkie spawy nalezy
wygtadzi¢ oraz wyczysci¢. Elementy stalowe ocynkowane, malowane w kolorze
grafitowym farbg do powierzchni ocynkowanych. Montaz do podtoza odbywa
sie poprzez przykrecenie marek stalowych do przygotowanych stop
fundamentowych za pomoca kotew rozporowych M10.

Wykonczenie

Oktadzina kosza zostanie wykonana z desek sosnowych o wymiarach
72x20x550mm. Deski montowane bedg do gtdbwnej stelaza za pomocag wkretdw
mocujgcych. Deski nalezy zaimpregnowaé oraz zabezpieczy¢ poprzez
malowanie lakierem do drewna na bazie wosku odpornym na dziatanie
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czynnikow atmosferycznych. Kolorystyka drewna — naturalna sosna. Grubos$c
powtoki nalezy dostosowac do zalecen producenta. Nalezy zapewnié¢ okresowe
odnawianie powtoki lakierniczej.

3.4. Ltawka (1w):

W obrebie terenu inwestycji projektuje sie szesc tawek wolno stojgcych.

e Posadowienie
Pod gtdwng konstrukcje nosng zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe
monolityczne z betonu C20/25 (lub opcjonalnie C16/20 o ile producent
dopuszcza takie rozwigzanie). Posadowienie projektowanego obiektu znajduje
sie 1.00m ponizej poziomu terenu. Pod fundamentem nalezy potozy¢ warstwe
chudego betonu (klasy C8/10) o grubosci 5cm. Gérng czes¢ stopy
fundamentowej nalezy zakonczy¢ na poziomie -0.10m. od poziomu docelowego
wykonczenia powierzchni utwardzonej (w celu ukrycia elementéw montazowych.

o Konstrukcja
Konstrukcja fawki sktada sie ze stalowych rur kwadratowych o wymiarach
50x50x3 spawanej na tgczeniach. Spawy nalezy wygtadzi¢ oraz wyczyscic.
Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym
Montaz do podioza odbywa sie poprzez przykrecenie marek stalowych do
przygotowanych stép fundamentowych za pomoca kotew rozporowych M10.

o Wykonczenie

Siedzisko oraz oparcie wykonane zostanie z desek sosnowych o wymiarach
80x1400x35mm. Deski montowane bedg do gtéwnej konstrukcji tawki za
pomocg wkretéw mocujgcych. Deski nalezy zaimpregnowac oraz zabezpieczy¢
poprzez malowanie lakierem do drewna na bazie wosku odpornym na $cieranie
oraz dziatanie czynnikow atmosferycznych. Kolorystyka drewna — naturalna
sosna. Grubos¢ powtoki nalezy dostosowaé do zalecen producenta. Nalezy
zapewnic okresowe odnawianie powtoki lakiernicze;.

4. Uwagi

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie
przygotowanie i uprawnienia do ich wykonywania. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet i Srodki ochrony osobiste;j.

Teren prowadzonych prac budowlanych powinien byé ogrodzony i oznakowany.
Wykopy, dojscia, przejscia, obszar montazu konstrukcji itp. powinny by¢é znakowane
i zabezpieczone.

Wykorzystane wyroby i materiaty budowlane musza posiadaé aprobaty lub
certyfikaty techniczne aktualne w chwili ich nabycia. Stosowane materiaty musza
by¢ zgodne z materiatami przyjetymi przez projektanta w niniejszym projekcie.
Zamiana materiatu jest mozliwa tylko za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym
oraz projektem wykonawczym konstrukcyjnym. W przypadku, gdy Inwestor lub
Wykonawca (w porozumieniu z Inwestorem), bedzie chciat dokonaé¢ zmian w
projekcie, nalezy bezwzglednie skonsultowaé sie z projektantem. Konsultacji z
projektantem wymagaja réowniez zmiany ktére wynikng z okolicznosci powstatych na
etapie budowy (niemozliwe do przewidzenia na etapie projektowym).
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5. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze
opracowatem projekt wykonawczy architektoniczny pn: Lokalizacja matej
architektury w miejscu publicznym w zakresie: altany, grilla, sitowni plenerowe;,
placu zabaw, utwardzenia terenu, miejsc postojowych, chodnikéw oraz lokalizacji
innych elementow zagospodarowania terenu - etap 1 na dz. nr 271/1, obr.
Zabtedza, gm. Tuchdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

Tuchoéw, wrzesien 2021r.
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