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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogodlne:
1. Nazwa obiektu budowlanego

Mata architektura w miejscu publicznym: altana, grill, sitownia zewnetrzna, plac zabaw,
utwardzenie terenu itd.

2. Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 271/1 , obr. Zabtedza, gm. Tuchow

3. lnwestor:
Gmina Tuchéw, Rynek1, 33-170 Tuchow

4. Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Krzeminski

nr upr. MPOIA/049/2013

Czes$¢ opisowa:
1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne,

roboty fundamentowe — betonowe stopy fundamentowe pod projektowane elementy
matej architektury

wykonanie podbudowy, obrzezy oraz powierzchni utwardzonych

montaz elementéw matej architektury

2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki brak jest obiektow kubaturowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moqga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Przez teren dziatki przebiega odcinek sieci elektroenergetycznej oraz teletechniczne;j.
Prace w poblizu ww. elementow prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

4. \Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r, nr
93, poz. 888 z ew. pozniejszymi zmianami), Kierownik Budowy winien sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) z powodu:

roboty budowlane bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnos¢ catosci
planowanych robo6t przekroczy 500 osobodni pracy,
istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:
wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3m:

= wszelkie prace rozbiérkowe zwigzane z remontem muru

= wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem fundamentéw

= wszelkie prace zwigzane z drenazem i odwodnieniem
roboty , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m:

= wszelkie prace demontazowe i rozbiérkowe

= wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji muru i oktadzin
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= montaz elementdéw konstrukcyjnych i ogrodzenia na koronie muru

e nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w
warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Prace budowlane winny by¢é wykonywane przez przeszkolonych, ubezpieczonych i
wykwalifikowanych  pracownikbw  budowlanych  pod  kierunkiem  uprawnionego,
technicznego kierownika budowy, odpowiedzialnego za prawidtowg organizacje budowy
oraz placu budowy; przeprowadzenie szkolenia BHP winno by¢é udokumentowane.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych , a zwlaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,
e odpowiednie srodki zabezpieczajgce,
¢ instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlnosci:
= imienny podziat pracy,
» kolejnos¢ wykonywania zadan,
= wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajgcg szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
W celu zapobiegania niebezpieczehstwom wynikajgcy z wykonywania robot budowlanych
nalezy:

o W zakresie rob6t ziemnych:

= roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
robét

= w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niezabezpieczone nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze

= wykopy o scianach pionowych, nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych
(przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu)

= wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,2 m, lecz nie wiekszej od
2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
dokumentacja geologiczno-inzynierska

= jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,2 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie do wykopu, odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna
przekracza¢ 20.0m,

e W zakresie robot montazowych:

= roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu
oraz planu bioz, przez pracownika zapoznanego z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

»= w czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne
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e W zakresie robot spawalniczych:

= w czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylgcznie butli posiadajacych
wazng ceche organu dozoru technicznego
» kazdy sprawny przedmiot elektrycznie powinien by¢ uziemiony.
e W zakresie robot na wysoko$ci:

= osoby przebywajgce na stanowisku pracy i znajdujgce sie na wysokosci (co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi) powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem

= rusztowanie musi by¢é wyposazone w balustrade ochronng sktadajgca sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen miedzy deskag
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcym przed
upadkiem z wysokosci.

o W zakresie robo6t zbrojarskich i betoniarskich:

= prety zbrojarskie w czasie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w Kierunku poprzecznym podtuznym

= chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione

= oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywacé sie stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

o W zakresie robét murarskich i tynkarskich:
= roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac¢ z
pomostow rusztowan.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas realizacji robét budowlanych nie przewiduje sie korzystania i uzywania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane nalezy dostarczaé, przechowywac i przemieszac¢
po terenie budowy zgodnie z wymogiem zasad BHP.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji niezbednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje przechowywa¢ w zabezpieczonym, suchym miejscu np. w wydzielonej
istniejgcej czesci rozbudowywanego budynku gospodarczego.

9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Teren budowy ogrodzi¢ np. tasmg ostrzegawczg, w widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke
o zakazie wstepu osobom niezatrudnionym, o =zagrozeniach wynikajgcych z faktu
przebywania na terenie osob postronnych.

Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w ubranie robocze i ochronne oraz dodatkowo
elementy ochronne: kaski, okulary, rekawice w zaleznosci prowadzonych prac.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy dodatkowg informacje do
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (o ktérej mowa) gdy wynikng nieprzewidziane
okolicznosci uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do
okreslonych w n/w aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
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(Dz. U. z 1998r. Nr21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997r. Nr 62 poz.844)

Rozporzadzenie Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997r. Nr 62 p0z.285)

Rozporzadzenie Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118 p0z.1263)
Rozporzadzenie Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
Nr 26 poz.313)

Rozporzadzenie Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr
62 poz.288)

Rozporzadzenie Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 p0z.1126)

Tuchow, grudzieh 2020r.



