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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Projekt architektoniczny podlega ochronie praw autorskich zgodnie z ustawqg o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.(Dz. Ustaw nr 24
poz.83 z dnia 23.02.1994r. z pbzniejszymi zm.)Powielanie, wykorzystywanie w . ;
Ijn MGR INZ. ARCH.TOMASZ KRZEMINSKI TEL.698097653
LICENCJA AUTODESK AUTOCAD REVIT SUITE LT 2021

calosci lub czesci bez zgody autora — zabronione.

STUDIO PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
— DOKLADNE WYMIARY URZADZEN NALEZY PRZYJAC ZGODNIE ZE SZEGOLOWA TEMAT: LOKALIZACJA MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
SPECYFIKAGJA TECHNICZNA PRODUCENTA —ETAP 1
— URZADZENIA WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | POZWOLENIA DOPUSZCZAJACE JE
DO UZYTKOWANIA
— KAZDE URZADZENIE POWINNO BYG OZNACZONE W CZYTELNY REGULAMIN LOKALIZACJA:
— WSZYSTKEE ELEMENTY WINNY BYG WYKOKICZONE W TAKI SPOSOB ABY NIE UMozuwiary | DZ. NR 271/1
SKALECZENIA SIE LUB ZRANIENIA OSGB Z NICH KORZYSTAJACYCH (NIE NALEZY OBR. ZABLEDZA
POZOSTAWAG NIEWYKOKCZONYCH, OSTRYCH KRAWEDZI Z KTGRYMI MOGA MIEG KONTAKT | GM. TUCHOW
0SOBY KORZYSTAJACE Z URZADZENIA) PROJEKTANT-
— SPOSOB MONTAZU NALEZY PRZYJAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA mgr in2.arch.TOMASZ KRZEMIKSKI
— TEREN WOKOL URZADZENIA (W STREFIE BEZPIECZENSTA) NALEZY UPRZATNAC | UPR. BUD. NR MPOIA/049/2013
USUNAC WSZELKIE ELEMENTY KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
UZYTKOWNIKGW
— ELEMENTY STALOWE WINNY BYG OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE PROSZKOWO. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER
— KOLORYSTYKA: ELEMENTY STALOWE — CIEMNY GRAFIT, ELEMENTY KONTRASTOWE — DATA WRZESIEN 2021 [TEVAT RYS:
KOLOR NIEBIESKI SLARZ
— STOPE URZADZENIA ZABEZPIECZYC ZA POMOCA OSLONY LUB OBSYPANIA GRUNTEM TAK | Faza: PW WIO @
ABY NIE STWARZALY RYZYKA POTKNIECIA LUB SKALECZENIA
- gTOPA BETONOWA WINNA BYC WYKONANZ/:(C Z BETONU C20/25 SKALA: 1:50 WOLNO STOJACY
— SRUBY MONTAZOWE NALEYY ZABEZPIECZYC PRZED ODKRECENIEM PRZEZ NIEPOWOLANE
osoBY : sz ARCHITEKTURA 7S 1% 21-138
— DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH JEDYNIE PO UZGODNIENIU Z - / A3
ARCHITEKTEM ORAZ INWESTOREM. REWIZJA NR: -




