bno

BSTUDIO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W ZAKRESIE:
ALTANY, GRILLA, SILOWNI PLENEROWEJ, PLACU
ZABAW, UTWARDZENIA TERENU, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKOW ORAZ
LOKALIZACJI INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ.NR 271/1
OBR. ZABLEDZA
GM. TUCHOW

INWESTOR:

GMINA TUCHOW
RYNEK 1

33-170 TUCHOW

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. TOMASZ KRZEMINSKI
Nr upr. MPOIA/049/2013

PZT.str.1



bno

BSTUDIO

PZT.str.2



bno

BSTUDIO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

1.1Podstawa opracowania:
e Zlecenie i wytyczne Inwestora,
e Aktualny MPZP Gminy Tuchow
e Obowigzujgce przepisy i normy,
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Uzgodnienia materiatowe,
e Opinia geotechniczna.

1.2 Adres i przedmiot inwestycji:
Projektem zagospodarowania terenu objeta jest dziatka nr 271/1 potozona w
Zabtedzy (gm. Tuchdw). Projekt obejmuje lokalizacje matej architektury w miejscu
publicznym. Przedmiotem inwestycji jest lokalizacja altany turystycznej, grilla,
sitowni plenerowej, placu zabaw, utwardzenie terenu wraz z lokalizacjg miejsc
postojowych , chodnikow, oraz lokalizacja innych elementow zagospodarowania
(tawki, kosze, tablica informacyjna).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

2.1 Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji nachylony w kierunku potudniowym. Réznica wysoko$ci na catej
dtugosci dziatki to 2.4m.

2.2 Obiekty kubaturowe
Brak obiektow kubaturowych w obrebie dziatki.

2.3 Zielen istniejgca
Na przedmiotowym terenie inwestycji znajduje sie zielen niska (trawnik). Brak
drzew oraz krzewodw ktére mogtyby kolidowac z planowang inwestycja.

2.4 Istniejgce nadziemne i podziemne uzbrojenie terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony. Przez teren dziatki przebiega odcinek sieci
wodociggowej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

2.6 Komunikacja
Gtéwny wjazd na teren inwestycji znajduje sie od poétnocno-zachodniej — z drogi
wojewodzkiej nr 977 (dz. ewid. nr 261/1), poprzez dz. nr 271/69 oraz 271/68 obr.
Zabtedza, gm. Tuchow. .

2.7 Ogrodzenie
Teren inwestycji jest ogrodzony.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1 Projektowane uksztattowanie terenu
Dziatka w miejscu projektowanej inwestycji nachylona jest w kierunku
potudniowym. Projekt obejmuje zniwelowanie terenu. Niwelacja polega¢ bedzie na

PZT.str.3



bno

ESTUDIO
wykonaniu dwoch ,potek” umozliwiajgcych lokalizacje poszczegélnych funkcji w
obrebie dziatki. Gérna potka zlokalizowana na rzednej +/-243.10 przeznaczona
zostanie na utwardzenie terenu wraz z lokalizacjg miejsc postojowych. Dolna
,potka” zlokalizowana na rzednej +/-242.00 przeznaczona zostanie na lokalizacje
altany, sitowni plenerowej, placu zabaw, grilla.
Nalezy zabezpieczyC projektowane poétki przed sptywem woéd opadowych na
sgsiednie nieruchomosci. Zabrania sie wykonywania zmian uksztattowania terenu
bezposrednio w granicy dziatki.
Szczegdéty niwelacji podane zostaty w czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu.

3.2 Obiekty matej architektury

Projekt obejmuje lokalizacje elementéw matej architektury w obrebie dziatki.. W
miejscu planowanej inwestycji projektuje sie utwardzenie terenu oraz montaz
altany , sitowni plenerowej obejmujgcej siedem urzadzen, placu zabaw
obejmujgcych dwa urzgdzenia oraz innych elementéw matej architektury tj: fawki,
kosze, tablica informacyjna oraz grill.

Projektowane elementy matej architektury:

Nr | Nazwa Wymiary przyblizone w | lloS¢ (szt.)
cm*SxDxW

AL | Altana 700x500x364 | 1

t |tawka 54x150x80 | 6

K | Kosz na smieci 40x40x70 | 3

Ti | Tablica informacyjna 23x56x224 | 1

Gr | Grill 300x100x150 | 1

Projektowane elementy sitowni plenerowe;j:

Nr | Nazwa urzadzenia Wymiary*SxDxW (cm) | llosé€ (szt.)

1 Prasa reczna/wycigg gorny 200x74x173 | 1

2 Biegacz wolno stojgcy 47x111x140 | 1

3 Wioslarz wolno stojgcy 112x106x81 | 1

4 Narciarz wolno stojgcy 117x64x166 | 1

5 Jezdziec wolno stojgcy 131x67x130 | 1

6 Przywodziciel-odwodziciel 226x65x196 | 1

7 Stot do tenisa 274x152x76 | 1

Projektowane elementy placu zabaw

Nr | Nazwa urzadzenia Wymiary*SxDxW (cm) | llosé€ (szt.)
8 Piaskownica 200x200x35 | 1
9 Hustawka podwojna 221x335x230 | 1

Altana:

Projektowana altana to obiekt wolno stojgcy. Pokrycie dachu blachg na rgbek.
Gtowna konstrukcja drewniana z drewna sosnowego klasy C24. Na czesci Scian
projektuje sie wykonanie oston z desek sosnowych. Od strony wschodniej na
czesci elewacji projektuje sie wykonanie statej Scianki na deskowaniu petnym i
okuciem z blachy na rgbek (od strony zewnetrznej). Podbitka drewniana
(pomiedzy krokwiami). Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo.
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Kolorystyka: elementy drewniane — kolor naturalny. Blacha i okucia — antracyt lub
czern.

Elementy drewniane:

» Krokwie K
Zaprojektowano krokwie o przekroju bxh = 8x16cm co 80cm.

* Ptatew PL
Zaprojektowano ptatwie o przekroju bxh = 16x16¢cm.

* Ptatew kalenicowa PLK.1
Zaprojektowano ptatew o przekroju drewnianym bxh = 14x20cm
wzmocniong obustronnie ptaskownikami o przekroju 8x180mm ze stali
S355. Ptatew drewniang skrecac z ptaskownikami za pomocg srub M16 co
40cm. Krokwie drewniane mocowa¢ do ptatwi kalenicowej PLK.1 za
pomocg elementu oparciowego z blachy gr. 6mm ze stali S235 oraz skreci¢
2xM12 kl. 8.8.

* Stupy drewniane SD
Zaprojektowano stupy o przekroju bxh = 16x16cm. Stupy drewniane
kotwione do fundamentéw za pomocg prefabrykowanych podstaw stupow.

Elementy zelbetowe
Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25)
oraz stali AllIN RB500W.

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro o
nastepujgcych wymiarach:

SF.1: 80x80x40cm, zbrojenie dotem #12 siatkg 15x15cm.

SF.2: 80x100x40cm, zbrojenie dotem #12 siatkg 15x15cm.

SF.3: 100x140x40cm, zbrojenie dotem #12 siatkg 15x15cm.

SF.4: 80x140x40cm, zbrojenie dotem #12 siatkg 15x15cm.

Pozostate elementy matej architektury:

Projektuje sie grill wolno stojgcy, prefabrykowany. W czesci grilla znajduje sie blat
roboczy. Ruszt ze stali nierdzewnej regulowany na wysokos¢. Posadowienie na
ptycie fundamentowej z betonu C20/25 (wg zalecen producenta grilla). Pod ptytg
grunt na gtebnos¢ 1m nalezy wymieni¢ na podtoze niewysadzinowe.

Pozostate elementy matej architektury oraz sitowni plenerowej i placu zabaw
nalezy zamontowa¢ na podtozu poprzez wykonanie monolitycznych Iub
prefabrykowanych stéop fundamentowych z betonu C20/25. Mozliwe jest
zastosowanie betonu C16/20 o ile producent urzadzen dopuszcza takie
rozwigzanie. Srednice stép fundamentowych oraz ich gleboko$é nalezy uzgodnié z
dostawcg urzgdzen. Stope fundamentowg oraz sSruby montazowe nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ostony lub obsypania gruntem tak, aby nie stwarzaty
ryzyka potkniecia lub skaleczenia.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej, placu zabaw oraz pozostate elementy matej
architektury winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania. Kazde urzgdzenie sitowni zewnetrznej oraz
placu zabaw powinno posiadac czytelny regulamin.

Kazde urzagdzenie posiada strefe bezpieczenstwa — zgodnie z czescig graficzng
projektu. Strefy bezpieczenstwa nie mogg sie pokrywac, a w ich obrebie nie mogag
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znajdowac sie przeszkody i elementy ktore mogtyby stwarzaC zagrozenie dla
uzytkownikow.

Po zamontowaniu urzgdzen, teren w strefach bezpieczenstwa poszczegdlnych
urzgdzen nalezy uprzatng¢ i usung¢ wszelkie elementy, ktdore mogg stwarzac
zagrozenie dla uzytkownikow.

Uzytkowanie urzadzen nalezy rozpoczgC nie wczesniej niz po wykonaniu
wszelkich prac budowlanych na terenie inwestycji. Decyzje o terminie oddania
terenu do uzytkowania podejmuje jego administrator (Inwestor).

Nalezy dokonywac przegladdéw okresowych urzgdzen sitowni oraz placu zabaw
wraz ze strefami bezpieczenstwa - zgodnie z wytycznymi producenta
zamontowanych urzadzen.

Wszystkie elementy matej architektury winny nawigzywac¢ kolorystykg do
projektowanej altany. Zaleca sie utrzymanie jednolitego koloru catego zatozenia
(drewno naturalne, antracyt lub czern).

3.3 Powierzchnie utwardzone

W obrebie lokalizacji elementow matej architektury projektuje sie powierzchnie z
kostki brukowej. Kostke brukowg nalezy uktada¢ na zageszczonej podbudowie
z kruszywa 0-3mm (warstwa gorna o grubosci ok. 5cm) oraz 2-32mm (warstwa
dolna o grubosci ok. 25-35cm). CzesS¢ jezdng powierzchni utwardzonych
dodatkowo wzmocni¢ dodatkiem cementu. Obrys powierzchni utwardzonych
wykonczony zostanie obrzezem betonowym o gr. 6cm. (kolorystyka obrzezy
nawigzywa¢ ma zamykanych powierzchni utwardzonych). Powierzchnie jezdne
nalezy wykonac¢ z kostki brukowej typu ,Behaton” o grubosci 8cm i kolorze
szarym. Chodniki (powierzchnie piesze) z kostki brukowej typu ,Holland” o
grubosci 4cm i kolorze grafitowym.

W podtnocnej czesci dziatki projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych w ilosci 6 sztuk ( wtym jedno dla samochodu osoby
niepetnosprawnej). Wymiary miejsc postojowych wynoszg 2.5x5.0m. Miejsce
postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej ma wymiary 3.6x5.0m.
Miejsca postojowe oznaczone za pomocg farby drogowej opartej na zywicach
akrylowo-kauczukowych.

W obrebie stref bezpieczenstwa urzadzen sitowni plenerowej nie projektuje sie
powierzchni utwardzonych. Powierzchnie te bedg stanowity trawnik (powierzchnie
biologicznie czynng).

Nr | Nazwa Typ: Wymiary: | Kolor Pow.
1 | Kostka brukowa typ. Behaton 8cm - | Szary | 240.0m?
2 | Kostka brukowa typ. Holland 6¢cm - | Grafit 155.0m?
3 | Obrzeze Standard 6cm - | Szary 21mb
4 | Obrzeze Standard 6cm - | Grafit 131mb

3.4 Infrastruktura techniczna

¢ Instalacje wewnetrzne — nie dotyczy.
¢ Instalacje zewnetrzne: — nie dotyczy.
e Przytgcza: — nie dotyczy.

e Sieci: — nie dotyczy.
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3.5 Odprowadzenie woéd odpadowych

Projektuje sie sptyw wod deszczowych na teren Dbiologicznie czynny.
Powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ w taki sposob aby umozliwic¢
swobodny sptyw wod opadowych na na teren biologicznie-czynny terenu
inwestycji (spadek min. 1%).

3.6 Zielen

W zwigzku z projektowang matg architekturg nie ma koniecznosci wycinki drzew
oraz krzewow w obrebie terenu inwestycji. W zachodnie] oraz potudniowej czesci
dziatki projektuje sie szpaler z drzew iglastych. Projektuje sie osiem jodet
kaukaskich (Euphyllophyta). Jodty nalezy przycina¢ dotem do wys. ok. 2m celem
uzyskania przestrzeni dostepnej pod nimi.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu

Pd Powierzchnia terenu inwestyciji 1300.00m?
Pu, Projektowana powierzchnia utwardzona z kostki brukowej? 360.00m?
Pm Powierzchnia montazowa matej architektury (w tym sitowni)™> 43.37m?
Pb  Powierzchnia terenow zielonych w obrebie terenu inwestyciji 896.63m?
B % powierzchni biologicznie czynnej 68.97%

!~ wymiar przyblizony
2 _ do tej powierzchni nalezy dodaé powierzchnie utwardzone pod altang: 35.00m?
— w tym powierzchnia zabudowy projektowanej altany: 35.00m?

5. Parametry ochronne i ksztaltujgce tad przestrzenny (ustalenia MPZP)
Teren inwestycji w catosci znajduje sie w obszarze oznaczonym w MPZP symbolem:
Z.2.UMN — tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Ciezkowicko-Roznowskiego Parku
Krajobrazowego.

Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego i spetnia parametry wymagane dla tego terenu.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Dziatka potozona jest w strefie ochrony

konserwatorskiej (na podstawie MPZP). Planowana inwestycja spetnia wymagania dla

tego terenu obejmujgce:

- utrzymanie historycznego uktadu zabudowy oraz zachowanie skali i intensywnosci
zabudowy — planowane zagospodarowanie nie wptywa na historyczny ukfad
zabudowy i zachowuje skale i intensywno$¢ zabudowy,

- nowe inwestycje kubaturowe pod wzgledem lokalizacji, gabarytow i form
architektonicznych stanowig dopetnienie kompozycji i podlegajg zasadzie
kontynuacji podporzgdkowanej ochronie istniejgcych walorow - planowana
inwestycja obejmujgca obiekty matej architektury, nie wptywa na kompozycje
uktadu urbanistycznego,

- w szczegodlnych wypadkach zagospodarowanie catego obszaru wymaga
opracowania kompleksowego  studium krajobrazowego — nie projektuje sie
zagospodarowania catego obszaru,

- zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych — nie projektuje sie reklam.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w obrebie szkdd gérniczych .
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8. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej,

przyjeto:

Proste warunki gruntowe
Pierwszg kategorie geotechniczna.

9. Zagrozenia dla Srodowiska
Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

10. Zagospodarowanie mas ziemnych
Powstata masa ziemna zostanie rozplantowana na istniejgcej dziatce.

11. Analiza obszaru oddziatywania
Projektowany zakres prac obejmujgcy lokalizacje matej architektury w obrebie dz. nr
271/1 obr. Zabtedza, gm. Tuchdéw nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie przekracza
granic nieruchomosci.

12. Oswiadczenie projektanta:

Ja nizej podpisany , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze opracowatem
projekt zagospodarowania terenu pn: Lokalizacja matej architektury w miejscu
publicznym w zakresie: altany, grilla, sitowni plenerowej, placu zabaw, utwardzenia
terenu, miejsc postojowych, chodnikéw oraz lokalizacji innych elementow
zagospodarowania terenu na dz. nr 271/1, obr. Zabtedza, gm. Tuchdéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Tuchoéw, grudzien 2020
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