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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ETAP 1
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla etapu | zagospodarowania
dziatki nr 271/1 potozonej w Zabtedzy, gm. Tuchdéw. Projekt obejmuje lokalizacje matej
architektury w miejscu publicznym obejmujgcy sitownie plenerowg, plac zabaw,
utwardzenie terenu, miejsca postojowe, chodniki (czesci wybrane dla etapu ).

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu jest uzupetnieniem do projektu
zagospodarowania przygotowanego dla ww. inwestycji. Powyzsze opracowania nalezy
rozpatrywacC fgcznie. W zwigzku z koniecznoscig etapowania prac przedmiotowy
projekt obejmuje czesc¢ elementéw matej architektury zgtoszonych w ramach lokalizaciji
matej architektury w miejscu publicznym.

Przedmiotowa inwestycja (mata architektura w obszarze publicznym), zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 po0z.1333), zostata
zgtoszona w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Tarnowie w dniu 13.01.2021r.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
ktory zostat zatgczony do zgtoszenia. W przypadku, gdy Inwestor lub Wykonawca
w porozumieniu z Inwestorem bedzie chciat dokonaé istotnych zmian na etapie
budowy, nalezy skonsultowac sie z projektantem w celu dokonania nowego zgtoszenia.
Konsultacji z projektantem wymagajg rowniez zmiany w projekcie, ktore bedg
konieczne ze wzgledu na okolicznosci, ktore powstang na etapie budowy (nie mozliwe
do przewidzenia na etapie projektowym).

2. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe tawek, koszy na smieci, urzgdzen sitowni plenerowej,
oraz elementéw placu zabaw. W zakresie inwestycji zawiera sie utwardzenie czesci
terenu pod parking wraz z dojazdem oraz chodnikéw. Zakres inwestycji obejmuje
rébwniez zagospodarowanie terenu wokot poprzez zasianie go trawg oraz
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

3. Prace przygotowawcze
3.1.Zabezpieczenie placu budowy oraz zieleni istniejacej

Przed przystgpieniem do budowy teren inwestycji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z informacjg BIOZ zawartg w projekcie zagospodarowania terenu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowac¢ w jak najlepszym
stanie istniejacg na terenie budowy zielen niskg. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ i uwage w celu ochrony istniejgcych drzew oraz krzewow
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

3.2.Wytyczenie obiektéw w terenie

Obiekty budowlane objete zgtoszeniem nie wymagajg geodezyjnego wytyczenia
(o ile organ nie natozy takiego obowigzku). W zwigzku z charakterystyka
planowanej inwestycji zaleca sie zlecenie wytyczenia obiektdw w terenie
uprawnionemu geodecie, jednak dopuszcza sie, aby wykonawca we wilasnym
zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢ wykonat takie wytyczenie — zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.
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4. Prace budowlane

4.1.

4.2.

4.3.

Prace ziemne

Niwelacja:

Teren inwestycji posiada naturalny spadek w kierunku potudniowym. Projekt
obejmuje zniwelowanie terenu w celu uzyskania pfaskiego terenu w obrebie
projektowanych elementow zagospodarowania. Wyréwnanie terenu zostanie
wykonane na dwoch poziomach wysokosciowych — zgodnie z czescig graficzng
projektu. Niwelacja nie wptynie na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie terenu
inwestycji. Powstate skarpy nalezy obsia¢ trawg i zabezpieczy¢ przed osuwaniem
sie ziemi. W zwigzku z nachyleniem wynoszgcym 45st, skarpy nalezy
zabezpieczyC syntetyczna matg antyerozyjng oraz wykona¢ nasadzenia krzewow
ptozacych zimozielonych w celu wzmocnienia skarp systemem korzeniowym.

Korytowanie pod powierzchnie utwardzone:

Nalezy wykona¢ korytowanie pod projektowane powierzchnie w celu wykonania
podbudowy. Korytowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytyczonym obrysem ksztattu
projektowanej powierzchni na gtebokos$¢ od ok. ok. 34cm (chodniki piesze) do ok.
48cm (parking i dojazd). Po wykonaniu korytowania nalezy wykonac profilowanie
oraz przystgpi¢c do zageszczania — szczegoOlnie w obszarach nasypowych
(minimalna wartos¢ wskaznika Is= 0.95).

Ziemie powstatg z korytowania nalezy rozplantowac na terenie inwestyciji.
Otwory pod stopy i tawy fundamentowe:

Wielkosci oraz glebokos¢ otworéw na stopy oraz tawy fundamentowe
projektowanej matej architektury, sitowni plenerowej oraz placu zabaw nalezy
uzgodni¢ z ich producentem. Podane w projekcie parametry sg wielosciami
zalecanymi. Otwory wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wykonanie stop oraz taw fundamentowych pod elementy matej architektury

Elementy matej architektury nalezy zamontowa¢ na podtozu poprzez wykonanie
monolitycznych lub prefabrykowanych stop oraz taw fundamentowych. Wielkosci
stop i taw fundamentowych oraz ich gtebokos¢ oznaczone sg w projekcie
architektonicznym.

Utwardzenie terenu

Do rozpoczecia wykonywania powierzchni utwardzonych nalezy przystgpic
bezposrednio po wykonaniu korytowania oraz profilowania wraz z zageszczeniem

wykopu.
Obrzeza betonowe ( trawnikowe) nalezy obsadzi¢ na warstwie chudego betonu,

tak aby ich gérna krawedz wyprowadzona byta ok. 2cm powyzej gruntu
rodzimego. Wymiary obrzezy: 80x300x1000 (mm). Kolorystyka — szara.

Na dnie wykonanego koryta umieszczamy podbudowe z kruszywa /pospotki/
o grubosci ok 25cm-35cm i frakcji 2-32mm. Warstwe tg nalezy wykonaé z
kruszywa naturalnego lub tamanego, np. zwiru, grysu, ttucznia. Podbudowe nalezy
ubi¢ zageszczarkg. Wykonana podbudowa stanowi podktad do kostki brukowej
ktéra uktadana bedzie w kolejnych etapach inwestycji. W etapie | (bedgcym
przedmiotem projektu) powierzchnia utwardzona realizowana bedzie z kruszywa
(klinca) o frakcji 10-32mm. Nalezy jg wykonywa¢ warstwami na biezgco
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zageszczajgc. taczna grubos¢ warstwy utwardzonej winna wynosi¢ min. 9-13cm.
Jej gérna czes¢ winna rownac sie z gorng krawedzig obrzezy betonowych.

Wokét wykonanej powierzchni utwardzonej teren nalezy wyréwnacC poprzez
obsypanie go ziemig na szerokosci ok. 90cm uzyskujgc nachylenie od obrzeza
betonowego wynoszgce ok. 5%. Takie nachylenie uniemozliwi wptyw wody
deszczowej z powierzchni biologicznie-czynnych na powierzchnie utwardzone.

W obrebie projektowanych urzgdzen wchodzgcych w sktad sitowni plenerowej nie
projektuje sie powierzchni utwardzonych.

4.4.Charakterystyka, dostawa oraz montaz elementéw matej architektury

Elementy matej architektury ktore zostang montowane w niniejszej lokalizacji
opisane sg szczegotowo w projekcie architektoniczno-budowlanym ktory jest
czescig niniejszego opracowania. Elementy te zostang zamontowane na
przygotowanych stopach fundamentowych.

4.5.Prace wykonczeniowe

Po wykonanym montazu matej architektury, urzgdzen sitowni plenerowej, placu
zabaw i  wykonaniu powierzchni utwardzonych, teren nalezy uprzatngé i
przygotowac¢ do oddania do uzytkowania. Ziemie nalezy rozplantowac, rozbic bryty i
usungc resztki roslin. Nastepnie nalezy jg ubi¢ za pomocg recznego walca.

4.6.Zagospodarowanie zieleni

Teren biologicznie czynny, ktéry zostat zniszczony podczas wykonywanych prac
oraz teren rozplantowany wokoét powierzchni utwardzonych nalezy obsia¢ trawg
(mieszanka sportowa).W tym celu nalezy przegrabi¢ ubitg ziemie i przystgpi¢ do
siania (gdy ziemia jest wilgotna i nagrzana). Zaleca sie wykonanie fatszywego
siewu — w celu unikniecia rozprzestrzeniania sie chwastow. Po wykonaniu siewu (
ok. 4kg mieszanki na 100m? trawnika) nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg
ziemni (mniej niz 1cm), a teren nalezy ponownie ubi¢ walcem recznym.
Uzytkowanie terenu moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez trawe wymaganej
wytrzymatosci

5. Oddanie do uzytkowania

Uzytkowanie obiektu nalezy rozpoczg¢ nie wczesniej niz po wykonaniu wszelkich
prac budowlanych na terenie inwestycji. Decyzje o terminie oddania terenu do
uzytkowania podejmuje jego administrator (Inwestor).

6. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze
opracowatem projekt wykonawczy zagospodarowania terenu pn: Lokalizacja matej
architektury w miejscu publicznym w zakresie: altany, grilla, sitowni plenerowej,
placu zabaw, utwardzenia terenu, miejsc postojowych, chodnikéw oraz lokalizacji
innych elementéw zagospodarowania terenu — etap 1 na dz. nr 271/1, obr.
Zabtedza, gm. Tuchdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

Tuchoéw, wrzesien 2021r.
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