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Wprowadzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) zawiera og6lne i szczegétowe warunki,
zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na podstawie projektu
budowlanego: Standaryzacja pomieszczen psychiatrii w SPZOZ Szpitala im. Jana Parnasa - oddziat
psychiatril.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Cztuchéw, ul. Szczeciniska 31.
Wewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja gazow
medycznych i grzewcza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR) s3g wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego pn :
Standaryzacja pomieszczen psychiatrii w SPZOZ Szpitala im. Jana Parnasa - oddziat psychiatrii.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Cztuchéw, ul. Szczeciniska 31.

Wewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja gazéow
medycznych i grzewcza.

1.1.1. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV):

Kod: 45332400-7 wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

Kod: 45331100-7 wewnetrzna instalacja grzewcza, gazow medycznych i wentylacyjna

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument

przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - jako
zatacznik nr ....... zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych (objetych
przedmiotem zamoéwienia) , obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajacy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje
sie zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty, ktoérych dotyczy STWiOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe
stanowigcej przedmiot zamdéwienia objety niniejszym postepowaniem okreslony w czesci 2.0. SIWZ.
Wewnetrzne instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja gazéw
medycznych i grzewcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robot okreslonych
w poz. 3.2. STWIOR - ,Warunki Szczegétowe wykonania i odbioru robét” .

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
1.4.1. instalacja grzewcza wodna - uktad potaczonych przewodéw napeinionych wodg instalacyjng wraz

z armaturg ogrzewaniem podtogowym i grzejnikami oddzielony zaworami od Zrédta ciepta,
1.4.2. instalacja wody zimnej i cieptej- uktad potaczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng wraz
z armaturg oddzielone zaworami od zZrddta zasilania,
1.4.3. instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych wraz z urzadzeniami
sanitarnymi,




1.4.4. cze$¢ wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewania - cze$¢ wewnetrzna instalacji c.o. zaczyna sie za
zaworami odcinajacymi te cze$¢ od cze$¢ zewnetrznej instalacji lub Zrédia ciepta,

1.4.5. instalacja grzewcza systemu zamknietego - instalacja grzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg,

1.4.6. woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperature zamarzania wody , napelniajacy instalacje grzewcza wodna,

1.4.7. cze$¢ wewnetrzna instalacji wody zimnej i cieptej - cze$¢ wewnetrzna instalacji wody zimnej i cieptej
zaczyna sie za zaworami odcinajacymi te cze$¢ od cze$¢ zewnetrznej instalacji lub Zrédta ciepta,

1.4.8. ciSnienie robocze instalacji ( prob) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie,

1.4.9. ci$nienie probne ( pprébne) — ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci

1.4.10. temperatura robocza ( tron) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana

w dokumentacji projektowej , ktéra dla zachowania zakladanej trwatos$ci instalacji nie moze byc¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.11. instalacja gazéw medycznych

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,

STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik

budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona
czynno$ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa

polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentéw.

0 wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodéw wykonaweca jest
zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robdt montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie Wewnetrznej instalacje
wod-kan, p.poz., centralnego ogrzewania, instalacja gazow medycznych i wentylacyjna, po trasie niezgodnej
z dokumentacja ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamoéwienia

stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiOR.
Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty sktadajace sie na Specyfikacje Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia beda stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw sktadajacych sie na dokumentacje
przetargowq (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWiOR
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiOR
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
aroboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej
Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego wymagaja

wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajgcego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaty opracowania
projektu zamiennego to wykonaweca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wtasnym zakresie
(na wtasny koszt).

Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawg do odmowy dokonania czynnosci odbioru
koncowego robét.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia

az do zakoriczenia i odbioru koncowego robdét.

Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujacego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP itd.)
oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg finansowo
Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wytgczona. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: barierki, porecze, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody petentéw
przebywajacych na terenie budowy i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy , w miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowiacych
zaplecze budowy itp. materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych na terenie budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wewnetrznych w budynku i w obrebie przytgczy.



2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby elementy instalacji byly w zadowalajgcym stanie przez, caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyzsze czynnosci, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktére s3

w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2.2. MATERIALY 1 URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby
wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktérych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng i higieniczna

2) ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktdre znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i przydatnos¢, Swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument
i muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez
Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych producentéw - jako réwnowaznych - pod

warunkiem, Ze bedg sie charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi

i jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobdéw
réwnowaznych jest réwnoznaczna ze spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spelnienia tego
warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych materiatow i urzadzen
bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédia uzyskania materialow
Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegétowe informacje

dotyczgce materiatow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamoéwienia wraz z odpowiednimi



dokumentami potwierdzajacymi, Ze znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wlasciwie
oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywng ocene techniczng i przydatnos¢, $wiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w
tym zakresie jednostki organizacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniaja wymagania
STWiOR w czasie postepu robét.

2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,aw tym: optlaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robéti byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.SPRZET
2.3.1.Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robét przy realizacji

wewnetrznej instalacji c.o., wod-kan , p.poz i instalacji tlenowe;j.
2.3.2. Liczba i wydajnos$¢ urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$Slonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, urzadzen i narzedzi nie
gwarantujacego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.
2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
2.4. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz
zwigzanymi przepisami wykonawczymi. Ogélne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie zgodnos$ci robdét z dokumentacjg techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIiOR, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiagnac¢ zatozona jako$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWiOR na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i STWiOR. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i
badan materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaga- niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi STWiOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna

udokumentowacé zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych
Inspektorowi przez wykonawce.



2.6.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku
stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony
do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odméwi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac
poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbiér czeSciowy,

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg czesci
wykonanych robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robé6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiér techniczny koncowy,

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu

zamoOwienia z warunkami przetargowymii wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej
ilosci, jakos$ci i wartoSci zrealizowanych robo6t

2.6.1.4. Odbidr pogwarancyjnemu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
2.7.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisé6w we wzorze umowy

stanowigcym zalacznik nr ...... do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania
i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep
Warunki og6lne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia
3.2.1. montaz instalacji wewnetrznej wod-kan i p.poz.
3.2.2. montaz instalacji centralnego ogrzewania

3.2.3. wewnetrzna instalacja tlenowa

3.3. Przedmiar robét
Szczegbtowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajéow robdt wynikajgcych z Projektu Budowlanego,

ich ilo$¢ i opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejszg STWiOR, stanowiace
wymédg minimalny okres$lony przez Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze roboét (zat. nr ........... do
SIWZ), ktéry nalezy traktowaé jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.
Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg wylacznie charakter

informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robét a nie stanowig obowigzujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY 1 URZADZENIA



3.4.1. Warunki ogélne
Warunki ogélne dotyczace stosowania materiatdw podano w poz. 2.2. STWiOR
3.4.1. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja zimnej wody
Wewnetrzng instalacje wody zimnej do celéw socjalno-bytowych projektuje sie z rur instalacyjnych

z tworzyw sztucznych typu PE (PN10).

Armatura, ztaczki i materiaty stuzace do wykonywania instalacji powinny odpowiada¢ przedmiotowym
normom i posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoSci oraz atesty higieniczne. Przewody rozprowadzajace
wody zimnej montowac¢ wraz z przewodami c.w.u. w posadzkach i w bruzdach Sciennych do zabudowy
plytami GK ze spadkiem 3%o0 w kierunku przytacza lub przyboréw. Przej$cia przewodow przez elementy
konstrukcyjne budynku wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych o dwie dymensje wiekszych
od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym.
Zawory odcinajgce zamontowa¢ w podejsciach pod przybory. Przewody utozone w posadzkach i bruzdach
$ciennych izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwo$ciach grub. min. 6 mm.
Podej$cia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed
zatynkowaniem podejscia zaizolowaé przeciwko stratom ciepta i roszeniu pianka polietylenowa gr. 6 mm.
Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” zzastosowaniem elastycznych
przewoddow potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na
ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Wysoko$¢ podejscia wodociggowego
uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak: umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi
przedniej $cianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejScia montowa¢ zgodnie
z technologia wtasciwg dla tego typu rozwigzan. Wszystkie baterie przy przyborach typu stojacego, taczenie
baterii z rurociggiem za pomoca wezy elastycznych z tworzyw sztucznych w oplocie metalowym.

Baterie natryskowe $cienne z chromowang rurg zakonczong sitkiem natryskowym.

Zawory czerpalne ze ztaczka wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typ AH216.

Trasy przewoddw oraz opis Srednic przewodéw pokazano na rzutach poziomych i aksonometrii.
Lokalizacje przybordw sanitarnych przyjeto na podstawie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac hydrauliczng préobe szczelnosci o ci$nieniu prébnym 6 bar w ciggu
% godziny. Po prébie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowaé 10%
podchlorkiem sodu i przeptukaé az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody
Instalacje c.w.u. i cyrkulacji wykonaé¢ w technologii z rur i ztgczek PE (PN10) zgrzewane elektrooporowo,

analogicznie jak dla wody zimnej.

Zawory czerpalne ze ztaczka wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typ AH216

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o ci$nieniu prébnym 6 bar w ciggu
1, godziny. Po prdébie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowaé¢ 10%
podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne w budynku z rury PCV ¢ 40 - 110 mm, uktadanych pod posadzkami, pod stropem
nizszej kondygnacji i w bruzdach $ciennych lub w zabudowie ptytami GK tgczone przy pomocy kielichéw
uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi. Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji
kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych. U podstawy
piondéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢
w zabudowie ptytami kartonowo - gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Podej$cia do przyboréw (dla
umywalek z rur PP 40mm) wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjne;.
Odpowietrzenie za pomocg projektowanych pionéw i rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach
budynku rura PVC ¢110 mm zakonczong rurg wywiewng ¢110 mm. Na pionach kanalizacyjnych
zamontowac czyszczaki PVC ¢110 mm.. Przy przej$ciach przez $ciany zastosowac tuleje ochronne.
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Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikow o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45° PrzejScia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetmionych
materiatem uszczelniajgcym. Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym.

W miejscach lokalizacji rewizji na pionach kanalizacyjnych, trzeba przewidzie¢ montaz drzwiczek
rewizyjnych wym. 15 x 15 cm.

3.4.2. Instalacja grzewcza
Czynnik grzewczy stanowi¢ bedzie woda o parametrach 85/65 °C., ogrzewanie wodne, pompowe,

dwuprzewodowe.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacych piondéw i poziomow

centralnego ogrzewania.

Armatura , zlaczki i materiaty stuzace do wykonywania instalacji powinny odpowiada¢ przedmiotowym

normom i posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

Zaprojektowano grzejniki tazienkowe i ptytowe higieniczne typu zintegrowanego z wbudowanym zaworem

grzejnikowym, z gtowicg termoregulacyjng, grzejniki do taczenia dolnego VKO.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji.

Trasy przewodéw pokazano na rzutach poziomych, nalezy zachowal przebieg przewoddéw zgodny

z projektem , zachowaé zmiany kierunkéw pozioméw dla zachowania samokompensacji rurociggow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu mieszanka wodno - powietrzng. Ptukanie

zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci przy ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie

maksymalne pracy poszczegélnych elementéw systemu. Podczas préby szczelnoSci nalezy réwniez

wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ziacz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préb, instalacje nalezy

napetni¢ woda uzdatniona zgodnie z PN-93/C-04607 i wykona¢ prdobe na goraco, sprawdzajac dziatanie

wszystkich elementow instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym,

potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w

potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic

termostatycznych. Przy rozprowadzaniu przewodoéw c.o. w przegrodach (Scianach, posadzkach podtég),

podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod ci$nieniem.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajacej moze wzrasta¢ z szybkoscig 50 1/h. Po 3

dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Przed

rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich

zaworach ze wstepna regulacja ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach otwartych.

Napetnianie i opréznianie instalacji

Napetnianie i opréznianie woda instalacji c.o. zlokalizowane w rozdzielni c.o. oraz zawory odcinajace

podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym)

3.4.3. Instalacja gazow medycznych - tlenowa, spreZonego powietrza i prozni

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

- tlenu medycznego O

- sprezonego powietrza,

- prozni medycznej,

- systemdéw monitorowania i systemow sygnalizacji alarmowej dla wyZej wymienionych gazéw
medycznych

Zrédto zasilania

Szpital posiada centralng instalacje tlenu, sprezonego powietrza i prézni. Projektowany oddziat zasilany

bedzie w tlen, sprezone powietrze i préznie z centralnej instalacji szpitalnej.

Punkty poboru

Punkty poboru rozmieszczono w oparciu o dyspozycje projektu technologicznego.

W pokojach t6zkowych instalowane beda oprawy szpitalne nadt6zkowe mocowane do $ciany z punktami

poboru tlenu, sprezonego powietrza i prozni.
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We wskazanych pokojach badan i zabiegowych montowane beda podtynkowe punkty poboru tlenu,
sprezonego powietrza i prozni.

Punkty poboru dla gazéw medycznych powinny speinia¢ wymagania okre$§lone w normie PN-EN ISO 9170-
1, Punkty poboru dla systeméw rurociagowych gazéw medycznych.

Rurociqgi

Przewody gazéw medycznych montowac po wykonaniu przewodéw wentylacji oraz instalacji sanitarnych.
Gtowne przewody zasilajace gazéw medycznych rozprowadzone beda na parterze i pietrze

w komunikacji, pod stropami. Z parteru na pietro gazy doprowadzone beda trzema pionami.

Na rurociggach u dotu pionu, przewidziano zamontowanie odwadniaczy.

Poziome rurociggi w salach do punktéw poboru uktadane beda pod stropem i bruzdach Sciennych.
Pionowe podejscia rurociggéw do skrzynki zaworowo-informacyjnej, opraw naditézkowych oraz do
podtynkowych punktéw poboru wykonane beda w bruzdach $ciennych.

Przewody prowadzi¢ pod kanatami wentylacji mechanicznej oraz pod przewodami elektrycznymi.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ od instalacji elektrycznej wynoszaca wiecej niz 50mm.

Odlegtos¢ rurociagdéw gazéw medycznych od rurociggéw gazdéw palnych lub mediéw goracych nie powinna
by¢ mniejsza niz 25cm. Na przejsciach przez przegrody budowlane oraz w srodowiskach powodujgcych
korozje nalezy stosowacé ostony z rur z tworzyw sztucznych.

Na przejsciach rurociaggéw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zamontowac przepusty
instalacyjne ppoz. dla rur niepalnych - o klasie odpornosci ogniowej przepustéw jak dany element
budowlany.

Do wykonania rurociggéw dla sprezonych gazéw medycznych powinny by¢ uzyte rury miedziane bez szwu
twarde R290 speiniajace wymagania normy PN-EN 13348 , MiedZ i stopy miedzi - Rury miedziane okragte
bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do wyrobu tych rur uzywa sie gatunek miedzi oznaczony Cu-
DHP lub CW024A o zawartos$ci 99,9% miedzi + srebra oraz dopuszczalnej ilosci fosforu od 0,015 do 0,040%.
Laczenie rur wykona¢ przy uzyciu zlaczek prostych i ksztattek - trojnikéw i kolanek miedzianych
kielichowych produkowanych fabrycznie.

Potaczenia rur powinny by¢ wykonane metodg lutowania twardego, przy uzyciu lutu bezkadmowego,

z wyjatkiem polaczen gwintowanych, wykorzystywanych w takich elementach jak np.: zawory odcinajace,
manometry, czujniki lub punkty poboru.

Wymagania oraz warunki wykonania dla lutowania twardego okresla norma PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i
prézni”. Podczas wykonywania potaczen rurociaggéw rury powinny by¢ plukane od wewnatrz gazem
ostonowym.

Rurociagi nalezy podpiera¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz:

dla zewnetrznych $rednic do 15mm - 1,5m

dla zewnetrznych $rednic 22-28mm - 2,0m

dla zewnetrznych $rednic 35-54mm - 2,5m

oraz dodatkowo w miejscach krzyZzowania sie z przewodami elektrycznymi.

Podpory i uchwyty powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na korozje i musza by¢ odizolowane od
rurociggéw. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Nie powinno sie wykorzystywa¢ rurociggéw do
uziemienia wyposazenia elektrycznego.

Ci$nienie pracy instalacji gazéw powinno wynosic¢ :

dla tlenu -0,4do 0,5 MPa

dla prézni < 60 kPa ci$n. absolut.

Zawory i skrzynki zaworowe

Rurociagi wyposazone beda w serwisowe zawory odcinajgce (stuzace tez celom przeciwpozarowym) takie
jak: zawory odcinajace instalacje catego budynku, zawory odcinajace piony i odgatezienia, ktére powinny
by¢ obstugiwane tylko przez personel zajmujacy sie eksploatacjg instalacji, oraz strefowe zawory odcinajgce

takie jak: zawory odcinajgce oddziat.
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Na rozgatezieniach przewoddw na parterze i pietrze nalezy zamontowaé zaprojektowane serwisowe
zawory odcinajace, w sposéb zabezpieczajacy przed uzyciem przez nieupowaznione osoby. Strefowe zawory
odcinajgce montowane bedg w zamykanej skrzynce zaworowo-informacyjnej, umieszczonej w Scianie w
zasiegu reki, w miejscu widocznym i dostepnym przez caty czas. Konstrukcja skrzynki i zamontowane w niej
wyposazenie powinno zapewnic:

zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw pod ci$nieniem oraz prézni, pomiar i wskazanie ci$nienia gazow
lub podci$nienia prézni, generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji,

sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenia ci$nienia maks. i min.,
fizyczne odiaczanie danego medium, (oprocz odciecia zaworem strefowym), dedykowane wlotowe
przylacza awaryjno-konserwacyjne dla kazdego sprezonego gazu (pozwalajgce na awaryjne zasilanie
fragmentu instalacji gazami z butli poprzez reduktor).

Skrzynki powinny by¢ wentylowane do pomieszczenia oraz posiada¢ drzwiczki zamykane zamkiem z
mozliwos$cig szybkiego otwarcia bez kluczyka w razie nagtej potrzeby.

Skrzynki zaworowo-informacyjne nalezy zasili¢c napieciem 230/12V lub 230/24V DC (zaleznie od
producenta skrzynki) ze zrédta rezerwowanego.

Nalezy stosowa¢ armature wykonang z mosigdzu. Jako zawory odcinajace nalezy zastosowa¢ zawory kulowe
petno przelotowe, gwintowane, nakretne o $rednicy nominalnej jak $rednice przewoddéw, na ktoérych beda
zainstalowane i ciSnieniu nominalnym 2,5MPa

Oznaczenia

Wszystkie rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu lub
symbolem oraz strzatkami informujacymi o kierunku przeptywu w poblizu zaworéw odcinajacych, przy
rozgatezieniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za przej$ciami przez $ciany i §cianki dziatowe itp., w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb trwaty i czytelny.

Oznakowanie barwne dla gazéw medycznych:

tlen - kolor biaty

préznia - z0tty.

Wszystkie skrzynki zaworowo-informacyjne, zawory, manometry, wakuometry powinny by¢ oznaczone
nazwg lub symbolem gazu oraz okresleniem obstugiwanej strefy (nazwy oddziatéw, numery zasilanych
pomieszczen), lub odcinka rurociggu np. przez przymocowanie tabliczek z opisem do zaworéw lub skrzynki.
Systemy monitorowania i alarmy

System monitorowania i alarmowy sygnalizacji stanu gazéw sktada sie z czujnikéw oraz sygnalizatorow
wizualno-akustycznych. Czujniki pneumatyczno-elektryczne umieszczone beda w skrzynkach zaworowo-
informacyjnych za kazdym strefowym zaworem odcinajagcym dla wszystkich mediéw. Czujniki beda
przekazywac informacje do sygnalizatoréw o biezgcym stanie ci$nienia lub podci$nienia w rurociggach i

pelni¢ role nadajnikéw awaryjnych alarméw klinicznych.

Panele sygnalizacyjne wizualno-akustyczne dla sygnatéw awaryjnego alarmu klinicznego, powinny by¢
zainstalowane w krytycznych obszarach klinicznych takich jak np.: punkty pielegniarskie, a ponadto
dodatkowy panel bedzie sktadnikiem strefowej skrzynki zaworowo-informacyjne;j.

Awaryjne alarmy kliniczne wskazuj 3 na niewtasciwe ci$nienie w rurociaggu, co moze wymagac¢ wspdlne;j
natychmiastowej reakcji personelu technicznego i personelu klinicznego.

Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznego powinny wskazywaé ponizsze przypadki: odchylenie ci$nienia o
wiecej niz +20% w stosunku do nominalnego ci$nienia rozprowadzania mierzone w rurociggu ponizej
dowolnego strefowego zaworu odcinajacego, wzrost ciSnienia absolutnego powyzej wartosci 66 kPa w
rurociggu do pr6zni mierzone powyzej strefowego zaworu odcinajacego. Sygnat alarmu trwa dopoki
ci$nienie i podci$nienie gazéw

w nadzorowanym obszarze rurociggu nie wréci do normy.

Dla awaryjnego alarmu klinicznego powinny by¢ zastosowane sygnaty wizualne i akustyczne.
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W celu wskazywania normalnych warunkéw pracy powinny by¢ zastosowane wizualne sygnaty
informacyjne.

Powinna by¢ mozliwo$¢ sprawdzania prawidtowosci dziatania mechanizméw wyzwalajgcych sygnaty
alarméw wizualnych i akustycznych. W przypadku awarii elektrycznej miedzy czujnikiem a sygnalizatorem
powinien wyzwalac sie alarm.

Systemy monitorujace i systemy alarmowe powinny by¢ podiaczone zaréwno do normalnego, jak i
awaryjnego zasilania elektrycznego oraz powinny by¢ oddzielnie zabezpieczone elektrycznie.
Sygnalizatory potaczone beda przewodami elektrycznymi miedzianymi z czujnikami znajdujacymi sie w
odpowiedniej skrzynce zaworowo-informacyjnej. Sygnalizatory nalezy montowaé zgodnie z DTR
producenta, na wysokosci 1,6m nad poziomem posadzki w pomieszczeniach wskazanych w projekcie, w
miejscach uzgodnionych z uzytkownikami pomieszczen.

Badania i odbiory

Badania, odbiory, rozruch i certyfikacje nalezy przeprowadzi¢ wedtug postanowien normy:

PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes$¢ 1: Systemy rurociagowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni” okreslonych w klauzuli 12 oraz w Zatgcznikach C i D do tej normy.
Potaczenia wykonanych rurociggdw do istniejacego systemu powinny by¢ wykonane tylko po
przeprowadzeniu podanych w normie testow zakonczonych pozytywnie.

Konicowe potaczenia nowego rurociggu do istniejacego, nalezy wykonywac jednoczesnie tylko dla jednego
gazu, przy bedacych pod ci$nieniem roboczym pozostatych gazach.

Instalacje nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi pod ci$nieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu
instalacji gazéw medycznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty: instrukcje obstugi dla
wszystkich instalacji, Zrédet zasilania oraz systeméw monitorujacych i alarmowych, harmonogram
przegladow konserwacyjnych oraz wykaz zalecanych czeSci zapasowych, zaktualizowang dokumentacje
powykonawcza, schematy elektryczne instalacji i dostarczanych podzespotow.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych zobowigzany jest zapoznac sie z trescig kompletnej
dokumentacji projektowej. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

Wykonawcg robét powinna by¢ firma wyspecjalizowana w wykonawstwie instalacji gazéw medycznych.
3.4.4. Instalacja wentylacyjna

Kanaty nalezy uktada¢ pod stropem pomieszczen i mocowac za pomocg zawiesi z wktadka antywibracyjna.
Sposo6b podparcia i podwieszenia kanatéw nalezy skonsultowac z konstruktorem.

Wszystkie przebicia przez stropy, $ciany doktadnie uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne prefabrykowa¢ na budowie po wcze$niejszym domierzeniu, wykona¢ z nalezyta
starannoscia przez firme przeszkolong przez producenta zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje uruchamia¢ na otwartych przepustnicach.

Materialy, z ktérych wykonane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Ze wzgledu na budowe modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali maja do$¢ znaczne wymiary. Z
tego powodu nalezy zostawi¢ otwor montazowy w celu mozliwo$ci montazu central w elementach.
Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw

Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
Zamontowania

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona zuwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢,
wtlasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstruke;ji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji
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Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze

urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w
inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnos$ci przewodéw jak rowniez
wtlasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych
$rednicach nalezy stosowa¢ tréjniki o nominalnej srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych nizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYINYCH O PRZEKROJU KOLOWYM
DL Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
przewodu
mm mm
d dtugosé Dtugos¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny 600 500
jako wiaz

W przewodach o przekroju prostokagtnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYINYCH O PRZEKROJU PROSTOKATNYM
Wymiar boku przewodu, Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie
w ktéorym wykonano otwér przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugo$¢ tuku
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wtaz 600 500

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Regulacja powinna odby¢ sie poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach regulacyjnych strefowych
oraz na przepustnicach skrzynek rozpreznych.

Kanaty prostokatne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc szczegdlng starannosé
wykonania.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem muf lub nypli,
z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowa. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi lub na ta§mach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatéw i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Kanaty wentylacyjne preizolowane welng mineralng, higieniczne, o szczelnych potaczeniach.

Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng
wykonaé nalezy do uzyskania zadanych przepltywéw powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.
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Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996. Catos¢
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal - Zeszyt nr 5.

3.5. SPRZET

3.5.1. Warunki ogélne

Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochody dostawcze do 0,9 t,

-samochody skrzyniowe do 5 t,

-pity elektryczne do ciecia rur,

-wciggarke reczng,

-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,

-elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANASPORT
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur miedzianych.

3.6.2. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

3.6.3. Transport grzejnikow

Grzejniki winny by¢ transportowane w opakowaniu fabrycznym na paletach drewnianych.

Wykonaweca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

W miare mozliwosci nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego do roztadunku.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogdlne wymagania

Warunki ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w poz. 2.4. STWiOR
3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogélne

Warunki ogdélne dotyczace kontroli jakos$ci rob6t pdano w poz. 2.5. STWiOR
3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét

-Sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji.
3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

-Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji ogrzewcze;.

-Badania efektéw regulacji instalacji ogrzewcze;.

-Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej wedtug PN-B-02151.
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-Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.

-Kontrola wykonania izolacji termicznych.

-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogdlne

Warunki ogélne dotyczace odbioréw rob6t podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoSci

zwigzane z budowag instalacji ogrzewczej : montaz przewodéw w bruzdach , izolacja termiczna.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociggdéw zgodnie z dokumentacja techniczna,

2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelno$ci rurociagow,

4) izolacji termicznej

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbiodr czesciowy robot
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci, jakoSci oraz sprawdzeniu ich zgodnos$ci z Dokumentacja

Projektowa wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbidér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robdét, dotyczace jakosci prac.

3.9.4. Odbiodr techniczny koncowy robét
Odbior techniczny koncowy przeprowadza sie po zakoniczeniu budowy a przed przekazaniem instalacji do

eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koficowego robot

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymii wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej

ilosci, jakos$ci i warto$ci zrealizowanych rob6t a w szczegoélnosci:

1) zgodno$ci wykonania rob6t z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowienn dotyczacych usuniecia

usterek,

3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia,

4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamoéwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczeg6lnosci z STWiOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

6) ocena techniczna jako$ci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i zasadom

sztuki budowlanej,

7) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
0dbioér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2
Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koicowego
Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robét stanowia nastepujace dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu robét potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
5) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczeg6lnych elementéw instalacji ogrzewczej,
6) protokoty z przeprowadzonych ptukan instalacji,
7) protokot z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,
8) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materiaty znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg pozytywna ocene
techniczng
i przydatnosci a tym samym s3a dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np. certyfikat
zgodnosci z PN, deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng itp.)
9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeiniajacych
wyznaczy komisja. Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét zawierajacy wszystkie
ustalenia Komisji. Protokdt zawierajacy pozytywna ocene wykonanych robét stanowi podstawe przyjecia
we wtadanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty
wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

3.9.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 3.9.4. 1

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy - zatgcznik do SIWZ
Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie
ofertowym.
3.11. PRZEPISY ZWIAZANE
3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z p6Zn. zm.)
3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270,
Nr 109/04 poz.1156)
3.11.3 Normy:
e PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnos$nie proéb odbiorczych.
*« BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odno$nie proéb odbiorczych.
e PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnos$nie préb odbiorczych.
e BN 75/8931 12 Ustalanie wspdtczynnika zageszczania gruntu.
e Wytyczne projektowania i wykonania instalacji wewnetrznych z tworzyw sztucznych.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
e Zalecenia w sprawie wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
- PN EN215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
-PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.
- PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegdlnosci.
e Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.
¢ Przepisy bezpieczenstwa pracy: B.H.P.e Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
e Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
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