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1. Dane ogodlne

1.1. Podstawowe informacje na tematu obiektu
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest standaryzacja pomieszczen psychiatrii
w SPZOZ Szpitala im. Jana Parnasa - oddziat psychiatrii. Inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowosci Cztuchdéw, przy ul. Szczecinskiej 31.

Projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora;

- wiasne ogledziny terenu;

- uzgodnienia z Inwestorem,;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.



2. Opis techniczny
2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja bytowa

Rozprowadzenie wody projektuje sie z wykorzystaniem istniejgcej instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Nowa instalacje wykona¢ z rur polietylenowych prowadzonych
w warstwie posadzki oraz w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z czeScig
graficzna. Przewody nalezy zaizolowac przeciwskropleniowo i termicznie.
Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreSlono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen
zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o norme PN-92/B-01706
sInstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy
(obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Bilans wydatkow wody w czesci budynku - PSYCHIATRIA
dm3
q=0,698"-(2q,)**° — 0,12 —~

BILANS WYDATKOW - 0GOLEM
Rodzaj punktu losé Przeplyw qn Razem qn

czerpalnego [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 18 0,07 1,26
WC 5 0,13 0,65
zlewozmywak/ szafa 4 0,07 0,28

porzadkowa

natrysk 3 0,07 0,21
pralka 1 0,07 0,07
zmywarka 1 0,07 0,07
RAZEM: Xqn 2,54

dm3 m3
q=20,698" (2,54)0'50 —0,12 =0,99 [T] = 3,56 [Tl

Przy montazu instalacji wodociaggowej nalezy uwzglednic nastepujace informacje:

a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel
tagcznikowy 15mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15
mm.

b) Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCV wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

c¢) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czes$ci graficznej dokumentacji.

d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706

i woparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegélnych odcinkach

instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu

w rurach stalowych i tworzywowych.

e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosSci przewodow



od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wilasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty

techniczne),

e prawidtowos$ci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

e prawidtowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
g) Obowigzkowe proby szczelnos$ci instalacji poprzedzi¢ napeinieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ proébie szczelnoSci o ciSnieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego.
i) Po probach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
k) Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia MI z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacych lub przebudowywanych odptywéw
kanalizacyjnych podposadzkowych lub utozonych w bruzdach $ciennych.

Podejscia do przyboréw prowadzone sa w bruzdach $ciennych lub bezposrednio
z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym piersScieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywaé. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedna dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatéw pokazano
w czeSci rysunkowej niniejszego projektu. Minimalne spadki wynosza 1,5%. Na
zakonczeniach przewodéw odptywowych stosowac rury odpowietrzajace. W przypadku
braku mozliwoSci zastosowania odpowietrzenia grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej,
w najwyzszych punktach nalezy przewidzie¢ zawory napowietrzajace.

Bilans Sciekdow sanitarnych w czesci budynku - PSYCHIATRIA

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

L.p. LG T Ilo$¢ urzadzen | DU [d—mB] Ilo$¢ urzadzen x DU
czerpalnego s
1 umywalka 18 0,30 5,40
2 WC 5 2,00 10,00
3 zlewozmywak/ szafa 4 0,30 1,20
porzadkowa
4 natrysk 3 0,30 0,90
5 pralka 1 0,30 0,30
6 zmywarka 1 0,30 0,30
Yllos¢ x DU 18,10

Natezenie przeptywu sciekow

dm? m3
qs = K(Z DU)®5 = 0,5 - (18,10)°5 = 2,13 [T] =767 -]

5




2.3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna

W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem
ciepta, z wbudowana wstepng nagrzewnicg elektryczng. W pomieszczeniach o innych
wymogach sanitarno-higienicznych nalezy wykorzysta¢, wykona¢ lub zmodernizowac
istniejaca instalacje wentylacji grawitacyjne;.

Dobrana centrala nawiewno-wywiewna w cze$ci psychiatrii zapewni nawiew na

3 3
wymaganym poziomie 1500 mT oraz wywiew na poziomie 1020 mT Centrala wewnetrzna
podwieszana.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej na oddziale psychiatrii
Opis urzadzenia:

Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepta z wymiennikiem przeciwpragdowym.
Jednostka musi posiada¢ fabryczng automatyke i fabryczne okablowanie. Jednostka
plug&play.

Obudowa centrali musi sktada sie z konstrukcji bezprofilowej ( brak mostkow
termicznych ) bazujgcej na panelach warstwowych. Panele o minimalnej grubosci
Scianki 30 mm, wg nastepujacego standardu:

o Sciana zewnetrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowej z powtoka
malowang proszkowg o grubosci minimalnie 0,8 mm

e Wypetnienie poliuretan (PIR)

o Scianki wewnetrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minimalnej grubosci 0,75
mm

Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T2

- Klasa mostkéw termicznych: TB1

Drzwi rewizyjne (2) z zawiasami, umozliwiajagcy swobodny dostep do wbudowanych
podzespotéw, wymiennika ciepta, filtréw, wentylatorow, itd.

Kazde urzadzenie musi przej$¢ kontrole jakosci.

Informacje o produktach, zgodnie z rozporzadzeniem Ekodesign (UE) nr.
1253/2014
Projektowane urzadzenie wentylacyjne z SWNM wg. ponizej wyspecyfikowanych
parametréw musispeni¢ ERP 2016 i ERP 2018 ( ERP 2018 w przypadku dostawy w 2018
ripdzniej).

Typ urzadzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napedu: z bezstopniowaq regulacja

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ): plytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta: 84,3 %

Znamionowe natezenie przeptywu: 1260 m3/h

Efektywny pob6r mocy elektryczne;j: 0,6 kW

JMW wewn: 723 Ws/m3

Predkos¢ czotowa: 1,8 m/s /1,2 m/s (Nawiew/Wywiew)



Znamionowe ci$nienie zewnetrzne: 200 Pa / 200 Pa (Nawiew/Wywiew)
Spadek ci$nienia wewn. elementéw petnigcych funkcje

wentylacyjne: 209 Pa / 115 Pa (Nawiew/Wywiew)
Sprawno$¢ statyczna wentylatoréow (zgodnie z 327/2011): 65,0 % / 65,0 %
(Nawiew/Wywiew)

Maks. zewnetrzne nieszczelnosci:: 0,8 %

Maks. wewnetrzne nieszczelno$ci: 1,8 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegaja klasyfikacji.
Uwaga: Urzadzenie musi miecregularnie wymieniane

filtry powietrza Zanieczyszczone filtry powietrza powoduja zmniejszenie wydajnosci i
0golnej sprawnosci urzadzenia wentylacyjnego.
Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LwA):  61,5dB (A)

Dostawa i montaz:
Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziat na miejscu nie jest mozliwy.
Nalezy to uwzgledni¢ w transporcie wewnetrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia
Dtugos¢: 2300 mm

Wysokos$¢: 475 mm

Szeroko$¢: 1600 mm

Masa: 276 kg ( z akcesoriami)

Komponenty urzadzenia - Nawiew:

Elektryczna nagrzewnica wstepna:

Nagrzewnica elektryczna przewidziana do wstepnego podgrzania powietrza
zewnetrznego do temperatury ktora zabezpieczy wymiennik odzysku ciepta przed
zamrozeniem. Nagrzewnica musi byc zainstalowana przed centralg na kanale
nawiewnym.

Grzatka wykonana ze stali i jest chroniona przez 2 termostaty, aby zapobiec przegrzaniu.
Nagrzewnica musi by¢ wykonana w system zapewniajacy ptynne sterowanie mocg
grzewcza.

Maksymalna moc nagrzewnicy: 9,0 kW

Nominalna moc: 8,6 kW
Napiecie pradu: 400V
Natezenie pradu: 13,0A
Kréciec wlotowy: @ 315 mm
Kréciec wylotowy: @ 315 mm
Temperatura na wejsciu: -18°C
Temperatura na wyjsciu: -1°C
Spadek ci$nienia: 15 Pa
Filtr:

Klasa filtra: Coarse 90% (G4) Kaseta
Poczatkowa strata ci$nienia filtra: 28,0 Pa
Koncowa strata ci$nienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:



Zastosowany by-pass musi by¢ szczelny ( otwarcie by-passu musi zamkng¢ szczelnie
przeptyw na wymienniku ptytowym ). By-pass musi pracowa¢ w funkcji ,free coolingu”
( wychtodzenia nocnego ).

Przepustnica by-passu musi posiadac¢ uszczelnienia topatek przepustnicy.

0Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpragdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HPS),
musi zapewnia¢ wysoki stopien odzysku ciepta, wg ponizszej specyfikacji ), musi
charakteryzowac sie wysokim stopniem odpornosci na korozje oraz zanieczyszczenia

chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu i tatwego mycia.

Wymiennik powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -25°Cdo + 80 °
C.

Zima :

Nawiew, wejscie:  -18°C /90 %

Nawiew, wyjscie:  14°C /7 %

Wywiew, wejscie: 20 °C /40 %

Wywiew, wyjscie:  -15°C /100 %

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 85,3 % / 16,8 kW
Kondensat: 6,11/h

Lato:

Nawiew, wejscie:  32°C /45 %

Nawiew, wyjscie:  28°C /55 %

Wywiew, wejscie: 26 °C /50 %

Wywiew, wyjscie:  31°C /36 %

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 88,9 % / 1,9 kW

Wentylator nawiewny: (1500 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami wygietymi do tytu.
- Napiecie: 230V/ 50 Hz

- Stopien ochrony minimalnie: IP 54

Warto$ci nominalne:

- Prad catkowity: 39A

- Moc catkowita: 780 W

- Predkos$¢ obrotowa: 2960 obr/min

Parametry dla wydajnosci 1500 m3/h i 200 Pa ci$nienia dyspozycyjnego:
- Prad catkowity: 2 A
- Moc catkowita: 414 W

- Predko$c¢ obrotowa: 2474 obr/min

- SFP: 994 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna Lwa
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wlot 61 50 52 56 51 54 52 46 29
Wylot 87 65 71 84 78 79 76 70 63




| Otoczenie | 61 | 46 | 52 | 57 | 57 | 51 | 46 31 <25
Szacunkowe ci$nienie akustyczne Lya w odlegto$ci 3 m od obudowy.
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 41 25 31 36 36 31 26 <25 <25
CzeS¢ wyciagowa:
Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 90% (G4) Kaseta
Poczatkowa strata ci$nienia filtra: 17,0 Pa
Koncowa strata ci$nienia filtra: 150,0 Pa

Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpragdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hPS),
musi zapewnia¢ wysoki stopien odzysku ciepta, wg ponizszej specyfikacji. Wymiennik

musi charakteryzowac sie wysokim stopniem odpornosci na korozje oraz

zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi mie¢ mozliwos$¢
demontazu i tatwego mycia. Wymiennik powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie

temperatur od -25 °Cdo + 80 ° C.

Zima:

Nawiew, wejscie:  -18°C /90 % r.F.

Nawiew, wyjscie:  14°C/7 % r.F.

Wywiew, wejscie:  20°C /40 %r.F.

Wywiew, wyjscie:  -15°C /100 % r.F.

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 85 % / 16,8 kW
Kondensat: 6,11/h

Lato:

Nawiew, wejscie:  32°C /45 %r.F.

Nawiew, wyjscie:  28°C /55 % r.F.

Wywiew, wejscie: 26 °C /50 % r.F.

Wywiew, wyjscie:  31°C /36 %r.F.

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 89 % /1,9 kW

Wentylator wywiewny: (1020 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami wygietymi do tytu.
- Napiecie: 230V/ 50 Hz

- Stopien ochrony minimalnie: IP 54

Warto$ci nominalne:

- Prad catkowity: 3,9 A

- Moc catkowita: 780 W

- Predkos$¢ obrotowa: 2960 obr/min

Parametry dla wydajnos$ci 1020 m3/h i 200 Pa ci$nienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 1 A

- Moc catkowita: 205W

- Predko$¢ obrotowa: 1917 obr/min




- SFP: 723 Ws/m3
- Klasa SFP: SFP2

Moc akustyczna Lwa

Czestotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k

Gtk 52 39 42 49 45 42 36 28 <25
pow1etrza

bt 75 60 67 69 67 68 66 58
powietrza

Szacunkowe ci$nienie akustyczne Lpa w odlegtosci 3 m od obudowy.

Czestotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k

Otoczenie 41 25 31 36 36 31 26 <25 <25

Automatyka: Modut sterujacy jest elementem wchodzacym w sktad dostawy
urzadzenia. Zamontowane jest na urzadzeniu.
Urzadzenie musi byc wyposazone w wytacznik bezpieczenstwa.

Wymagane wbudowane w urzadzenie czujniki lub elementy pomiarowe:
Temperatury powietrza zewnetrznego: ANS T1

Temperatury powietrza nawiewanego: ANS TM1

Temperatury powietrza usuwanego z pomieszczenia: ANS T2
Temperatury powietrza usuwanego na wyjsciu z urzadzenia : ANS TM2
Presostat filtra nawiewnego: 0 - 500 Pa (on / off)

Presostat filtra wywiewnego 0 - 500 Pa (on / off)

Wymagane sitowniki: By-passu

Montaz kanatéw

Kanaty nalezy uktadac¢ pod stropem pomieszczen i mocowac za pomocg zawiesi z wktadka
antywibracyjng. Sposéb podparcia i podwieszenia kanatéw nalezy skonsultowaé
z konstruktorem.

Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne prefabrykowa¢ na budowie po wcze$niejszym domierzeniu,
wykonac¢ z nalezytg starannoscig przez firme przeszkolong przez producenta zgodnie
z wytycznymi producenta.

Instalacje uruchamia¢ na otwartych przepustnicach.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

Ze wzgledu na budowe modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali majg dos$¢
znaczne wymiary. Z tego powodu nalezy zostawi¢ otwor montazowy w celu mozliwosci
montazu central w elementach.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen 1 elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
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Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozje w miejscu zamontowania

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos$é
konstrukcji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow jak rowniez wtasciwoSci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych Srednicach nalezy stosowac trojniki o nominalnej Srednicy 200
mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych nizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYINYCH O PRZEKROJU KOLOWYM

DI Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugos¢ tuku

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

Otwor rewizyjny 600 500
jako wtaz

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé¢ otwory rewizyjne
o minimalnych wymiarach podanych ponizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYINYCH O PRZEKROJU PROSTOKATNYM
Wymiar boku przewodu, .. . N P
. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie
w ktorym wykonano
) przewodu
otwor
mm mm
d dtugos¢ Dtugos¢ tuku
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
Otwdr rewizyjny jako wtaz 600 500

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
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Regulacja powinna odby¢ sie poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach
regulacyjnych strefowych oraz na przepustnicach skrzynek rozpreznych.

Kanaty prostokatne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac szczego6lng
staranno$¢ wykonania.

Kanaly wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem
muf lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowa. Potgczenia z przewodami
elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatébw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi
lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami zgumy). Mocowania kanatéw
do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwic¢
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatow i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.
Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Kanaly wentylacyjne izolowane lub preizolowane weitng mineralng, higieniczne,
o szczelnych potaczeniach.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza
z doktadnoscig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
76001:1996. Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal - Zeszyt nr
5.

Wentylacja uzytkowa grawitacyjna lub wspomagana mechanicznie

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych oraz sanitarnych wywiew powietrza
zuzytego odbywac sie bedzie za pomoca wentylatoréw osiowych lub kanatowych
montowanych na kanatach grawitacyjnych. Nowe kanaly nalezy wykona¢ ze stali
ocynkowanej o przekroju 110 lub 160 mm (zgodnie z cze$cig rysunkowg).

w toaletach oraz magazynach pomocniczych nalezy zapewnlc wymiane na poziomie 50-

100 —, a w pomieszczeniach lazienek - 100 ™. powietrza bedzie odbywat sie

Z pomieszczen ,czystych”.

W toaletach wskazanych na rysunkach nalezy zastosowa¢ wentylacje kanatowa t3czaca
pomieszczenia o takim samym przeznaczeniu sanitarnym. Wentylator kanatowy
montowac¢ na nowoprojektowanych kanatach ze stali ocynkowanej o Srednicy 160 mm.
Lokalizacja oraz parametry pracy zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wszystkie kanaty wywiewne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem
wywiewnym ze stali ocynkowane;j.

2.4. Instalacja grzewcza
Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN ISO 6946,
uwzgledniajac zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94 /B-
03430. Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946, doboru
Srednic rurociggéw pozioméw - rozprowadzajacych i podejs¢ pod grzejniki. Przewody
grzejne z rur ze stali weglowej taczonej zaciskowo uktadanych pod stropem oraz na
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Scianie. Uktad centralnego ogrzewania uwzglednia wykorzystanie istniejacych
w budynku pionéw i pozioméw grzewczych.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe higieniczne oraz grzejniki
lazienkowe.

Wymiary grzejnikdw zgodnie z czescig graficzna. Projektuje sie zamontowanie
grzejnikow z podejsciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejSciem dolnym posiadaja
wbudowany zawor oraz nalezy zastosowac zawory regulacyjne grzejnikowe montowane
na podej$ciu do grzejnikdéw. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od
Sciany 8 cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki s3 dostarczane z zaworem fabrycznie
ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspoétczynnika kv dla instalacji dwururowych.
Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory
odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji.

Uktadnie przewodéw

Przewody poziome i pionowe instalacji uktada¢ pod stropami korytarzy oraz po Scianie
pomieszczen, na wysokos$ci podejs¢ do grzejnikow. Podejscia do grzejnikoéw wykona¢ od
dotu zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przy przej$ciach przez przegrody oraz
w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tuleja
a przewodem wypeini¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur
nalezy $ciSle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji
uchwytow przesuwanych i statych oraz kompensatorow.

Préby i ptukanie

Catos¢ instalacji poddac probie ciSnieniowej na zimno na ci$n. 4 bar oraz prébie na goraco
przy ci$nieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy
przeptuka¢ woda z predkoscia wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej
wody.

Napetnianie i opréznianie instalacji
Napeinianie i opréznianie woda instalacji c.o. umozliwia¢ beda zawory odcinajace
podgrzejnikowe.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

L.p. Typ dobranego grzejnika Wysokos¢/ dlugos¢ | Moc grzejnika [W]
1 20S/600/920 - ptytowy 600/920 952
2 20S/600/800 - ptytowy 600/800 828
3 20S/600/520 - ptytowy 600/520 538
4 20S/600/720 - ptytowy 600/720 745
5 20S/600/1600 - ptytowy 600/1600 1656
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6 20S/400/400 - ptytowy 400/400 298
7 20S/600/1320 - ptytowy 600/1320 1366
8 20S/600/1120 - ptytowy 600/1120 1159
9 20S/600/1400 - ptytowy 600/1400 1449
10 20S/300/400 - ptytowy 300/400 236
11 30/600/2000 600/2000 2954
12 30/600/920 600/920 1359
13 SAN/714/750 - tazienkowy 714/750 529
14 SAN/714/500 - tazienkowy 714/500 370
15 SAN/1134/400 - tazienkowy 1134/400 465

Dobiera sie grzejniki ptytowe higieniczne o nastepujacych parametrach:
1.
2.

3.

o w

20 @

0

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442.

Materiatl: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131
oraz PN-EN 442.

Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej $cianie - odwracalne (za wyj. typu ,11”),
taczone od dotu (2 x GZ 3/4”).

Grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowg z nastawg wstepna. Kazdy
grzejnik opuszcza fabryke z okre$long nastawa kv odpowiednia do mocy i rozmiaréw
grzejnika, a dodatkowo pierscien nastawy wyréznia sie odpowiadajacym okreslonej
nastawie kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od
faktycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy
okreslone sg przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na
zamoOwienie dostepne bez doptaty z wktadka o niskim kv.

Pasujace do fabrycznych wktadek gtowice typ np.: RA 2994, RAW 5115, seria RAX.
Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na goraco, powtoka
lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016
(inne kolory za doptatg).

Fabryczna préba szczelnoSci przy cis$nieniu 1,3 MPa (13,0 bar).

Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

Maksymalna temperatura robocza 110°C.

Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na $cianie.

2.5. Instalacja gazow medycznych

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

- tlenu,

- sprezonego powietrza,

- prézni,

- systemOw monitorowania i systeméw sygnalizacji alarmowej dla wyZej wymienionych
gazoéw medycznych.

Zrédto zasilania

Szpital posiada centralng instalacje tlenu, sprezonego powietrza i prézni. Projektowana
cze$¢ budynku zasilana bedzie w tlen, sprezone powietrze i préznie z centralnej instalacji
szpitalne;.
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Rurociagi
Przewody gazéw medycznych montowa¢ po wykonaniu przewoddéw wentylacji oraz

instalacji sanitarnych.

Gtowne przewody zasilajace gazéw medycznych rozprowadzone beda pod stropami.
Z piwnic na parter gazy doprowadzone beda jednym pionem. Punkty poboru
zlokalizowane na pietrze oraz piony doprowadzajace - wedtug odrebnego opracowania.
Na rurociggach u dotu pionu przewidziano zamontowanie odwadniaczy.

Poziome rurociggi w salach do punktow poboru uktadane beda pod stropem i bruzdach
Sciennych.

Pionowe podejscia rurociaggéw do skrzynki zaworowo-informacyjnej, opraw
nadtézkowych oraz do podtynkowych punktéw poboru wykonane bedg w bruzdach
Sciennych.

Przewody prowadzi¢ pod kanatami wentylacji mechanicznej oraz pod przewodami
elektrycznymi. Nalezy zachowac odlegtos¢ od instalacji elektrycznej wynoszaca wiecej niz
50 mm.

Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub mediow
goracych nie powinna by¢ mniejsza niz 25cm.

Na przej$ciach przez przegrody budowlane oraz w srodowiskach powodujacych korozje
nalezy stosowac ostony z rur z tworzyw sztucznych.

Na przej$ciach rurociagdw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zamontowac¢ przepusty instalacyjne ppoz. dla rur niepalnych - o klasie odpornosci
ogniowej przepustow jak dany element budowlany.

Do wykonania rurociggdéw dla sprezonych gazéw medycznych powinny by¢ uzyte rury
miedziane bez szwu twarde R290 spelniajgce wymagania normy PN-EN 13348 , Miedz i
stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do
wyrobu tych rur uzywa sie gatunek miedzi oznaczony Cu-DHP lub CW024A o zawartoSci
99,9% miedzi + srebra oraz dopuszczalnej ilosci fosforu od 0,015 do 0,040%.

Laczenie rur wykonac¢ przy uzyciu zitgczek prostych i ksztattek - tréjnikéw i kolanek
miedzianych kielichowych produkowanych fabrycznie.

Potaczenia rur powinny by¢ wykonane metoda lutowania twardego, przy uzyciu lutu
bezkadmowego, z wyjatkiem potgczen gwintowanych, wykorzystywanych w takich
elementach jak np.: zawory odcinajace, manometry, czujniki lub punkty poboru.
Wymagania oraz warunki wykonania dla lutowania twardego okresla norma PN-EN ISO
7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni”. Podczas wykonywania potaczen rurociggéow
rury powinny by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Rurociagi nalezy podpiera¢ w odlegtosSciach nie wiekszych niz:

dla zewnetrznych $rednic do 15mm -1,5m
dla zewnetrznych $rednic 22-28mm -2,0m
dla zewnetrznych $rednic 35-54mm -2,5m

oraz dodatkowo w miejscach krzyzowania sie z przewodami elektrycznymi.

Podpory i uchwyty powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje i musza by¢
odizolowane od rurociggéw. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Nie powinno
sie wykorzystywac rurociggéw do uziemienia wyposazenia elektrycznego.

Cis$nienie pracy instalacji gazéw powinno wynosic:

dla tlenu -0,4do 0,5 MPa

dla prézni < 60 kPa ci$n.absolut.

Zawory i skrzynki zaworowe
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Rurociaggi wyposazone beda w serwisowe zawory odcinajace (stuzgce tez celom
przeciwpozarowym) takie jak: zawory odcinajace instalacje catego budynku, zawory
odcinajace piony i odgalezienia, ktére powinny by¢ obstugiwane tylko przez personel
zajmujacy sie eksploatacja instalacji, oraz strefowe zawory odcinajgce takie jak: zawory
odcinajace oddziat.

Narozgatezieniach przewodéw na parterze i pietrze nalezy zamontowac zaprojektowane
serwisowe zawory odcinajace, w sposob zabezpieczajacy przed uzyciem przez
nieupowaznione osoby. Strefowe zawory odcinajagce montowane beda w zamykanej
skrzynce zaworowo-informacyjnej, umieszczonej w Scianie w zasiegu reki, w miejscu
widocznym i dostepnym przez caly czas. Konstrukcja skrzynki i zamontowane w niej
wyposazenie powinno zapewnic:

e zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw pod ci$nieniem oraz prézni, pomiar
i wskazanie ci$nienia gazéw lub podci$nienia prozni, generowanie sygnatow dla
potrzeb sygnalizacji,

e sygnalizowanie w sposdb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych
przekroczenia ci$nienia maks. i min., fizyczne odtgczanie danego medium, (oprocz
odciecia zaworem strefowym),

e dedykowane wlotowe przytgcza awaryjno-konserwacyjne dla kazdego sprezonego
gazu (pozwalajace na awaryjne zasilanie fragmentu instalacji gazami z butli
poprzez reduktor).

Skrzynki powinny by¢ wentylowane do pomieszczenia oraz posiadac¢ drzwiczki zamykane
zamkiem z mozliwos$cia szybkiego otwarcia bez kluczyka w razie nagtej potrzeby.
Skrzynki zaworowo-informacyjne nalezy zasili¢ napieciem 230/12V lub 230/24V DC
(zaleznie od producenta skrzynki) ze Zrédta rezerwowanego.

Nalezy stosowac¢ armature wykonang z mosigdzu. Jako zawory odcinajace nalezy
zastosowac¢ zawory kulowe pelno przelotowe, gwintowane, nakretne o S$rednicy
nominalnej jak S$rednice przewoddéw, na ktérych beda zainstalowane i ci$nieniu
nominalnym 2,5MPa

Oznaczenia

Wszystkie rurociagi powinny by¢ trwale oznakowane barwnymi identyfikatorami
znazwga gazu lub symbolem oraz strzatkami informujacymi o kierunku przeptywu
w poblizu zawordw odcinajacych, przy rozgatezieniach, zmianach kierunku przebiegu,
przed i za przejSciami przez Sciany i Scianki dziatlowe itp., w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz w poblizu punktéw poboru. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
trwaty i czytelny.

Oznakowanie barwne dla gazéw medycznych:

tlen - kolor biaty

proéznia - zotty.

Wszystkie skrzynki zaworowo-informacyjne, zawory, manometry, wakuometry powinny
by¢ oznaczone nazwa lub symbolem gazu oraz okresSleniem obstugiwanej strefy (nazwy
oddziatéw, numery zasilanych pomieszczen), lub odcinka rurociggu np. przez
przymocowanie tabliczek z opisem do zawordéw lub skrzynki.

Badania i odbiory

Badania, odbiory, rozruch i certyfikacje nalezy przeprowadzi¢ wedtug postanowien
normy:

PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1:

Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni” okreslonych
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w klauzuli 12 oraz w Zatacznikach Ci D do tej normy.

Potaczenia wykonanych rurociggéw do istniejacego systemu powinny by¢ wykonane
tylko po przeprowadzeniu podanych w normie testéw zakonczonych pozytywnie.
Koncowe potaczenia nowego rurociggu do istniejgcego, nalezy wykonywac jednocze$nie
tylko dla jednego gazu, przy bedacych pod ci$nieniem roboczym pozostatych gazach.
Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisSnieniem roboczym ustalonym
w trakcie rozruchu instalacji gazéw medycznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
dokumenty:

e instrukcje obstugi dla wszystkich instalacji, Zrédet zasilania oraz systeméw
monitorujacych i alarmowych, harmonogram przegladéw konserwacyjnych oraz
wykaz zalecanych czeSci zapasowych, zaktualizowang dokumentacje
powykonawczg, schematy elektryczne instalacji i dostarczanych podzespotow.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest zapoznac sie
z tre$cig kompletnej dokumentacji projektowej. Wszystkie projekty branzowe nalezy
rozpatrywa¢ tgcznie. Wykonawcg robét powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w wykonawstwie instalacji gazéw medycznych.
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3. Informacja BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Standaryzacja pomieszczen psychiatrii w SPZOZ Szpitala im. Jana Parnasa w Cztuchowie
- oddziat psychiatrii.
ul. Szczecinska 31, 77-300 Cztuchow,
dz. ewid. numer 37/2, obreb geod. 64 Cztuchéw-miasto

2. Dane osoby sporzadzajacej informacje
Zygmunt Cheba, ul. KoHataja 20, 77-300 Cztuchéw

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
(wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
e roboty montazowe

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce: Nie dotyczy

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Nie wystepuje

6. Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
e przemieszczajgce sie maszyny (cato$c¢ prac),
e ostre wystajace elementy (cato$¢ prac),
e wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

7. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda

stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze),

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie,

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze),

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze Srodkéw higieny osobistej osobom

wykonujacym roboty montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki,
e przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62
poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do rob6t na budowie powinien
uzyskac szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa
i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwos$ci pierwszej pomocy i ewakuacji
z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac¢ takze poinstruowani na temat
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zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnos$ciach.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Teren prowadzenia robdt, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umieSci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia przy
wykopach, nalezy stosowac¢ Srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

e W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

¢ Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

¢ Nieautomatyczne ga$nice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

e W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie Srodki transportu, nalezy zapewnic
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie Srodki ochronne.

o Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktdérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic
transport do punktu pomocy medyczne;.

e Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy
muszg by¢ tatwo dostepne

e Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

e Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.

e Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musza by¢ tak oznakowane i rozmieszczone,
aby byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.

e Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich
warunkach oraz odpowiednig ilo$¢ wody pitne;j.

e Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga
oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

e Drabiny musza by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane.
Musza one by¢ wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

e Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich
czeSciami, elementami, kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;

(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;
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(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.

e Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna
informacja o ich udzwigu.

e Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢
wykorzystywane do innych celow.

e Pojazdy i maszyny przeznaczone do przewozenia materiatdw musza by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare
mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢;

(c) prawidlowo uzytkowane.

e Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do iprzewozenia
materiatéw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

e maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zardwno napedzane, jak i nie,
muszg by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare
mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

¢ Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ciSnieniem musza by¢ sprawdzane
i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

e Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podja¢ dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z
podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemna infrastrukturg komunalna.

e Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy
innymi:

(a) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich cze$ci, znajdujacych sie pod napieciem

e W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco
ograniczy¢ za pomocg $Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji
pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

e Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne roboczg z siecia zasilajaca

zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

(a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

UWAGI KONCOWE
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650;

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. Nr 83, poz. 392 z pd6Zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z2003. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach.
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ZALACZNIK -ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNE]

NAWIEW

Numer
elementu

Nazwa elementu

Wymiary [mm]

Material

Uwagi

PARTER

IN

anemostat
nawiewny na
kanale okragtym

$=125

blacha
ocynkowana

2N

przepustnica
okragta

$=125

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetna
mineralng gr. 30 mm

3N

tuk symetryczny

$=125 | a=90°

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetlng mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

4N

kanat okragly

$=125 | L=3100

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

5N

tréjnik okragty

$=125 | $=80

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

6N

przepustnica
okragta

$=80

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

7N

kanat okragly

$=125 | L=3150

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weitng mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




8N

anemostat
nawiewny na
kanale okragtym

$=80

blacha
ocynkowana

9N

redukcja

$=125

$=160

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

10N

kanat okragly

$=160

L=550

blacha
ocynkowana

izolowaé¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

11N

tréjnik okragty

$=160

$=80

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

12N

kanat okragtly

$=160

L=250

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

13N

tuk symetryczny

$=160

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

14N

kanat okragly

$=160

L=2400

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

15N

redukcja z
przejSciem
prostokat-koto

a=200

b=200

$=160

blacha
ocynkowana

izolowac¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo

16N tréjnik prostokat- a=200 | b=200 | $=200 blacha obudov.va.c p%a.szczem zZ blac,hy
koto ocynkowana aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm
izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
przepustnica blacha obudowac¢ ptaszczem z blachy
17N $=200 . . ,
okragta ocynkowana aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm
anemostat
18N nawiewny na $=200 blacha
ocynkowana
kanale okragltym
izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
19N kanat prostokatny | a=200 | b=200 | L=6150 blacha obudov.va.c p}a.szczem z blac,hy
ocynkowana aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm
izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
20N tréjnik prostokat- =200 | b=200 | ¢=160 blacha obudov.va.c p}a.szczem vA blac,hy
koto ocynkowana aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm
izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
przepustnica blacha obudowac ptaszczem z blachy
21N $=160 o . ,
okragta ocynkowana aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm
anemostat
22N nawiewny na $=160 blacha
ocynkowana
kanale okragtym
izolowac¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
23N | kanat prostokatny | a=200 | b=200 | L=3200 | DPlacha | obudowa plaszczem z blachy
ocynkowana aluminiowej / zastosowac

kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




24N

kanat prostokatny

a=200

b=200

L=3100

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

25N

redukcja

al=200,
a2=200

b1=200,
b2=400

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

26N

kanat okragly

$=125

L=5600

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

27N

tréjnik okragty

$=125

$=160

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetnag
mineralng gr. 30 mm

28N

kanat okragly

$=160

L=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetlng mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

29N

kanat okragly

$=160

L=5700

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

30N

kanat prostokatny

a=200

b=200

L=1850

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

31N

tréjnik prostokat-
koto

a=200

b=200

$=125

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weitng mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




32N

kanat prostokatny

a=200

b=200

L=1050

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

33N

tréjnik
prostokatny

a=200

b=400

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

34N

kanat prostokatny

a=200

b=400

L=3000

blacha
ocynkowana

izolowaé¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

35N

tuk symetryczny

a=200

b=400

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welna
mineralng gr. 30 mm

36N

kanat prostokatny

a=200

b=400

L=3550

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

37N

kanat okragty

$=125

L=460

blacha
ocynkowana

izolowac¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

38N

kanat okragty

$=125

L=3300

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

39N

tréjnik prostokat-
koto

a=200

b=400

$=125

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




40N

kanat prostokatny
- odsadzka

a=200

b=400

L=1000

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

41N

tréjnik prostokat-
koto

a=200

b=400

$=160

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

42N

kanat prostokatny

a=200

b=400

L=600

blacha
ocynkowana

izolowaé¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm

43N

kanat prostokatny

a=200

b=400

L=320

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

44N

kanat okragtly

$=160

L=3700

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

45N

tréjnik okragty

$=160

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

46N

kanat okragly

$=160

L=620

blacha
ocynkowana

izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

47N

kanat okragly

$=160

L=2100

blacha
ocynkowana

izolowac¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo

48N redukcia al=200, | b1=400, blacha obudowac¢ ptaszczem z blachy
J a2=400 | b2=400 ocynkowana aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm
izolowac wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
49N ttumik akustyczny 4=400 | b=400 | L=1000 blacha obudov.va.c p%a.szczem Z blac,hy
prostokatny ocynkowana aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welina
mineralng gr. 30 mm
izolowaé¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
50N redukcja a=400 | b=400 | ¢=315 | Placha | obudowa plaszczem z blachy
ocynkowana aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm
centrala
wentylacyjna
podwieszana
nawiewno-
51W wywlewnaz | _»a00 | p-1600 | c=475 | Placha
wymiennikiem ocynkowana
przeciwpradowym
- wydajnos¢ 1500

(n)/ 1020 (w)
m3/h




WYWIEW

Numer
elementu

Nazwa elementu

Wymiary [mm]

Material

Uwagi

PARTER

1w

kratka wywiewna
na kanale
okragtym

$=125

blacha
ocynkowana

2W

przepustnica
okragta

$=125

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

3w

kanat okragty

$=125

L=1350

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacl
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

4W

tréjnik okragtly

$=125

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welng
mineralng gr. 30 mm

5w

przepustnica
okragta

$=80

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

6W

kratka wywiewna
na kanale
okragltym

$=80

blacha
ocynkowana

TW

redukcja

$=125

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




8w

kanat okragty

$=125

L=2800

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

9w

kanat okragty

$=125

L=400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welng
mineralng gr. 30 mm

10W

tréjnik okragty

$=125

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

11W

kanat okragty

$=160

L=4850

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

12W

tréjnik okragty

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

13W

przepustnica
okragla

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

14W

kanat okragtly

$=160

L=550

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

15W

kratka wywiewna
na kanale
okragtym

$=160

blacha
ocynkowana




16W

kanat okragty

$=160

L=3050

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

17W

redukcja

a=200

b=200

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welng
mineralng gr. 30 mm

18W

trojnik prostokat-
koto

a=200

b=200

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

19w

kanat okragty

$=160

L=540

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

20W

kanat
prostokatny

a=200

b=200

L=3000

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

21W

kanat okragtly

$=160

L=540

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

22W

kanat
prostokatny

a=200

b=200

L=6350

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

23W

tréjnik prostokat-
koto

a=200

b=200

$=125

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




24W

kanat okragty

$=125

L=110

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

25W

kanat
prostokatny

a=200

b=200

L=650

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welng
mineralng gr. 30 mm

26W

redukcja

a1=200,
a2=200

b1=200,
b2=400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

27W

kratka wywiewna
na kanale
okragtym

$=110

blacha
ocynkowana

28W

kanat okragty

$=110

L=280

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

29W

tuk symetryczny

$=110

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

30W

kanat okragty

$=110

L=3200

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

31W

redukcja

$=110

L=670

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




32W

przepustnica
okragta

$=110

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

33w

kanat okragty

$=160

L=90

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welng
mineralng gr. 30 mm

34W

tréjnik okragty

$=110

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

35w

kanat okragty

$=160

L=3500

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

36W

kanat okragty

$=160

L=950

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

37W

kanat okragtly

$=160

L=2900

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

38W

redukcja

a=200

b=400

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

39W

tréjnik
prostokatny

a=200

b=400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




40W

kanat

prostokatny

a=200

b=400

L=12800

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

41W

tréjnik prostokat-

koto

a=200

b=400

$=160

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralna
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany welng
mineralng gr. 30 mm

42W

kanat okragty

$=160

L=5400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

43W

tuk symetryczny

$=160

a=90°

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

44W

kanat okragty

$=160

L=2500

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weina
mineralng gr. 30 mm

45W

kanat

prostokatny

a=200

b=400

L=1000

blacha
ocynkowana

izolowa¢ weing mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

46W

redukcja

a1=200,
a2=400

b1=400,
b2=400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

47W

tlumik

akustyczny
prostokatny

a=400

b=400

L=1000

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm




48W

redukcja

a=400

blacha

b=400 | $=315 ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowacé
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

DO CZERPNI

Numer
elementu

Nazwa elementu

Wymiary [mm] Materiat

Uwagi

PARTER

1C

redukcja

a=400

blacha

b=400 | =315 ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

2C

kanat
prostokatny

a=400

blacha

b=400 | L=1000
ocynkowana

izolowa¢ weitng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

3C

tuk symetryczny

a=400

blacha

b=400 | «a=90°
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

4C

kanat
prostokatny

a=400

blacha

b=400 | L=3600
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

5C

czerpnia
prostokatna
Scienna

a=400

blacha

b=400
ocynkowana




DO WYRZUTNI

Numer
elementu

Nazwa elementu

Wymiary [mm]

Material

Uwagi

PARTER

1R

redukcja

a=400 | b=400 | $=315

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

2R

kanat
prostokatny

a=400 | b=400 | L=3150

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany weing
mineralng gr. 30 mm

3R

tuk symetryczny

a=400 | b=400 | a=90°

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetnag
mineralng gr. 30 mm

4R

kanat
prostokatny

a=400 | b=400 | L=3400

blacha
ocynkowana

izolowa¢ wetng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetnag
mineralng gr. 30 mm

5R

kanat
prostokatny

a=400 | b=400 | L=430

blacha
ocynkowana

izolowa¢ welng mineralng
grubosci gr. 30 mm,
dodatkowo obudowac
ptaszczem z blachy
aluminiowej / zastosowac
kanat preizolowany wetng
mineralng gr. 30 mm

6R

wyrzutnia
prostokatna
$cienna

a=400 | b=400

blacha
ocynkowana




