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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczno-budowlany

- Obowigzujace przepisy 1 normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sygnalizacji pozaru w
pomieszczeniach psychiatrii na poziomie parteru SPZOZ w Czluchowie przy ul.
Szczecinskiej 31.

Przedmiotem niniejszego projektu jest ochrona catkowita pomieszczen psychiatrii
umozliwiajaca wezesne wykrycie pozaru i dymu. Ochrona opartg na czujkach dymu zostaty
objete pomieszczenia psychiatrii na poziomie parteru w uzgodnieniami z inwestorem.

Na wejsciach - wyjsciach ewakuacyjnych zastosowano ochrong opartg na rgcznych
ostrzegaczach pozaru, zaprogramowanych na wywolanie alarmu 1 stopnia (alarm
natychmiastowy). Zaprojektowano rowniez sygnalizatory akustyczne (trzy sztuki),
zamontowane na korytarzu, ktore beda wpigte w lini¢ adresowalng. Zadaniem
sygnalizatorow jest zawiadomienie 0s6b przebywajacych w pomieszczeniach psychiatrii o
powstaniu zagrozenia pozarowego.

W zwiazku z powyzszym w pomieszczeniach psychiatrii zastosowano:

- gniazda czujek

- czujki dymu adresowalne

- sygnalizatory akustyczno — optyczne wewnetrzne adresowalne

- reczne ostrzegacze pozaru adresowalne

3. Techniczna podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy opracowano na podstawie:
- opracowan branzowych zwigzanych z obiektem,

- P.B. - zasilanie elektryczne obiektu.

- przepisow P.B.UE.,

- warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano —

montazowych,



- automatyczne systemy sygnalizacji pozarowej — CNBOP
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

4. Zakres projektu

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

1. Instalacje sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniach psychiatrii

2. Schemat ideowy
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej dla
w/w pomieszczen, opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej, opis dzialania
instalacji, rzut poziomy poszczegolnych pomieszczen na poziomie parteru oraz

schemat ideowy zabezpieczenia pomieszczen.

5. Charakterystyka budowlano-instalacyjna i pozarowa obiektu

5.1 Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy calosci pomieszczen psychiatrii - 253,78 m”.
Kubatura pomieszczen psychiatrii — 634,45 m’.

Wysokosé: max. 3,30m.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1.

5.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wystepujace substancje palne to materialy typowe dla wyposazenia wnetrz tego typu
obiektow. Nie przewiduje si¢ wystepowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w mysl
§2 Rozporzadzenia MSWiA.

5.3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi nie okreéla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i socjalno - szatniowych na poziomie
piwnicy w budynku okreslono gestosé obciazenia ogniowego do 500 MJ/m®.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku

W analizowanej czesci budynku wydzielono jedna strefe pozarowa. zakwalifikowane do

kategorii ZL II.



S.5. Klasa odpornosci_pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla pomieszczeni psychiatrii w budynku przyjeto wymagania wg klasy C odpomosci

pozarowe;j.

5.6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

= Instalacja wentylacyjne.

Nie wystepujg przejscia przewoddw przez oddzielenia ppoz., ktére wymagalyby

wysterowania za pomocg SSP.

= Instalacja elektryczne.

W budynku znajduje si¢ istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu, odpowiednio

oznakowany, umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu. Jego zadaniem

jest odcigcie doplywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem tych, ktore

beda zasila¢ instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne

podezas pozaru (tj. system sygnalizacji pozarowej). Przy

przejsciach przewodéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy

stosowac ppoz. przepusty instalacyjne.

3.7. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia ppoz.

System Sygnalizacji Pozarowej (rozbudowa),
przeciwpozarowy wylacznik pradu, istniejacy
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

instalacj¢ hydrantéw wewnetrznych 25.

6. Zasilanie centrali pozaru POLON — projektowana centrala

Projektowana centralka pozaru typu POLON 6000 w obiekcie zasilana jest z istniejgcej

rozdzielni glownej zlokalizowanej w piwnicy budynku gléwnego szpitala.

Projektowana centrala zasilana bedzie przewodem NHXH (PH 90) 3 x 2,5 mm? sprzed

wylacznika gléwnego pradu. Projektowana centralka zainstalowana Jjest w pomieszczeniu

nr 4 tj. pomieszczenie dyzurki na poziomie parteru, na wysokosci 1,40 m — 1,80 m od

poziomu podiogi.

Schemat zasilania w/w centralki pozaru pokazano na rysunku ideowym.



7. Czujka dymu DOT - 6046

Procesowa czujka dymu DOT - 6046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego bezplomieniowym poczatkowym stadium pozaru wtedy, gdy material zaczyna
si¢ tli¢ lub pali¢, a wiec na 0gol dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i
zauwazalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach
zamknigtych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystgpuje dym, kurz i skraplanie
pary  wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu  analogowej kompensacji  zmian
srodowiskowych, cechuje sie podwyzszong odpornoscia na zmiany cisnienia, temperatury i
kondensacje pary wodnej. Czujka DOT-6046 jest czujka typu rozproszeniowego. Czujki
DOT-6046  moga pracowa¢ wylgceznie na liniach/petlach adresowalnych centrali
sygnalizacji pozarowej POLON. Dziala ona na zasadzie pomiaru zmniejszenia pradu
jonizacji w komorze pomiarowej, wskutek zmniejszenia si¢ ruchliwosci nosnikéw pradu —
jondéw, do ktérych przylaczaja si¢ widzialne i niewidzialne czastki areozolu powstalego
podczas pozaru. Znajdujacy sie w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania —
fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego emitowanego przez nadajnik — diode
elektroluminescencyijna , dopéty, dopoki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace
to promieniowanie, kierujac je na odbiornik. Czujka DOT-6046 ma wbudowany cyfrowy
uklad samoregulacji, utrzymujacy stalg czulo$¢ przy postgpujacym zabrudzeniu komory
pomiarowej. Po przekroczeniu zalozonego progu samoregulacji czujka wysyla do centrali
sygnal alarmu. Stwarza to koniecznogé oczyszczenia ukfadu optycznego czujki. Czujka ma
wymienng komore optyczna, ktérg w takim przypadku mozna oczysci¢ lub zastapi¢ nowa.
Czujka optyczna dymu DOT-6046 zamontowana bedzie w gniezdzie G-40 w

pomieszczeniach psychiatri i ciggu komunikacyjnym na poziomie parteru.

8. Gniazdo G-40

Gniazdo G-40 przeznaczone Jest do montazu czujek pozarowych szeregu 40 i 4046 na suficie
1 dolgczenia do nich przewodéw linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej
podstawie PG-40, moze by¢ instalowane w pomieszczeniach , ktérych na sufitach skrapla si¢
para wodna, jak réwniez na linkach nosnych. Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w
dodatkowy dlawik PG7 umozliwia przeksztalcenie gniazda G-40 w wiszace. Gniazdo G-40
zawiera 1gczéwke kablowg z bezposrednimi zaciskami, pozwalajaca na szybkie podlaczenie
przewodow instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do podioza i
elastyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje latwego
naprowadzania i laczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask

uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. Gniazda G-40



pozwalajg na dolaczenie przewodéw linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub nad
tynkowo. Dodatkowe zlacze umieszezone w gniezdzie umozliwia laczenie ekranu przewodu
linii dozorowe;j. Laczowka gniazda ma szes¢ zaciskow, dwie pary oznaczone ,, +” i .-, do
dolaczenia przewodow adresowalnej linii dozorowej (wejscie i wyjscie) oraz dwa zaciski do
dolaczenia dodatkowego wskaznika zadzialania WZ-31. Gniazda montowaé kotkami

rozporowymi do sufitu.

9. Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP - 4001 84 przeznaczone do przekazywania informacji o
pozarze do wspélpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobeg, ktéra zauwazyla
pozar i recznie uruchomita pozar (zbila szybke) . Reczne ostrzegacze przeznaczone sa do
montazu wewnatrz obiektéw, ostrzegacz ROP — 4001H mozna zastosowa¢ w trudnych
warunkach srodowiskowych lub na zewnatrz budynku. Przycisk pozaru ROP 4001 dziala
(zwiera styk) po zbiciu szybki i wcisnigciu przycisku. W przycisku znajduje sie uklad
elektroniczny z dioda Swiecgcy, ktora przerwanym swieceniem potwierdza zadzialanie
systemu oddymiania. Przycisk ROP 4001 ma obudowe wykonang z tworzywa. W $rodku
obudowy znajduje sie plytka drukowana z zamontowanym przefacznikiem, ukladem
elektronicznym sygnalizacji zwrotnej i taczéwkami wejsciowymi. Na tabliczce umieszczonej
W drzwiach obudowy, za szklang szybka znajdujg si¢ napisy objasniajace sposob
uruchomienia przycisku. U dotu obudowy znajduje si¢ przepust kablowy z dlawica do
wprowadzenia przewodéw instalacji. Przyciski pozaru ROP-400] zamontowa¢ zgodnie z
rysunkiem. Zamontowac¢ je na wysokosci 1.4 m od poziomu posadzki. Montowa¢ kotkami

rozZporowymi.

10. Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 $3 przeznaczone do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru. Sg zalgczane na polecenie wyslane przez centrale po
spelnieniu zaprogramowanych kryteriow zadzialania np. po wykryciu pozaru w wybranej
strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali. Sygnalizatory nalezy zamontowa¢ w ciggu
komunikacyjnym tak, by w  strefie pozarowej znajdowal sie co najmniej jeden

sygnalizator akustyczny.

11. Instalacja sygnalizacji pozarowej

W remontowanych pomieszezeniach psychiatrii na poziomie parteru w SPZ0Z w

Czluchowie zaprojektowano | lini¢ dozorowa w ukladzie petli zamknigtej obejmujace;



calo$¢ w/w pomieszczen. Catoéé instalacji sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem
YnTKSY ekw 4x2x08 mm, HDGs, PH 90 pod tynk. Zejscia do przyciskéw ROP wykonaé w
rurkach ochronnych. Przejscia przez Sciany nalezy uszczelni¢ masa przeciwpozarows.
Powyzsza instalacje sygnalizacji pozaru nalezy podigczy¢ pod centralg pozarowa POLON,
ktora jest zlokalizowana bedzie na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 4 — dyzurka.

Projektowang centrale POLON 6000 — wezel 2 polaczy¢ z istniejaca centrala POLON

zamontowang w izbie przyje¢ na poziomie parteru — budynek gléwny szpitala.

12. Ochrona przed porazeniem

Dla centrali szybkie wylaczenie zasilania. Obudowe centralki polaczyé z zyla PE przewodu

zasilajgcego. Poza centralka — napigcie 24V, dodatkowa ochrona zbedna.

13. Uwagi dla wykonawcy

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami i

przepisami PN, BN, PBUE i p.poz.

- Wszystkie polaczenia wykona¢ szczegollnie starannie, poniewaz instalacja
pozaru musi odznaczaé si¢ najwyzsza niezawodnoscig dzialania i odpornoscia

na fatszywe alarmy

- Montaz urzadzen p.poz. wykona¢ w oparciu fabrycznag dokumentacje techniczno

—ruchowg i opis obstugi

- Konserwacje instalacji p.poz. przeprowadzi¢  zgodnie z odpowiednimi

aktualnymi instrukcjami.

- Wykona¢ pomiary prébne kabli i przewodow na przerwy i zwarcia miedzy

zylami danego kabla i przewodu,

14. Uwagi dla uzytkownika systemu SSP

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy niezwlocznie zleci¢ jej stalg

konserwacje uprawnionej osobie zapewniajgc prawidlowo$é dzialania systemu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-12V-GA3-Y|| *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

adres zamieszkania Pl.Wolnosci 6, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczenier woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.




WOIEWODZKIE BIURO i |
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Slupsk, dnia .. 1311, . 1981,
W SEUPSKU

Znak: AN 8346/ GT . g1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §_2_I_1§E'?,§31€“t‘31 § 13 ust. 1 pkt. 4 1itd. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w s

prawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel _- ZBIGNIEW s Z ARY

(Wymienig imie — imiona i nazwisko)

Samodzielnej funkecji
.RIojektanta

: .. instalacije e £
. W SPECjalnodei lac] le_kbr_y Czne
(okreslié rodzaj funkcji)

Obywatel- ZBIGNI E.'?"r SZARY_

— - Jest upowazniony do:
(imie — imiona i nazwisko)

Up. Wojewody
DYREKTOR

cwédstieqe Jiuza Plarowanlt Przestrzes

Otrzymuje:
TR CSm L YT e )
(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzb.)
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