ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH
DRZWI

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI

UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu

2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania

3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu wykonawczego i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem
technicznym i projektami branz

Jednostka
projektowa:

PROINWEST

sssssss EBIORSTWO OBSLUGI INWESTYC)!

ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce, tel. 609 040 015

SYMBOL D1 D1 D2 D2 D3
WIDOK 5 . % % =>
440000000 vo000000d {ioo0s00 bovo0o0d 4500000000
ORIENTACJA L P L P L
ILOSC 3 2 2 4 7
WYMIAR PRZEJSCIA 90x%200 90%200 80%200 80%200 100x200
WYMIAR OTWORU W 101x207 101x207 91x207 91x207 111x207
MURZE
OSCIEZNICA stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa
SKRZYDLO wzmochniona ptyta wzmochniona ptyta wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta
wiorowa w okleinie HPL | wiérowa w okleinie HPL | wiorowa w okleinie HPL | wiérowa w okleinie HPL | widérowa w okleinie HPL
SZKLENIE - - - - -
SAMOZAMYKACZ TAK TAK TAK TAK TAK
KLASA ODPORNOSCI ) ) ) ) )
OGNIOWEJ
Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen
mokrych z dolnymi mokrych z dolnymi mokrych z dolnymi mokrych z dolnymi mokrych z dolnymi
nawietrznikami nawietrznikami nawietrznikami nawietrznikami nawietrznikami
umozliwiajgcymi naptyw | umozliwiajgcymi naptyw | umozliwiajgcymi naptyw | umozliwiajgcymi naptyw | umozliwiajgcymi naptyw
powietrza do powietrza do powietrza do powietrza do powietrza do
UWAGI pomieszczenia (min. pow. | pomieszczenia (min. pow. | pomieszczenia (min. pow. | pomieszczenia (min. pow. pomieszczenia (min. pow.
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