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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN 
PW-ARCH-008

UWAGI: 
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku 
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac 
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem 
projektu 
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania 
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i 
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania 
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego 
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem 
technicznym i projektami branż

Inwestor: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W 
MORAWICY

ul. Spacerowa 5,
 26-026 Morawica

DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 
MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 

MORAWICA

Modernizacja łazienek w Oddziale Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu XIII

Symbol O1 O2 O3 Ow1

Widok

Ilość 1 2 2 1

Rozmiar Szer. x Wys. 190×150 120×150 60×180 100×50

Opis

Okno PCV dwuskrzydłowe  
rozwierno-uchylne,  szyba  

bezpieczna spełniająca  
wymagania PN-EN 572-1 i  

PN-EN 1096-1 -  
uszczelnienie zewnętrzne i  
wewnętrzne EPDM; okno z  

nawiewnikiem; Umax =   
0,9W/m2K

Okno PCV dwuskrzydłowe  
rozwierno-uchylne z  

naświetlem uchylnym; szyba  
bezpieczna spełniająca  

wymagania PN-EN 572-1 i  
PN-EN 1096-1 -  

uszczelnienie zewnętrzne i  
wewnętrzne EPDM; okno z  

nawiewnikiem; Umax =   
0,9W/m2K,

Okno PCV dwuskrzydłowe  
rozwierno-uchylne z  

naświetlem uchylnym; szyba  
bezpieczna spełniająca  

wymagania PN-EN 572-1 i  
PN-EN 1096-1 -  

uszczelnienie zewnętrzne i  
wewnętrzne EPDM; okno z  

nawiewnikiem; Umax =   
0,9W/m2K,

Okno PCV, stale, wewnętrzne

Uwagi

Podział oraz sposób  
otwierania należy dopasować  

do istniejących okien w  
budynku, okna 

zabezpieczone przed 
możliwością otwierania przez 

pacjentów

Podział oraz sposób  
otwierania należy dopasować  

do istniejących okien w  
budynku, okna 

zabezpieczone przed 
możliwością otwierania przez 

pacjentów

Podział oraz sposób  
otwierania należy dopasować  

do istniejących okien w  
budynku, okna 

zabezpieczone przed 
możliwością otwierania przez 

pacjentów

Szyba bezpieczna

Zestawienie projektowanych okien 


