CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
im. Sw. JANA z DUKLI

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

Lublin, dnia 27.01.2021 .
COZL/DZP/AS/3411/PN-199/20

Dot. Dostawa asortymentu medycznego roznego ( staplery, ladunki do stapleréw oraz
trokary, liczniki igiel, zestaw do cystotomii, igly Verress’a, uchwyty do lamp operacyjnych,
klipsownice wielorazowe, klipsy tytanowe) na potrzeby COZL

Dzialajac w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.). informuje, ze w niniejszym
postepowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy w czesei 7 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisow wyrazi zgodg na zlozenie oferty
na oryginalny produkt Hem-o-lok znanego amerykanskiego producenta zgodnie z opisem:
Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M/L,
L. XL Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4. rotacja 360 stopni, dlugos¢ robocza 33em., rozmiar M/L
(Srednica Smm) oraz rozmiar L i XL ($rednica [0mm), kodowanie kolorystyezne na pokretle
klipsownicy wskazujace na rozmiar klipséw. rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. Kompatybilne
z klipsami z poz. 3 i 49

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 2

W rozporzadzeniu ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr
215, poz 1416, paragraf 4.1, regula 8: dotyczacym wyrobéw do implantacji i chirurgicznych
inwazyjnych wyrobéw medycznych do dlugotrwatego uzytku wskazano, ze wyroby takie powinny
posiada¢ klase I1B. Natomiast w przypadku wyrobow medycznych przeznaczonych do uzytku ale w
bezposrednim kontakeie z sercem lub centralnym ukfadem krazenia podniesiono ten wymog do
posiadania klasy wyzszej czyli klasy I1I. Czy zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, przepisami oraz
aktualnymi standardami medycznymi Zamawiajacy w czesci 17 wymaga. by klipsy jako wyroby
medyczne, przeznaczone do uzytku w bezposrednim kontakcie z sercem lub centralnym uktadem
krazenia (wszystkimi gltéwnymi naczyniami krwionosnymi, w tym: zyly ptucne, tetnice plucne. zyly
sercowe, tetnice wienicowe, tetnice szyjne (wspdlne. wewnetrzne i zewnetrzne), tetnice mozgowe,
tetnice ramienno-glowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i gérna zyla glowna i wspolne
tetnice biodrowe), posiadaty klase 1117

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Zwracam si¢ z prosha o wylaczenie z pakietu nr 7 pozycji nr 5 do pakietu nr 9 lub do odrgbnego/nowo
utworzonego pakietu.

Odpowiedz: Zmiana zatacznikanr 1.7 1.9 — kosztorys ofertowy - STRONY ZAMIENNE W
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Pytanie nr 10

Dotyczy czesci nr 1, pozycji nr 1.

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane jednorazowe igly Veressa mialy kaliber max. 14G
(zminimalizowana traumatyzacja tkanek) i posiadaty wizualny i dzwigkowy sygnat wejscia do jamy
brzusznej (zwigkszenie bezpieczenistwa uzytkowania) oraz byly wyposazone w komplecie w meskg i
zenska koncéwke typu Leur, co zapewnia kompatybilnos¢ z réznymi koncéwkami drendw do
insuflacji dostepnymi w Szpitalu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy czesci nr 6, pozycji nr 30.

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie urzadzenia fiksujacego do siatek przepuklinowych
zawierajacego 15 lub 30 wchtanialnych zszywek o catkowitej wysokosci 5,1 mm oraz aktywnej
wysokosci czgsei spiralnej 4,1 mm barwionych na ciemny kolor w celu zwigkszenia widocznosci w
polu operacyjnym, wykonanych z PGLA i wchtaniajacych sig¢ w okresie od 3 do 5 miesigcy od
wszczepienia (znaczny ubytek masy) oraz okresie catkowitej absorpcji do 1 roku po wszczepieniu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zmiana zalacznika nr 1.6— kosztorys ofertowy — STRONY
ZAMIENNE W ZALACZENIU (przed zmiang-pozycja nr 30, po zmianie pozycja nr 27).

Pytanie nr 12

Dotyczy — cze$é nr 6 poz. 111 12.

Czy Zamawiajacy dopusci dlugos¢ zszywki 3,5 mm przed zamknigciem, pozostale parametry bez
zmian?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zmiana zalacznika nr 1.6— kosztorys ofertowy — STRONY
ZAMIENNE W ZALACZENIU

Pytanie nr 13

Czes¢ nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do cystostomii nadionowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem
poliuretanowym typu °J* o przekroju 10Fr, 12Fr. Zestaw zawiera w szczegdlnosci podzielng kaniule
metalowg wykonang ze stali nierdzewnej o dtugosci 120mm do naktucia nadtonowego , cewnik z
prostownikiem, skalpel #11, skrzydelka mocujace, zawdr oraz worek na mocz o pojemnosci 2.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czes¢ nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do cystostomii nadtonowej dostarczany z catkowicie silikonowym
dwudroznym cewnikiem Foleya o przekroju 10Fr, 12Fr i dlugosci 42cm. Zestaw zawiera w
szezegoOlnosci podzielng kaniule metalowa wykonang ze stali nierdzewnej o dlugosci 120mm do
naktucia nadtonowego , skalpel #11, skrzydetka mocujace oraz worek na mocz o pojemnosci 21.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet 3

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie:

Sterylne, jednorazowe, czerwone, magnetyczne pudetko do liczenia igiel, odporne na przebicia,
wyposazone w przyrzad do zdejmowania ostrzy i podwojny magnes, potéwki urzadzenia mozna
rozdziela¢ celem uzycia w réznych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknigcie-
automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 polokragle zawiasy na drugim z bokéw, na zewnatrz
dwie tasmy przylepne do mocowania pudetka, pojemno$¢ min.60 zuzytych igiet lub ostrzy, pakowane
pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Zamawiajacy informuje, ze dzialajgc w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm) Zamawiajacy zmienia
tres¢ zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

L
1. Kosztorys Ofertowy — zatacznik nr 1.5 , czes¢ 5 - Staplery, tadunki do stapleréw oraz trokary
—STRONY ZAMIENNE W ZALACZENIU

2. Kosztorys Ofertowy — zalacznik nr 1.6 , czg$¢ 6 - Staplery, tadunki do stapleréw oraz trokary
—STRONY ZAMIENNE W ZALACZENIU

3. Kosztorys Ofertowy — zatgcznik nr 1.7, cz¢s¢ 7- Klipsownice wielorazowe i klipsy kompatybilne z
klipsownicami — STRONY ZAMIENNE W ZALACZENIU

4. Kosztorys Ofertowy — zalacznik nr 1.9, czgs¢ 9- klipsy tytanowe — STRONY ZAMIENNE W
ZALACZENIU

IL

4. Zmiana SIWZ w pkt IX.1 Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium w wysokosci (pln):
Bylo:

czesc nr 7 - 750,00 zt

czes¢ nr 9 — 723,00 zt

Jest:
czesc nr 7 - 525,00 zt
czesé nr 9 - 948,00 zt

Zmiany wchodzq w zZycie z dniem podpisania. Pozostale zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.
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Zalacznik nr 1.5

Czgsé- 5- Staplery, tadunki do stapleréw oraz trokary

ZMIANA

-

LP

ASORTYMENT

JEDN.
MIARY
SZT

ILOSC

(A)

CENA
JEDN.
BRUTTO*
(B)

Jednorazowy stapler zamykajaco tnacy z zakrzywiona glowka
(ksztalt potksigzyca), dtugosé linii cigcia 40 mm. Stapler
umozliwia szesciokrotne wystrzelenie tadunku podczas jednego
zabiegu, zawiera fadunek do tkanki standardowej, grube;.
(Zamawiajacy kazdorazowo okresli rodzaj tadunku w staplerze
przy sktadaniu zaméwienia).

Szt.

81

WARTOSC
BRUTTO*

(A)x(B)

Nazwa
asortymentu na
fakturze

Nazwa handlowa/
Producent/Numer
katalogowy/Wielk
08¢ opakowania *

Ladunek do staplera z zakrzywiona glowica o dhugosci linii cigcia
40 mm. Ladunek do tkanki standardowej, grube;.

(Zamawiajacy kazdorazowo okresli rodzaj ladunku przy skladaniu
zamdwienia)

Szt.

Uniwersalny tadunek do Jednorazowego staplera liniowego z
nozem posiadajacego sekwencyjna regulacje wysokosci zszywek
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknigciu),
posredniej (1,8 mm po zamknieciu) i grubej (2 mm po
zamknieciu). Ladunek posiadajacy szes$¢ rzedéw zszywek
wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dlugosci linii szwu
61 mm (néz zintegrowany z fadunkiem).

Szt.

60

Jednorazowa raczka staplera liniowego z nozem wbudowanym w
tadunek, umozliwiajaca sekwencyjng regulacje wysokosci zszywek
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknigciu),
posredniej (1,8 mm po zamknigciu) i grubej (2 mm po
zamknigciu). Stapler kompatybilny z tadunkiem posiadajacym
szes¢ rzeddw zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
3D o dlugosci linii szwu 61 mm. (Raczka staplera bez ladunku)

Szt.

20

Jednorazowy stapler okrezny wygiety z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowang wysoko$cig zamknigcia zszywki w zakresie od
I mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokosc
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty
antyposlizgowa gumowa powloka. (Zamawiajacy kazdorazowo
okresli rozmiar staplera przy skfadaniu zaméwienia)

Szt.

150




Jednorazowa raczka staplera liniowego z nozem wbudowanym w
fadunek, umozliwiajaca sekwencyjna regulacje wysokosci zszywek
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknieciu),
posredniej (1,8 mm po zamknigciu) i grubej (2 mm po
zamknigciu). Stapler kompatybilny z tadunkiem posiadajagcym
szes¢ rzedow zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
3D o dlugosci linii szwu 81 mm. (Raczka staplera bez fadunku)

Szt.

12

Uniwersalny tadunek do jednorazowego staplera liniowego z
nozem posiadajacego sekwencyjna regulacje wysokosci zszywek
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknigciu),
posredniej (1,8 mm po zamknigciu) i grubej (2 mm po
zamknieciu). Ladunek posiadajacy szes¢ rzedow zszywek
wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dlugosci linii szwu
81 mm (ndz zintegrowany z fadunkiem).

Szt.

140

Jednorazowy stapler liniowy z nozem o dtugosci linii szwu 102mm
zaladowany tadunkiem do tkanki standardowej (wysokos¢ zszywki
po zamknigciu 1,5mm) i grubej (wysoko$¢ zszywki po zamknigciu
2,0mm). N6z zintegrowany ze staplerem.

( Zamawiajacy kazdorazowo okresli rodzaj tadunku przy
sktadaniu zamowienia)

Szt.

60

Ladunek do jednorazowego staplera liniowego z nozem o dtugosci
linii szwu 102 mm do tkanki standardowej (wysoko$¢ zszywki po
zamknigciu 1,5mm) i grubej (wysoko$¢ zszywki po zamknieciu
2,0mm). N6z zintegrowany ze staplerem.

( Zamawiajacy kazdorazowo okresli rodzaj tadunku przy sktadaniu
zamoOwienia)

N7t

60

10

Jednorazowy stapler skorny z 35 zszywkami standardowymi
pokrytymi policzterouoroetylenem dla ufatwionej penetracji oraz
minimalizacji dolegliwosci bolowych po zaleczeniu rany.

Szt.

2010

11

Jednorazowy ekstraktor zszywek skérnych

Szt,

504

12

Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakonczony dwoma
separatorami tkanki o Srednicy 11 mm, dt. 100 mm, umozliwiajacy
wprowadzenie narz¢dzi od 4,7 mm do 11 mm bez koniecznosci
stosowania dodatkowych redukcji i posiadajacy mozliwosé
blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposazony w
dwie niezalezne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana
(niegwintowana) kaniula ze $cigtym szczytem i lejkowatym
otworem dla fatwiejszego wprowadzenia narzedzi. Trokar

Szt.

12




umozliwiajacy insuflacje i desuflacje.

13

Jednorazowy trokar ostrzowy (ptaskie ostrze) o $rednicy 4,7 mm,
di. 100 mm, wyposazony w dwie niezalezne od siebie uszczelki.
Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze Scigtym
szezytem i lejkowatym otworem dla fatwiejszego wprowadzenia
narzgdzi. Trokar umozliwiajacy insuflacje i desuflacje.

Szt.

54

14

Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze ptaskie) o $rednicy 12,9 mm,
dt. 100 mm, umozliwiajacy wprowadzenie narzedzi od 4,7 mm do
12,9 mm bez koniecznosci stosowania dodatkowych redukcji,
wyposazony w dwie niezalezne od siebie uszczelki. Przezierna,
rowkowana (niegwintowana) kaniula ze scigtym szczytem i
lejkowatym otworem dla tatwiejszego wprowadzenia narzedzi.
Trokar umozliwiajacy insuflacje i desuflacje.

Szt

300

15

Jednorazowa rekojesc staplera endoskopowego zasilanego baterig z
wbudowana artykulacja w stapler, przeznaczonego do ladunkow
wykonujacych zespolenie o dtugosci 60 mm. Dhugos¢ ramienia 34
cm.

Szt.

100

16

Jednorazowe fadunki liniowe do staplera endoskopowego
artykulacyjnego oferujace technologie zwigkszonej przyczepnosci
tkanki, umozliwiajace wykonanie zespolenia na dtugosci 60 mm,
fadowane w szczgki staplera, zszywki zamykajace si¢ do 1 mm, 1,5
mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm.

(Zamawiajacy kazdorazowo okresli rozmiar zszywek przy
sktadaniu zaméwienia)

Szt.

150

I'Z

Jednorazowa rekojesé staplera endoskopowego zasilanego baterig z
wbudowana artykulacja w stapler, przeznaczonego do tadunkow
wykonujacych zespolenie o dlugosci 45 mm. Diugo$¢ ramienia 34
cm.

Szt.

80

18

Jednorazowe tadunki liniowe do staplera endoskopowego
artykulacyjnego oferujace technologie zwigkszonej przyczepnosci
tkanki, umozliwiajace wykonanie zespolenia na dtugosci 45 mm,
tadowane w szczgki staplera, zszywki zamykajace si¢ do 1 mm, 1,5
mm, 1,8 mm, 2 mm.

Szt.

168




(Zamawiajacy kazdorazowo okresli rozmiar zszywek przy
sktadaniu zaméwienia)

19

Jednorazowa koficowka do noza harmonicznego HARMONIC
GEN 11- dt. ramienia 23 ¢cm lub 36 c¢m, ér § mm, bransza aktywna
wykonana ze stopu tytanu pokryta czarna powloka minimalizujaca
przywieranie. Koficowka posiada trzy przyciski aktywujace MIN
dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego
poziomu mocy i zaawansowana Hemostaza dla zamykania duzych
naczyn do 7 mm wilacznie. Koficowka z wbudowang adaptacyjng
technologia tkankowg umozliwiajaca generatorowi
identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego uzycia,
co pozwala generatorowi modulowa¢ i zmniejsza¢ moc wyjsciows,
a takze generowaé zwrotne sygnaly dzwiekowe dla uzytkownika,
stosownie do potrzeb. Mozliwos¢ cigcia i koagulacji, ksztalt
uchwytu pistoletowy. Zamawiajacy kazdorazowo okresli dtugos¢
ramienia

szt

288

20

Jednorazowe nozyczki do cigcia i koagulacji tkanek z wbudowana
aktywacja reczna, zamykajace naczynia do 7 mm wlacznie,
wykorzystujace zaawansowana technologie bipolarng,
wspolpracujagce  z  kompatybilnym generatorem,  uchwyt
pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dt.38mm, dlugos¢
ramienia 20cm. Rotacja petna 360°. Dwa przyciski aktywujace
umieszczone jeden pod drugim (goérny niebieski aktywuje energie
dolny szary uruchamia néz). Koncéwka robocza zaprojektowana
do jednorecznego uzycia.

Szt

40

21

Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer
— zakres czestotliwosci pracy 55,5kH- Kabel koloru szarego

szt

22

Elektryczny jednorazowy stapler okrezny, wygiety, =z
regulowang wysokoscig zamknigcia zszywki o wymiarze od
1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokosé
otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu
formujace si¢ przestrzennie w technologii 3D. Stapler posiada
powierzchnig chwytng zabezpieczajgcy przed
przemieszczaniem si¢ tkanki podczas wykonywania zespolenia.

Szt.




Opakowanie zawiera 3 szt.

Elektryczny jednorazowy stapler okrezny, wygiety, z
kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,5 - 2,2 mm.
Rozmiar staplera 31 mm. Wysokoé¢é otwartej zszywki 5,2 mm.
Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujace si¢ przestrzennie
3. |w technologii 3D. Stapler posiada powierzchni¢ chwytng Szt. 9
zabezpieczajaca przed przemieszczaniem sie tkanki podczas
wykonywania zespolenia.

Opakowanie zawiera 3 szt.

RAZEM

*wypelnia wykonawca

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy




ZMIANA

Zalycznik nr 1.6
Owa,G 6- STAPLERY, LADUNKI DO m,ﬁ>wrm_~0§\u ORAZ TROKARY
JEDN. |[ILOSC |CENA WARTOSC | Nazwa Nazwa handlowa/
ASORTYMENT MIARY JEDN. BRUTTO* asortymentuna | Producent/ Nmer
SZT/ BRUTTO* fakturze katalogowy/
orP (B) (A)x(B) Wielkos$¢ opakowania
(A) 3

Jednorazowy stapler liniowy z nozem kilkukrotnego uzytku
podczas jednego zabiegu, tadowalny, o dtugosci 60 mm,
wyposazony w fadunek do tkanki grubej z Jjednorazowym nozem
w kazdym tadunku i sptaszczonymi na catej dtugosci zszywkami,
ufozonymi naprzemiennie w dwach potrdjnych rzedach. Szt. 10
Wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 3,8 mm, po zamknigciu
1.5 mm. Stapler wyposazony w technologie kierunkowego
formowania zszywek podczas ich zamykania. Rekojes¢ staplera
antyposlizgowa, gumowana.

Ladunek do staplera liniowego z nozem o dtugosci 60 mm
(Jednorazowy n6z w ladunku ), do tkanki grubej, zszywki
splaszczone na calej dtugosci, utozone naprzemiennie w dwoéch
potréjnych rzedach, wysokosé zszywek przed zamknieciem 3,8
mm, po zamknigciu 1,5 mm - zszywki po zamknigciu przyjmuja
ksztatt zblizony do litery B.

Szt. 20

Jednorazowy stapler liniowy z nozem kilkukrotnego uzytku
podczas jednego zabiegu, fadowalny, o dtugosci 80 mm,
wyposazony w fadunek do tkanki standardowej z Jjednorazowym
nozem w kazdym tadunku i splaszczonymi na calej dlugosci
zszywkami, utozonymi naprzemiennie w dwéch potrdjnych
rzgdach. Wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 3,8 mm, po
zamknigciu 1,5 mm. Stapler wyposazony w technologie
kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania -
zszywki po zamknigciu przyjmuja ksztatt zblizony do litery B.
Rekojes¢ staplera antyposlizgowa, gumowana.

Szt. 70

Ladunek do staplera liniowego z nozem o dtugosci 80 mm
(Jednorazowy néz w fadunku ), do tkanki grubej, zszywki
splaszczone na catej dhugosci, utozone naprzemiennie w dwoch
potréjnych rzedach, wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 3,8

Szt. 140




mm, po zamknieciu 1,5 mm - zszywki po zamknigciu przyjmuja
ksztalt zblizony do litery B.

Jednorazowy stapler liniowy z nozem kilkukrotnego uzytku
podczas jednego zabiegu, fadowalny, o dlugosci 80 mm,
wyposazony w fadunek do tkanki grubej z jednorazowym nozem
w kazdym tadunku i splaszczonymi na calej dlugosci zszywkami,
utozonymi naprzemiennie w dwoch potrdjnych rzedach.
Wysokosc zszywek przed zamknigciem 4,8mm, po zamknieciu 2
mm. Stapler wyposazony w technologi¢ kierunkowego
formowania zszywek podczas ich zamykania. Rekojes¢ staplera
antyposlizgowa, gumowana.

Szt.

40

Jednorazowy stapler liniowy z nozem kilkukrotnego uzytku
podczas jednego zabiegu, tadowalny, o dlugosci 100 mm,
wyposazony w fadunek do tkanki grubej z jednorazowym nozem
w kazdym tadunku i sptaszczonymi na catej dlugosci zszywkami ,
utozonymi naprzemiennie w dwoch potréjnych rzgdach.
Wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 3,8 mmmm, po
zamknieciu 1,5 mm. Stapler wyposazony w technologi¢
kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania.
Rekojes¢ staplera antyposlizgowa, gumowana.

Szt.

60

Jednorazowy stapler liniowy z nozem kilkukrotnego uzytku
podczas jednego zabiegu, tadowalny, o dlugosci 100 mm,
wyposazony w fadunek do tkanki grubej z jednorazowym nozem
w kazdym tadunku i sptaszczonymi na calej dtugosci zszywkami,
utozonymi naprzemiennie w dwoch potrdjnych rzedach.
Wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 4,8 mmmm, po
zamknigciu 2 mm. Stapler wyposazony w technologie
kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania.
Rekojes¢ staplera antyposlizgowa, gumowana.

Szt.

40

Ladunek do staplera liniowego z nozem o dlugosci 100 mm
(jednorazowy noéz w fadunku ), do tkanki grubej, zszywki
splaszczone na catej dlugosci, utozone naprzemiennie w dwoch
potrojnych rzedach, wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 3,8
mm, po zamknigciu 1,5 mm - zszywki po zamknigciu przyjmuja
ksztalt zblizony do litery B

Szt.

60

Ladunek do staplera liniowego z nozem o dlugosci 100 mm
(jednorazowy n6z w fadunku ), do tkanki grubej , zszywki
splaszczone na calej dlugosci, ulozone naprzemiennie w dwoch

Szt.

40




potrojnych rzedach, wysokos¢ zszywek przed zamknieciem 4,8
mm, po zamknigciu 2,0 mm - zszywki po zamknieciu przyjmuja
ksztatt zblizony do litery B.

Ladunek do staplera liniowego z nozem o dlugosci 80 mm
(Jednorazowy n6z w tadunku), do tkanki grubej, zszywki
splaszczone na calej dtugoscei , utozone naprzemiennie w dwéch
potrojnych rzgdach, wysoko$é zszywek przed zamknieciem 4,8
mm, po zamknigciu 2,0 mm - zszywki po zamknieciu przyjmuja
ksztatt zblizony do litery B.

Szt.

80

Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noza kilkukrotnego
uzytku podczas jednego zabiegu, fadowalny, o dtugosci 45 mm,
wykonuje szew w postaci podwajnej linii splaszczonych na calej
dtugosci tytanowych zszywek. Wyposazony w tadunek do tkanki
standardowej. Wysokos¢ zszywek przed zamknigciem 3,8 mm, po
zamknigciu 1,5 mm. Zszywki po zamknigciu przyjmuja ksztatt
zblizony do litery B.

Szt.

20

12

Ladunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noza, o
dlugosci 45 mm, wykonujacy szew w postaci podwdjnej linii
splaszczonej na catej diugoscei tytanowych zszywek, wysokos¢
zszywki przed zamknigciem 3,8 mm, po zamknigciu 1,5 mm,
zszywki po zamknigciu przyjmuja ksztalt zblizony do litery B.

Szt.

20

Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noza kilkukrotnego
uzytku podczas jednego zabiegu, tadowalny, o dlugosci 45 mm,
wykonuje szew w postaci podwdjnej linii splaszczonych na calej
diugosci tytanowych zszywek. Wyposazony w tadunek do tkanki
standardowej. Wysoko$¢ zszywek przed zamknieciem 4,8 mm., po
zamknigciu 2 mm. Zszywki po zamknieciu przyjmuja ksztalt
zblizony do litery B

Szt.

20

14

Ladunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noza, o
dugosci 45 mm, wykonujacy szew w postaci podwojne;j linii
splaszczonej na catej dlugosci tytanowych zszywek, wysokosé
zszywki przed zamknigciem 4,8 mm, po zamknigciu 2,0 mm,
zszywki po zamknigciu przyjmuja ksztakt zblizony do litery B

Szt.

20

15

Ladunek 30 mm, wyposazony w néz oraz potrojng lini¢ zszywek
po obu stronach linii cigcia, o stopniowanej wysokosci zszywki
(odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki
cienkiej i grube;j.

Szt.

30

Ladunek 45 mm, wyposazony w néz oraz potrojna lini¢ zszywek

Szt.

30




po obu stronach linii cigcia, o stopniowanej wysokosci zszywki
(odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki
cienkiej i grubej.

17

Ladunek do staplera laparoskopowego Jednorazowego uzytku,
zginany, 45 mm, z systemem 3 réznych wysokosci zszywek (wys.
otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i Smm), do zakresu tkanki
grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym
ENDO GIA

Szt.

60

Ladunek 60 mm, wyposazony w néz oraz potrdjna lini¢ zszywek
po obu stronach linii cigcia, o stopniowanej wysokosci zszywki
(odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki
cienkiej i grube;.

Szt.

30

Ladunek do staplera laparoskopowego jednorazowego uzytku,
zginany, 60mm, z systemem 3 r6znych wysokosci zszywek (wys.
otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5Smm), do zakresu tkanki
grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym
ENDO GIA

Szt.

30

20

Stapler okre¢zny 28 mm, zawierajacy jednorazowy néz w
ladunku, zawierajacy potréjng lini¢ zszywek ze stopniowang
wysokoscig zszywki przed zamknieciem: 4mm, -4,5 mm, -
Smm, czarny do tkanki bardzo grubej. Opakowanie handlowe
zawiera 3 szt.

Szt.

21

21

Stapler okrezny 31 mm, zawierajacy jednorazowy noz w
tadunku, zawierajacy potréjng linie zszywek ze stopniowang
wysokoscia zszywki przed zamknigciem: 4mm, -4,5 mm, -
Smm, czarny do tkanki bardzo grubej. Opakowanie handlowe
zawiera 3 szt.

Szt.

21

22

Jednorazowy stapler okrezny, zakrzywiony z famanym
kowadetkiem po oddaniu strzatu, nozem i splaszczonymi na calej
dlugosci zszywkami utozonymi naprzemiennie w podwdjnym
rzedzie, wyposazony w technologie kierunkowego formowania
zszywek podczas ich zamykania- zszywki po zamknieciu
przyjmuja ksztatt zblizony do litery B. o srednicy 28, 31 mm

Szt.

40

23

Sterylna przezroczysta obudowa, jednorazowego uzytku stuzgca
do umieszczenia w niej w pelni zautomatyzowanej rekojesci
wielokrotnego uzytku wraz z rgczka z niezbgdnym
oprzyrzadowaniem.

Szt.

100

24

Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana uniwersalng kaniulg i

120




kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w
ksztalcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej oslonie ze wskaznikiem
polozenia ostrza. Zintegrowany zawoér insuflacyjno desuflacyjny.
(Opakowanie zawiera 6 szt.)

25

Trokar bezpieczny, bezostrzowy 5-12 mm, dhugos¢ 15 cm, z
wbudowanym podwdjnym systemem uszczelek, karbowania
kaniula fiksacyjna, posiadajaca tréjstopniowy kranik z trzema
osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przeplywu
gazu.

(opakowanie= 6 szt).

Op.

20

26

Trokar bezpieczny, bezostrzowy 15 mm, karbowania kaniula
fiksacyjna, posiadajaca trojstopniowy kranik z trzema osobnymi
pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przeptywu gazu.
(opakowanie = 6 szt).

30

2

Laparoskopowe narzgdzie mocujace 5 mm, dt. 35,5 230 — ma
tytanowymi spiralnymi klamrami

Szt.

30

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy



ZMIANA

Kosztorys ofertowy -Zalgcznik nr 1.7
Czgs¢ 7 — Klipsownice wielorazowe i klipsy kompatybilne z klipsownicami

LP

ASORTYMENT

JEDN.
MIARY
SZT/O
P

ILOSC

(A)

CENA
JEDN.
BRUTTO

(B)

WARTOSC
BRUTTO*

(A)x(B)

Nazwa
asortymentu na
fakturze

Nazwa handlowa/
Producent/Numer
katalogowy/Wielkos¢
opakowania *

2

6

Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami
polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL rotacja 360 stopni,
dtugos¢ robocza 33cm, mozliwosé zastosowania dwoch rozmiarow
szczgk do jednej rekojesci — rozmiar M i M/L (Srednica 5mm) oraz
rozmiar L i XL ($rednica 10mm), podwdjnie kodowanie
kolorystyczne na pokretle klipsownicy wskazujace na rozmiar
klipsow. Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4 rozmiar do wyboru
przez Zamawiajacego.

Lub

Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami
polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL Kompatybilne z
klipsami z poz. 3 i 4, rotacja 360 stopni, dtugos$¢ robocza 33cm,
rozmiar M i M/L (Srednica Smm) oraz rozmiar L i XL (srednica
10mm),  kodowanie kolorystyczne na pokretle  klipsownicy
wskazujagce na rozmiar klipséw, rozmiar do wyboru przez
Zamawiajgcego. Kompatybilne z klipsami z poz.3i4.

szt.

16

Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez
Zamawiajacego), z mozliwoscia kilkakrotnego otwarcia i
zamknigcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknigciem,
wykonane z tworzywa obojetnego biologicznie nie ulegajacego
bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemozliwiajgca samoistne
otwarcie klipsa badz jego nozycowanie, tasma samoprzylepna na
spodzie zasobnika pozwalajaca przykleié zasobnik do rekawicy lub
obtozenia operacyjnego, pakowane po 4 klipsy w magazynku
(opcjonalnie dostgpne po 6szt klipsow w magazynku), sterylne

Lub

op

400(po

sztuki
lub
267(po
6 sztuk




Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL z mozliwoscia
kilkakrotnego otwarcia i zamknigcia ramion Klipsa przed
ostatecznym zamknigciem, wykonane z tworzywa obojetnego
biologicznie nie ulegajacego bioresorpcji, konstrukcja zamka
uniemozliwiajaca  samoistne  otwarcie  klipsa badZz  jego
nozycowanie, tasma samoprzylepna na spodzie zasobnika
pozwalajgca przyklei¢ zasobnik do rekawicy lub obfozenia
operacyjnego, pakowane po 6 klipsow w magazynku, sterylne

Klipsy wykonane z niewchtfanialnego polimeru, rozmiar ML, L, XL
(do wyboru przez Zamawiajacego) ., klips o podwyzszone;
stabilno$ci na naczyniu. Zeby w czgéci przysrodkowej zakonczone
ostrzem uniesionym w kierunku przeciwleglego ramienia o kacie
podcigcia ok 45°, tasma samoprzylepna na spodzie zasobnika
pozwalajaca przyklei¢ zasobnik do rgkawicy lub oblozenia
operacyjnego Zasobnik zawierajacy 6 sztuk klipsow w magazynku,

sterylne

Lub

na klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL z mozliwoscig
kilkakrotnego otwarcia i zamknigcia ramion klipsa przed

ostatecznym  zamknigciem, wykonane z tworzywa objetego
biologicznie nie ulegajacego bioresorpeji, konstrukcja zamka
uniemozliwiajaca  samoistne  otwarcie klipsa badz  jego
nozycowanie, tasma samoprzylepna na spodzie zasobnika
pozwalajaca przykleic zasobnik do r¢kawicy lub obloZenia
operacyjnego, pakowane po 6 klipsow w magazynku, sterylne

op

200

RAZEM

Wypelnia wykonawca

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy




Kosztorys ofertowy -Zalacznik nr 1.9 ZMIANA

Czesc 9 —klipsy tytanowe

JEDN. CENA WARTOSC Nazwa asortymentu Nazwa handlowa/
LP ASORTYMENT MIAR ILOSC JEDN. BRUTTO* na fakturze Producent/Numer
Y BRUTTO* katalogowy/Wielko$¢é
(A) (A)x(B) -
(B) opakowania *

1 2 3 4 5 6 ? 8

Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych. Wklady w formacie
i listwy, na listwie 10 szt. klipsow. Listwa kompatybilna z = 200

klipsownica automatyczng MicroLine, rozmiar klipsow M/L P

(lop.=1 tadunek, listwa)

Klipsowanica automatyczna do klipsow tytanowych w rozmiarze
2 |[M/L o ér. 10 mm, wielorazowego uzytku, autoklawialna, czesé | szt 5

robocza obrotowa, automatyczne pobieranie nastepnego klipsa.

RAZEM

Wypelnia wykonawca

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy




