TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW

o Kat tarcia Wylrzyn}ah)éc’
. . Opor na . ., Gestosc¢ Ggstosé . o Spéjnosé wewngtrznego gljur}tow , M?dlﬁ, .
Opor stozka . Stopien Stopien o S Wilgotnos¢ c na $cinanie Scisliwosci
Nr warstwy pobocznicy . s wlasciwa objetosciowa ¢ . .
cotechniczne] qc f zaggszczenia | plastycznosci o o naturalna [kPa] ] w warunkach pierwotne;j
& [MPa] kI; Ip I ¥ ® 3 Jom’ W, bez odptywu R
[kPa] [g/em’] [g/em’] 3 [MPa]
c Cu ¢ u [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ia 4,4 99 0,27 - 2,65 1,95 25 - - 31,0 31,5 - 30
1,85% 14"
Ib 8,5 143 0,48 - 2,65 1.97" 170 - - 35,5 33,0 - 60
Ic 16,2 291 0,69 - 2,65 1,99 14 - - 39,0 34,0 - 100
B1 3.9 186 - <0 2,68 1,99 15 15 40 22,5 22,0 253 35
B2 2,8 29 - 0,09 2,68 2,05 21 10 36 21,5 20,5 182 25
B3 0,9 13 - 0,29 2,69 2,07 30 5 28 19,0 16,5 52 15
w 29,7 109 - ) 356950 - ; ; ; 42,0 ; ; 150

" — dla gruntéw wilgotnych

™ — dla gruntow mokrych i nawodnionych
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