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CZESC | - OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:

. Umowa z Inwestorem,

. Uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem,
. Plan miejscowy zagospodarowania,

. Mapa zasadnicza,

. Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury,

. Inwentaryzacja budowlana,

. Obowigzujace normy i przepisy prawa,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt przebudowy istniejacej sali zaje¢ nr 33 w Liceum
Ogélnoksztatcacym nr 1 w Katowicach.

Przebudowa ta polega na powiekszeniu istniejacych otworow okiennych wraz z wykonaniem nowego otworu
okiennego.

Powiekszenie wraz z potaczeniem istniejacych czterech otwordw okiennych na elewacji wschodniej i wykonanie w
tym miejscu dwdch wigkszych otworéw okiennych. Wykonanie dodatkowego otworu okiennego na elewacii
wschodniej.

Sala zaje¢ nr 33 wraz z opracowywanymi oknami znajduje sie na 1 pietrze w budynku szkoty - Liceum
Ogélnoksztatcace nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 74 w Katowicach.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3.1.  Sposob uzytkowania

Projektowana przebudowa polegajaca na powiekszeniu i wykonaniu nowego otworu okiennego w budynku szkoty nie
zmieni funkciji i przeznaczenia sali zaje¢ jak i catego budynku.
Funkcja budynku jak i sali nie zmieni sie, nadal bedzie to funkcja o$wiaty.

3.2, Program uzytkowy

Projektowana przebudowa polegajgca na powiekszeniu i wykonaniu nowych otworéw okiennych w budynku w sali
zaje¢ nr 33 w Liceum Ogdlnoksztatcacym nr 1 w Katowicach.

Dotychczasowe przeznaczenie sali nr 33 na zmieni sie w zwigzku z przebudowa.

Zmieni sie natomiast wielko$¢ powierzchni przeszklenia do$wietlajagcego sale. Poprawi sie jakos¢ o$wietlenia
naturalnego w sali zaje¢. Dotychczasowe okna, ich wielkos¢ nie spetniata wymogéw minimalnej warto$ci oSwietlenia.
Oswietlenie naturalne uznaje sie za prawidtowe w sytuaciji, gdy w pomieszczeniu jest odpowiednia liczba okien czyli
jest zachowany stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi (minimum 1:8) oraz jest zapewniony odpowiedni
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00.

Przebudowa w postaci powiekszenia istniejacych otworéw okiennych i wykonania nowego otworu zapewni
odpowiednie o$wietlenie w sali.

4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny wraz z opisanymi powierzchniami w projektowanej przebudowie zostat pokazany na rysunkach w

projekcie.
Projekt przebudowy obejmuije:




- wykonanie dwdch otworéw okiennych o wymiarach 2,17m x 1,45m poprzez potaczenie istniejacych otworéw
okiennych

- wykonanie dodatkowego otworu okiennego w $cianie o wymiarach okoto 2,17m x 1,45m.

- montaz nowej stolarki okiennej o wymiarach 2,15 x 1,45 m.

Wielkos¢ i lokalizacja otworéw okiennych zostata pokazana w cze$ci rysunkowej projektu.

Przebudowa w postaci otworéw okiennych ingeruje w konstrukcje no$ng budynku.

Forma architektoniczna budynku nie zmieni sig.

Parametry budynku takie jak wysoko$¢, szeroko$¢, dtugosé czy kubatura nie ulegng zmianie.

Zmieni sie wyglad elewacji budynku (podziat okienny na elewacji wschodnie;j).

Budynek szkoty zostat wzniesiony na planie kilku prostokatéw potaczonych ze sobg przesunigtych wzgledem siebie.
Budynek jest w czesci jednokondygnacyjny i dwukondygnacyjny. Budynek w czesci podpiwniczony. Dach nad
budynkiem ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, ocieplony styropianem / styropapa.

Komunikacja pionowa migdzy poszczegélnymi kondygnacjami w budynku zapewniona jest poprzez wydzielone klatki
schodowe w kazdym z segmencie budynku.

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa.

Budynek wyposazony jest w instalacie wodna, gazowa, elektryczng, telefonicznag, oraz kanalizacje sanitarng i
kanalizacje deszczowa.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1. Zestawienie parametréw budynku

Budynek - ul. Sienkiewicza 74

Powierzchnia zabudowy [Pz] okoto 2260,00 m?2
Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu) okoto 8,50 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych 2
llo§¢ kondygnacji podziemnych 1

5.2. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni /stan istniejacy - sala zaje¢/:

1 Pietro
Nrpom. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
2.01 Klatka schodowa wyktadzina PCV 15,45 m?
2.02 Sala zaje¢ nr 33 wyktadzina PCV 45,68 m?

RAZEM 61,13 m?

Uwaga:

Powierzchnia pomieszczen liczona zgodnie z Polskg Normg PN I1SO 9836:1997,

powierzchnia pomieszczen o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej niz 2,20m nalezy zalicza¢ do obliczen w
100%, o wysoko$ci réwnej lub wiekszej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m — liczona w 50%, natomiast 0 wysokosci
mniejszej od 1,40m pomija sie catkowicie.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Okreslenia warunkow gruntowych projektowanego zamierzenia w postaci przebudowy sali zaje¢ nr 33 w Liceum

Ogélnoksztatcacym nr 1 w Katowicach nie jest konieczne i nie jest zawarte w opracowaniu.
Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuije.




Biorac pod uwage gteboko$¢ posadowienia i oddziatywania obiektu na grunt oraz warunki gruntowo wodne zaliczane
do prostych.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania dodatkowych badan geologiczno-inzynierskich lub
geotechnicznych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogoinoksztatcacym nr 1 w Katowicach
polegajgcej na powiekszeniu istniejgcych otwordw okiennych wraz z wykonaniem nowego otworu okiennego.
Budynek przy ulicy Sienkiewicza 74 jest budynkiem o$wiaty.

W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169

Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10.1.  Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz waod
opadowych

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii:

Zrbdtem dostawy wody do istniejgcego lokalu jest przytacze wodociggowe.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa stanowi przewody rozprowadzajace wode z punktu przytaczeniowego do
punktow czerpalnych.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana przebudowa sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogodlnoksztatcacym nr 1 w Katowicach nie spowoduje
emitowania ponadnormatywnych zanieczyszczen w zwigzku z systemem ogrzewczym, bez zmian.
Zasieg rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen lokalny - w granicach opracowania.

10.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowana przebudowa sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogdlnoksztatcacym nr 1 w Katowicach nie spowoduje zmiany,
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw w budynku.
Miejsce gromadzenia odpadéw statych na dziatce bez zmian.

Wymaga sie, aby powstajace podczas eksploataciji odpady nie byly odpadami niebezpiecznymi zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, rozporzadzeniem z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw oraz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajaca niektdre dyrektywy.




10.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W ramach planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogolnoksztatcacym nr 1
wewnatrz budynku nie bedzie przeprowadzana zadna wycinka drzew.

Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone, skazone przez projektowang
przebudowe.

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz intereséw 0s6b
trzecich. Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na krajobraz.

Planowane przedsiewziecie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do Srodowiska elementow ucigzliwych dla niego takich jak Scieki
przemystowe czy odpadow radioaktywnych.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Podstawa prawna:
rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. dz..u. 2012 poz.
462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
opracowywanego lokalu nie zmieni si¢ w zwigzku z projektowang przebudowa sali zaje¢ nr 33 w Liceum
Ogélnoksztatcacym nr 1

Energia uzytkowa to energia konieczna na pokrycie strat przez przegrody budowlane i na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego w celu zapewnienia komfortu cieplnego mieszkaricom/uzytkownikom.

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg w znacznym stopniu zalezy od parametréw cieplnych przegréd i
moze zosta¢ ograniczone przez wkasciwy dobdr materiatow budowlanych i grubosci izolacji przegrod zewnetrznych
budynku oraz minimalizacji mostkow cieplnych.

11.2.  Dostepne nosniki energii

W lokalizacji budynku i opracowywanego lokalu dostepne sg nastepujace noéniki energii:
energia elektryczna z sieci systemowej, energia centralnej sieci cieptowniczej (c.0.).

11.3.  Wyboér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

W zwiazku z przebudowg sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogdlnoksztatcacym nr 1 nie zachodzi konieczno$¢ zmiany
istniejacego systemu zaopatrzenia w energie.

Nie ma mozliwo$ci przeprowadzenia analizy poréwnawczej dla systemu alternatywnego z uwagi na brak mozliwosci
zmiany systemu zaopatrzenia w energie.

11.4.  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Brak mozliwosci poréwnawcze;.

Wskaznik energii pierwotnej EP okreSla posrednio wptyw uzytkowania istniejacego systemu ogrzewania i
przygotowania c.w.u. na $rodowisko naturalne — im nizsza wartos¢ EP, tym wieksza efektywnos$¢ wykorzystania
energii.

Roczna emisja zanieczyszczen bedaca skutkiem zuzycia energii na potrzeby grzewcze i przygotowanie c.w.u. dla
lokalu




Wielko$¢ emisji poszczegdlnych rodzajéw zanieczyszczen do atmosfery zalezy od rodzaju wykorzystywanego paliwa
oraz systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

System grzewczy lokalu uwzglednia zastosowanie urzadzen automatycznej regulacji centralnej i miejscowej, tzn. w
poszczegolnych pomieszczeniach i strefach ogrzewanych — w takim przypadku przeprowadzenie analizy mozliwosci
ich wykorzystania jest bezprzedmiotowe.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek szkoty wraz z salg zaje¢ nr 33 podlegajacej przebudowie polegajacej na powigkszeniu i wykonaniu otwordw
okiennych znajduije sie przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly, pustaka, czesciowo ocieplone i tynkowane.
Fundamenty i $ciany fundamentowe w budynku Zelbetowe. Stropy w budynku w postaci ptyt prefabrykowanych lub
monolityczne. Plyty stropowe wsparte na belkach i $cianach nosnych.

Dach w formie stropodachu niewentylowanego, ocieplony styropianem i kryty papa (styropapa).

Budynek wyposazony jest w instalacie wodna, gazowa, elektryczng, telefoniczng, oraz kanalizacje sanitarng i
kanalizacje deszczowa.

Scieki odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji sanitame.

Ogrzewanie pomieszczen, poszczegdlnych lokali, jak i catego budynku z miejskiej sieci cieptownicze;.

Opracowywana sala zaje¢ nr 33 znajduje sie w potudniowej czesci budynku, w segmencie z salg gimnastyczna.
centralnej czesci (Srodkowy segment) budynku.

Sala zaje¢ nr 33 znajduje sie na 1 pietrze w budynku. Jest to ostatnia kondygnacja w tej czesci budynku, nad salg
jest tylko stropadach.

Sala o powierzchni okoto 45m2, w rzucie na planie prostokata, Sciany zewnetrze nosne, strop wsparty obwodowa na
écianach sali. Sciany wewnetrzne tynkowane. Tynki wewnetrzne $cian i stropow - cementowo - wapienne, gipsowe.
Sciany oraz sufity malowanie farba wodnorozpuszczalna. Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniu sali.

Wyposazenie instalacyjne sali nr 33:
Instalacje wewnetrzne
W sali jest instalacja elektryczna, instalacja c.o..

W zwiazku z przebudowa sali nr 33 nalezy:

- wykona¢ dwa otwory okienne o wymiarach 2,17m x 1,45m poprzez potgczenie istniejgcych otworéw okiennych
- wykona¢ dodatkowy otwor okienny w Scianie o wymiarach okoto 2,17m x 1,45m.

- zamontowa¢ nowg stolarke okienng o wymiarach 2,15 x 1,45 m.

- zamontowa¢ nowe parapety zewnetrze i wewnetrzne.

Niniejsze opracowania przebudowy ma na celu stworzenia prawidtowego doswietlenia sali zajec.

Nowoprojektowana przebudowa obejmujaca wykonanie otwordéw okiennych w $cianie zewnetrznej budynku na 1
pietrze dla sali nr 33 ma by¢ bezpieczna, zgodna z warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego.
Podczas ogledzin budynku i sali zajeC nr 33 wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej stanu istniejacego, Inwestor
zdecydowat sie na rozbiorke elementéw wskazanych w opracowaniu.

Rozbiérka elementow wskazanych ma na celu mozliwo$¢ bezpiecznego i w petni funkcjonalnego zagospodarowania
terenu pod nowg inwestycje.

Elementy budynku przeznaczone do rozbioérki to wyciecie fragmentu $cian miedzy oknami, jak i wyciecie nowego
otworu w $cianie, dla zapewnienia trzech otworéw okiennych o wymiarach 2,17 x 1,45 m.

Elementy rozbiorki zostaty zaznaczone i pokazane na rysunkach w projekcie.

Projekt rozbiorki przedstawiony jest na rysunku nr R-01, R-02.




Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbidrki -
wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowaé o grozacym niebezpieczenstwie.

Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcii.

W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia. Rozbiorke w postaci wycinki czesci sciany zewnetrznej nalezy
wykona¢ fragmentami i transportowa¢ elementy na dét. Nie dopuszcza¢ do zawalenia sie wiekszych elementéw
Sciany na inne elementy konstrukcyjne budynku.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robét, do kontenerdw, w sposdb zabezpieczajacy
przed pyleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjna w nastepujacej kolejnosci:
- Demontaz urzadzer) i przewodoéw instalacyjnych:
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

- Rozbidrka stolarki okiennej:
Skrzydta okienne zdja¢ z zawiasdw, zdemontowac ramy okienne ze $ciany.

- Rozbidrka Sciany zewnetrznej:

Demontaz przewidzianych fragmentow $ciany wykonaé poprze¢ wycinanie fragmentéw i opuszczanie ich na dot.
Przed wycinaniem, wykonywaniem otworéw okiennych nalezy wczesniej wykona¢ projektowane nadproza, dla
zapewnienia prawidtowego przeniesienia obcigzen z Sciany i stropu.

Projektowane nadproza zawarte w czeSci konstrukcyjnej projektu.

- Segregacja odpaddw, transport, utylizacja:

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaC i oddziela¢ te, ktdre mogg byc
wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbidrkowych. Wyw6z samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki:
Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujagce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz
przebywania pracownikdw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbidrkowych.

e Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

»  Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.

e Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

» Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub
linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

»  Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min 5 m od budynku oraz na biezaco usuwac powstaty gruz.

e ZachowaC szczegoing ostroznos¢ przy rozbiorce pokrycia oraz demontazu elementéw wiezby
dachowej — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementéw wigzby grozacych zawaleniem




*  Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza
strefq niebezpieczng

«  Drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji

e Gruziinne materialy odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dane niezbedne do ustalenia zgodnosci rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony p.poz.

podstawy prawne:

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z pdzniejszymi
zmianami).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw : Dz. U. Nr 109 poz. 719

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

+ § 5 ust. | rozporzadzenia MSW i A z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117).

Projektowana przebudowa sali nr 33 polegajaca na powiekszeniu i wykonaniu otworéw okiennych w elewacii
budynku nie zmieni parametréw ochrony przeciwpozarowe.

Nie zmieni sie:

- powierzchnia i liczba kondygnadji,

- odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych,

- kategoria zagrozenia ludzi,

- strefy pozarowe obiektu,

- klasa odporno$ci pozarowej,

- droga pozarowa,

Wobec powyzszego niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

15. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

,obszarze oddziafywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego tere-
nu”

Stwierdza sie, ze projektowana przebudowa polegajaca powiekszeniu i wykonaniu otworéw okiennych w sali zaje¢ nr
33 ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatki.

Projektowana przebudowa nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i
najblizszego otoczenia, nie spowodujg ponadnormatywnego zacieniania dziatek sasiednich.

Projektowana przebudowa powiekszeniu i wykonaniu otworéw okiennych w sali zaje¢ nr 33 w Liceum
Ogodlnoksztatcacym nr 1 w Katowicach ma obszar oddzialywania zamykajacy sie w granicy dziatki nr 16/7,
1712, 1812, 19, 20/2.

16. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy.
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17. Uwagi koricowe

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcéw i producentow oraz okre$lenia, nalezy traktowa¢ jako stuzace do okreslenia parametréw przedmiotowego
budynku, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwércow, z
zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych
samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku stosowania wyrobdw lub technologii gotowych przestrzega¢ instrukcji producenta. W przypadku
zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatow i technologii Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a w zakresie jego obowigzkdw (na wiasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna
weryfikacja dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany w projekcie dopuszczalne sa tylko za pisemng zgoda projektanta.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za soba zwiekszenia kosztdw inwestyciji ani zmienia¢ idei projektu.
Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

. Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami
konstrukcji. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynaciji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie rob6t w oparciu 0 dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz. Opracowanie architektoniczne nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych
branz; wszystkie opracowania sktadajq sie na projek.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem i koordynacje z
wszystkimi branzami jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone przez jego podwykonawcow.

. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi i wymogami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

. Nalezy zachowaC wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacyjne oraz zapewni¢ wymagany sprzet
gasniczy i p.poz. podczas trwania prac budowlanych.

. Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wykonawcom i
uzytkownikom przylegtego terenu.

. Warto$ci spadkéw wyrazone w % nalezy uwaza¢ za minimalne dopuszczalne.

. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datq modyfikacji. Wcze$niejsze
rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

. Przed wykonywaniem $cian sprawdzi¢ w projekcie ich odporno$¢ ogniowa. Sprawdzi¢, czy przewidywany
sposob wykonania zapewnia jej uzyskanie.

. Przed przystapieniem do osadzania okien ich poziomy, rozstawienie i ptaszczyzny ustawienia okien muszg
by¢ doktadnie wytrasowane zgodnie z wymogami projektu technicznego.

. W przypadku pojawienia sie watpliwo$ci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych

nalezy skontaktowaC sie z autorem opracowania celem jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.

. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz w
sposdb nieuciazliwy dla wiascicieli sasiednich nieruchomosci.

. Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem materiatu.

. Materiaty budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania dopuszczone sg w
budownictwie na podstawie $wiadectw wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej wzglednie Pafstwowy Zaktad
Higieny.

. Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowiazku zadania od producenta materiatow
budowlanych dowodéw (atestow, $wiadectwa jakosci, wynikéw badan) stwierdzajacych zgodno$¢ cech
wyprodukowanego wyrobu z wiasciwg norma panstwowa lub w/w $wiadectwami.

. Wszystkie materialy uzyte do wykoriczenia posadzek w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej oraz na
spocznikach i stopnicach musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty Swiadczace o antyposlizgowosci.
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. Ze wzgledu na stopien trudno$ci prac, roboty budowlane nalezy wykonaé przez wykwalifikowane i
przeszkolone osoby pod nadzorem kierownika budowy.
. Prawa autorskie dotyczace dokumentaciji sa wtasnoscig firmy DDJ - Projekt Pracownia Architektoniczna.
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SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYIJNA

l.dz. 156/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/14/08
DECYZJA 17/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Damian Jedruszezak posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architekt6w, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. // 3/) /
s Ml
mgr inz. arch. Wojciech Podleski Y -

LA
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto '

; ’ —

mgr inz. arch. Jurand Jarecki %
_— s

dr inz. arch. Zygmunt Konopka “ £

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

\‘%}
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski - ,7//

dr inz. arch. Jerzy Witeczek WAL 2

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jedruszczak

ul. Grottgera 29/23, 41-219 Sosnowiec
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w-celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r,
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/11/04/11

DECYZJA Nr 32/04/SLOKK/1I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42,
22002 r, Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Moskalewicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu  odwolanie do  Krajowej  Komisji =~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow
za posrednictwem okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr in2. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Moskalewicz
ul. Zapaly 8/49, 41-219 Sosnowiec
2. Minister wlaéciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb postad.a_]a‘cych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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S LASKA
OKREGOWA
N1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2619/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Papiernik
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 lipca 1974 w Sosnowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2619/POOK/09

do projektowaniabez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Papiernik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; / J—— \ Sktad orzeikkajqcy OK%
1. Pan(i) Tomasz Papiernik [27 [ 5o Nk Z
Parkowa 10 fosh 35, - 1. L <™ ) § )
41-303 Dabrowa Gornicza { ol A i Mgr inz. Zbigniew Dzi wicz
2. Ok'regowa Rada Izby L N iz 5 z
% ﬁ%:dv;g)rld résupjé(&/?;nego \L:‘ OB Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. = Q N\

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. DAMIAN ANDRZEJ JEDRUSZCZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1323.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1323-Y892-YBB2-CY45-6BB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH TOMASZ STANISLAW MOSKALEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/04/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1043.

Cztonek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1043-AE37-6A81-7F39-C352

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G6D-8FP-TB6 *

Pan Tomasz Papiernik o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6200/09

adres zamieszkania ul. Parkowa 10, 41-303 Dgbrowa Gérnicza

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla

zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SALI ZAJEC nr 33

W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM nr 1

POLEGAJACA NA POWIEKSZENIU | WYKONANIU OTWOROW OKIENNYCH

INWESTOR:

Liceum Ogdlnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1 im. Mikotaja Kopernika w Katowicach
nalezace do Zespotu Szkdt Ogélnoksztatcacych nr 1

40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

dz. nr16/7,17/2, 18/2, 19, 20/2 k. m.64

Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice - Zawodzie

Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami

wiedzy techniczne;.

Zakres Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis
opracowania budowlanych opracowania
Architektura mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci | 14.05.2024r.

projektant Damian architektonicznej
Jedruszczak nr upr. bud. 17/08/SLOKK
Wpis do izby nr:
SL-1323
Architektura mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci | 14.05.2024r.
sprawdzajacy Tomasz architektonicznej
Moskalewicz nr upr. bud. 32/04/SLOKK/II
Wpis do izby nr:
SL-1043
Konstrukcja mgrinZ. do projektowania w specjalnosci | 14.05.2024r.
projektant Tomasz konstrukcyjnej
Papiernik nr upr. bud. SLK/2619/POOK/09
Whpis do izby nr:
SLK/BO/6200/09
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CZESC IV - ZALACZNIKI
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SALI ZAJEC nr 33
W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM nr 1

POLEGAJACA NA POWIEKSZENIU | WYKONANIU

OTWOROW OKIENNYCH

INWESTOR:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach

nalezace do Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 1
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

NUMER GEODEZYJNY DZIALKI:
nr 16/7, 17/2, 18/2, 19, 20/2 k.m.64
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice
OBREB:
Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice - Zawodzie
DATA OPRACOWANIA:
14.05.2024r.
AUTOR:

mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
nr upr. bud. 17/08/SLOKK
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CZESC OPISOWA:

(a)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejacej sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogdlnoksztatcacym nr 1 w
Katowicach.

Przebudowa ta polega na powiekszeniu istniejgcych otworéw okiennych wraz z wykonaniem nowego otworu
okiennego.

Powiekszenie wraz z potaczeniem istniejacych czterech otwordw okiennych na elewacji wschodniej i wykonanie w
tym miejscu dwdch wigkszych otworéw okiennych. Wykonanie dodatkowego otworu okiennego na elewacii
wschodniej.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wygrodzenie, oznaczenie strefy robot, zabezpieczenie wejs¢ na teren budowy.
Etapy oraz sposoby wygrodzenia kazdorazowo uzgadnia¢ z kierownictwem /uzytkownikiem/ oraz Inspektorem
Nadzoru.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres rob6t obejmuje budowe naukowego placu zabaw.

Teren budowy oraz wjazd na teren budowy nalezy ogrodzi€ i wyraznie oznakowac.

(b)
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejaca zabudowa na dziatce — Budynek Liceum Ogélnoksztatcacego nr 1 im. Mikotaja Kopernika w Katowicach.

(c)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki istnieje uzbrojenie terenu.

Wykonywanie otwordw okiennych na 1 pietrze - praca na wysokosci.

Mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia i instalacji wewnetrznych w zwigzku z wykonywaniem otworow w $cianie.

(d)
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
ich wystapienia.
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegoinych pracodawcéw z
obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzér techniczny
podwykonawcow obowigzany jest w szczegdlnosci:
» przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
«  zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,
» organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujacy mozliwos$¢ zaistnienia wypadku przy
pracy czy tez choroby zawodowej,
» dopuszczaé do pracy pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,
* rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkow pracy i wiasciwej
technologii prowadzonych robot,
« wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,
» prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
* wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczna,
»  zabezpieczyC rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie budowy,

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:
*  bezposredni nadzér nad pracami,
« instruktaz obejmujacy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych przepisow BHP przy poszczeg6inych
czynnosciach,
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e maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploataciji przez inspektoréw UDT.

(e)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktow:
¢ Ochrona osobista,
¢ Narzedzia i sprzet roboczy,
»  Znaki ostrzegawcze i informacyjne,
e Poruszanie sie po terenie budowy,
¢ QOchrona $rodowiska,
¢ Roboty ziemne,
¢ Rusztowania,
e Praca na wysokosci,
* Roboty tynkarskie (elewacyjne),
e Ochrona przeciwpozarowa,
e tadiporzadek,
«  Spozycie alkoholu, narkotykéw i innych srodkow odurzajacych,
« Naruszenie przepisow bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogblne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepuja
szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

(f

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, $rodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy choroba, ktdra mogtaby nastapi¢
podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i $rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposéb, aby
unikna¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdw.

(9)

Podstawa opracowania

«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

»  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Projekt budowlany,

«  Obowigzujace przepisy i normy budowlane.
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Uwaga: w razie napotkania probleméw nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SALI ZAJEC nr 33
W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM nr 1

POLEGAJACA NA POWIEKSZENIU | WYKONANIU

OTWOROW OKIENNYCH

INWESTOR:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach

nalezace do Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 1
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

NUMER GEODEZYJNY DZIALKI:
nr16/7, 17/2, 18/2, 19, 20/2 k.m.64
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice
OBREB:
Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice - Zawodzie
DATA OPRACOWANIA:
14.05.2024r.
AUTOR:

mgr inz. Tomasz Papiernik
nr upr. bud. SLK/2619/POOK/09
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
. Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana przez projektanta
. Ogledziny budynku w terenie

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera ekspertyze techniczng czesci budynku.

Opinia zawiera ocene wprowadzanych materiatow w konstrukcji obiektu oraz ich wptyw na prace konstrukcyjng
obiektu.

3. Opis ogodlny budynku.

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest sala zaje¢ nr 33 w ktorej przeprowadzona bedzie zostanie przebudowa w
postaci wykonania powiekszenia istniejacych otwordw okiennych, wraz z wykonaniem nowego otworu okiennego.
Powiekszenie wraz z potaczeniem istniejacych czterech otwordw okiennych na elewacji wschodniej i wykonanie w
tym miejscu dwdch wigkszych otworéw okiennych. Wykonanie dodatkowego otworu okiennego na elewacii
wschodniej.

Opracowywany sala zaje¢ nr 33 (podlegajaca przebudowie) znajduje sie na 1 pietrze w budynku uzytkowym
(oswiata) przy ulicy Sienkiewicza 74 w Katowicach.

Budynek to Liceum Ogolnoksztatcace nr 1 w Katowicach.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 2260,00 m2
Wysokos¢ budynku: 8,50 m
Powierzchnia uzytkowa (sala zaje¢ nr 33) 61,13 m2

4. Opis konstrukcji.

Czes¢ budynku w ktdrym znajduje sie przebudowywana sala jest obiektem dwukondygnacyjnym.

Konstrukcja - $ciany nosne zewnetrzne wykonane z pustakéw, cegly. Stropy w budynku wykonano z plyt kanatowych
gr. 24 cm oraz z ptyt zelbetowych. Przykrycie budynku stanowi stropodach z pokryciem papa. Budynek jest w catoSci
otynkowany i pomalowany.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Okres$lenia warunkéw gruntowych projektowanego zamierzenia w postaci przebudowy nie jest konieczne i nie jest
zawarte w opracowaniu.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Biorac pod uwage gteboko$¢ posadowienia i oddziatywania obiektu na grunt oraz warunki gruntowo wodne zaliczane
do prostych.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania dodatkowych badan geologiczno-inzynierskich lub
geotechnicznych.

6. Ocena stanu technicznego i wnioski koficowe.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, przeprowadzona ocena stanu technicznego budynku w zakresie
przebudowy w postaci wykonania powigkszenia istniejacych otworéw okiennych, wraz z wykonaniem nowego otworu
okiennego pozwala na wyciggniecie nastepujacych wnioskow.
Budynek w czesci zasadniczej jest w dobrym stanie techniczny i nie stwierdzono nieprawidtowego stanu
technicznego.
W zwigzku z powyzszym ustala sig, co nastepuje:

1. Budynek nadaje si¢ uzytkowania.
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2. Ogolny stan budynku dobry. Brak jakichkolwiek oznak wskazujacych na nieprawidtowg prace konstrukcii
nosnej.

W zwiazku z powyzszymi ustaleniami, budynek, sala zaje¢ nr 33 wraz z $ciana w ktdrej nastapi wykonanie
powiekszenia otworéw okiennych i noweqo otworu okienneqo jest w petni_sprawny technicznie i jest
przydatny do uzytkowania.

Obiekt spetnia warunki techniczno — budowlane i zostat wzniesiony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem w
trybie art. 5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Papiernik
upr. bud. nr SLK/2619/POOK/09
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SALI ZAJEC nr 33
W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM nr 1

POLEGAJACA NA POWIEKSZENIU | WYKONANIU

OTWOROW OKIENNYCH

INWESTOR:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Liceum Ogélnoksztatcace nr 1

im. Mikotaja Kopernika w Katowicach

nalezace do Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 1
40-039 Katowice

ul. Sienkiewicza 74

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

NUMER GEODEZYJNY DZIALKI:
nr16/7, 17/2, 18/2, 19, 20/2 k.m.64
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice
OBREB:
Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice - Zawodzie
DATA OPRACOWANIA:
14.05.2024r.
AUTOR:

mgr inz. Tomasz Papiernik
nr upr. bud. SLK/2619/POOK/09
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CZESC OPISOWA

Opis techniczny budynku.

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora, projekt architektoniczny, obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy Sali zaje¢ nr 33 w Liceum Ogélnoksztatcacym nr 1 w
Katowicach polegajaca na powigkszeniu i wykonaniu otwordw okiennych.

3. Zatozenia projektowe.

3.1. Dane ogdlne:

Lokalizacja: Katowice, ul. Sienkiewicza 74

strefa obcigzenia wiatrem: | strefa wg PN-EN 1991-1-4,

strefa obcigzenia $niegiem: Il strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005,

wysoko$¢ nad poziomem morza: A = 280 m.n.p.m.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
PN-EN 1991-1-1:2004,- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991-1-1:2004- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukeji dla stanéw granicznych wykonano wg :
PN-EN 1993-1-1 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wykonano przy pomocy licencjonowanych programéw: Rama 3D firmy
InterSoft, pakietu programéw do obliczania konstrukcji firmy SPECBUD oraz Pro-soft.

4, Rozwigzania konstrukcyjne.

41. Nadproza.

W celu powigkszenia otworéw okiennych konieczne jest likwidacja istniejacych okien oraz wyburzenie filarow miedzy
likwidowanymi oknami. W celu zabezpieczenia powiekszonych otworéw okiennych trzeba nad nowymi otworami
zabudowaé nowe nadproza.

Dla nowego otworu okiennego zaprojektowano nadproze skfadajace si¢ z dwoch ksztattownikow HEB 140 L = 2570
mm zabudowanych w $cianie i skreconych ze sobg srubami M12 klasy 4.8 w rozstawie co 50 cm. Nadproze osadzi¢
na poduszce betonowej gr. 10 cm z betonu klasy C16/20 i podktadce z blachy o wym. 10 x 280 x 200 mm. Osadzone
belki nadproza nalezy osiatkowa¢, otynkowa¢ lub zabudowa¢ materiatem z jakiego wykonano $ciane.

UWAGA:

Z uwagi na brak danych z jakiego materiatu wykonano filar miedzy okienny, do obliczen sprawdzajacych przjeto jako
materiat elementy ceramiczne o wytrzymatosci 5 MPa i zaprawy murarskiej o wytrzymatosci 2,5 MPa. Dla
powyzszych parametrow filar przenosi nowe obcigzenia. Przy wykonywaniu robdt osoby nadzorujace majg sprawdzié
czy przyjete wartosci oraz materiaty sg zgodne z stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia innych materiatow
niz zatozone do obliczen nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

4.2, Wytyczne wykonawstwa.

W pierwszej kolejnosci wykué otwory w $cianie w celu wykonania poduszek betonowych gr. 10 cm z betonu klasy
C16/20 i podktadek z blachy o wym. 8 x 200 x 2830 mm. Po tak przygotowanych miejscach oparcia bele nalezy
wyku¢ bruzde z jednej strony nad projektowanym otworem drzwiowym i osadzi¢ w niej na zaprawie cementowe;
jedng belke nadproza element. Nastepnie nalezy wykona¢ bruzde z drugiej strony Sciany i podobnie osadzi¢ drugg
belke nadproza element. Kolejnym etapem jest skrecenie belek $rubami M12 klasy 4.8 w rozstawie co 50 cm.
Nastepnie nalezy wykonac projektowany otwor. Na koniec osadzone belki nadproza nalezy osiatkowac i otynkowac
oraz otynkowac Sciany boczne wykonanego otworu okiennego.

Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie nalezy stosowa¢ zgodnie z ich

przeznaczeniem i wytycznymi producentéw, zachowujac techniczne warunki wykonania robo6t. Wszystkie prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b z uprawnieniami. Pracownicy na budowie powinni byé przeszkoleni,
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posiada¢ odpowiedni sprzet i wymagane kwalifikacje. Teren budowy powinien by¢ oznakowany i ogrodzony przed
dostepem o0s6b postronnych. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.
Wyciag z obliczen statyczno — wytrzymatosciowych. Petne obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowych sg dostepne
w archiwum biura projektowego.

Zestawienie obcigzen: dach
Rozpietos¢ ptyty stropodachu L=5,62/2 = 281 m
Obcigzenie state:

obc. charak. bez obc. obl
__________________________________________________________ UN/ml 1y TN/l
‘Lipapax2 031 . 135 | 042 |
2. styropiangr.30cm i 051 | 135 . 068 |
3. plytastropowagr.25cm i 17,56 135 2371 |
|5.itynkgr.2em 1,07 135 | 1,44 |
Razem: . 1945 i . 2625 |
Obciazenie zmienpe:
obc. charak. vgsezgf obc. obl
R U] gy v/l
' 1. obciazenie zmienne 1 112 015 1,69
‘Razem: i 12 169 .
Obcigzenie $niegiem:
obc. charak. vgsezgf obc. obl
R U/l Ty TN/ml
. 1., obcigzenie sniegiem 202 . L5 303 .
Razem: 202 303
Obciazenie wiatrem:
obc. charak. vgsezgf obc. obl
. UN/ml 1y B/ml
Loparcie(+) 025 . 15 | 038 |
[ 2.ssanie() . 087 1 15 : 131 |
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Zestawienie obcigzen: $ciany attyki
Wysokos¢ $ciany H= 1,22 m
Obcigzenie state:

cf?abr(;k . Wspot. obc. obl.

. /) 2P PGl
'1..Tynkcem.-wap. gr.l.5cmx2 0,70 . 135 . 094 .
2.;Styropiangr.10cm 1 0055 : 135 1 0,07 .
3. Pustakgr35em 3,71 1 135 0 . 501

(Razem: i 446 1 1 6,02
Schemat statyczny nadproza
Schemat: 2 (stale] Sumy: PZ=-73,56kN

L.

(19.05.2024) Zadanie: naproze stale Firma: 5350 (4B C Obiekt3D]
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Wyniki obliczen.

OBIEKT: Rygiel (2 x HEB140)
Od wezta: 1 do wezta: 2 (L=2,28 m)
Elementéw: 2 (1,2)
Przekroj nr: 1 (2 x HEB140)
Materiat: S275
(m0=1,0 m1=1,0 m2=1,25)

Granica plastyczno$ci fy = 275 MPa
Odlegto$¢ migdzy przekrojami< 0,5 m

STRZALKA UGIECIA (z wariantow: 1,2,3,4,5)
f= 1,538 mm < 6,514 mm (L/350)

KLASA PRZEKROJU: przyjeto 3

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Wsk.na zginanie (Wcy)=431,4 cm3
Wsk.na zginanie (Wty)=431,4 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na écinanie  (VRz)=0,0 kN
Na zginanie (MRy)=118,6 kNm

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1%1,35 +2*1,35 + 3*1,05 + 4*1,05 + 5*1,05
Scinanie (Vz)= 37,86 kN
Zginanie (My)= 32,37 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
My/MRy= 0,27 < 1
Nc/NRc+My/MRy= 0,27 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos$¢ zwichrzenia (Lo)= 2,28 m
Wspdtczynnik dla MgMax (betaY)= 1
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,8

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
My/(L*MRy)= 0,34 < 1

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Papiernik
upr. bud. nr SLK/2619/POOK/09
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