
  
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a : 

 

I Liceum Ogólnokształcące w ZSO 1, Katowice, 

ul. Sienkiewicza 74 

„inwestycje dot. sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni” 

 



  
 
 
  

 

SST 1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(Kod CPV 45111300-1) 
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0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budynku 
i usunięciem gruzu z terenu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO 1, w Katowicach, 
przy ul. Sienkiewicza 74. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych zawiera przedmiar robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

demontażem obróbek blacharskich i rur spustowych. 

demontażem stolarki okiennej, 

wykuciem ościeżnic drzwiowych, 

demontażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

wyburzeniem ścianek działowych. 

wykonaniem przebić przez ściany i stropy 

skuciem istniejących tynków. 

demontażem wszelkich elementów na elewacji uniemożliwiających wykonanie 
ocieplenia budynku, 

- rozbiórką schodów zewnętrznych bocznych. 

skuciem posadzek, - 

- demontażem nawierzchni dróg i chodników, 

załadunkiem, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 

.4. Określenia podstawowe 

- 

1 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
Kod CPV 45000000-7. 

w ST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i wywozem gruzu może być wykorzystany 
sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- 
- 
- 

młoty pneumatyczne. 
piły mechaniczne, 
koparki 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki należy wywozić samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi 
zabezpieczonymi przed pyleniem plandekami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 
7. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, 
w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do 
minimum rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 
Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalenia się innego. 
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Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru (o prędkości powyżej 10 m/s). 
Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie 
jak najszybciej usunąć poza budynek. Odpady sortować na bieżąco. gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do 
wywiezienia usuwać z terenu prac rozbiórkowych . 
Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, 
a następnie usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru 
i tam zutylizować. 
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w SST lub przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 

Wykopy powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie, zgodnie 
z dokumentacją 
Projektową będą wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 

Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych lub 
chodnikowych, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

2 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką nawierzchni jest m (metr 
3 kwadratowy) lub m (metr sześcienny). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- 

- 

- 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki. 

rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem 
na poboczu, 

- załadunek I wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

wyrównanie podłoża I uporządkowanie terenu rozbiórki: 

0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- 

1 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione 1 walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym 

i kwadratowym 
9. BN-77/8931]-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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