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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

1.1. Przedmiot stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét polegajacych na: ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W SALI NR 33 w i Liceum
Ogdlnoksztatcgcym w ZSO 1 w Katowicach, przy ul. Sienkiewicza 74

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem okien i drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e osadzeniem oscieznic,
e stolarki okiennej,
e stolarki drzwiowej,

Zestawienie okien 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia
Dokumentacja projektowa
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki drewnianej, PCV i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00.00
»Wymagania ogdlne". Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materiatéw zgodnie z dokumentacja wykonawczg. Przywotane w niniejszej
specyfikacji znaki towarowe stuzg do opisu kolorystyki, wymiaréw i estetyki poszczegdlnych materiatéw — opis
zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Materiatami s3:

e stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub stalowa (metalowa) typowa z oScieznicami
wyposazona w zamki z wktadkg bebenkowa.

e stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana lub stalowa (metalowa) typowa z oScieznicami
wyposazona w zamki z wktadkg bebenkowa.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Sprzet do
wykonania montazu stolarki budowlanej. Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej,
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
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srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

e Sciste ich ustawienie w rzedach

e  Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
e Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych
e Usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje slusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podkfadach na wyrownanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.1. Montaz stolarki budowlanej.

Warunki przystgpienia do robot:

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla scian
murowanych odchytki mogg wynosié¢ nie wiecej niz:
o szerokosé-+10 mm
o wysokos¢-+10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych
materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

e zabezpieczenie elementow budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
e ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,

e wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg,

e silikonowa nie ztgczy,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywacé zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
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Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osScieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawié.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy
nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w
Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakdw usztywnic je
za pomocy desek lub w inny sposdb. Ustawione oscieznice powinny byé zabezpieczone przez podklinowanie i
skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oScieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaéd lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjng. Kotwy w oScieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu
podfogi. Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakoriczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie osScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungc¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej.
Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy
jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent stolarki i powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robét
wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktdorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa
uszczelniajgcy. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien byé zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna byc¢ oceniane:

e  jakos¢ materiatdw z ktorych stolarka zostata wykonana,

e zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang

e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

e sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
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e pion i poziom zamontowane;j stolarki,
e wodoszczelnosé przegrdd.
e Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badaf materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogodlne zasady ptatnosci podajg ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
e m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w Swietle osScieznic, witryn, wrota, oscieznic,
Swietlikow;
e szt. (sztuka) — wycieraczki, skrobaczki do obuwia, uchwyty do flag, kraty wewnetrzne;
e m (metr) — podokienniki, elementy slusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.;

e kpl. (komplet) — wytazy, klapy dymowe.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania przy odbiorze robdot malarskich

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢é z dokumentacja techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e prawidtowos¢ montazu,

e pion i poziom zamontowanej stolarki,

e pionipoziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,

jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i instrukcje
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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