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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow budynku

i usunieciem gruzu z terenu budynku | Liceum Ogdlnoksztatcagcego w ZSO 1, w Katowicach,
przy ul. Sienkiewicza 74.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z

- demontazem obrébek blacharskich i rur spustowych.

- demontazem stolarki okiennej,

- wykuciem oscieznic drzwiowych,

- demontazem parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- wyburzeniem $cianek dziatowych.

- wykonaniem przebi¢ przez $ciany i stropy

- skuciem istniejgcych tynkow.

- demontazem wszelkich elementdw na elewacji uniemozliwiajgcych wykonanie
ocieplenia budynku,

- rozbiérkg schodow zewnetrznych bocznych.

- skuciem posadzek,

- demontazem nawierzchni drég i chodnikow,

- zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materiatow z rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania o0golne”
Kod CPV 45000000-7.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany
sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- mtoty pneumatyczne.
- pity mechaniczne,
- koparki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami skrzyniowymi samowytadowczymi
zabezpieczonymi przed pyleniem plandekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-
7.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Jesdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubl/i
rozbiorkowej, Inspektor moze polecic Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacii,
w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ograniczenie do
minimum rozrzut odpaddw oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego.



Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzic w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostajg uzyskane, lecz mozliwie
jak najszybciej usung¢ poza budynek. Odpady sortowaC na biezgco. gromadzi¢
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do
wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiérkowych .

Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych,
a nastepnie usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru
i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w SST lub przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy.

Wykopy powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach gdzie, zgodnie
z dokumentacjg
Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe powinny by¢é tymczasowo

zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych lub
chodnikowych, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét
rozbidérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni jest m? (metr
kwadratowy) lub m® (metr szescienny).



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki.
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utozeniem
na poboczu,

- zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- wyréwnanie podtoza | uporzgdkowanie terenu rozbiorki:
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okraggtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931]-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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