Inwestycje dotyczace sal zajeé, sal lekcyjnych i pracowni — sala nr 33
branza elektryczna

Obiekt: Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 1 im. Mikolaja Kopernika
ul. H. Sienkiewicza 74
Katowice 40-039

1. Zakres robot

Szczegbtowy zakres branzy elektrycznej przy remoncie pomieszczen obejmuje:
- demontaz opraw i osprzetu z uwzglednieniem utylizacji,
- wykucie bruzd, ulozenie przewodow elektr. i teleinformatycznych, zaprawienie
bruzd,
- przygotowanie podtoza pod osprzet o§wietleniowy 1 osprzet instalacyjny,
- montaz tacznikdéw oswietlenia, p/t, I0A/230V,
- montaz gniazd p/t, bezpiecznych (z ostong toréw pradowych) dla dzieci, 16A/230V,
- montaz gniazd teleinformatycznych,
- podlaczenie 1 zabezpieczenie obwodow gniazd i o$wietlenia do tablicy
elektrycznej na korytarzu,
- montaz o$wietlenia ogdlnego Sali, klatki schodowej, opraw LED o parametrach:
e panel LED, 3000K, min. 3600 Im, natezenie o$wietlenia min. 300 Ix, UGR
<=19, min. 5 lat gwarancji producenta, oprawa mocowana natynkowo,
e oprawa LED zamkni¢ta z wymiennymi Zrddtami, klosz opal, min. 3800 Im,
4000K. Oprawa mocowana natynkowo, bezposrednio, min. 5 lat gwarancji
producenta,

- montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego klatki schodowe;.

2. Materialy

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty:

- zgodnie z podanymi wytycznymi. Przed zabudowg przedtozy¢ karty techniczne
inspektorowi nadzoru.

- posiadajace aktualne certyfikaty 1 deklaracje zgodno$ci, ktore nalezy dolaczy¢

do dokumentacji powykonawcze;j.



3. Wykonanie robot

Roboty wykonywa¢ zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego. Przy wykonywaniu robot
przestrzega¢ przepisoOw bhp i1 p.poz. Przed przystapieniem do robot przedlozy¢ inspektorowi
nadzoru kopie aktualnych uprawnien elektromonteréw, pozwalajace na prace

przy urzadzeniach elektrycznych do 1kV.

4. Kontrola jakoSci robot

Wszystkie materialty do wykonania rob6ét musza odpowiada¢ powyzszym wymaganiom

technicznym oraz posiadaé: $wiadectwa jako$ci producenta, deklaracje zgodnosci, certyfikaty.

5. Odbior robot

. Odbiér techniczny obejmuje:

® sprawdzenie jako$ci materiatlow, zamontowania osprzetu, ulozenia i poprawnosc
podtaczenia przewodow i kabli,

® gsprawdzenie protokotow pomiaréw impedancji petli zwarcia 1 stanu izolacji
przewodow 1 kabli,

® gsprawdzenie protokotow natezenia o$wietlenia (zgodnie z aktualnymi
wymaganiami PN-EN 12464-1:2022-01),

® sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych
do wykonania,
e roboty elektryczne odbiera inspektor robot elektrycznych.

6. Normy i przepisy

e Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 1. poz. 682 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z pdzn. zm.),

e Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym PN-HD 60364-4-41:2017-09.

e Swiatlo i o$wietlenic - O$wietlenie miejsc pracy - Czegé¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach - PN-EN 12464-1:2022-01.



Zakaczniki:

- rozmieszczenie gniazd wtyczkowych,
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- rozmieszczenie opraw o$w. ogdlnego w sali,

Poziomy uzytkowe

Wihasciwosci E Enmin, Emaks Us (g1) g2 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (sala nr 33) 4211x 253 Ix 568 Ix 0.60 0.45

Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (=0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m Ve N




- rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
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Oprawa oéwietlenia awaryjnego, natynkowa, ksztalt obudowy

& okrggly, moc Zrddla &wiatla 3W, oprawa z outotestem, praca
AP3 awaryjna, {:Eiyku do przestrzeni ofwartych, czos pracy
awaryjne] 1h, certyfikat CNBOP
Cprawa oswietlenia awaryjnego, 7 pikfegramenm, jednostronna,
o= nasciennd,. ksztalt obudowy prostokaing moe arddh switha 1V,
00 oprawn 2 outetestem, praca ciggla, czas procy awaryjne] Th,
certyfikat CNBOP
Uprawa oswietlenio awaryjnego, z pikiogramem, dwustronna,
[%'] nosufitowa |ub zwieszana, keztolt obudowy prostokging, moc Zradia
00 Swietho W, oprown 2 qutolestem, proca ciggla, czas procy

awaryjnej Th, certyfikat CNBOP




