Zat. nr 8 do SWZ

OPIS TECHNICZNY (,,0T")

Nazwa zaméwienia: Konserwacje drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Kwidzyn

w roku 2023

CPV:

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk
i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Pozycje w 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

ramach kategorii 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

robot 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Zamawiajacy: Nadle$nictwo Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn ul. Braterstwa Naroddéw 67

Autor opracowania: Ryszard Gregorczyk

Opis techniczny

Kwidzyn, wrzesien.2023 r.
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Zat. nr 8 do SWZ

Przedmiotem opracowania jest opis rodzaju i zakresu robét budowlanych drogowych, uwarunkowan ich
realizacji i lokalizacji, dotyczacych zamodwienia pn. ,,Konserwacja drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Kwidzyn
w roku 2023".

Roboty konserwacyjne wybranych drég lesnych majg na celu przywrdcenie im prawidtowego profilu
poprzecznego i podtuznego, przywrdcenie jednorodnosci uziarnienia kruszyw w nawierzchni, usuniecie
nieréwnosci oraz zapewnienie wtasciwego odwodnienia.

1. Cel roboét konserwacyjnych.

Roboty konserwacyjne drég lesnych okreslane sg zestawem zabiegdw (czynnosci), ktére wykonane kompleksowo
we wiasciwej kolejnosci technologicznej majg zapewnic przywrdcenie dobrego stanu technicznego nawierzchni
drog.

2. Zakres zamowienia.

2.1. Roboty konserwacyjne, naprawcze drég.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
profilowania i zageszczenia istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego i sztucznego (betonowego),
przeznaczonego do konserwacji i naprawy poprzez wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni lub
poprzez utozenie dodatkowej warstwy nawierzchni z ttucznia betonowego w granulacji 0/63 mm (dopuszcza sie
kruszywo famane do stabilizacji mechanicznej w kategorii np. C50/10 lub C50/30 przy zatozeniu, ze zawarto$¢
ziaren zaokraglonych nie bedzie wyzsza niz do 10%) z wyprofilowaniem i zageszczeniem.

Zestawienie drég lesnych, wchodzacych w zakres zaméwienia:

Lesnictwo Nr drogi Réowniarka + walec | Kruszywo Wodo spusty
(km) betonowe 0 - 63 (szt)
mm (m2)
Waplewo 15-08-0022/2 1,200 500
Gonty 15-08-0209/1 0,800
15-08-0191/2 2,650
Morawy 15-08-0209/3 3,500
15-08-0276 1,300 100
15-08-0271 500
Biaty Dwor 15-08-0161/1 950
Mitosna 15-08-0341 200
Bogusz 15-08-0348/1 1,600 5
15-08-0364 1900
Polno 15-08-0290 100
15-08-0296/2 250
Jeziorki 15-08-0325 800
tACZNIE 11,05 5300 5

3. Opis technologii wykonania robét.

3.1) Roboty wykonywane walcem drogowym samojezdnym - zageszczanie nawierzchni drogi lesnej (jezdni
i/lub poboczy):
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a) Roboty nalezy wykonywaé walcem samojezdnym ogumionym, gtadkim i/lub kombinowanym (w
zaleznosci od rodzaju podtoza i wykonywanego zabiegu - do ustalenia w trakcie robét) o masie min.
7t

b) Roboty réwniarkg i walcem samojezdnym beda wykonywane na drogach lesnych posiadajacych
nawierzchnie z kruszyw naturalnych (kamiennych) i sztucznych (betonowych) o znormalizowanych
frakcjach (0-31,5 mm) z nielicznymi wtraceniami frakcji wiekszych (do 0- 63 mm);

c) Zabieg wykonywany walcem samojezdnym bedzie polegat na zageszczeniu nawierzchni drogi po
profilowaniu nawierzchni drogi réwniarkg samojezdng;

d) Przyjeta jednostka miary to 1 km dtugosci drogi poddanej profilowaniu, o ktérym mowa w ppkt. 1
na szerokosci 3,0 - 3,5 m;

e) Zabiegi wykonywane walcem samojezdnym s3 rozliczane tgcznie z zabiegami poprzedzajacych prace
walca.

3.2. Roboty konserwacyjne, naprawcze drég

Przed przystgpieniem do naprawy nawierzchni podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu wtasciwych rzednych podtoza, bez nadmiernego przemieszczania i
straty urobku. Braki urobku nalezy uzupetni¢ kruszywem betonowym o granulacji 0/63 mm (dopuszcza sie
kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej w kategorii np. C50/10 lub C50/30 przy zatozeniu, ze
zawartos$c ziaren zaokraglonych nie bedzie wyzsza niz do 10%). Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Do zageszczania podtoza nalezy
uzywac walcdéw statycznych, wzglednie walcéw wibracyjnych, a w miejscach trudnodostepnych ptyt
wibracyjnych. Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od - 20% do +10%.

Roboty réwniarka i walcem samojezdnym bedg wykonywane na drogach lesnych o nawierzchni gruntowej
sporadycznie z kruszyw naturalnych (kamiennych) z nielicznymi wtraceniami frakcji wiekszych (do 0- 63
mm); Zabieg wykonywany walcem samojezdnym bedzie polegat na zageszczeniu nawierzchni drogi po
profilowaniu nawierzchni drogi réwniarka samojezdng; Przyjeta jednostka miary to 1 km drogi poddanej
naprawie. Zabiegi wykonywane réwniarkg i walcem samojezdnym sg rozliczane tacznie.

4. Uwagi ogdlne.

1) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z opisem,

2) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

3) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie robét
oraz w maszynach i pojazdach.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem i innymi dziataniami
wywotanymi jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

5) Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

6) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

7) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

8) Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru.
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9) Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby efekty wykonanych robdt byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

10) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

11) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentach
postepowania o udzielenie zamdwienia, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustaledn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

12) Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t w ustalonych terminach,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach postepowania o udzielenie zamdwienia i wskazaniach
inspektora, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

13) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

14) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

15) Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16) Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie okreslonym przez
inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

17) Po wykonaniu robdt zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robdt bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie zzamdwieniem, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

18) Wyniki obmiaru beda wpisane do formularza obmiaréw.

19) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w formularzu cenowym, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie.

20) Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

21) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

22) W zaleznosci od ustalenn umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu wykonanych robot w zakresie poszczegdlnych drog,

23) W okresie gwarancji mozliwe s3 takze przeglady gwarancyjne, w ktérych Wykonawcy jest zobowigzany
uczestniczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego; ustalenia z przegladu gwarancyjnego sg wigzace dla
Wykonawcy.

24) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

25) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

26) Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru.

27) Odbioru czesciowego wykonanych robot w zakresie poszczegdlnych drég dokonuje komisja odbiorowa
powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektor nadzoru.

28) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokdét odbioru sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
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29) Do odbioru robd6t wykonawca jest zobowigzany przygotowac kosztorys powykonawczy, sporzgdzony na
podstawie obmiaréw wykonanych robét.
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