PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Zalacznik nr 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

Olej opatowy lekki

Aktualne wymagania dotyczace jakosci przetworow naftowych wg PN-C-96024:2020-12

Wiasciwosci Jednostka | Wymaganie
Gestos¢ w 15°C, max. kg/m?® 860
Warto$¢ opatowa, min. MJ/kg 42,6
Temperatura zaptonu, min. °C 56
Lepko$¢ kinematyczna w 20 °C, max. mm?/s 6
do 250 °C destyluje, max. % (VIv) 65
do 350 °C destyluje, min. % (VIV) 85
Temperatura ptynigcia, max. °C -20
Pozostatos$¢ po koksowaniu z 10 % pozostatosci
destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3
Zawarto$¢ siarki, max. % (m/m) 0,1
Zawarto$¢ wody, max. mg/kg 200
Zawarto$¢ zanieczyszczen statych, max. mg/kg 24
Pozostato$¢ po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01
Barwa czerwona

Do kazdej dostawy Wykonawca zalaczy Swiadectwo jako$ci potwierdzajace w/w wymagania techniczne i

zgodno$¢ z normg PN-C-96024:2020-12.
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