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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: Gmina Miejska Rumia

Przedmiot zamodéwienia: Zagospodarowanie terenu przy ul. Debogorskiej

Adres budowy: Rumia, ul. Debogodrska
nr dziatek: 264/3, 259/6, 260/3, 261/3, 258/10
obr. 12

Kody CPV:
77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymanie terenéw zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew
77211500-7 Ustuga pielegnacji drzew
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45232120-9 Roboty nawadniajace
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Zagospodarowanie terenu i nasadzenia

Przed przystapieniem do wykonania nasadzen oraz $ciezki nalezy wyrdéwnaé teren do
poziomu ulicy (zdjecie wierzchniej warstwy ziemi), zachowujac 2% spadki terenu od strony
$ciezki w kierunku jezdni oraz od jezdni w kierunku $ciezki. Zebranie nadmiaru ziemi nalezy
wykona¢ tam gdzie to jest mozliwe, z szczegdlnym zachowaniem ostroznosci w okolicach
istniejgcych nasadzen drzew, tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w ustaleniu z Zamawiajgcym.

W celu zniwelowania negatywnego wpltywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejacych drzew, nalezy podja¢ dzialania majace na uwadze ochrong¢ wszystkich czegsci
drzew, poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie.

Zagospodarowanie terenu przewiduje nasadzenia z traw ozdobnych, bylin oraz kwitngcych
krzewow w iloéci 2767,2 m2.

Obrzeza od strony trawnikow nalezy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze jasno szarym lub
podobne (grubos¢ 6 cm, powierzchnia — chropowata, bruk bez fazy, hydrofobizowany).
Laczna dtugos$¢ obrzezy nasadzen wynosi 1001,3 mb. W ramach powstajacej Sciezki nalezy
zatozy¢ nowe trawniki na terenie objetym zagospodarowaniem. Ich laczna powierzchnia
wynosi 11015,8 m?.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NASADZEN

Zestawienie roslin

Krzewy wysokie
Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska szt./m?* Wielkos¢ Wysokos$¢ Ilosé
K1 | Amelanchier lamarckii Swidosliwa kanadyjska X Soliter, 3xv 125-150 37
K2 | Cornus florida Deren kwiecisty X Soliter, 3xv 125-150 22
K3 Viburnum x bodnantense Kalina bodnantska ‘Dawn’ X C5 40-50 17
‘Dawn’
K4 | Syringa vulgaris Lilak pospolity X Soliter, 3xv 125-150 16
Suma | 92
Krzewy
Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska szt./m?* Wielkos¢ Wysokos$¢ Ilosé
K5 | Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa 1 C5 40-50 204
‘Limelight’ ‘Limelight’
K6 | Syringa meyeri ‘Palibin’ Lilak Meyera ‘Palibin’ 3 C5 40-50 552
K7 | Rosa’Bonica’ Roza okrywowa ‘Bonica’ 5 C3 20-25 1935
K8 | Rosa ‘Snow Balet’ Roza okrywowa ‘Snow 5 C3 20-25 993
Balet’
K9 | Rosarugosa’Alba’ Roza pomarszczona ‘Alba’ 3 C5 40-50 693
K10 | Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa ‘Vanile 1 C5 40-50 232
‘Vanile Frise’ Frise’
Suma | 4609
Trawy
Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska szt./m?* Wielkos¢ Wysokos$¢ Ilosé
Tl Calamagrostis x acutiflora Trzcinnik ostrokwiatowy 3 C2 X 361
‘Overdam’ ‘Overdam’
T2 Stipa tenuissima Ostnica cieniutka 3 C2 X 480
T3 Festuca glauca Kostrzewa sina 12 C2 X 2796
T4 | Miscanthus sinensis Miskant chinski ‘Rotfeder’ 3 C2 X 596
T5 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska 3 C2 X 276
Suma | 4509
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Byliny
Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska szt./m?* wielko$¢ wysokosé ilos¢
Bl Salvia nemorosa Szatwia omszona 5 C2 X 740
B2 | Lavandula angustifolia Lawenda waskolistna 5 C2 X 580
Suma | 1320

W przypadku wystgpienia kolizji nasadzen z instalacjami podziemnymi zmiany nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Przewiduje

Duze egzemplarze istniejacych drzew nalezy przycigé sanitarnie, pielegnacyjnie oraz
wykona¢ cigcia przeswietlajgce korone. W poblizu powstajacej $ciezki nalezy wykonac cigcia
kompozycyjne — podniesienie korony, tak aby nie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikoéw

Zestawienie mlodych drzew do przesadzenia

si¢ wykonanie przesadzen mtodych egzemplarzy drzew ze wzgledow
kompozycyjnych. Nowe lokalizacje dla drzew nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie
realizacji zadania.

Lp. Nazwa facinska Nazwa polska Obwod na wys. 130cm
1 Acer platanoides Klon zwyczajny 15
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 11
3 Acer platanoides Klon zwyczajny 9
4 Acer platanoides Klon zwyczajny 11
5 Acer platanoides Klon zwyczajny 12
6 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 11
7 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 12
8 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 11
9 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 11
10 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 12

sciezki. Wszystkie prace nalezy skonsultowac¢ z Zamawiajgcym.

Zestawienie duzych drzew do przycinki.

Nr Nazwa lacinska Nazwa polska Obw. na wys. 130cm Uwagi
1 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna od 20 do 50 37 pni
(skupina)
2 Acer pseudoplatanus Klon jawor 69, 50, 41,17,24,16 6 pni
3 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 240
4 Acer platanoides Klon zwyczajny 51
5 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 330
6 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna do 30 6 pni
7 Acer platanoides Klon zwyczajny 54
8 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna od 12 do 55 cm 39 pni
(skupina)
9 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 183
10 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 24.27,34,41 4 pnie
11 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 243
12 Acer platanoides Klon zwyczajny 37
13 Acer platanoides Klon zwyczajny 31
14 Acer platanoides Klon zwyczajny 46
15 Acer platanoides Klon zwyczajny 39
16 Acer platanoides Klon zwyczajny 54
17 Acer platanoides Klon zwyczajny 53
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18 Acer platanoides Klon zwyczajny 48

19 Prunus domestica Sliwa domowa - od 12 do 55 cm 14 pni
subsp. syriaca mirabelka

20 Fraxinus ornus jesion mannowy 80, 59 2 pnie

Nasadzenia krzewow, roslin okrywowych, traw oraz bylin:

Wymiary przygotowanego dotu pod krzewy wysokie powinny by¢ wieksze niz bryta
korzeniowa tak, aby wokot bryly korzeniowej znalazto si¢ co najmniej 7 cm ziemi urodzajne;.
Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 7-10 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem
w stosunku 1:1 oraz hydrozelem. Po ustawieniu ro$liny bryl¢ zasypa¢ nalezy do polowy
zyzng ziemia, udepta¢ 1 podla¢. Nastepnie uzupeli¢ nalezy ziemi¢ i uformowaé wokot
krzewu ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podla¢ oraz dokona¢ pod
nimi $ciétkowania grubosci 8 cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze dokona¢ pod
istniejacymi krzewami poprawiajagc im w ten sposdb warunki wegetacyjne. Strefa
sciotkowania pod krzewami pojedynczymi nie powinna przekracza¢ zasiggu krzewu w rzucie.
Rosliny okrywowe oraz grupy krzewow powinny by¢ $cidtkowane powierzchniowo. Grupy
krzewo6w oraz bylin nalezy sadzi¢ po uprzednio zdjetej warstwie trawy 1 wylozeniu wtokniny.
Po posadzeniu obficie podla¢ a nastgpnie powierzchni¢ nalezy $Scidtkowaé 3 cm zwiru. Ze
wzgledu na uzbrojenie terenu nalezy przestrzega¢ zasad i bezpiecznych odlegtosci od
istniejacych sieci.

Przesadzenia drzew

Wymiary przygotowanego dotu pod drzewa powinny by¢ wieksze niz bryta
korzeniowa. Drzewa sadzimy do dolu zaprawionego ziemig urodzajng z hydrozelem (1g/1).
Jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, dobrze jest wzruszy¢ dno 1 $cianki
otworu, aby ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza. Rosline w dole
ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci do 5 cm nizej niz rosta
wczesniej. Wokot bryly korzeniowej osadzonego drzewa w dole, ulozy¢ rure drenarskg tak
aby konce wystawaly kilka cm ponad powierzchni¢ misy. System stuzy do nawadniania i
napowietrzania systemOw korzeniowych nasadzonych drzew. Ziemi¢ ubi¢ wokot
posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegala do drobnych korzeni, co utatwi
przesiakanie wody 1 zapobieganie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu. Posadzone
drzewo zabezpieczy¢ za pomocg 3 palikow 1 tasmy parcianej. Uformowac¢ mis¢ wokot drzewa
o $rednicy Im z zastosowaniem eko-bordu, podla¢ oraz $cidtkowac na grubos¢ 8 cm kora
drzewna.

Zakladanie trawnikow

Teren pod trawnik nalezy dobrze oczysci¢ z kamieni, Smieci oraz pozostatych czgsci roslin po
zdjeciu wierzchniej czgéci darni oraz innych zanieczyszczen, a nastgpnie wyréwnacé i
splantowac¢. Ziemig¢ urodzajng i kompost nalezy rozscieli¢ rownomierng warstwa. Kraweznik
winien znajdowac si¢ 2-3 cm nad terenem. Przed siewem nasion traw ziemi¢ walowacé watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zgrabi¢. Gleba przed siewem musi by¢ dobrze
uprawiona i wilgotna, ale nie moze si¢ zapada¢. Do siewu nalezy zastosowa¢ mieszanke
trawy odpornej na zadeptywanie, o wolnym wzros$cie 1 trwato$ci (mieszanka przeznaczona na
trawniki rekreacyjne lub sportowe). Do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami
nalezy zastosowa¢ siewniki mechaniczne. Bezposrednio po wysiewie nasiona nalezy
przykry¢ réwng warstwa gleby (0,5 - 1,0 cm) za pomoca grabi przez tzw. motyczkowanie.
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Ziemi¢ przykrywajaca nasiona nalezy walowa¢ lekkim walcem w celu jej wyrownania
1 stvorzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Sciezka spacerowa

W obszarze zagospodarowanym w pasie zieleni przewidziano lokalizacje $ciezki
spacerowej wzdhuz gléwnej drogi. Jej narys ma charakter swobodny o tagodnym ksztalcie
1 stalej szerokosci 2,0 m o dwustronnym spadku poprzecznym 2%. W niektorych momentach
tworzy mate zatoczki tak aby urozmaici¢ bieg. Sciezka spacerowa nawiazuje do istniejacych
chodnikow. Niweleta $ciezki projektowana jest tak aby nawigza¢ si¢ do istniejgcego terenu.
Nawierzchnia $ciezki nalezy wykonaé z przepuszczalnego kruszywa mineralnego, a obrzeze
sciezki nalezy wykonac¢ z obrzeza stalowego.

.aczna powierzchnia nawierzchni mineralnej wynosi 1714,6 m? oraz 1714,6 mb obrzeza.

Przekrdj Sciezki:

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchni¢ 0/31,5 mm— warstwa o
grubosci 12 cm;

- wykonanie nawierzchni dynamicznej 0/16 mm— warstwa o grubosci 5 cm;

- wykonanie wierzchniej nawierzchni 0/8 mm — warstwa o grubosci 3 cm.

Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - tj. jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni dla Sciezki spacerowe;.

Materiat ktory stosuje si¢ do wykonania nawierzchni mineralnych to: tupki wysokogorskie,
wigzacy zwir 1 kamien naturalny. Zastosowany material nie moze ulega¢ kruszeniu si¢
podczas eksploatacji i nie pyli¢. Powinien zachowaé¢ odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych
warunkow atmosferycznych.

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu, ktory
zostal wyprodukowany z kamienia naturalnego.

Materiat przeznaczony do budowy S$ciezki powinien posiada¢ stosowane atesty oraz
deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie.

Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ ulozone na podiozu zapewniajagcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwy
nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdéb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéow 1 rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalne;j.

Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarka lub walcem
wstrzagsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie
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cigzkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rodwniez ubijarka regczna. Po
wywalcowaniu warstw¢ zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocag grabi lub miotty.
Dzigki temu nawierzchnia bedzie chlona¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia
nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz
jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po
trzykrotnej zmianie warunkow pogodowych (stonce - deszcz - stonce itd.). Nawierzchni
mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

Wzdluz S$ciezki nalezy wykonaé 5 zatoczek z przepuszczalnego kruszywa
mineralnego. Ich lgczna wielkos¢ wynosi 63,5 m?. Obrzeze tychze zatoczek od strony

nasadzen nalezy wykonac¢ z Ecoboard, ich taczna dlugos¢ wynosi 63,5 mb.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przebiegu $ciezki po uzgodnieniach z Wykonawca.

Elementy malej architektury

Wzdhiz wybudowanej $ciezki nalezy ustawi¢ 25 lawek zamontowanych na state do podtoza
oraz 22 Kosze na Smieci.

Wzoér tawki z oparciem szer. 1,65 m

Materiat - deski/elementy kompozytowe lub
podobny

Siedzisko - 4 deski

Oparcie - 3 deski

Wysokos¢ tawki - 95 cm + 10%

Glegbokos¢ - 56 cm £+ 10%

Wysoko$¢ siedziska - 45 cm = 10%

Kolor - braz

Materiat - deski kompozytowe, stal ocynkowana
malowana proszkowo

Ksztatt - kwadrat

Pojemnosc - 451+ 10%

Szeroko$¢ - 38 cm + 10%

Wysoko$¢ - 62 cm £ 10%
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa mb pow. m? | ilo$¢ szt.
1 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego 1714,6
2 Obrzeze stalowe Sciezek 1714,6
3 Zatoczki z kruszywa mineralnego 63,5 5
4 Ecoboard - obrzeze zatoczek i drzew 80,3
5 Nasadzenia 2767,2
6 Obrzeze z kostki brukowej 1001,3
7 Trawniki 11015,8
8 Lawki 25
9 Kosze na $mieci 22

System nawodnienia

W obregbie wykonanych nasadzen nalezy roztozy¢ lini¢ kroplujaca z kompensacja cisnienia w
rzedach — odstepy miedzy rzedami 50cm. Maksymalna dtugo$¢ linii kroplujacej na jednej
sekcji 300 mb, przewiduje si¢ 30 sekcji. Nalezy zamontowac¢ 5 skrzynek z elektrozaworami
(po jednej na kazdym zieleficu pomigdzy ulicami) oraz reduktory ci$nienia na kazdym z nich.
W kazdej z skrzynek nalezy zamontowaé sterownik bateryjny szeSciosekcyjny. Nalezy
przeprowadzi¢ 5 szt. przepustow do linii kroplujacej pod istniejagcymi chodnikami.

Nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajace na instalacji zasilajacej, ktore pozwolg opréznié
instalacje z wody przed zima poprzez przedmuchanie instalacji strumieniem spr¢zonego
powietrza.

Ustawienia dot. czasu nawodnienia nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zapewni wyprowadzenie zrédta wody na kazdym zielencu.

Po zamontowaniu systemu nawodnienia nalezy przeprowadzi¢ test jego sprawnos$ci w
obecnosci Zamawiajacego.

Zestawienie materialow

Nr |Nazwa Jedn. Ilos¢
Sterownik NODE 600 — szesciosekcyjny bateryjny lub

1. |rownowazny szt. 5
2. | Baterie do sterownika szt. 10
3. | Elektrozawo6r PGV-100-B Szt. 30
4. | Cewka solenoid 9V szt. 30
5. | Studzienka jumbo Szt. 5
6. | Filtr dyskowy Szt. 5
7. | Reduktor ci$nienia do linii kropelki Szt. 30
8. | Przeloty, kolanka, trojniki zlaczki pakiet 1
9. |Linia kroplujaca z kompresja ci§nienia mb. 5800
10. | Szpilki do linii kropelki szt. 5800
11. |Rurairgacyjna 25 PN4 mb 2000
12. |Rurairgacyjna 16 PN4 Mb. 500
13. | Zawor odcinajacy wode Szt. 5
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Zalacznik nr 1 — czesé rysunkowa
Nr rysunku Temat rysunku skala
Nrl Koncepcja nasadzen zieleni Odc A-A' 1:250
Nr2 . .. . .
Koncepcja nasadzen zieleni Odc B-B 1:250
Nr3 . .. . .
Koncepcja nasadzen zieleni Odc C-C 1:250
Nr4 . , . . ,
Koncepcja nasadzen zieleni Odc D-D 1:250
Nr5 . .. . ,
Koncepcja nasadzen zieleni Odc E-E 1:250




