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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy ul.  Dębogórskiej 
 
 

Adres budowy: Rumia, ul.  Dębogórska 
nr działek: 264/3, 259/6, 260/3, 261/3, 258/10 

obr.  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kody CPV: 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych 

77211600-8 Sadzenie drzew 

77211500-7 Usługa pielęgnacji drzew 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45232120-9 Roboty nawadniające  
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Zagospodarowanie terenu i nasadzenia 
 

 
Przed przystąpieniem do wykonania nasadzeń oraz ścieżki należy wyrównać teren do 
poziomu ulicy (zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi), zachowując 2% spadki terenu od strony 
ścieżki w kierunku jezdni oraz od jezdni w kierunku ścieżki. Zebranie nadmiaru ziemi należy 
wykonać tam gdzie to jest możliwe, z szczególnym zachowaniem ostrożności w okolicach 
istniejących nasadzeń drzew, tak aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. Wszelkie 
prace należy prowadzić w ustaleniu z Zamawiającym.  

 
W celu zniwelowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny 
istniejących drzew, należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części 
drzew, poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie.  

 
Zagospodarowanie terenu przewiduje nasadzenia z traw ozdobnych, bylin oraz kwitnących 
krzewów w ilości 2767,2 m2.  
Obrzeża od strony trawników należy wykonać z kostki brukowej w kolorze jasno szarym lub 
podobne (grubość 6 cm, powierzchnia – chropowata, bruk bez fazy, hydrofobizowany). 
Łączna długość obrzeży nasadzeń wynosi 1001,3 mb. W ramach powstającej ścieżki należy 
założyć nowe trawniki na terenie objętym zagospodarowaniem. Ich łączna powierzchnia 
wynosi 11015,8 m2. 
 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NASADZEŃ 
 

Zestawienie roślin 
Krzewy wysokie 

l.p. Nazwa łacińska Nazwa polska szt./m² Wielkość Wysokość Ilość 
K1 Amelanchier lamarckii Świdośliwa kanadyjska x Soliter, 3xv 125-150 37 
K2 Cornus florida Dereń kwiecisty x Soliter, 3xv 125-150 22 
K3 Viburnum x bodnantense 

‘Dawn’ 
Kalina bodnantska ‘Dawn’ x C5 40-50 17 

K4 Syringa vulgaris Lilak pospolity x Soliter, 3xv 125-150 16 
Suma 92 

Krzewy 
l.p. Nazwa łacińska Nazwa polska szt./m² Wielkość Wysokość Ilość 
K5 Hydrangea paniculata 

‘Limelight’ 
Hortensja bukietowa 
‘Limelight’ 

1 C5 40-50 204 

K6 Syringa meyeri ‘Palibin’ Lilak Meyera ‘Palibin’ 3 C5 40-50 552 
K7 Rosa’Bonica’ Róża okrywowa ‘Bonica’ 5 C3 20-25 1935 
K8 Rosa ‘Snow Balet’ Róża okrywowa ‘Snow 

Balet’ 
5 C3 20-25 993 

K9 Rosa rugosa’Alba’ Róża pomarszczona ‘Alba’ 3 C5 40-50 693 
K10 Hydrangea paniculata 

‘Vanile Frise’ 
Hortensja bukietowa ‘Vanile 
Frise’ 

1 C5 40-50 232 

Suma 4609 
Trawy 

l.p. Nazwa łacińska Nazwa polska szt./m² Wielkość Wysokość Ilość 
T1 Calamagrostis  x acutiflora 

‘Overdam’ 
Trzcinnik ostrokwiatowy 
‘Overdam’ 

3 C2 X 361 

T2 Stipa tenuissima Ostnica cieniutka 3 C2 X 480 
T3 Festuca glauca Kostrzewa sina 12 C2 X 2796 
T4 Miscanthus sinensis Miskant chiński ‘Rotfeder’ 3 C2 X 596 
T5 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japońska 3 C2 X 276 

Suma 4509 
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Byliny 
l.p. Nazwa łacińska Nazwa polska szt./m² wielkość wysokość ilość 
B1 Salvia nemorosa Szałwia omszona 5 C2 x 740 
B2 Lavandula angustifolia Lawenda wąskolistna 5 C2 x 580 

Suma 1320 

 
W przypadku wystąpienia kolizji nasadzeń z instalacjami podziemnymi zmiany należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Przewiduje się wykonanie przesadzeń młodych egzemplarzy drzew ze względów 
kompozycyjnych. Nowe lokalizacje dla drzew należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie 
realizacji zadania.  
 

Zestawienie młodych drzew do przesadzenia 
 

l.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód na wys. 130cm 

1 Acer platanoides Klon zwyczajny 15 
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 11 
3 Acer platanoides Klon zwyczajny 9 
4 Acer platanoides Klon zwyczajny 11 
5 Acer platanoides Klon zwyczajny 12 
6 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 11 
7 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 12 
8 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 11 
9 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 11 

10 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 12 

 
 
Duże egzemplarze istniejących drzew należy przyciąć sanitarnie, pielęgnacyjnie oraz 
wykonać cięcia prześwietlające koronę. W pobliżu powstającej ścieżki należy wykonać cięcia 
kompozycyjne ─ podniesienie korony, tak aby nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników 
ścieżki. Wszystkie prace należy skonsultować z Zamawiającym. 
 

Zestawienie dużych drzew do przycinki. 
 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Obw. na wys. 130cm Uwagi 
1 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 

(skupina) 
od 20 do 50 37 pni 

2 Acer pseudoplatanus Klon jawor 69, 50, 41,17,24,16 6 pni 
3 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 240  
4 Acer platanoides Klon zwyczajny 51  
5 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 330  
6 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna do 30 6 pni 
7 Acer platanoides Klon zwyczajny 54  
8 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 

(skupina) 
od 12 do 55 cm 39 pni 

9 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 183  
10 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 24,27,34,41 4 pnie 
11 Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 243  
12 Acer platanoides Klon zwyczajny 37  
13 Acer platanoides Klon zwyczajny 31  
14 Acer platanoides Klon zwyczajny 46  
15 Acer platanoides Klon zwyczajny 39  
16 Acer platanoides Klon zwyczajny 54  
17 Acer platanoides Klon zwyczajny 53  
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18 Acer platanoides Klon zwyczajny 48  
19 Prunus domestica 

subsp. syriaca 
Śliwa domowa - 

mirabelka 
od 12 do 55 cm 14 pni 

20 Fraxinus ornus jesion mannowy 80, 59 2 pnie 
 

Nasadzenia krzewów, roślin okrywowych, traw oraz bylin: 
 
 Wymiary przygotowanego dołu pod krzewy wysokie powinny być większe niż bryła 
korzeniowa tak, aby wokół bryły korzeniowej znalazło się co najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. 
Dno należy spulchnić i wysypać 7-10  cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub żwirem 
w stosunku 1:1 oraz hydrożelem. Po ustawieniu rośliny bryłę zasypać należy do połowy 
żyzną ziemią, udeptać i podlać. Następnie uzupełnić należy ziemię i uformować wokół 
krzewu płytki dołek. Po posadzeniu nowych roślin należy je obficie podlać oraz dokonać pod 
nimi ściółkowania grubości 8 cm z kory drzewnej. Ściółkowania należy także dokonać pod 
istniejącymi krzewami poprawiając im w ten sposób warunki wegetacyjne. Strefa 
ściółkowania pod krzewami pojedynczymi nie powinna przekraczać zasięgu krzewu w rzucie. 
Rośliny okrywowe oraz grupy krzewów powinny być ściółkowane powierzchniowo. Grupy 
krzewów oraz bylin należy sadzić po uprzednio zdjętej warstwie trawy i wyłożeniu włókniny. 
Po posadzeniu obficie podlać a następnie powierzchnię należy ściółkować 3 cm żwiru. Ze 
względu na uzbrojenie terenu należy przestrzegać zasad i bezpiecznych odległości od 
istniejących sieci. 
 
 
Przesadzenia drzew  
 
 Wymiary przygotowanego dołu pod drzewa powinny być większe niż bryła 
korzeniowa. Drzewa sadzimy do dołu zaprawionego ziemią urodzajną z hydrożelem (1g/l). 
Jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i ścianki 
otworu, aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża. Roślinę w dole 
ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości do 5 cm niżej niż rosła 
wcześniej. Wokół bryły korzeniowej osadzonego drzewa w dole, ułożyć rurę drenarską tak 
aby końce wystawały kilka cm ponad powierzchnię misy. System służy do nawadniania i 
napowietrzania systemów korzeniowych nasadzonych drzew. Ziemię ubić wokół 
posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi 
przesiąkanie wody i zapobieganie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu. Posadzone 
drzewo zabezpieczyć za pomocą 3 palików i taśmy parcianej. Uformować misę wokół drzewa 
o średnicy 1m z zastosowaniem eko-bordu, podlać oraz ściółkować na grubość 8 cm korą 
drzewną.  
 
Zakładanie trawników  
 
Teren pod trawnik należy dobrze oczyścić z kamieni, śmieci oraz pozostałych części roślin po 
zdjęciu wierzchniej części darni oraz innych zanieczyszczeń, a następnie wyrównać i 
splantować.  Ziemię urodzajną i kompost należy rozścielić równomierną warstwą. Krawężnik 
winien znajdować się 2-3 cm nad terenem. Przed siewem nasion traw ziemię wałować wałem 
gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zgrabić. Gleba przed siewem musi być dobrze 
uprawiona i wilgotna, ale nie może się zapadać. Do siewu należy zastosować mieszankę 
trawy odpornej na zadeptywanie, o wolnym wzroście i trwałości (mieszanka przeznaczona na 
trawniki rekreacyjne lub sportowe). Do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami 
należy zastosować siewniki mechaniczne. Bezpośrednio po wysiewie nasiona należy 
przykryć równą warstwą gleby (0,5 - 1,0 cm) za pomocą grabi przez tzw. motyczkowanie. 
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Ziemię przykrywająca nasiona należy wałować lekkim walcem w celu jej wyrównania             
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

 
 
Ścieżka spacerowa 
  
 W obszarze zagospodarowanym w pasie zieleni przewidziano lokalizację ścieżki 
spacerowej wzdłuż głównej drogi. Jej narys ma charakter swobodny o  łagodnym kształcie        
i  stałej szerokości 2,0 m o dwustronnym spadku poprzecznym 2%. W niektórych momentach  
tworzy małe zatoczki tak aby urozmaicić bieg. Ścieżka spacerowa nawiązuje do istniejących 
chodników. Niweleta ścieżki projektowana jest tak aby nawiązać się do istniejącego terenu. 
Nawierzchnia ścieżki należy wykonać z przepuszczalnego kruszywa mineralnego, a obrzeże 
ścieżki należy wykonać z obrzeża stalowego.  
 
Łączna powierzchnia nawierzchni mineralnej wynosi 1714,6 m2 oraz  1714,6 mb obrzeża.  
 
Przekrój ścieżki: 
- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnię 0/31,5 mm– warstwa o 
grubości 12 cm; 
- wykonanie nawierzchni dynamicznej 0/16 mm– warstwa o grubości 5 cm; 
- wykonanie wierzchniej nawierzchni 0/8 mm – warstwa o grubości 3 cm. 
 
Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - tj. jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni dla ścieżki spacerowej.  
 
Materiał który stosuje się do wykonania nawierzchni mineralnych to: łupki wysokogórskie, 
wiążący żwir i kamień naturalny. Zastosowany materiał nie może ulegać kruszeniu się 
podczas eksploatacji i nie pylić. Powinien zachować odporność na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych.  
 
W celu wykonania nawierzchni mineralnych należy używać jedynie takiego materiału, który 
został wyprodukowany z kamienia naturalnego. 
 
Materiał przeznaczony do budowy ścieżki powinien posiadać stosowane atesty oraz 
deklaracje świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie.  
 
Warstwy nawierzchni mineralnych powinny być ułożone na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy 
nawierzchni mineralnej powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej. 
Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 
ręcznie. Warstwa pośrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrząsarką lub walcem 
wstrząsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie 
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ciężkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po 
wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi lub miotły. 
Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia 
nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź 
jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po 
trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce - deszcz - słońce itd.). Nawierzchni 
mineralnych nie należy wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do 
temperatury zamarzania.  
  
 Wzdłuż ścieżki należy wykonać 5 zatoczek z przepuszczalnego kruszywa 
mineralnego. Ich łączna wielkość wynosi 63,5 m2. Obrzeże tychże zatoczek od strony 
nasadzeń należy wykonać z Ecoboard, ich łączna długość wynosi 63,5 mb.   
  
Zamawiający dopuszcza zmiany w przebiegu ścieżki po uzgodnieniach z Wykonawcą.  
 
  

Elementy małej architektury 
 
Wzdłuż wybudowanej ścieżki należy ustawić 25 ławek zamontowanych na stałe do podłoża 
oraz 22 kosze na śmieci. 
 

Wzór ławki z oparciem szer. 1,65 m 
 

Materiał - deski/elementy kompozytowe lub 
podobny 
Siedzisko - 4 deski        
Oparcie - 3 deski    
Wysokość ławki - 95 cm ± 10% 
Głębokość - 56 cm ± 10% 
Wysokość siedziska - 45 cm ± 10% 
Kolor - brąz 

 
 

Wzór oraz parametry kosza na śmieci z wkładem z popielniczką  
 
Materiał - deski kompozytowe, stal ocynkowana 
malowana proszkowo  
Kształt - kwadrat 
Pojemność - 45 l ± 10% 
Szerokość - 38 cm ± 10% 
Wysokość - 62 cm ± 10% 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
l.p. Nazwa mb pow. m2 ilość szt. 
1 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego   1714,6  
2 Obrzeże stalowe ścieżek 1714,6   
3 Zatoczki z kruszywa mineralnego   63,5 5 
4 Ecoboard - obrzeże zatoczek i drzew  80,3   
5 Nasadzenia  2767,2  
6 Obrzeże z kostki brukowej 1001,3   
7 Trawniki  11015,8  
8 Ławki   25 
9 Kosze na śmieci   22 

 
 
System nawodnienia 
 
W obrębie wykonanych nasadzeń należy rozłożyć linię kroplującą z kompensacją ciśnienia w 
rzędach ─ odstępy między rzędami 50cm. Maksymalna długość linii kroplującej na jednej 
sekcji 300 mb, przewiduje się 30 sekcji. Należy zamontować 5 skrzynek z elektrozaworami 
(po jednej na każdym zieleńcu pomiędzy ulicami) oraz reduktory ciśnienia na każdym z nich. 
W każdej z skrzynek należy zamontować sterownik bateryjny sześciosekcyjny. Należy 
przeprowadzić 5 szt. przepustów do linii kroplującej pod istniejącymi chodnikami.  
Należy zamontować zawory odpowietrzające na instalacji zasilającej, które pozwolą opróżnić 
instalacje z wody przed zimą poprzez przedmuchanie instalacji strumieniem sprężonego 
powietrza. 
Ustawienia dot. czasu nawodnienia należy ustalić z Zamawiającym. 
Zamawiający zapewni wyprowadzenie źródła wody na każdym zieleńcu.  
Po zamontowaniu systemu nawodnienia należy przeprowadzić test jego sprawności w 
obecności Zamawiającego.  
 
Zestawienie materiałów  
 

Nr Nazwa Jedn. Ilość  

1. 
Sterownik NODE 600 – sześciosekcyjny bateryjny lub 
równoważny  szt. 5 

2. Baterie do sterownika szt. 10 
3. Elektrozawór PGV-100-B szt. 30 
4. Cewka solenoid 9V  szt. 30 
5. Studzienka jumbo szt. 5 
6. Filtr dyskowy szt. 5 
7. Reduktor ciśnienia do linii kropelki szt. 30 
8. Przeloty, kolanka, trójniki złączki pakiet 1 
9. Linia kroplująca z kompresją ciśnienia  mb. 5800 
10. Szpilki do linii kropelki szt. 5800 
11. Rura irgacyjna 25  PN4 mb 2000 
12. Rura irgacyjna 16  PN4 Mb. 500 
13. Zawór odcinający wodę szt. 5 
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Załącznik nr 1 – część rysunkowa  
 

Nr rysunku Temat rysunku skala 
Nr1 Koncepcja nasadzeń zieleni Odc A-A' 1:250 

Nr2 Koncepcja nasadzeń zieleni Odc B-B' 1:250 

Nr3 Koncepcja nasadzeń zieleni Odc  C-C' 1:250 

Nr4 Koncepcja nasadzeń zieleni Odc  D-D' 1:250 

Nr5 Koncepcja nasadzeń zieleni Odc  E-E' 1:250 

 
 

 
 
 


