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Czesc 11 SWZ - Przedmiot zamodwienia

Informacje ogdine

Przedmiot zamowienia:

1.

Zamowienie dotyczy wykonania roboét rozbidrkowych nieuzytkowanych obiektow:
— Budynku bytego hotelu robotniczego
— Budynku bytej chlewni,

zlokalizowanych na dzialce ewidencyjnej nr 10/7 z obr. 8 miasta Kamienna Gora - teren
Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z. 0.0. w Kamiennej Gorze (ul. Janusza Korczaka 1)

Lokalizacje obiektéw przedstawia mapa pogladowa - Zafgcznik nr 1
Zamowienie jest podzielone na dwie czesci:

Czes¢ 1 - Wykonanie robot rozbidrkowych budynku bytego hotelu robotniczego
Czes¢ 2 - Wykonanie robot rozbidrkowych budynku bytej chlewni

II. Informacje szczegdétowe

Czes¢ 1 - Wykonanie robot rozbiérkowych budynku bytego hotelu robotniczego

1.

Dane charakteryzujgce obiekt:

— powierzchnia zabudowy obiektu — 633,36 m?

— kubatura - 6017 m3

— wymiary w planie — 37,70 m x 16,80 m

— wysoko$¢ — 9,50 m

Zakres robdt rozbiorkowych opisuje projekt budowlany dla rozbidrki budynku — hotelu pielegniarek

Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze, autor: mgr inz. tukasz Tobiasz, data

opracowania: 04.01.2021 r. — Zatacznik 2.

Roboty prowadzone bedg na podstawie nastepujgcych zezwolen na rozbidrke:

- decyzja Starosty Kamiennogdrskiego nr 59/21 z dnia 01.03.2021 r. — w zakresie rozbiorki bytego
hotelu pracowniczego

UWAGA:

Na elewacji obiektu bytego hotelu robotniczego wystepujg okfadziny z ptyt eternitowych, ktorych
usuniecie winno by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme, posiadajacg stosowne zezwolenia oraz
stosujgcg odpowiednio bezpieczne technologie — nienarazajgce ludzi w trakcie wykonywania prac
i nieskazajgce dodatkowo otoczenia.

Materiat budowlany z rozbidrki obiektow tj. gruz budowlany betonowy, ceglany nalezy sungc z terenu
prowadzonej rozbiorki lub w stanie rozkruszonym zdeponowac na odktad w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na dziatce ewidencyjnej nr 10/7, obr. 8 miasta Kamienna Gédra

Orientacyjny przedmiar niektdrych materiatdw z rozbiérki budynku bytego hotelu pracowniczego
przewidzianych do utylizacji:

e papa - 6,33 tony

styropian - 14.8 m3

ptyty azbestowe - 1,43 t

wyktadzina PCV — 850 m2

wetna mineralna: - 100 m3 po "sprasowaniu"

Czesc¢ 2 - Wykonanie robét rozbiérkowych budynku bytej chlewni

1.

2.

Dane charakteryzujgce obiekt:

— powierzchnia zabudowy obiektu — 714,40 m?
—  kubatura - 2700 m3

— wymiary w planie — 79,90 m x 12,90 m

- wysoko$¢ — 5,50 m

Zakres robot rozbiérkowych opisuje Opis rozbidrki chlewni — Zatacznik 3
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Środowisko_naturalne

3. Roboty prowadzone bedg na podstawie nastepujgcych zezwolen na rozbiorke:
- zaswiadczenia o zgtoszeniu rozbidrki i braku sprzeciwu Starosty Kamiennogdrskiego z dnia
19.05.2021 r., sygn. AS.6743.1.82.2021
UWAGA:

Materiat budowlany z rozbidrki obiektow tj. gruz budowlany betonowy, ceglany nalezy sung¢ z terenu
prowadzonej rozbiorki lub w stanie rozkruszonym zdeponowac na odkfad w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na dziatce ewidencyjnej nr 10/7, obr. 8 miasta Kamienna Géra

Orientacyjny przedmiar materiatdw rozbiorkowych:

e odpad betonowy — 110 m3

gruz ceglany — 320 m3

odpady ceramiczne — 0,05 m?

odpady zmieszane betonu i gruzu ceglanego — 6,45 m3

drewno — 28 m3

blacha stalowa — 4,84 t

kable elektryczne — 0,2 t

Termin wykonania:

— rozbidrki budynku bytego hotelu robotniczego — do 45 dni od daty zawarcia umowy
— Budynku bytej chlewni — do 30 dni od daty zawarcia umowy

II1. Pozostate informacje

Obowigzki Wykonawcy:

1.

10.

Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscia, zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz
z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa,
a takze biezacymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa robotami, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia
wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze byc¢
logicznie z nich wywnioskowane.

Petna odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach niniejszego zaméwienia
czynnosci, ktorych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pézn. zm.) — zgodnie z zapisem pkt 26
Czesci I SWZ.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane w miejscu realizacji robét.

Utrzymywanie terenu rozbidrki w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposob bezpieczny i nie zagrazajgcy zyciu
i zdrowiu osob.

Zabezpieczenie miejsca robdt, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu
i pytu.

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed wejsciem oséb trzecich.

Wywoz i utylizacja powstatych odpadow.

Przestrzeganie przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z pozn. zm.), w szczegdlnosci dotrzymania procedur
zwigzanych z usunieciem wyrobow zawierajgcych azbest (dotyczy Czesci 1 zamdwienia) m.in.:

a) uzyskania odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
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11.

12.
13.

14.

b) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegélowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

c) zgtoszenia zamiaru prowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem i usunieciem wyrobdw
zawierajgcych azbest wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wiasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Zdeponowanie na odkiad w stanie rozkruszonym gruzu budowlanego betonowego, ceglanego
w miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego na dziatce ewidencyjnej nr 10/7, obr. 8 miasta
Kamienna Gora (dziatka objeta rozbidrka obiektu) lub wywdz i utylizacja.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét po zakoriczeniu prac.

Niezwloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robot.

Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom wiasciwym ds. kontroli procesu
budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych

Zalaczniki:

- Mapa pogladowa - Zatgcznik nr 1

- Projekt budowlany dla rozbiorki budynku bytego hotelu pracowniczego — Zafacznik 2
—  Projekt budowlany dla rozbiérki budynku bytej chlewni — Zatacznik 3

-~ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zatacznik 4
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