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Projektowanie _ Dystľybucja -Realizacje
ul. Prószkowska 9/28

45-710 OPole

dot. waľunków technicznych pľzebudowy sieci wodociqgowej rozdzielczej z przyłqczami do

budynków w miejscowości Złobizna.

,,EKo Skarbimierz'' Sp' z o.o. uzgadnia pľzebudowę sieci wodociągowej

rozdzie|czej wraz z przyłączami w miejscowo ści Żłobizna pod następującymi warunkami:

l. Przebudowę wodociągu biegnącego w pasie drogi wojewódzkiej , której

przebudowa jest pľzedmiotem zamówienia, naleŻy rozpocząć, ođ włączenia do sięci

magistralnej 1ó0 PEHD w dwóch miejscach pľzedstawionych na dołączonych

poclkładach geođezyj nych.

2. Po dľodze naIeŻy zaprojektować połączęĺia z wszystkimi istniejącymi odejściami

sieci - potwierdzonymi w uzgodnieniach branżowych. W węzłach połączeniowych z

odejŚciami sieci ĺaleŻy zlokalizować zasuwy odcinające trójstronne , opľőcz nich na

dłuŻszych odcinkach sieci bez Zasuw odcinających (do 200m) - naleŻy z|oka|izować,

zasuwy sieciowe.

3. Sieó powinna być wyposażona w hydranty p.poz.Dn80 _ w lokalizacji zbliżonej do

obecnej , w odstęp ach z obowiązującymi pľzepisami ( w miejscach uzasadnionych

wymogami praktycznymi _ hydľanty podziemne , w obszarach pasów zielęni i poza

wsią _ hydranty nadziemne).



4. Z wodociągu ptzewiđzieć, podłączenie wszystkich dotychczasowych odbiorców

przyłączami doprowadzonymi do budynków lub studni wodomierzowych

zlokalizowanych na posesji. Minimalna średnica przyłącza indywidualnego

Dn 32PE. Na przyłączach montowaó zasuwy odcinające - w miejscach dostępnych

dla sfużb eksploatacyjnych EKo- Skarbimierz.

5. Trasa sieci powinna przebiegać, w pasie dľogi' oprőcz miejsc połączen. Głębokośó

połoŻenia sieci min.1'5 m.p't.

6, Przewody i kształtki połączeniowe Z PEHD, zgodne Z normą PN-EN I220I:2O4,

PN-EN 13244:204 PE 100, PN10 , SDR 17,ptzezĺaczone do przesyłu wody pitnej i

dostosowane do zgrzewania doczołowego. Armatura (zasuwy, hydranty , nawiertaki,

tľójniki etc) uznanych producentów EIJ z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18

zgodnie z EN 1563 epoksydowane zewnętrzĺie i wewnętrznie zgodnie z EN I490I,

kształtki i armatura przyłączy w połączeniach wciskowych z Żywicy PoM lub

żeliwa, odejŚcia do przyłączy rcalizować za pomocą nawiertak typu NWZ lub

trójników.

7. Wszystkie materiały winny posiadać wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty

dla wody pitnej.

8. Dostarczyó do "EKo - Skarbimierz'' Sp. z o.o. inwentaľyzację powykonawcząwraz

z zestawienierĺ współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych

zrealizowaĺej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

9. Wodociąg i przyłącza zaprojektowaó i wykonać z zachowaniem ciągłości dostawy

wody dla wszystkich odbiorców.

10. Waľunki ważne są dwa lata od daty wystawienia - projekt zrealizowany na ich
podstawie podlega uzgodnieniu branżowemu w Eko- Skarb imíerz

ds. mwestycji


