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dot. warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami do

budynkéw w miejscowosci Ztobizna.

_EKO — Skarbimierz” Sp. z o.0. uzgadnia przebudowe sieci wodociggowej

rozdzielczej wraz z przytagczami w miejscowosci Ztobizna pod nastgpujacymi warunkami:

L

Przebudowe wodociggu biegnacego w pasie drogi wojewodzkiej , ktorej
przebudowa jest przedmiotem zamowienia, nalezy rozpocza¢ od wiaczenia do sieci
magistralnej 160 PEHD w dwoch miegjscach przedstawionych na dofaczonych
podktadach geodezyjnych.

Po drodze nalezy zaprojektowaé polgczenia z wszystkimi istniejacymi odejs$ciami
sieci — potwierdzonymi w uzgodnieniach branzowych. W weztach potaczeniowych z
odejsciami sieci nalezy zlokalizowa¢ zasuwy odcinajace trdjstronne , oprocz nich na
dtuzszych odcinkach sieci bez zasuw odcinajgcych (do 200m) - nalezy zlokalizowa¢
Zasuwy sieciowe.

Sie¢ powinna byé wyposazona w hydranty p.poz.Dn80 —w lokalizacji zblizonej do
obecnej , w odstepach z obowigzujacymi przepisami ( W miejscach uzasadnionych
wymogami praktycznymi — hydranty podziemne , w obszarach pasow zieleni i poza

wsig — hydranty nadziemne).



4. 7 wodociggu przewidzie¢ podigczenie wszystkich dotychczasowych odbiorcow
przytagczami  doprowadzonymi do budynkéw lub studni wodomierzowych
zlokalizowanych na posesji. Minimalna $rednica przylgcza indywidualnego
Dn 32PE. Na przylaczach montowaé zasuwy odcinajace — w miejscach dostepnych
dla stuzb eksploatacyjnych EKO-Skarbimierz.

5. Trasa sieci powinna przebiega¢ w pasie drogi, oprocz miejsc potgczen. Glebokosé
potozenia sieci min.1,5 m.p.t.

6. Przewody i ksztaltki potaczeniowe z PEHD, zgodne z normg PN-EN 12201:204,
PN-EN 13244:204 PE 100, PN10, SDR 17, przeznaczone do przesytu wody pitnej i
dostosowane do zgrzewania doczotowego. Armatura (zasuwy, hydranty , nawiertaki,
trojniki etc) uznanych producentéow EU z  zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
zgodnie z EN 1563 epoksydowane zewngtrznie i wewnetrznie zgodnie z EN 14901,
ksztattki i armatura przylaczy w polaczeniach weciskowych z zywicy POM lub
zeliwa, odejsScia do przylaczy realizowaé za pomocg nawiertak typu NWZ lub
trojnikdw. '

7. Wszystkie materialy winny posiada¢ wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty
dla wody pitne;j.

8. Dostarczy¢ do “EKO — Skarbimierz” Sp. z 0.0. inwentaryzacje powykonawcza wraz
z zestawieniem wspolhrzednych geodezyjnych punktow — charakterystycznych
zrealizowanej sieci wodociggowej wraz z przylgczami.

9. Wodociag i przylacza zaprojektowac i wykona¢ z zachowaniem cigglosci dostawy
wody dla wszystkich odbiorcow.

10. Warunki wazne sg dwa lata od daty wystawienia — projekt zrealizowany na ich

podstawie podlega uzgodnieniu branzowemu w Eko-Skarbimierz
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