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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych — rozbiorek elementow drog i ulic, dla zamierzenia budowlanego ,Projekt przebudowy
sieci wodociggowej z przytgczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z rozebraniem nawierzchni drogowej asfaltowej, nawierzchni z ptyt betonowych ,nawierzchni
podjazdu z kostki granitowej wraz z podbudowa; kraweznikdéw betonowych i kamiennych, ptytek
chodnikowych betonowych oraz podtoza betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN
i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapienie do robét na terenie posesji prywatnych, Wykonawca winien dokonac wizji
lokalnej i wykonaé dokumentacje zdjeciowg stanu istniejgcego przed wykonaniem nowego przytacza. W
trakcie rozbiorki Wykonawca powinien dokonac¢ inwentaryzacji stanu istniejacej nawierzchni
/ ustali¢ ilos¢, jakos¢ i grubosé warstw istniejgcych nawierzchni / poniewaz nie jest przewidywane
projektowanie i wykonanie nowych nawierzchni a jedynie odtworzenie stanu istniejgcego po budowie sieci
wodociggowej i budowie przytgczy.

Istniejgce elementy nawierzchni winny by¢ rozebrane i utozone na paletach z przeznaczeniem do
ponownego utozenia, uszkodzone elementy wymienione na nie gorsze niz w stanie pierwotnym,
podbudowy pod utwardzeniami odtworzone i zageszczone do Is=1,0. Wykonawca potwierdzi wykonanie
przytacza i odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni i terenéw zieleni przydomowej z wtascicielem
posesji protokotem odbioru przytgcza i bezusterkowego odtworzenia do stanu pierwotnego terenu na
ktérym prowadzone byty roboty. Protokoty zamiesci w dokumentacji powykonawcze;.

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wraz z podbudowg powinien
zapewni¢ sobie mozliwo$¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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» sprezarka powietrzna

« mioty pneumatyczne

« frezarka nawierzchni

* koparka

» spycharka

+ tadowarka

« samoch6d samowytadowczy
Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia i
zapewni¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchni po frezowaniu.
Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na
samochody.
Zaleca sie frezowanie wspotbiezne (tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki). Za zgodg Inspektora Nadzoru moze by¢ dopuszczone
frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Wykonawca powinien uzywac tylko frezarek
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania akceptacji sprzetu przez Inspektora
nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

Trase odwozu gruzu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.
Materiaty z rozbi6rki nawierzchni podbudowy z kruszywa stanowig gruz, ktéry podlega odwozowi do
miejsca sktadowania. Dopuszcza sie wykorzystanie materiatéw z rozbiorki podbudowy i elementéw
nawierzchni utwardzonych do uzycia jako nawierzchnie tymczasowe, po ich uprzednim przekruszeniu. W
tym celu Inwestor udostepni teren na zaplecze budowy w odlegosci ok. 3,5 km od terenu budowy.
Wybor miejsca sktadowania nalezy do obowigzku Wykonawcy. Zaktada sie odlegto$¢ transportu do 4 km.
Do transportu sfezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postoju i przy
minimalizacji zaktécen w ruchu drogowym. Zaleca sie wykorzystanie zfrezowanego materiatu do
utwardzenia drog lokalnych lub technologicznych, w tym do nawierzchni tymczasowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.1. Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do gtebokosci i szerokosci zgodnej z dokumentacja

Projektowg oraz do pochylen podtuznych i poprzecznych zgodnych z istniejgcymi.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana z doktadnoscig + 5 mm.
Nieréwnosci powierzchni po sfrezowaniu mierzone tatg 4-mertowg nie powinny przekracza¢ 8 mm.
Jesli w czasie rob6t ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas,
ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) Nalezy dokfadnie usung¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie

b) Wysokos$c¢ podtuznych pionowych krawedzi miedzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem

ruchu nie moze przekraczac¢ 40 mm.
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c¢) Krawedzie poprzeczne miedzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu na zakonczenie dnia
roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.2. Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robét, ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancje nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni

nie podlegajacych rozbioérce,

- nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiodrki na przylegty teren. W trakcie prowadzenia robét
rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiérki nie zagrazat
bezpieczenstwu ruchu na drodze.

5.3. Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikow

Roboty rozbidrkowe elementdéw podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich jej
elementdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
0 ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbidrki do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor
Nadzoru. Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa bedg wykonane wykopy liniowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Przewiduje sie odwoz gruzu na
odlegtos¢ 4 km.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ z pomocg koparki lub tadowarki.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania
prac rozbidrkowych w obrebie robot.

Projekt powyzszy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony
przez wiasciwe wtadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robét z zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru technologig i organizacjg robét.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania

7. OBMIAR

Obmiar nawierzchni po dokonaniu rozbidrki powinien by¢ dokonany na budowie i w ilosciach
minimalnych, nieprzekraczajgcych wartosci przedmiarowych. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek
dodatkowo rozbieranych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna gtebokos¢
sfrezowania warstwy lub inna nadmiernie rozebrana nawierzchnia o powierzchni nieuzasadnionej w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora
Nadzoru, nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

Jednostkg obmiaru robot jest metr kwadratowy (m?) nawierzchni wraz z podbudowsg. Krawezniki,
obrzeza i inne elementy brukarskie nie podlegajg dodatkowemu obmiarowi — wliczone bedg w m2
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powierzchni. Ptaci sie za wykonang ilo$¢ prac rozbiorkowych wg przewidzianego przedmiaru robét. W
ceneg nalezy wliczy¢ koszt przekruszenia materiatdw z rozbidrki oraz koszt przywozu materiatéw do
ponownego uzytku w miejsce zaplecza budowy. Zamawiajgcy udostepni dziatke pod zaplecze budowy w
odlegtosci ok. 3,5 km od terenu budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru nawierzchni po dokonaniu rozbiérki nawierzchni utwardzonych dokonuje Inspektor
Nadzoru na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezacej
kontroli rob6t i ewentualnych uzupetniajgcych pomiardw oraz ogledzin powierzchni po stwierdzeniu
wykonania zakresu rob6t przewidzianego Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuije:

- wyznaczenie robo6t w terenie

- oczyszczenie i zfrezowanie nawierzchni asfaltowe;

- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej lub innych nawierzchni utwardzonych i ulepszonych

- wyznaczenie i rozkucie nawierzchni betonowej

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- odkopanie kraweznikdw z wyjeciem i oczyszczeniem do ponownego odtworzenia lub

odwiezienie do przekruszenia

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych i utozenie na paletach do ponownego odtworzenia lub

odwiezienie do przekruszenia

- dla materiatow zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania
oczyszczenie i ztozenie na paletach lub zatadunek i odwoz materiatu z rozbidrki na
skladowisko Zamawiajgcego, wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos¢ 4 km

- dla pozostatych materiatow nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania w nawierzchnie
tymczasowe i nawierzchnie do odtworzenia na posesjach - zatadunek i odwoz na wysypisko
na odlegtos¢ 5 km wraz z kosztami utylizacji,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw prob i sprawdzen

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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