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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

2) Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
- projektant

3) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant sprawdzajgcy

4) Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
- projektant sprawdzajgcy

IV. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA i inne dokumenty

llos¢

Lp. Pozycja ark.

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami do
1 |budynkéw w miejscowosci Ztobizna nr 2059/2021 z dn. 05.07.2020 r wydane przez 2
EKO SKARBIMIERZ Sp. z o.0.

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej z przytgczami w pasie
2 |drogowym drogi wojewddzkiej nr 401, wydana przez Zarzad Drég Wojewddzkich 2
w Opolu - pismo nr WD.4036.366.2020.MD.2 z dn. 28.06.2021r.




Projekt wykonawczy - Przebudowa sieci wodociggowej z przytgczami w Ztobiznie o diugo$ci okoto 1500 m

3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej — pismo nr 2517/2021 z dn. y
16.07.2021 wydane przez EKO SKARBIMIERZ Sp. z 0.0
Decyzja nr R1.7230.1.127.2021 z dn. 27.08.2021 - zgoda na lokalizacje sieci

4 |wodociggowej z przylgczami w drogach gminnych, wydana przez Wojta Gminy 2

Skarbimierz.

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej @160 PE z przytgczami w pasie drogowym
5 | drogi wojewddzkiej nr 401 i zgoda na prace budowlane — wydane przez Zarzad Drog 1
Wojewddzkich w Opolu - pismo nr WD.4036.366.2020.MD.3 z dn. 08.10.2021r.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr G.6630.169.2021 z dn.2021-10-29 wydany

6 przez Staroste Brzeskiego 4
7 Naniesienie uzbrojenia i uzgodnienie TAURON Nowe Technologie S.A. — pismo nr y
TNT/NMD/454/2021-01-16/0000014 z dn.16.11.2021r.
8 Uzgodnienie i warunki przebudowy TAURON Dystrybucja S.A. - pismo nr uzg. branz. 4
TD/OOP/OMD/UB/MG/687/2021 zdn.17.11.2021r.
9 Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej na dziatce 144/9 wydane przez Przedsiebiorstwo y
Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu, nr TT/35/1/16458/2021 z dnia 23.09.2021
V. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociggowej ark. 1z 3 skala 1:500
2. Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociggowej ark. 2 z 3 skala 1:500
3. Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociggowej ark. 3 z 3 skala 1:500
4. Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 401,
ul. Brzeska w Ztobiznie skala 1:500
5. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1a skala 1:100/500
6. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1b skala 1:100/500
7. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1c skala 1:100/500
8. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1d skala 1:100/500
9. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1e skala 1:100/500
10. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1f skala 1:100/500
11. Profil podtuzny wodociggu odcinek W1g skala 1:100/500
12. Profil podiuzny wodociggu odcinek W1h i W5 skala 1:100/500
13. Profil podtuzny wodociggu odcinek W2 skala 1:100/500
14. Profil podiuzny wodociggu odcinek W3a, W3b i W3c skala 1:100/500
15. Profil podtuzny wodociggu odcinek W4a skala 1:100/500
16. Profil podtuzny wodociggu odcinek W4b skala 1:100/500

17. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1a

18. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1b

19. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1c

20. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1d

21. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1e

22. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1f

23. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1g

24. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W1h i W5

25. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W2

26. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W3a, W3b i W3c
27. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W4a

28. Schemat montazowy wodociggu rozdzielczego @160 PE odcinek W4b

29. Przekroje poprzeczne drogi DW401 z lokalizacjg projektowanego wodociggu skala 1:100
30. Schemat przylgcza wodociggowego
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Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci
Ztobizna 1.dz.2059/2020 z dn. 05.07.2020 r wydane przez EKO-SKARBIMIERZ Sp. z 0.0. 49-318
Skarbimierz - Osiedle ul. Akacjowa 9.

- Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej @160 PE
wraz z przytgczami do budynkéw na terenie miejscowosci Ztobizna, gmina Skarbimierz, powiat Brzeg.
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w projektowanym pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 401
( Droga 94/ Ztobizna / - Grodkéw — Skoroszyce - droga 46 / Pakostawice / ) pod jezdnig, chodnikiem,
poboczem i terenem zielonym. W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego przebudowie ulegajg
rowniez sieci wodociggowe zlokalizowane w pozostatych ulicach miejscowo$ci poza droga wojewddzkg
Zlokalizowane w drodze gminnej 102028 O ( ul. Tulipanowa ) oraz drogach gminnych wewnetrznych, ul.
Jasminowa, Jagodowa, Malinowa, Konwaliowa, Kalinowa.

3. DANE OGOLNE

Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewddztwie opolskim, w powiecie brzeskim, w

gminie Skarbimierz w miejscowosci Ztobizna.

Od strony potnocnej miejscowosé graniczy z miastem Brzeg oddzielona obwodnicg miasta.

Od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej znajdujg sie tereny uzytkowane rolniczo. Od strony
zachodniej w odlegtosci 1,5 km znajdujg sie obiekty Strefy Ekonomicznej Skarbimierz, od potudnia w
odlegtosci 2,5 km wies$ Krzyzowice a od strony wschodniej w odlegtosci od 2,8 -3,0 km przebiega droga
krajowa nr 94, za ktérg znajdujg sie zabudowania miejscowosci Pawtow.

Miejscowos$é Ztobizna charakteryzuje sie zwartg, w wiekszosci starg, jedno lub dwukondygnacyjng
gtéwnie liniowg -zabudowg jednorodzinnych doméw mieszkalnych i gospodarczych. Wiekszo$¢ gospodarstw
zlokalizowana jest po obu stronach jednej gtéwnej drogi.

Gtéwna ulica, ul. Brzeska, jest drogg wojewddzka nr 401 i jest planowana do przebudowy pn. ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna”, przez Zarzad Drog Wojewddzkich. W momencie opracowywania
projektu sieci wodociggowej, droga jest zaprojektowana i oczekuje na pozwolenie na budowe.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci wodociggowe, kanalizacje sanitarng i deszczowa,
kanalizacje sanitarng cisnieniowg, kable i linie napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne oraz sie¢
gazowa. W ramach inwestyciji pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m. Ztobizna” przebudowie w ul.
Brzeskiej ulega sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa i uzbrojenie energetyczne i telekomunikacyjne.
Przebudowa sieci wodociggowej w m. Ztobizna stanowi odrebne, niniejsze opracowanie projektowe.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie .

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Do okres$lenia warunkdéw gruntowo-wodnych wykorzystano dokumentacje geologiczno-inzynierskg
dla terenéw lokalizaciji kolektorow kanalizaciji sanitarnej w miejscowosci Ztobizna gm. Brzeg opracowanie
F. Sobczak i E. Gola -1997.

Pod wzgledem morfologicznym teren miejscowosci usytuowany jest w potudniowo-wschodniej
czes$¢ Niziny Slaskiej, ktéra w bliskim sgsiedztwie graniczy od strony wschodniej z pradoling rzeki Odry.
Obszar przez na ktérym ulega przebudowie sie¢ wodociggowa ma powierzchnie prawie poziomg o
rzednych bezwzglednych terenu w granicach 146,0 — 148,0 m npm. Lagodny spadek powierzchni terenu
zaznacza sie w kierunku pétnocno-wschodnim to jest w kierunku pradoliny rzeki Odry. Pod wzgledem

3 24.11.2021



Projekt wykonawczy - Przebudowa sieci wodociggowej z przytgczami w Ztobiznie o diugo$ci okoto 1500 m

morfologicznym teren badan lezy na pétnocno-wschodnim krancu zapadliska wypetnionego tworami kredy
zwanej ,Kredg Opolskg” ktéra przykryta jest utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Pod wzgledem
litologicznym tworzg jg piaskowce piaskowce gruboziarniste, piaski glaukonitowe oraz margle i margle
krzemionkowe. Kreda w tym rejonie zalega w formie ptatéw . Nad kreda lub bezposrednio pod kajprem
zalega trzeciorzed pochodzenia lgdowego. Wyksztatcony jest w postaci itbw marglistych i margli z
wkiadkami utwordw piaszczystych o réznej granulacji i migzszosci. Utwory trzeciorzedu przykryte sg
osadami czwartorzedowymi. W obrebie wsi Ztobizna migzszo$¢ wynosi ok. 8,0 -12,0 m. S3 to utwory
plejstocenskie w postaci glin zwatowych i piaskdéw ze zwirem i otoczakami tzw warstw miedzymorenowych.
W trakcie wykonywania badawczych prac terenowych / czerwiec 1997 / w poszczegdinych otworach
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,4 -2,5 m ppt. Pomierzone lustro wody posiada
charakter swobodny a wodonosiec tworzg piaski r6znoziarniste najczesciej Srednio i gruboziarniste ze
zwirem i otoczakami.

Wiercenia wykonano do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo — wodnych.

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

Podstawowe dane charakteryzujgce wodocigg jako inwestycje liniowa, przedstawia ponizsze zestawienie:

- sie¢ wodociggowa @160 1729,7m
- sie¢ wodociggowa @90 odcinki uzupetniajgce 13,.2m
- przytacza wodociggowe @90/80 do hydrantéw ppoz DN80 15 szt. 28,3 m
- przytacza wodociagowe @90 1 szt. 12,5m
- przytgcza wodociagowe 363 3 szt 60,4 m
- przytgcza wodociggowe 50 7 szt 103,17 m
- przytgcza wodociggowe 40 29 szt. 584,5m
- przytgcza wodociggowe 32 52 szt. 957,2m
Przy podziale na gtéwne odcinki realizacyjne przedstawia sie nastepujgco :
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza W1 @160 PE 932,3 m

- hydranty ppoz nadziemne DN80 9 szt

- przytgcza wodociggowe 62 szt
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza W2 @160 PE
/ odcinek w pasie drogi wojewodzkiej nr 401 / 13,2 m
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza W2 @160 PE
/ odcinek w ul. Tulipanowej poza pasem drogi wojewddzkiej nr 401 / 1234 m

- hydranty ppoz nadziemne DN80 2 szt

- przytgcza wodociggowe 3 szt
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza W3 @160 PE 356,4 m

- hydranty ppoz nadziemne DN80 2 szt

- przytgcza wodociggowe 9 szt
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza W4 @160 PE 305,6 m

- hydranty ppoz nadziemne DN80 2 szt

- przytgcza wodociggowe 13 szt
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza W5 @160 PE 13,7m

- przytgcza wodociggowe 4 szt

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
6.1. STAN ISTNIEJACY

Miejscowos$¢ Ztobizna posiada podstawowg sie¢ wodociggowg zrealizowang w latach 60 - 70-tych
ubiegtego wieku i zlokalizowang gtéwnie w ul. Brzeskiej i ul. bocznej Brzeskiej o srednicy @150 z rur
stalowych lub PVC poprzedniej generacji. Przylgcza realizowane byty z rur stalowych ocynkowanych.
Podstawowym zasilaniem byt wodocigg miasta Brzeg. Sie¢ rozdzielcza byta systematycznie w miare
potrzeb rozbudowywana. W chwili obecnej nie jest potgczona z uktadem wodociggowym miasta Brzeg.

W niektoérych ulicach, poza centrum miejscowosci, sg juz zrealizowane odcinki przewodoéw z rur PVC i PE .
Ostatnio realizowane lub wymieniane przytacza sg wykonane z rur PE. Z catego uktadu rozdzielcze;j sieci
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wodociggowej miejscowosci Ztobizna, zaktada sie wykorzystanie do nowego uktadu sieciowego
miejscowosci, odcinki istniejacych wodociggéw ul. Malinowej ( @90PVC ), ul. Forsycji ( d90PVC ), ul.
Jagodowej ( F160PE ), ul. Sportowej ( @110 ), i ul. Brzeskiej ponizej nr 82 ( 3110 ).

W ul. Fiotkowej i ul. Tulipanowej oraz ul. Konwaliowej i Kalinowej potozona jest magistralna sie¢
wodociggowa @160 PEHD.

6.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

6.2.1. Rozwigzania projektowe sieci rozdzielczej

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 1.dz.2059/2020 z dn.
05.07.2020 r wydanymi przez EKO-SKARBIMIERZ Sp. z 0.0. 49-318 Skarbimierz - Osiedle ul. Akacjowa 9.
i objeta jest opracowaniem pn. ,Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami w Ztobiznie o
dtugosci okoto 1500 mb”

Zaprojektowano wodocigg rozdzielczy jako przebudowa istniejgcego uktadu sieci wodocigagowej w
m. Ztobizna. Cato$¢ projektowanej sieci rozdzielczej zaprojektowano o $rednicy @160 PEHD z niewielkimi
odcinkami o srednicy @90 PEHD stanowigcymi powigzanie z istniejgcymi odcinkami nieprzewidywanymi do
przebudowy. Zaprojektowano przytgcza o srednicy @32 — J90PE w zaleznosci od odbiorcy i ustaleh z
EKO-SKARBIMIERZ Sp. z 0.0.

Punktami powigzania projektowanej sieci rozdzielczej z istniejgca siecig magistralng sg dwa,
okreslone w warunkach technicznych, miejsca wtgczenia do sieci @160 PEHD, jeden w ul. Tulipanowej
( pkt. 2.9), drugi w ul. Kalinowej ( pkt. 5.1).

Catos¢ sieci rozdzielczej podzielono na odcinki realizacyjne oddzielone zasuwami sekcyjnymi
DN150. Dtugos¢ odcinka realizacyjnego nie przekracza 200 m.

W projektowanym pasie drogowym rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 401( ul. Brzeskiej )
utworzono 8 odcinkéw realizacyjnych (1a — 1h ), a w pozostatych utworzono kolejnych 7 odcinkéw. Odcinek
2 —w ul. Tulipanowej, odcinek 3a — w ul. Jasminowej, odcinek 3b - w ul. Malinowej i powigzano z istn.
wodociggiem @90, odcinek 3c w ul. Jagodowej do zrealizowanego wodociggu @160 PE, odcinki 4a i 4b w
bocznej ul. Brzeskiej ( droga gminna wewnetrzna ) oraz odcinek 5 w ul. Kalinowej stanowigcy powigzanie
projektowane;j sieci rozdzielczej z magistralg @160 PEHD.

Projektowany wodocigg @160 PEHD ( odcinki realizacyjne 1a-1h), w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 401 zlokalizowany jest pod planowanym ciggiem pieszo-rowerowym lub jego poboczem.

Projektowany wodocigg @160 PEHD (odcinek realizacyjny 2 ) w ul. Tulipanowej zlokalizowano w
istniejgcej jezdni i realizowany bedzie metodg przewiertu sterowanego.

Wodocigg @160 PE ( odcinek realizacyjny 3a ) przechodzi w kierunku wschodnim, chodnikiem
ul. Jasminowej obok terenéw mieszkaniowych dwéch budynkéw wielorodzinnych i zabudowy
jednorodzinnej. Odgatezienia od niego pozwola na likwidacje wodociggu @80 zlokalizowanego na terenach
zielonych dziatek prywatnych. Odgatezienie zakonczono trojnikiem do hydrantu @80 i Slepym kotnierzem
DN150 pozwalajgcym na ewentualng dalszg rozbudowe.

Projektowany wodocigg @160 PEHD ( odcinki realizacyjne 4a i 4b) w bocznej ul. Brzeskiej (droga
gminna wewnetrzna ) zaprojektowano w istniejgcej jezdni. Stanowi on pierscieniowe odgatezienie od
wodociggu w ul. Brzeskiej i powigzany jest z nim w pkt weztowych w ul. Jasminowej (pkt 1e.16 poprzez
3a.3) i w pkt. 1g.16.

6.2.2. Rozwigzania materiatowe sieci rozdzielczej

W miejscach potgczen oraz w pkt. weztowych zaprojektowano zasuwy odcinajgce pozwalajgce na
prawidtowg eksploatacje sieci i ewentualne odciecia w razie awarii.

Jako zasuwy na projektowanej sieci nalezy zastosowac¢ zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe z
miekkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynka uliczng. Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z zewnatrz
i wewnatrz pokryte powtokg epoksydowg o grubosci 250 um Srednice zasuw wg schematu montazowego
i zestawienia elementow sieci. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przez obrukowanie lub za pomocg piyt
betonowych prefabrykowanych z otworem i posadowi¢ na ptytach wsporczych. Zastosowana armatura
winna posiadac¢ certyfikat ochrony antykorozyjne;.

Odgatezienia do hydrantéw ppoz zaprojektowano w formie tréjnika na sieci gtéwnej oraz zasuwy
przed hydrantem. Na projektowanej sieci, w granicach opracowania, przewidziano montaz 15 hydrantéw
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ppoz nadziemnych @80, petnigcych funkcje przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz funkcje
odwadniajgce, odpowietrzajgce i ptuczace.

Wodociag zaprojektowano z rur cisnieniowych do wody pitnej @160x9,5 i @90x5,8 PE100 SDR 17
PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy uktadaniu metodg bezwykopowg nalezy uzywac z rur PE 100 RC SDR 17. Rury muszg by¢ dwu
warstwowe, przewod PE 100 RC + ptaszcz PE 100 RC. Rurociggi muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci
PAS 1075, dla uktadania bezwykopowego.

Na zmianie kierunku trasy przewiduje sie zastosowac tuki do potgczen zgrzewanych, dlugie,

o odpowiednich kgtach zatamania. W przypadku niewielkiego kgta do 5°, zaprojektowano zmiane kierunku
przez giecie rury na zimno, promien giecia 8 m.

Wezly potgczeniowe zaprojektowano z zastosowaniem ksztattek z zeliwa sferoidalnego z zewnatrz
i wewnatrz pokryte powtokg epoksydowag o grubosci 250 um oraz ksztattek PE do zgrzewania doczotowego.
Przewidziano bloki oporowe przy trdjnikach, zasuwach i kolanach ze stopka pod hydrantami. Bloki oporowe
wykonac z betonu C8/10 grubos$ci 15 cm.

Potaczenie z siecig magistralng @160 PEHD zaprojektowano z wykorzystaniem ztaczy kielichowo-
kotnierzowych oraz kielichowo-kielichowego DN150. Przy potgczeniach projektowanej sieci z sieciami
istniejacymi @90 zastosowano ztgcza uniwersalne nasuwane zaciskane kielichowo- kielichowe DN80.

Zaprojektowane elementy przedstawiono na schematach montazowych oraz zestawiono w tabeli
nr 1 ,Zestawienie elementéw sieci wodociggowej”.

Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innych dostepnych elementéw rurociggu po ich
uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem.

6.2.3. Rozwigzania projektowe przytaczy wodociggowych.

W ramach projektu przebudowy sieci wodociggowej zatozono przebudowe istniejgcych przytgczy
wodociggowych.
Sposob realizacji przytgczy zostat podzielony na nastepujgce sposoby:
- przytacze P90PE — jako rozbudowa odcinka sieci @90 PE
- przytacza @63 PE- jako odgatezienie od trdjnika z zasuwg zabudowanego na sieci rozdzielczej
- przytgcza @50PE, J40PE i @32PE — jako odgatezienie od projektowanej nawiertki przytgczeniowej.
Projektowane przytgcze realizowane bedzie w trzech wariantach:
al projektowane przytacze doprowadzamy do wezta wodomierzowego w budynku tgcznie z zabudowg
zestawu wodomierzowego.
b/ projektowane przytgcze doprowadzamy do projektowanej studzienki wodomierzowej z jednym lub
dwoma wodomierzami
c/ projektowane przytgcze tgczymy z istniejgcym przytgczem wykonanym z rury PE bez montazu zestawu
wodomierzowego

6.2.4 Rozwigzania materiatowe przytgczy wodociggowych

Przytgcza do poszczegdlnych odbiorcéw zaprojektowano z zastosowaniem nawiertek
przytgczeniowych NWZ 160/2” ztozonych z obejmy do nawiercania na rury PE/PVC, zeliwnej oraz zasuwy
do instalacji wodnych, przytagczeniowych, zeliwnej, do nawiercania pod cisnieniem. Obejma i zasuwa z
zeliwa sferoidalnego z zewnatrz | wewnatrz pokrytego powtokg epoksydowg o grubosci 250 um.
Przewody przytaczy zaprojektowano z rur wodociggowych PE100 @32x2,0, @40x2,4, @50x3,0, J63x3,8
SDR 17 PN 10 w zwojach oraz @90x5,4 PE100 SDR 17 PN10 w sztangach.

Zaprojektowano zastosowanie jednolitej nawiertki przytgczeniowej z zasuwg @50/2” do wszystkich
przytagczy z montazem elektromufy przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 2” o $rednicy
dostosowanej do $rednicy przytgcza. Do potgczen z istniejgcym przytgczem wykonanym z rury PE
zastosowano elektromufy odpowiedniej Srednicy.

Wszystkie przejscia przytgczy w poprzek drogi wojewddzkiej nr 401 zalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. Dla przytaczy @32 i @40 zastosowacé rure ochronng D63PE, dla przytgczy @50 rure J90PE i
dla przytagcza @63 rure @110PE. Przejscia dwoch przytaczy @40 w miejscu istniejgcych petli indukcyjnych
wykona¢ przeciskiem rurg stalowg DN8O.

W kilku przypadkach wymagane jest przejscie wodociggu w rurze ochronnej przeciskowej pod istniejgca
zielenig lub ogrodzeniem.

W przypadku montazu wezta wodomierzowego w budynku przy przejsciu przytgcza przez $ciane
budynku zastosowac¢ przejscia ochronne gazoszczelne.
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Otwory w Scianach i posadzkach budynkéw nalezy wykonywaé za pomocg wiercenia.
Niedopuszczalne jest rozkuwanie $ciany.

Przy wejsciu przytgcza przez sciane piwnicy nalezy wykonaé przewiert poziomy i zamurowaé w
Scianie rure ochronng o dtugosci nieznacznie wiekszej niz grubos¢ $ciany. Rure przewodowg uszczelni¢ do
rury ochronnej za pomoca masy trwale elastycznej. Dla przylaczy o srednicy @32 i 40 nalezy zastosowac
rury ochronne @63 dla przytgczy @50 i 63 zastosowac rury ochronne @90.

Przy wejsciu przytgcza na parter budynku, nalezy wykona¢ skosny przewiert przez posadzke i
Sciane fundamentowa. W skosnym przewiercie nalezy zainstalowac¢ dtugg rure ostonowg wystajaca
nieznacznie nad posadzke parteru i poza $ciane fundamentowg na zewnatrz. Kat wiercenia nalezy dobraé
dla kazdego budynku indywidualnie upewniajgc sie, ze przytacze nie bedzie zagtebione mniej niz 1,2m na
zewnatrz Sciany fundamentowe;j.
Projektowany zestaw wodomierzowy sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw :

- zawor kulowy gwintowany odcinajgcy DN15

- wodomierz JS 2,5 DN15 - dostawa EKO Skarbimierz

- zawér kulowy gwintowany odcinajgcy DN15

- filtr siatkowy DN20

- zawor antyskazeniowy DN20 klasy EA

- zawor kulowy gwintowany odcinajgcy DN20
Elementy zestawu wodomierzowego montowaé na regulowanej konsoli wodomierzowe.
Projektowane studzienki wodomierzowe mrozoodporne zawierajg rowniez peiny zestaw wodomierzowy .

W przypadku przytagczy @63 zaprojektowano montaz wodomierza DIEHL @40, a dla przytgcza @90
zaprojektowano zestaw wodomierzowy sprzezony DN50 o potgczeniach kotnierzowych. Na przytgczu @90
PE, 1 m przed s$ciang budynku zabudowa¢ przejscie PE/zeliwo @90/DN80. Przejscie wykonaé z
wykorzystaniem tgcznika uniwersalnego, dwu kielichowego, zaciskowego, kré¢ca zeliwnego
jednokotnierzowego DN8O0, redukcji DN 80/50 oraz zasuw DN50 i ztgczki kompensacyjnej DN50 do
wodomierzy. Wykorzystaé istniejgcy filtr i zawdr antyskazeniowy.

Tabela nr 2 zawiera petne zestawienie przytgczy z okresleniem dtugosci rury ochronnej oraz wykaz
uzbrojenia poprzecznego na trasie przytgcza z dodaniem odlegtosci od sieci rozdzielczej. W tabeli
zestawiono rowniez informacje o lokalizacji wodomierza / piwnica, parter / oraz potrzebie jego montazu.

6.3. PROPONOWANY SPOSOB REALIZACJI

,Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przylgczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m” jest
$cisle zwigzany z projektem inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna”.
Realizacja sieci wodociggowej rozdzielczej zlokalizowanej w drodze wojewddzkiej jest bezposrednio
zwigzana lokalizacyjnie i czasowo z realizacjg drogi. Zaproponowany podziat na odcinki realizacyjne
pozwala elastycznie dostosowac sie do cyklu realizacji drogi z zachowaniem ciggtosci dostawy wody do
mieszkancow.

Realizacje przebudowy sieci rozdzielczej nalezy rozpoczg¢ od wykonania dwoch nowych punktéow
wigczenia do sieci magistralnej - w ul. Tulipanowej ( pkt. 2.9 ) oraz w ul. Kalinowej ( pkt. 5.1. ). Nalezy
réwniez wykorzysta¢ mozliwos¢ powigzania projektowanej sieci z odcinkami istniejacymi nie ulegajgcymi
przebudowie — pkt. 3b.1 w ul. Malinowej oraz pkt. 3c.4 w ul. Jagodowej. Nastepnie realizowac¢ odcinki
sieci rozdzielczej - ,2” w ul. Tulipanowej, ,3¢” w ul. Jagodowej, ,3b” w ul. Malinowej realizujgc réwnoczesnie
zwigzane z nimi przytgcza. W dalszej kolejnosci wykona¢ odcinek ,3a” w ul. JaSminowej oraz ,4a” i ,4b” w
bocznej ul. Brzeskiej ( drodze gminnej ) réwniez realizujgc zwigzane z tym przytgcza.

Realizacja sieci wodociggowej w drodze wojewddzkiej nastepowaé bedzie zgodnie z realizacjg
projektu rozbudowy drogi. Na danym odcinku nalezy zrealizowac sie¢ rozdzielczg i wyprowadzi¢ przytgcza
poza obszar pasa drogowego. W miare mozliwosci tgczy¢ sie¢ rozdzielczg w drodze wojewodzkiej ze
zrealizowang przebudowsg sieci w drogach gminnych. A nastepnie uzupetnia¢ projektowane przytgcza jezeli
odcinek sieci jest juz nawodniony.

Istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Brzeskiej musi by¢ czynna do zakonczenia budowy nowej sieci @160 i
przetgczenia wszystkich uzytkownikow do nowej sieci. Dopiero wtedy mozna wytgczy¢ z uzytkowania starg
sieC.
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6.4. WYKONAWSTWO SIECI WODOCIAGOWEJ

6.4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- wytyczyC oraz w sposéb trwaty oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw

/ charakterystycznych punktéw wodociggu /.

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie budowy.
W przypadku konieczno$ci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robét odtworzy¢ zniszczone pkt.
oshowy geodezyjnej,

- wykonac przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

- dokona¢ pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczy¢ repery robocze

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

Wokét wykopu winny byé ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom

postronnym wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone swiatto ostrzegawcze.

Porecze powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Caly teren prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych, wokét wykopu
ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep wzbroniony”. W nocy
wykopy powinny posiada¢ czerwone swiatto ostrzegawcze. Porecze powinny mie¢ wysokosé 1,1 m ponad
terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W miejscach przejs¢ dla pieszych oraz
poruszania sie pojazdow kotowych nalezy przewidzie¢ zabudowe ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.

6.4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykopdéw z pasa planowanych robét na terenach zielonych zdjgé
warstwe humusu, a w pasach drogowych rozebraé¢ nawierzchnie drogowe.

Przewiduje sie wykonywac roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /. Z
uwagi na licznie wystepujgce istniejgce uzbrojenie podziemne a takze wystepujgce uzbrojenie
projektowane, zaklada sie ze roboty reczne stanowi¢ bedg 30% wszystkich robot ziemnych. Wykopy
wykonywane bedg jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem.

Generalnie dlugos¢ otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczaé¢
20-30 m, aby zminimalizowa¢ czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

Proponuje sie zastosowac koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,25 m3. Wykop nalezy wykona¢ o
gtebokosci o 15 cm wiekszej niz dno uktadanego przewodu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
jego poblizu / po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywac recznie i pod
nadzorem odpowiednich stuzb bedgcych wtascicielami tego uzbrojenia / w szczegdlnoéci kabli
energetycznych i telefonicznych /.

Przej$cie wodociggu przez dziatke nr 371/1 ( ul. Tulipanowa ) wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego o dtugosci 83,0 m. Do przewiertu zastosowac rury cisnieniowe dwuwarstwowe do wody pitnej
J160x9,5 PE100RC/PE100RC SDR17 PN10.

Z uwagi na rodzaj gruntu, ziemie z wykopu nalezy fadowac¢ bezposrednio na samochody i odwozi¢
na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora w celu pézniejszego wykorzystania.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczegolnosci dla robot ziemnych rozdziat 10. Kierownik
budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i fakt ten wpisaé do
dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywac drabin. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z desek lub
wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

6.4.3. Umocnienie $cian wykopu

Przewiduje sie zabezpieczenie Scian wykopow waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza sie stosowanie obudowy petnej z ptyt stalowych
/ klatkowej /. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
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6.4.4. Odwodnienie wykopow

Jak wykazaty badania geologiczne podtoze w strefie utozenia projektowanego uzbrojenia w
zasadzie nie jest nawodnione, z wyjgtkiem odcinka w ul. bocznej Brzeskiej ( odcinek realizacyjny 4a - 4b )
oraz krotkich odcinkéw kiedy dno wykopu wchodzi w strefe gruntéw nawodnionych

Przy koniecznosci niewielkiego obnizenia poziomu wody gruntowej w wykopie, odwodnienie
wykopdw pionowych, zabezpieczonych przewiduje sie przy pomocy drenazu poziomego o Srednicy @ 50 —
150 mm z PVC lub PE. Odwodnienie wykopu odbywa sie ze studzienki w dnie wykopu, skad przy pomocy
pompy, woda zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przy realizacji odcinkow z potrzebg wiekszego obnizenia poziomu wody, biorgc pod uwage rodzaj
gruntu ( piaski drobne i srednie ) przyjeto jako najkorzystniejszy sposdb odwodnienie przy pomocy
ighofiltréow. Zaprojektowano wykonanie jednego rzedu igtofiltréw w rozstawie co 3,0 m poza projektowanym
wykopem i rozpoczecie pompowania na 1-2 dni przed rozpoczeciem robé6t ziemnych. Budowa prowadzona
bedzie odcinkami o dtugosci nie przekraczajgcej 50 m. Czas realizacji odcinka do 1 tygodnia. Zaktada sie
podtgczenie do 20 igtofiltréw do jednej instalaciji igtofiltrowej ztoZzonej z kolektora ssgcego, agregatu
pompowego i kolektora zrzutowego

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwos¢ skorygowania w/w
wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntéw i charakterystyki pompowania. W
przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie suchym - wykonywanie rob6t odwodnieniowych moze
by¢ zbedne.

6.4.5. Montaz rurociggéw

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscig. Rury
nie moga by¢ zrzucane ani Sciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na ziemi. Przy
sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat bezposrednio ziemi.
Podtoze musi by¢ wyprofilowane poétkoliscie i posiadac zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy.
Podtoze powinno by¢ zniwelowane w ten sposdéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci. Przed
przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen. Rury sieci wodociggowej tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego oraz za pomocag
potgczen kotnierzowych.

Rurociagi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120'. Szczegdlng
uwage zwracaé na prawidiowe wykonanie obsypki i zasypki rurociggéw. W miejscach ztgczy wykonac dotki
montazowe dla umozliwienia wykonania zgrzewu lub montazu ksztattki zeliwnej. Ksztatt i wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza rury. Koniec rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim denkiem.

6.4.6. Obsypka i zasypka wykopéw

Do zasypania wykopow przewidziano dowéz piasku. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci
15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne. W przypadku wystgpienia w wykopie piasku
Srednio i drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociagu zageszczonymi warstwami
gr. 15-20 cm do wysokosci 30 cm powyzej powierzchni rury, w granicach projektowanych i istniejgcych
jezdni zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni. Przed zasypaniem przewodu na poziomie
obsypki / 30 cm nad powierzchnia rury / utozy¢ tasme lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego z
zatopiong wktadkg metalowg. Trase wodociggu oraz spadek i sSrednice pokazano na planach sytuacyjnych
w skali 1:500 i profilach podtuznych.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujgcego w wykopie bocznego parcia
ziemi. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem co podtoze. Materiatem obsypki nalezy wypetnic
wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i zageszczanie musi
nastepowac rownoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno nastepowaé warstwowo $rednio co
15-20 cm. Warstwa ochronna rury przewodowej musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu, nalezy
ja wykonywac¢ réwnoczesnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami okoto 15-20 cm do
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wysokosci 30-50 cm ponad wierzch rurociggu. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci
podbudowy jezdni.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna wielko$é
Ziarna wynosi 22 mm.

Przy zasypywaniu wykopéw pamigta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20
cm, jednoczesnie z obu stron rurociggu. Wymagany stopien zageszczenia wg skali Proctora 98-103%.

6.4.7. Wykonanie potgczen z istniejacym wodociggiem.

Podtaczenie projektowanego rurociggu z siecig istniejgcg wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
EKO-SKARBIMIERZ Sp. z 0.0. 49-318 Skarbimierz-Osiedle ul. Akacjowa 9.

6.4.8. Préby cisnieniowe wodociagu i ptukanie

Sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej i dezynfekcji. Prébe cisnieniowg wolno
przeprowadzac¢ tylko w warunkach przepisowo utozonego na podtozu wodociggu. Przed podnoszeniem
ci$nienia przewdd musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Dopiero wtedy moze byé podnoszone cisnienie.
Zamkniecia koncéwek nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do wystepujgcych sit. Prébe szczelnosci
przewodow wykonac nalezy zgodnie z PN-EN 805 metodg prob hydraulicznych. Wode do préb nalezy
pobiera¢ z istniejgcej sieci wodocigagowej w uzgodnieniu z EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.0.

Cisnienie probne odcinkéw winno wynosi¢ pp =1,5 pr = 0,9 MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie prébne catego przewodu po ukonczeniu i zasypaniu rurociggu pp = pr = 0,6 MPa

Ptukanie wykonanych odcinkéw wodociggu nalezy dokonac przy uzyciu wody wodociggowe; i
prowadzi¢ tak dlugo az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu wykonac
roztworem wapna chlorowanego w ilosci 100 mg/dm3 lub roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy w
ilogci 20-30 mg/dm3. Srodek winien pozostaé¢ w przewodzie przez 24 godziny. Po dezynfekcji ponownie
przeptukac przewody czystg wodg wodociggowa a nastepnie pobra¢ probke do analizy bakteriologicznej.

6.4.9. Odbiory

Wykonane urzgdzenia wodociggowe podlegajg odbiorom przez stuzby techniczne EKO-
SKARBIMIERZ Sp. z o.0.
Odbidr techniczny - przed zasypaniem na etapie robot zanikajacych
Odbiér koncowy - po zagospodarowaniu terenu

Wykonany odcinek sieci podlega inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniong jednostke
geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Jeden egz. szkicu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (z wykazem wspotrzednych) oraz mape, z
poswiadczeniami o zgodnosci z panstwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wydanym przez
wiasciwy Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy dostarczy¢ do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z 0.0.

6.4.10. Oznakowanie armatury w terenie

Po zagospodarowaniu terenu nalezy oznakowaé w terenie armature zabudowang na sieci
wodociggowej. Oznakowanie nalezy wykonac trwale, za pomocg tabliczek aluminiowych z ttoczonymi
opisami, umieszczonych na wolno stojgcych stupkach stalowych osadzonych w bloku fundamentowym
40x40x40cm, ogrodzeniach lub budynkach w poblizu sieci.

Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych’w ilosci: zasuwa — 51 szt, hydrant — 15 szt, przytagcze domowe — 91 szt

6.4.11. Regulacja projektowanego uzbrojenia

Przebudowa sieci wodociggowej pocigga za sobg konieczno$¢ regulacji wysokosciowe;,
projektowanych skrzynek ulicznych do zasuw i armatury przytgczy, do poziomu nawierzchni jezdni i
chodnikéw zgodnie z projektem ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” w ul. Brzeskie;.
W pozostatych ulicach poziom skrzynki zasuw dopasowaé do poziomu jezdni po jej odtworzeniu.
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Rzedne posadowienia skrzynek nalezy dostosowaé do rzednych jezdni i chodnikéw w czasie wykonywania
nawierzchni.

Skrzynki armatury starej sieci wodociggowej, przewidzianej do wylgczenia, zdemontowac po wytgczeniu
sieci a przed wykonaniem docelowej nawierzchni .

6.4.12. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane na budowie materialy muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie w postaci:
- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych - Znak CE, potwierdzajgcg zgodnos¢ z Europejskg Normag
Zharmonizowang, lub
- Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych - Znak B, potwierdzajacg zgodnos¢ z Polskg Normg
lub Aprobatg Techniczng
- atesty higieniczne w przypadku przewoddéw wodociggowych.

Wszystkie prace wykonywac oraz stosowaé materiaty zgodne z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

- PN-84/H-74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych

- PN-91/B-10703 Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi. Ochrona
katodowa. Wymagania i badania.

- PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw

wodnych. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 12201:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa - Techniczne srodki przeciwpozarowe
/Az1:2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 3 2001 r
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno- $ciekowych
w gospodarce komunalnej W-wa 1989
- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r.
w sprawie eksploatacji, remontow i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

- Powiadomié¢ wszystkich uzytkownikdéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robét przed przystgpieniem do
robét nalezy komisyjnie przejg¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,

- Istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robét ziemnych poprzez wykonanie
przekopdéw prébnych,

- Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale uzytkownika sieci,

- Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami oraz\
normami PN

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogodlnych i szczegdlnych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlno$ci z zachowaniem przepiséw zawartych w
- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.
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7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanej przebudowy wodociggu
ograniczyta do minimum kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywacé recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupdw elektrycznych.
W przypadku mniejszych odlegtos$ci zabudowac rury ochronne dwudzielne.

Wszystkie poprzeczne skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci | = 3,0 m i $rednicy @110 lub &160.
W okolicy stupdéw elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a stupy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami, aby nie dopusci¢ do obsunigcia stupdéw.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r poz. 1839 ) przedmiotowa inwestycja
,Przebudowa sieci wodociggowej z przytgczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m”- jako sieé¢
wodociggowa rozdzielcza ( § 3 ust.1 pkt. 71 ) nie stanowi przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz
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