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,aleŹy wykonać ręcznĺe, zgodnie z obowiązującymi normaml.

'(eble e|ektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej
ĺ planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście
w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem -apasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
l':a kabli 1 kV ľury o średnicy minimum ,ĺ10mm koloru niebieskiego.
Lllł kabli SN rury minimum 160mm koloru czeľwonego.
Z' l:czpieczenie kabli wykonać zgodnie zwytycznymĺ stanowiącymi
zaĘznlKdo uzgodnienĺa:.,,,,,uu',"' ' 'itr'l: ''|!l"L.' '' " ' "

Nanĺesione trasy urządzeń energetycznychiteletechnicznych są orientacyjna
i nie oznaczaj ąvlyrażenia zgoĺly na wykonyvranie robót zĺemnych.
Ze wzglęcu na bezpieczeństwo osÓb i mienĺa, w pĺzypadku kolizji lub skrzyżowań
z istniejacą sie,;ia elekłroene.getyczną, w tei-minie 14 clni przed przystąoieniem do
roi:Í;l vĺska;ĺĺlne jeiłt W}/slĺlPiĆ cio Sprłki eksploaiującej sĺeć o odplaĺny nadzór branżowy
oraz wiikonać ręczĺle przekopy ĺlorltrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabll,
sĺeć ĺrapowietrzną nN należy zinwentaryzorľĺac we własnym zakľesĺe.
bzgodilbnie j,est' ważne 2 lata od daty wystawienia,

Uzgadnla się z uwagą, że prace w poblĺżu
urządzeń podzĺen
I',' | ;,, ?,/w yko n a ć ;ä[ äT ; ľ :äffixĹ:ŕ.,, 

n o,*.*.Wsiĺazane jest ze względu na bezpieczeńs
przystąpieniem {o
oddzĺał w opolu 
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Kategorycznie zabraníamy prowadzenia ľobót ziemnych

-sprzętem 
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszejRiż 2 m od ztokalizowanego pr""loop"' lrontrolnv' t"olu'


