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1' Kable elektroenergetyczne będące w kolizji popzecznej z planowaną inwestycją należy
zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię ĺ wjazd l
chodnik / oś obiektu liniowego.
2' Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 11Omm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 'l60mm koloru czerwonego.

3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót
ziemnych sprzętem mechanicznym W odległości mniejszej niŻ 2 m od kabla zlokalizowanego
pzekopem kontrolnym. Kable moŹna odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły _ zabrania
się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4' Należy uzyskaó zgodę na Wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń
e ne rgetycznych oraz ustal ić nadzór służb energetycznych.
5' Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON
Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod
nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oddział w opolu, a następnie zgłosić
celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace Wzy uządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników
posiadających od powiedn ie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującym i normami
ipzepisámi'
7 ' W pzypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli
energetycznych - zgodnie z Wymogami obowiązujących przepisów i norm _ oraz innych utrudnień
technicznych (np. mufy) naleŻy przewidzieć możliwość, puełożenia kabla/kabli energetycznych
popzez wykonanie wstawek kablowych, w pzypadku zmiany niwelety gruntu naleŹy przewidzieć
przełożenie urządzeń na normatywne głębokości' W takim pzypadku należy wystąpić z wnioskiem
o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej'
8. W pzypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z
istniejącymi kablami SN, należy pzedłoŻyć, do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A' (Wydział
Eksploatacji) projekt technĺczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i długoścĺ rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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