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Hzgadnia slez uwag}a,vZe prace w pobii2u M.,
-zgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. ™ v,
-alezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzulgoymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
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2 planowang inwestycjg nalezy zaprojektowa¢ jako przejécie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem Zapasoweyo,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik,
Nalezy stosowad nastepujgce $rednice rur ochronnych:
‘A kabii 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
L4 kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Z-heozpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowigeymi

zalmrznik 4o uzgodnienia, e
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Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne
i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robot ziemnych.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo 0séb i mienia, w przypadku Kolizji fub skrzyzowat

Z istnieizcy siecia 'elekvﬁro:ermrgetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
reust wakazane jest wyswapié do Spétki eksploatujgcej sied o odplatny nadzor bransowy
oraz wykonad reczing przekopy kontrolne celem ustalenia dokiadnej trasy kabll,

ia¢ napowiotrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
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zgodienis jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizy
urzlre;dzeﬁ podziemnych TAURON Dystrybucja S.A,
ey wykonaé recznie, zgodnie z obowi
VWikazane jest ze wzgledu na bezpieczen
brzystapieniem do prac wystgpi¢ do TAU
Oddziat w Opolu o nagzor branzowy.

azujgeymi normami,
Stwo 0s6b i mienia, by przed
RON Dystrybucja S.A.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robst ziemnych
s.przegtem mechanicznym bez nadzory w odlegloéci mniejszej
Ri2 2 m od zlakalizowanego przekopem kontrolnym kabla.




