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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przewiertowych dla zamierzenia budowlanego „Projekt przebudowy sieci wodociągowej z 
przyłączami w Żłobiźnie o długości około 1500 m”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikację Techniczną jako część Dokumentacji Przetargowej  i Umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji sieci 
wodociągowej metodą  przewiertu sterowanego  i obejmują: 

- roboty pomiarowe i  przygotowawcze, 
- przewierty sterowane – roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą wiertnicy dla 

przewodów wodociągowych 

- kontrola jakości 
 Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem sieci wodociągowej  
ujęto w  ST ZRZ 1.01 

Roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe ujęto w  ST ZDR 2.01 i  ST ZDN 2.02. 
Roboty związane z budową sieci wodociągowej ujęto w ST ZW 3.01 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  i  postanowieniami Umowy. 

Pojęcia ogólne 
- Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
- Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia rurociągu przy przejściu przez przegrodę 
terenową.  

- Przewiert sterowany – roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą wiertnicy z  głowicą 
pilotującą o mniejszej średnicy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Umowy. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Rury   
 
 Zgodnie z projektem odcinek 2.4a – 2.8 w ul. Tulipanowej wykonany będzie metodą 
przewiertu sterowanego.  Do budowy tego odcinka należy zastosować : 
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• rury ciśnieniowe dwuwarstwowe  Ø160x14,6 PE100RC/PE100RC SDR 17 PN10 do wody 
pitnej, warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim  - 83,1 m  

 
Wykonawca może realizować inne odcinki wodociągu przez zastosowanie przewiertów 
sterowanych w dowolnym zakresie, pod warunkiem stosowania rury odpowiedniej do 
przewiertów sterowanych I zachowania średnicy zgodnej z projektem. 
 
2.2. Dokumentacja 

 

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
 Inspektor Nadzoru  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-  deklarację zgodności w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B” 
-  deklaracje właściwości użytkowych w przypadku wyrobów oznaczonych znakiem „CE” 
Kopia deklaracji ma być przekazana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na 
żądanie). Wyrobowi muszą towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane  każda dostarczona 
partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 Rury winny posiadać aktualne certyfikaty zgodności i atest higieniczny. 
 

2.3. Składowanie 
 
 Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40OC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
 Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m.  
 Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(kołpaki, wkładki  itp.). 
 

3. SPRZĘT 

 
 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
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• żuraw samochodowy 5 - 6 Mg, 

• maszyna do przewiertów sterowanych z systemem wytwarzania i recyrkulacji płuczki oraz 

systemem radiodetekcji i radionawigacji 

• wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym do 1,5 Mg 

• zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu 

• urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarki itp. 

• wyciąg do urobku ziemi o napędzie spalinowym 0,18 Mg 

• zespół agregatów zapewniający zasilanie energetyczne. 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem  typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody skrzyniowy do 5-10 T 

• Ciągnik kołowy do 55 kW 

• Przyczepa dłużycowa do 10 Mg 

• Samochód dostawczy 0,9 Mg 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego  
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 

4.1. Rury PE 
 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z 
lin metalowych lub łańcuchów.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe 
wymagania: 
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5OC do +30OC, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększaną kruchość tworzywa 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
• przy długości większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie można przekraczać 1m.    
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN,  WTWiOR  i  postanowieniami Umowy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ZO.0.00 

 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 

 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

 
 Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Na odcinku 
prowadzonym w łuku należy utrwalić co najmniej 5 punktów. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót.  
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków 
lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
 Prace związane z przewiertem sterowanym należy wykonywać wg technologi Wykonawcy. 
Zaleca się wykonywanie odcinków sieci wodociągowej metodą bezwykopową w bliskiej odległości od 
budynków – w szczególności przy budynku Brzeska 33 i 41. Dopuszcza się wykonywanie przyłączy pod drogą 
zarówno metodą bezwykopową jak i metodą tradycyjną, z zachowaniem szczególnej uwagi na prawidłowe 
zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstw zasypki na poziomie góry robót ziemnych (bezpośrednio pod 
warstwą konstrukcji nawierzchni drogowej) do Is≥1,00 
Poniżej podano przykładowy sposób wykonania przewiertów.  
 

5.3.1. Komory robocze 
 
 W celu prawidłowego wykonania przecisku i powiązania go z dalszymi odcinkami sieci wodociągowej 
należy wykonać komory robocze , zabezpieczone szalunkami ( np. grodzicami stalowymi do wielokrotnego 
użytku ) z zastosowaniem rozparcia . Po wykonaniu przewiertu komory robocze zasypać , szalunki 
zdemontować .Roboty ziemne prowadzić zgodnie z  wymogami określonymi w specyfikacji ZRZ 1.01 
 

5.3.2. Przewiert sterowany 
 

5.3.2.1.  Dane ogólne 

Przed rozpoczęciem przewiertu sterowanego Wykonawca winien opracować projekt wykonawczy przewiertu 



Specyfikacja techniczna ZRP 1.02 Roboty przewiertowe  

Projekt przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Żłobiźnie o długości około 1500 m -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------                 34 

w oparciu o następujące dane: 
• aktualne podkłady mapowe z dokładnymi danymi dotyczącymi przedmiotowego odcinka wraz ze 

wszystkimi kolizjami, które posłużą do stworzenia profilu w osi zakładanego przewiertu  
• dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pomocą badań polowych w postaci wierceń 

rozpoznawczych lub metod geofizycznych oraz analizy materiałów archiwalnych. Na ich podstawie 
powinna zostać opracowana dokumentacja geologiczna zawierająca parametry geotechniczne 
gruntów oraz przekrój geologiczny. Ważne jest wykonanie wierceń w taki sposób, aby były one 
stosunkowo blisko zakładanej osi przewiertu, ale nie w niej, ponieważ źle zlikwidowany otwór 
może być drogą migracji płuczki podczas wiercenia horyzontalnego. Linia przekroju 
geologicznego powinna przebiegać ok. 5 m od osi przewiertu. 

• ogólny profil podłużny odcinka sieci kanalizacyjnej z określonymi rzędnymi posadowienia stanowiący 
element dokumentacji technicznej   

Przy wyborze lokalizacji należy określić: 
• miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe, 

• miejsce z dojazdem potrzebne do ułożenia, połączenia i przygotowania rury do wciągnięcia,  
 

 Po umieszczeniu osi przewiertu na podkładzie mapowym należy wykonać, dysponując danymi 
geodezyjnymi i geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na dokładne umiejscowienie 
planowanego przewiertu w płaszczyźnie pionowej, co jest podstawą do wykonania prac w terenie. 
Profil poprzeczny powinien być wykonany w skali nieprzewyższonej, co daje możliwość dokładnego 
śledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie odchyłek powstałych w trakcie wiercenia i ich 
korektę. Jednoczesne ukazanie na profilu poprzecznym układu geologicznego pozwala na wybranie 
optymalnej trajektorii przewiertu.  Podczas projektowania zwrócić należy uwagę na to, z jaką warstwą i na 
jakiej głębokości mamy do czynienia. Jednocześnie pamiętać należy, że grunty o większej granulacji 
charakteryzują się znacznymi parametrami przepuszczalności mogącymi powodować migrację, a nawet 
wypływ płuczki na powierzchnię terenu podczas wiercenia. Zjawisko to może być powodem np. zmętnienia 
wody w cieku, pod którym dokonywany jest przewiert. Tak więc podczas wyznaczania trajektorii 
przewiertu baczną uwagę należy zwracać nie tylko na infrastrukturę, ale przede wszystkim na geologię. 

Po ustaleniu wstępnym lokalizacji placu maszyn i punktu wejścia oraz określeniu kształtu przewiertu (w 
formie „banana" lub z odcinkiem poziomym), należy ustalić kąt wejścia. Zalecany kąt na 8 - 15 stopni. 
Mniejsze kąty powodują zmniejszenie oporów tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i przy wciąganiu 
montowanej rury. Wybór kąta wejścia zależy w sposób pośredni od materiału, z którego zrobiona jest 
montowana rura, jego sztywności, chropowatości oraz długości i średnicy rurociągu. Wartości te 
rzutują na opory tarcia występujące podczas instalacji rury, co na etapie projektowania można przewidzieć 
i uwzględnić przy wyborze kąta wejścia. 

Drugą rozpatrywaną wartością jest kąt wyjścia. Kąt zalecany jest podobny do wartości kąta wejścia i 
podobnie jak on powinien być dobierany na podstawie wyżej wymienionych parametrów. 

Następnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest określenie promienia łuku, po jakim 
będzie przebiegać przewiert. Promień ten jest zależny głównie od rury, którą będziemy instalować tj. od 
jej średnicy, długości oraz materiału z jakiego jest wykonana. W przypadku rur PE, gdzie mamy do 
czynienia z dużą elastycznością przewodu, główne znaczenie przy określaniu minimalnego promienia 
ma nie sama rura, lecz parametry żerdzi wiertniczych. Stalowe żerdzie produkowane przez różne firmy 
posiadają określone parametry, po przekroczeniu których mogą one nie wrócić do pierwotnego 
kształtu, a nawet ulec zniszczeniu. 

Po wytyczeniu trajektorii uwzględniającej wszystkie parametry należy w razie potrzeby i możliwości 
skorygować punkty wejścia i wyjścia. 

5.3.2.2.  Opis prac wiertniczych 

Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy to wiercenie małośrednicowego otworu pilotowego wzdłuż projektowanej 
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trajektorii. Drugi etap jest związany z powiększeniem otworu do wielkości, która będzie dostosowana do 
średnicy instalowanego rurociągu. 

Otwór pilotowy jest najczęściej wykonywany dzięki wykorzystaniu asymetrycznej głowicy urabiającej. 
Postęp wiercenia jest osiągamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skały. Asymetria 
narzędzia tworzy kierowane odchylenie w płaszczyźnie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana 
kierunku wiercenia, narzędzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadał oczekiwanej 
zmianie. Jeżeli wymagane jest wiercenie świdrem trójgryzowym w zwięzłych formacjach, konieczne jest 
zastosowanie silnika wgłębnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez 
pobieranie okresowych odczytów inklinacji i azymutu z głowicy urabiającej. Odczyty te w połączeniu z 
pomiarami odległości od ostatniego pomiaru są używane do obliczania poziomej i pionowej współrzędnej 
głowicy wiercącej w stosunku do punktu wejścia na powierzchni. Otwór pilotowy jest poszerzany w 
marszach pośrednich bądź jednocześnie z procesem instalacji rurociągu. Przed poszerzeniem narzędzie 
rozwiercające jest dołączane do przewodu w punkcie wyjścia. Rozwiertak jest obracany i ciągnięty w 
kierunku wiertnicy, natomiast żerdzie są dodawane za rozwiertakiem w tempie postępu wiercenia. W 
ten sposób żerdzie wiertnicze są zawsze obecne w wierconym otworze. Przy małych średnicach 
rurociągów przejścia poszerzające mogą być pominięte i można zaryzykować końcowe przejście, 
instalujące rurę w przewiercie po zakończeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana 
do wciągania sekcja rurociągu jest dołączana do zestawy poszerzającego, a następnie wciągana za 
rozwiertakiem w kierunku wiertnicy. 

5.3.2.3. Nieprzewidywalne ucieczki płuczki wiertniczej 
Zagadnienie ucieczek płuczki podczas wykonywania przewiertów horyzontalnych powstaje na skutek 
przekroczenia ciśnienia nadkładu warstw przez ciśnienie w przestrzeni pierścieniowej między przewodem 
wiertniczym i ścianą otworu, w rezultacie czego dochodzi do szczelinowania warstw otaczających. Może to 
prowadzić do powierzchniowych wypływów płuczki w punktach innych niż oczekiwane lub też 
zaników wgłębnych do otaczających formacji. 

Podczas przekraczania rzek przewierty lokalizowane są na terenach nie zagospodarowanych i takie 
sytuacje nie przedstawiają poważnego problemu. Konieczna jest analiza ciśnień i bieżąca korekta 
parametrów technologicznych wiercenia oraz właściwości fizycznych i teologicznych płuczki. 

5.3.2.4.Ciśnienia wgłębne i przepływy płuczki 
Dla obliczenia ciśnień panujących w otworze konieczne jest uwzględnienie całego obiegu płuczki 
wiertniczej. Płuczka jest tłoczona przez przewód wiertniczy do dysz narzędzia, a następnie wypływa 
przestrzenią pierścieniową pomiędzy rurami płuczkowymi a ścianą otworu na powierzchnię terenu. 
Ciśnienie rejestrowane na manometrze pompy jest sumą strat ciśnienia w armaturze tłoczącej, w 
przewodzie, dyszach narzędzia oraz przestrzeni pierścieniowej. Ciśnienie w otworze wiertniczym w danym 
punkcie stanowi sumę ciśnienia potrzebnego do osiągnięcia wymaganego przepływu wzdłuż przestrzeni 
pierścieniowej do punktu wyjścia i statycznego ciśnienia wywołanego ciężarem słupa płuczki. W poziomych 
otworach istnieją dwie drogi powrotu płuczki od narzędzia wiercącego na powierzchnię. Przepływ 
przestrzenią pierścieniową może odbywać się do punktu wejścia lub w kierunku przeciwnym do punktu 
wyjścia. W  ten sposób maksymalne ciśnienie w otworze jest osiągane w punkcie, w którym kierunek 
przepływu ulega zmianie. 

5.3.2.5. Kierunkowe wiercenie pilotowe 

Wiercąc otwór pilotowy cały przepływ jest skierowany przestrzenią pierścieniową do punktu wejścia. 
Ciśnienie nadkładu w zasadzie zostaje przekroczone od samego początku wiercenia, całkowite rozejście 
ma miejsce w przybliżeniu w odległości około 100 metrów od punktu wejścia i jest to kontynuowane do 
końca wierconego profilu. 

5.3.2.6. Podsumowanie i zalecenia 

Do zastosowań w horyzontalnych przewiertach sterowanych na terenach zabudowanych w trajektorii i 
długości odcinków przewiertów horyzontalnych należy wykonać szczegółowe geologiczne badania podłoża 
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dla określenia ciśnienia górotworu oraz wychwycenia ewentualnych nieciągłości struktur. Następnym 
krokiem jest takie dobranie głębokości położenia instalacji, parametrów kolejnych poszerzeń, aby 
nadwyżka ciśnienia górotworu zapewniała bezpieczne prowadzenie prac. W Polsce obowiązujące Prawo 
Górnicze i Geologiczne dopuszcza wiercenie bez zatwierdzonego Planu Ruchu do głębokości 30 m. W 
warunkach polowych poparcie zdefiniowanych wielkości aktualnymi pomiarami pozwoli na bieżącą korektę 
parametrów wiercenia. Niezbędne jest określenie wydatku płuczki zarówno tłoczonej do otworu jaki i z 
niego wypływającej, parametrów technologicznych oraz ciężaru właściwego płuczki. Te wartości 
skorelowane z parametrami wiercenia takimi jak postęp, ciśnienie pompy płuczkowej, geometria otworu, 
konfiguracja zestawu wiercenia oraz warunkami geologicznymi i geotechnicznymi pozwoli na 
zminimalizowanie ryzyka nieudanego wiercenia kierunkowego. 
 Całość prac prowadzić zgodnie z norma PN-EN 12889 „Bezwykopowa budowa i badanie 
przewodów kanalizacyjnych” 
 

5.3.2.7. Płukanie, dezynfekcja i próba szczelności 
 Płukanie wodociągu, dezynfekcję i próbę szczelności wykonać zgodnie ze 
specyfikacją techniczną  ZW 3.01. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2. Kontrola jakości prac 

 

  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru . 
  Kontrola obejmuje:  

• Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm 

• Badanie odchylenia osi rurociągu 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową montażu przewodów i armatury 

• Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu 

• Badanie szczelności przewodu 

• Badanie połączeń rur – jakość spawów i zgrzewów doczołowych  
• Dezynfekcja i płukanie odcinka sieci wodociągowej 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
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do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
 

8.1 Zasady szczegółowe 

 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu 

 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów 
z prób szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli 
w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Koszty robót związanych z wykonaniem przewiertów należy ująć w jednostce 
obmiarowej ułożenia przewodu rurowego.  
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST :  

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne, 

• roboty montażowe przewiertowe łącznie z montażem rurociągów przewodowych 

• kontrola jakości 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 
i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
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c) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

d) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 

e) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

f) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

g) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót 
h) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
i) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 12336:2009   Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do 
                                      przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 
                                      okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 12889: 2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 12201             Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do 


