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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt ziemnych dla zamierzenia budowlanego ,Projekt przebudowy sieci
wodociggowej z przytgczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako Czes$¢ Dokumentacji Przetargowej, nalezy odczytywac i

rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Ponadto:

Gdzie:

wykopy - doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych,
podioze wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej wiasciwosci gruntu
maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
podioZe rurociggu — podbudowa, strefa bezposdredniego posadowienia rurociggu wynikajaca z
obliczen statycznych danego rurociggu
podsypka — warstwa podtoza rurociggu wykonana z piasku lub piasku ze zwirem
obsypka — czes$¢ zasypki wykopu pomiedzy podtozem a nadsypka réwna srednicy rurociggu,
po obu stronach rurociggu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociggu
nadsypka — czes¢ zasypki wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu, warstwa
ochronna rurociggu
zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem
umocnienie wykopdéw — elementy stalowe lub drewniane, zaktadane Iub wbijane
zabezpieczajgce sciany wykopu przez usunieciem
ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko,
odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,
wykop obiektowy — wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych
skfadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu
lub ziemi roslinnej z wykopdw, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebienn o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
Ziemnychdo 50 m
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

s = Pa/ Pds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Umowy.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
» gruntzwykopu |-V kategorii urabialno$ci,
Przydatnos¢ gruntow z wykopu do wykonania zasypki okresli laboratorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przydatno$¢ materiatu na zasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujgcych badan
- wskaznik réznoziarnistosci > 5
- wskaznik piaskowy > 35
- wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe
Dopuszcza sie grunt z wykopu po przebadaniu i spetnieniu powyzsych wymagarn .
Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z wykopu / przekruszem podbudowy lub elementéwi betonowych —
piytek, kraweznikdéw itp./ do osiagniecia powyzszych parametrow podstawowych, gwarantujgcych
uzyskanie wskaznikow zageszczen dla zasypki, zgodnych z SST.
» piasek drobnoziamnisty, pospotki, spetniajgce wymagania j.w.
»  wypraski stalowe i rozpory
» obudowa klatkowa stalowa

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technlcznle i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

koparkg podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,40m?3

spycharka gasienicowa — 74 kW,

zuraw samochodowy 5-6 Mg

wciggnik przejezdny do 5 Mg

tadowarki

zageszczarki mechaniczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych rob6t.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

»  samochod dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg,

»  samochod cigzarowy, samowytadowczy 5 -10 Mg,
» samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10 Mg.

»  przyczepa diuzycowa do samochodu 10 Mg
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, kiory uzyskat akceptacie
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego, tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci i przejezdnosci drég publicznych stanowiacych
bezposredni dojazd do terenu placu budowy. Do tego celu nalezy wyposazy¢ budowe w szczotki mechaniczne,
myjki kot lub inne urzadzenia gwarantujgce utrzymanie czystosci na nawierzchniach drog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych:

a) zapoznanie sie z dokumentacjg geotechniczng

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
ewentualnych skiadowisk odpaddw, rumowisk,

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod odpadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow doiz zaplecza budowy

g) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,.

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

i) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robét zasadniczych

a) Roboty ziemne tymczasowe ( wykopy z umocnieniami, podsypka, obsypka, nadsypka
i zasypy ) zwigzane z budowg sieci wodociggowej z przytgczami do hydrantéw.

b) Roboty ziemne tymczasowe ( wykopy z umocnieniem, podsypka, obsypka, nadsypka
i zasypy, rury ochronne ) zwigzane z budowg przytgczy wodociagowych do
poszczegdlnych odbiorcéw.

5.4. Warunki techniczne wykonania roboét

5.4.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmuja
miedzy innymi:

a) oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed
zniszczeniem w czasie budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia / wykop /, po
zakonczeniu robét odtworzy¢ zniszczone pkt statej osnowy geodezyjne;

b) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

C) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych:
takich jak osie, zatamania, pkt weztowe,

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

e) wyznaczenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem unikniecia kolizji z nim
W czasie rob6t ziemnych
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f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkdw rurociggow,
gtebokosci posadowienia, itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji robdét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu - odcinka realizacyjnego ) Wykonawca sporzgdza
powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi
realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem
zatwierdzenia.

5.4.2. Rozbidrka elementow drdg i ulic
Zakres rob6t zawarty jest w Specyfikaciji Technicznej ZDR 2.01.

5.4.3. Warunki gruntowo-wodne

Do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykorzystano dokumentacje
geologiczno-inzynierska dla terendw lokalizacji kolektorow kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ztobizna gm. Brzeg opracowanie F. Sobczak i E. Gola -1997.

Pod wzgledem morfologicznym teren miejscowos$ci usytuowany jest w
potudniowo-wschodniej cze$é Niziny Slgskiej, ktéra w bliskim sgsiedztwie graniczy od strony
wschodniej z pradoling rzeki Odry. Obszar przez na ktérym ulega przebudowie sie¢
wodociggowa ma powierzchnie prawie pozioma o rzednych bezwzglednych terenu w
granicach 146,0 — 148,0 m npm. tagodny spadek powierzchni terenu zaznacza sie w
kierunku pétnocno-wschodnim to jest w kierunku pradoliny rzeki Odry. Pod wzgledem
morfologicznym teren badan lezy na pétnocno-wschodnim krancu zapadliska wypetnionego
tworami kredy zwanej ,Kredg Opolskg” ktdra przykryta jest utworami trzeciorzedowymi i
czwartorzedowymi. Pod wzgledem litologicznym tworzg jg piaskowce piaskowce
gruboziarniste, piaski glaukonitowe oraz margle i margle  krzemionkowe. Kreda w tym
rejonie zalega w formie ptatow . Nad kredg lub bezposrednio pod kajprem zalega trzeciorzed
pochodzenia Igdowego. Wyksztatcony jest w postaci itbw marglistych i margli z wktadkami
utwordw piaszczystych o réznej granulacji i migzszosci. Utwory trzeciorzedu przykryte sa
osadami czwartorzedowymi. W obrebie wsi Ztobizna migzszos$¢ wynosi ok. 8,0 -12,0 m. Sg
to utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych i piaskow ze zwirem i otoczakami tzw
warstw miedzymorenowych. W trakcie wykonywania badawczych prac terenowych /
czerwiec 1997 / w poszczegdlnych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 1,4 -2,5 m ppt. Pomierzone lustro wody posiada charakter swobodny a
wodonosiec tworzg piaski réznoziarniste najczesciej srednio i gruboziarniste ze zwirem i
otoczakami. Wiercenia wykonano do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Projektowany obiekt nalezy do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

5.4.4. Zabezpieczenie przed doptywem wéd
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
a) gérne krawedzie umocnien wykopow powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
¢) wprowadzenie wdd z rowow odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno by¢ wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem

5.4.5. Wykopy

a /wykonanie wykopow
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,25 -
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0,40m3, za wyjgtkiem miejsc zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew,
stupdw oraz innych obiektéw, gdzie wykopy nalezy wykonywacé recznie. W miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia. Ogoétem 90% wykopow stanowig wykopy wykonywane mechanicznie a
10% wykopy wykonywane recznie.

Szerokos$¢ wykopu powinna sie miesci¢ w granicach 0,9-1,2m.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna
by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie
powodujgcym spulchnienia gruntu.

Wydobyty grunt, z uwagi na brak miejsca do sktadowania w formie odktadu, winien by¢
tadowany na samochody i odwozony na miejsce tymczasowego sktadowania.

Wyijscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

b/ umocnienie wykopdéw
Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektowe; i
zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci zabezpieczenie moze polegaé na podparciu i
rozparciu $cian wykopdw. Do podparcia lub rozparcia $cian wykopow stosowac elementy
stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie rowniez
szalunki klatkowe. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad
teren. Po wykonaniu robét elementy zabezpieczajgce sciany wykopu nalezy usungg.
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

c/odwodnienie wykopow
Jak wykazaty badania geologiczne podtoze w strefie utozenia projektowanego uzbrojenia w
zasadzie nie jest nawodnione, z wyjgtkiem odcinka w ul. Bocznej Brzeskiej ( odcinek
realizacyjny W4a -W 4b ) oraz krétkich odcinkéw kiedy dno wykopu wchodzi w strefe
gruntéw nawodnionych

Przy koniecznosci niewielkiego obnizenia poziomu wody gruntowej w wykopie,
odwodnienie wykopdw pionowych, zabezpieczonych przewiduje sie przy pomocy drenazu
poziomego o srednicy @ 50 — 150 mm z PVC lub PE. Odwodnienie wykopu odbywa sie ze
studzienki w dnie wykopu, skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przy realizacji odcinkéw z potrzebg wiekszego obnizenia poziomu wody, biorgc pod
uwage rodzaj gruntu ( piaski drobne i srednie ) Wykonawca winien przyjg¢ jako
najkorzystniejszy sposdb odwodnienie przy pomocy igtofiltrow. Proponuje sie wykonanie
jednego rzedu igtofiltrow w rozstawie co 3,0 m poza projektowanym wykopem i rozpoczecie
pompowania na 1-2 dni przed rozpoczeciem robét ziemnych. Budowa winna by¢
prowadzona odcinkami o dtugosci nie przekraczajacej 50 m. Czas realizacji odcinka do 1
tygodnia.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwos¢
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntow i
charakterystyki pompowania. W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w okresie suchym -
wykonywanie rob6t odwodnieniowych moze by¢ zbedne.

Wykonawca ujmie w cenie budowy rurociggu odpowiednie zabezpieczenia i odwodnienie
wykopdw w celu osiggniecia oczekiwanego efektu, zgodnego z normami i wymaganiami dla
warstw zasypanego wykopu.

d/ postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédio) nalezy:
1) wstrzymac wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
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gruntu przed dostepem ludzi,

2) zabezpieczy¢ miejsce, w ktdérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtékniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy
pospétki lub drobnego zwiru),

3) przywrécic¢ na wiasny koszt teren do stanu pierwotnego.

e/ postepowanie w przypadku ujawnienia niewybuchow
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsce ogrodzic i
oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie kierownictwo Robdt, Inspektora
Nadzoru i wlasciwy organ administracyjny / Policie, Wojsko /

5.4.6. Podioze rurociaggu

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe nalezy na catej dtugosci wykonac¢ podsypke
piaskowg o grubosci 15 cm. Podsypke mozna wykonaé z gruntu rodzimego przesianego
(bez kamieni wigkszych od 2mm). W przypadku natrafienia w podtozu na piasek
drobnoziarnisty mozna go wykorzysta¢ bezposrednio do podsypki. Materiat podtoza powinien
stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale lub na czas budowy)
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms.ss,szwg PN 86/B-
02480 tabela 7.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ od Inspektora Nadzoru decyzje o zastosowaniu
gruntu rodzimego na podtoze rurociggu.

Rurociagg uktadac na podsypce uksztattowanej na kat 120" i z zaprojektowanym
spadkiem podtuznym.

5.4.7. Zasypka

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektédw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla przewodow
z tworzyw sztucznych.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty wg PN-86/-02480. Warstwa ochronna
rury przewodowej musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Nalezy jg zageszczaé
ubijakiem drewnianym réwnoczes$nie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami
okoto 15-20 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem dopiero przy
30 -to cm warstwie piasku ponad wierzch rury
Dalszg zasypke mozna wykonac¢ mechanicznie warstwami 25 cm - piaskiem do wysokosci
podbudowy jezdni zageszczonym do Is = 1,02 (wg Proctora) Na odcinku chodnika wskaznik
zageszczenia winien wynosic¢ Is = 0,98.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.
Urobek nie nadajacy sie do zasypki lub nie wykorzystany do zasypki nalezy wywozi¢ w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru — na teren dziatki Inwestora stanowigcy
zaplecze budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

* 0g6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST ZO 0.00 ,Wymagania ogélne”

» wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw,
urzadzen

» wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
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wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych Iub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do
akceptacii,

wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej, co 100 m na prostych,

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

d/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdw

Minimalne odchylenia w rzednych wykopu nie powinny by¢ wieksze niz: +3,0 cmw

gruntach spoistych, —5,0 cm w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Odchylenie rzednych podtoza od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonania odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ZO 0.00

~Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych szkicami geodezyjnymi, operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacj.

Obmiar robét ziemnych, tj. wykopow, podsypek, obsypek, nadsypek, zasypek wliczony jest w cene
jednostkowa wykonania przewodu rurowego dla projektowanej Srednicy wodociggu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ZO 0.00 ,Wymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczego6towe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badar laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
C) sprawdzenie wykonania wykopdw i pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ZO 0.00 ,Wymagania ogdlne"
Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p.
5.215.3 niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robdt obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji (mapy powykonawczej)

prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia terenu robét
badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami odwadniajgcymi,
przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty montazowe

oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu,

odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

wywoz z terenu budowy nadmiaru urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inspektora lub sktadowisko
dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer robot

m) wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

0) utrzymanie w czystosci drog dojazdowych do budowy i uporzadkowanie placu budowy po robotach

=== ZSe=-22oCT
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Koszt robét ziemnych, tj. wykopdw, podsypek, obsypek, nadsypek, zasypek wliczony jest w cene
jednostkowag wykonania przewodu rurowego dla projektowanej Srednicy wodociggu i jego urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét—TB
»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
»  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Normy nieobowigzujace:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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