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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze byé uzyty sprzet mechaniczny reczny ( elektronarzedzia) ze wzgledu na

istniejacy budynek.

4.  Transport

Transport materiatoéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robodt rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
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- zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i

wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu

do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(2) Teren oczysci¢ z resztek materiatow.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt., m3, m, m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Kierownik budowy.

10.2. Tlo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru po uprzednim wpisie w dziennik budowy.
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B.02.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt pokrywczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot pokrywczych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg B.02.00.00 potrzebne sa materiaty:
- Plyta OSB gr 24 mm

- membrana dachowa o gramaturze min 200

- kontrtaty i taty zgodnie z zaleceniami dostawcy blachy trapezowej
- blacha trapezowa TR18 mm kolor szary

- obrobki blacharskie systemowe
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3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie

na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Podklad z desek pod pokrycie z blachy

Podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ wymagania
- podktad pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych — grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm; szeroko$¢ deski
okapowej powinna by¢ wigksza 1 wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek,
taczonych na wpust lub przylge; w uzasadnionych przypadkach przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,
- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty si¢ z blacha;
przy kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢ do przybijania desek stosowanie
gwozdzi ocynkowanych, a przy kryciu blachg miedziana — gwozdzi miedzianych,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko$ci ~30 cm, przy oknach wokot

kominow itp., podktad powinien by¢ pelny z desek ukladanych na styk.

Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z desek pokrytych papa powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach jw.
- pape asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia, umocowang do podkiadu
gwozdziami w sposob wymagany do pokrycia z jednej warstwy papy,

- podktad, o ktorym mowa wyzej, nalezy wykonywa¢ zawsze dla pokry¢ z blachy w
korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie; na pozostatych

fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.
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Podklad z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych

Podktad z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych powinien spetniaé nastepujace

wymagania:

— faty nalezy przybijac na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwsza lata powinna by¢ umieszczana w linii okapu, pozostate rownolegle do niej z
rozstawem odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki,

- zabezpieczenie poddasza przed kurzem lub/i woda pochodzaca z kondensacji na
spodniej stronie blachy moze by¢ wykonane za pomocg folii paroprzepuszczalnej
zamocowanej do krokwi; na powierzchni folii mocowane sa kontrlaty i taty; pasma folii
nalezy uktada¢ na zaktad szeroko$ci minimum od 10 cm do 15 cm,

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo- -aluminiowa,
aluminiowo-cynkowsg, aluminiowsg, organiczng, wielowarstwowa, uktadane na ciggltym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania:

- podane w instrukcji producenta wyrobu; warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji, — normy PN-EN 505
[10].

Zaktady ww. wyrobow mozna wykonywac na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi:
olowiano-cynows, cynows, organiczng, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetniac
wymagania:

- podane w instrukcji producenta wyrobu; warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukcji, — normy PN-EN 502
[8].

Zaktady ww. wyrobéw mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ produkowane sa w
profilach trapezowym, falistym i dachowkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe

z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: cynkowo-
aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa powinny
spelnia¢ wymagania: podane w instrukcji producenta wyrobu oraz norm PN-EN 508-1 [13] i
PN-EN 508-3 [15].
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Laczenie wyzej wymienionych wyrobow wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy, a
mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nast¢pujgcych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomocg pily lub nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych
lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature — ze wzgledu na
korozj¢ miejsc cigtych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ na tatach i mocowad je za pomoca wkretow
samowiercgcych do tat drewnianych lub metalowych; wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca
wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM;
podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podkiadki stalowej; wkrety
powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali oraz powinny by¢ mocowane w
co drugiej fali, co drugi rzad dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe 1 nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza; pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, wymuszajacej prawidlowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze moglto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z
blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjalnych
uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu 1 kurzu; w przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci do 30T zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy 1
okapu, z zapewnieniem dostepu powietrza przy okapie oraz wylotu w kalenicy; kalenice
dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30cm mozna pozostawi¢ bez uszczelek,

zaginajac do gory dolne czesci fal,
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— wszystkie uszkodzenia powlok powstatle w czasie transportu i montazu nalezy

zamalowac farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. Pomigdzy foliag dachows a lezaca ponizej izolacja termiczng
nalezy wykona¢ szczeling wentylacyjng z zapewnionymi wlotami powietrza co najmniej przy
okapie i w kalenicy, niezbedne jest jak najszybsze przykrycie folii wlasciwa warstwa pokrycia
dachowego i nieprzekraczanie w tym zakresie czasu okre§lonego przez producenta; folii tej
nie nalezy traktowac jako warstwy petnigcej funkcje tymczasowego pokrycia dachowego,

odpornej na dzialanie czynnikow atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola wykonania podtozy 1 podktadéw powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonywania rob6t dekarskich,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
robot dekarskich.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wtasciwosci

pokrycia sg zgodne z podanymi w zeszycie warunkami.
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. — Rozbiorki obiektow kubaturowych —[1 szt., m3, m, m?]

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peing dokumentacje powykonawcza wraz z os§wiadczeniem stwierdzajagcym zgodnosé
z projektem w zakresie wykonania prac przygotowawczych, robdt dekarskich i prac
wykonczeniowych,
— protokoty z badan kontrolnych oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania
odnos$nie do wykorzystanych materialdow i wyrobow,
— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan prac
przygotowawczych, robot dekarskich i prac wykonczeniowych byly pozytywne.

Protokot odbioru powinien zawierac:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad ktorej powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

9. Podstawa platnosci
B.02.00.00 — Roboty pokrywcze jest m? wykonanego pokrycia dachu.

10. Przepisy zwiazane

[1] PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

[2] PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wlasciwosci

[3] PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wlasciwosci

[4] PN-EN 490 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i oktadzin
sciennych. Charakterystyka wyrobu

[5] PN-EN 492 Ptytki wtoknisto-cementowe i elementy wyposazenia. Wlasciwosci wyrobu i

metody badan
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[6] PN-EN 494 Profilowane ptyty widknisto-cementowe 1 elementy wyposazenia.
Wtasciwosci wyrobu i metody badan (oryg.)

[7] PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

[8] PN-EN 502 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
ze stali odpornej na korozje¢ uktadanych na cigglym podtozu

[9] PN-EN 504 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu

[10] PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

[11] PN-EN 506 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowej

[12] PN-EN 507 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
aluminiowej uktadanych na cigglym podtozu

[13] PN-EN 508-1 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1:

Stal,
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B.03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
przetargiem.
B.09.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.09.02.00 lIzolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa termozgrzewalna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape termozgrzewalng

podktadowa gr. 4.2 mm i nawierzchniowa gr 5,2 mm
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce

- dhugosé: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m
60 m +£0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +£1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

2.2.2.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okre$lonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60—-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-

nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m®,
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajagca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-

chu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
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5.1.

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)
c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczego6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zard6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy

uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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6.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac¢ plyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

o Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.

budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,
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8.2.

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

10.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.04.00.00 POSADZKI

1.

1.1

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.04.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
Z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B.04.02.02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach
30%10 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uto-
Zeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem

powierzchni.

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
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a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i1 szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- Krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnos¢ V klasa $cieralnos$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Pytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i1 szerokosé: +1,5 mm
- grubo$¢: 0,5 mm
- Krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe¢ z cementu portlandzkiego 35 — bialego 1 maczki wapiennej

- zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j

kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob

dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
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5.

e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysScidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.
f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robdt

5.1. Warstwy wyroOwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i1 zagrun-

towaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wod3.

e Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku pas-
kiem papy.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.
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5.4.

e Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci Iub szeroko$ci pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda3.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

6.

6.1.

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkéw

zastosowanego systemu.

Kontrola jakoSci

Wymagana jako§¢é materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

6.2.

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiladciwosci nie  odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i Sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiodr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigetego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci Spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotoéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowaq.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatlow i sprzetu, 0czyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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