Sierpc, 05.03.2021 r.

Z.G.K.iM.
Prezes Zarzadu Wojciech Kulinski
UL Traugutta 33 09-200 Sierpc

Warunki techniczne podlaczenia budynku zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Armii
Krajowej 1 A.

Celem podlaczenia do m.s.c. projektowanego budynku przy ulicy ul. Armii Krajowej 1 A

ustala sie:

1. Warunki wykonania przylgcza:

Przylacze do wezla projektowanego nalezy wykonaé z przytacza o srednicy DN
50 biegnacego do budynku Armii Krajowej 1.

Przylacze nalezy zaprojektowac¢ w technologii rur preizolowanych, z instalacjg
alarmowa i wezel cieplny dwufunkcyjny wyposazony w regulator pogodowy,
wymiennik ptytowy o parametrach okreslonych przez projektanta.

Podpisanie umowy przylaczeniowej pomiedzy Cieplownia Sierpc Sp.z.0.0, a
administratorem przylgczanego obiektu.

Umowa okresla zasady realizacji i finansowanie inwestycji.

Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego opracowuje wnioskodawca
(inwestor) i sktada do uzgodnienia w Cieptowni Sierpc Sp. z.0.0.

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza budynku

opracowuje i wykonuje wnioskodawca (inwestor) na swoj koszt i sktada do
uzgodnienia w Cieptowni Sierpc sp. z.0.0.

Budowe wezla cieplnego jednofunkcyjnego i wewngtrznej instalacji c.o w
budynku oraz doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia wezta
wykonuje (inwestor) wnioskodawca. Realizacja inwestycji odbywa si¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie przylaczeniowej.

Zasilanie wewnetrznych instalacji odbiorczych w budynku powinno odbywa¢
si¢ poprzez wezel wymiennikowy, pracujacy w systemie pompowym.

2. Wytyczne do przygotowania pomieszczenia na wezel cieplny:

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen
technologiczno-energetycznych wezta cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem

wezla, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
» Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r.
»»W sprawie ogloszenia rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie’’ (Dz.U.z 2019r. poz.1065);
» Polskiej Normie PN-B-02423:1999
Zgodnie z powyzszymi dokumentami wezet cieplny powinien by¢ zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie piwnic lub parteru przy Scianie zewngtrznej
budynku, szerokos¢ ciggu komunikacyjnego prowadzgcego do pomieszczenia wezla
powinna wynosi¢ min. 1,2 m z mozliwoscia catlodobowego dostepu do pomieszczenia
0s6b obstugujgcych urzadzenia wezta cieplnego. Posadzke i $ciany wykonaé jako
powierzchnie zmywalne. Wysoko$¢ pomieszczenia wezla powinna wynosié:
-2,0m dla weztéw o catkowitej mocy maksymalnej -75,0kW (domki jednorodzinne)
-2,2m dla wezléw o catkowitej mocy maksymalnej 75,0-500,0k W wlacznie
-2,5m dla weztéw o catkowitej mocy maksymalnej wigkszej niz 500,0 kW
Zaleca sie, aby minimalna powierzchnia pomieszczen
przeznaczonych na wezet cieplny wynosita:
e do 150 kW-10m?
e 150-500 kW-15m?
e Powyzej 500 kW-20m?
¢ Dlakazdej dodatkowej funkcji podane powyzej powierzchnie nalezy zwigkszy¢
o0 5m? na kazdg funkcje.

. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezla cieplowniczego powinny mie¢ szerokosé co
najmniej 0,8 m i wysokos¢ co najmniej 2,0 m. Powinny one otwieraé si¢ pod naciskiem
od strony pomieszczenia wezla. Drzwi nalezy wykonaé ze stali lub pokry¢ blachg
stalows, zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy.

Sciany i strop pomieszczenia wezla powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, otynkowane i pomalowane na jasny kolor powlokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

. Podloga musi by¢ wykonana z materialéw niepalnych, jako powierzchnia gladka,
wytrzymata na uderzenia mechaniczne. Posadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem

ok. 1% w kierunku wpustu podtogowego lub studzienki schtadzajace;.

. Wentylacja pomieszczenia. W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje
nawiewno-wywiewna zgodnie z wymaganiami BN-90/8864-46. Dopuszczalne

jest wykonanie wywiewu poprzez kratke z kanalem wyprowadzonym na zewnatrz
budynku. Nawiew nalezy wykona¢ w dolnej czesci drzwi do pomieszczenia
wezla, stosujgc otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza nawiewanego. W przypadku braku mozliwosci wykonania
wentylacji grawitacyjnej wymiang powietrza zapewni¢ za pomocg wentylatoréw
mechanicznych.

. Instalacje sanitarne. Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezla cieplnego,
odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem studzienki
schtadzajacej. Wpust podlogowy nalezy przylaczy¢ do studzienki schtadzajacej, ktora
nalezy zabezpieczy¢ metalowa pokrywa lub krata w sposéb umozliwiajacy
bezpieczenstwo obshudze wezta. Studzienka winna by¢ grawitacyjnie odwadniana do
kanalizacji. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji,
scieki powinny by¢ przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomoca
automatycznie sterowanej pompy z napedem elektrycznym.

. Ochrona przed halasem. Pomieszczenie wezta musi posiada¢ skuteczne zabezpieczenie
przed przedostaniem si¢ hatasu i wibracji do innych pomieszczen. Izolacja akustyczna
pomieszczenia wezla cieplnego musi spetnia¢ wymogi normy PN-B-02151-3:1999, PN-
87/B-02151.01
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9. Instalacja elektryczna:

> Instalacja elektryczna wezta winna by¢ wydzielona i opomiarowana licznikiem,
licznik winien by¢ usytuowany w miejscu ogélnie dostepnym (wg. wytycznych
operatora ENERGA) dla umozliwienia dokonywania odczytu przez pracownika
ENERGIL.

+  Uklad pomiarowy Wyposazy¢ w zabezpieczenia przed i za licznikowe.

»  Wewnetrzna linia zasilajgca winna byé wykonana przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 4 mm? i zakohczona min. 18-sto modutows rozdzielnicg
hermetyczng z PCV o klasie szezelnosci nie gorszej niz IP65. Rozdzielnica ta
powinna posiadaé ok. 20% rezerwg wolnego miejsca dla ewentualnych,
dodatkowych bezpiecznikdw.

* Do pomieszczenia wezta nie nalezy wprowadza¢ innych instalacji elektrycznych,
nie zwigzanych z praca wezla. Z rozdzielnicy tej moga by¢ zasilane wylacznie
urzadzenia obstugujace wezel. Nalezy przewidzieé gniazdo serwisowo -
remontowe.

« W celu wyréwnania potencjaléw elementéw budynku: instalacji wod-kan., c.o. i
wszystkich metalowych urzadzen (np. konstrukcja kompaktu) znajdujacych sie w
pom. wezla, a mogacych przypadkowo znalezé si¢ pod napieciem - nalezy
polaczy¢ je metalicznie z SZyng wyrOwnawcza, ktéra stanowié bedzie utozony
wzdhuz $cian plaskownik FeZn 25x4.

«  Polaczenia z rurociggami wykonaé za pomoca metalowych uchwytéw paskowych,
mozliwie blisko miejsca wprowadzenia, jak i ich wyprowadzenia z pomieszczenia
wezta. Szyna wyréwnawcza wezia winna by¢ polaczona z uziomem
wprowadzonym do pomieszczenia wezta cieplnego.

+  Oprawy oswietleniowe jarzeniowe (2x40 W) i osprzet instalacyjny stosowaé w
wykonaniu hermetycznym min. IP65. Jezeli wysoko$¢ pomieszczenia wezla jest
wigksza niz 2,5m,oprawy mocowagé odpowiednio na przewieszkach, zawieszkach
lub na $cianach.

* Najmniejsze, dopuszczalne natezenie o$wietlenia pomieszczenia wezta wynosi
300Ix.

+ Obwody wezla
podzieli¢ na grupy:

* obwody technologii,
* obwody oswietlenia i gniazdek elektrycznych.

« Kazda z grup obwodéw zabezpieczyé odrebnym wylgcznikiem roznicowo-
pradowym o pradzie zadzialania 1,=0,03 A, a kazdy obwod wylacznikem
nadprgdowym.

»  Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego typu B10-1 faz.,

+  Zabezpieczenie gniazda 230V/PE typu B16-1 faz.,

+  Zabezpieczenie nadmiaroweC10 dla potrzeb zasilania wezla.

« Jako ochrona przed przepieciami, dla zabezpieczenia urzadzen
elektronicznych nalezy zastosowaé ochronniki przeciw przepigciowe klasy
B+C.

+ Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: jednokreskowy schemat zasilania
wezla cieplnego oraz rzut pomieszczenia wezla z rozmieszczeniem elementow
instalacji i ich polaczen.

10. Wezly cieplne nalezy projektowaé jako wymiennikowe i wyposazy¢ je w urzadzenia:
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e wymienniki ptytowe lutowane,

e pompy obiegowe c.o. i cyrkulacyjne bezdltawicowe z bezstopniowa
regulacjg wydajnosci (Willo,Grundfos),

* w obiegu wody sieciowej i instalacyjnej zastosowaé filtry siatkowe
magnetyczne,

¢ instalacj¢ wewngtrzng wykona¢ systemu zamknigtego i zabezpieczy¢ wg
wymogow obowigzujacej normy PN 99/B-02414:1999 stosujac naczynia
wzbiorcze zamknigte,

¢ instalacje przygotowania c.w.u. wykona¢ w ukladzie zapewniajacym
pokrycie potrzeb na ciepta wod¢ w godzinach maksymalnego jej
rozbioru, przy zastosowaniu pelnej automatyki z ptynna regulacja,

e rozmieszczenie urzadzen technologicznych wezta cieplnego powinno
zapewnia¢ swobodny dostep i bezpieczenstwo obstugi,

e sterowanie pracg urzadzen wezla cieplnego poprzez regulator pogodowy
firmy Samson lub Grundfos.

Uktad automatycznej regulacji wezla cieplnego powinien spehia¢ nastepujace funkcje:
- regulacji pogodowej temperatury zasilania instalacji c.0. oraz ograniczenia
temperatury powrotu wody sieciowej z wymiennika c.o., w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej.

. Parametry pracy sieci cieptowniczej:

Parametry wody sieciowej:

» Zima 120/60 °C

> Lato 65/42 °C

» Cisnienie dyspozycyjne: 4,0 mH,0/40kPa.

» Maksymalne cisnienie dyspozycyjne w sieci cieptowniczej 16,0 bar.
Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajace stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polska Norma/EN,
znaki bezpieczefistwa lub oznaczone znakiem CE. Wszystkie urzadzenia, elementy i
materialy wystepujgce w dokumentacji technicznej wezla cieplnego powinny posiada¢
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty, dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do pomiaru ilosci ciepta dostarczonego do wezta cieplnego Dostawca zastosuje
cieptomierze firmy Diehl wraz z modufami radiowymi umozliwiajacymi przekazywanie
danych do przenos$nego mikrokomputera.

Zawartos¢ dokumentacji techniczne;j:

e Projekt budowlany winien by¢ opracowany przez uprawnione do tego osoby oraz
powinien spetnia¢é wymogi stawiane w warunkach technicznych oraz innych
wynikajgcych z Prawa Budowlanego, przepisow ogdlnych oraz wymagan i
wytycznych producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw. W projekcie
powinny znajdowaé si¢ plany sytuacyjne, schematy technologiczne oraz rzut
pomieszczenia. Czgsci obliczeniowa powinna zawieraé:

e W przypadku obliczen wykonanych przy zastosowaniu programéw
komputerowych do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dolaczy¢
wyniki koncowe obliczen (tabele zbiorcze).

e W przypadku obliczen przy wykorzystaniu wykresu nalezy poda¢ dane i wyniki
ostateczne, a przy wykorzystaniu wzoréw - dane i wyniki obliczen z powotaniem
si¢ na wzdr obliczeniowy. Do czedci graficznej dokumentacji musza byé
zalgczone specyfikacje elementow (material, S$rednica, producent, typ,
oznaczenie katalogowe, ilos¢, dtugosé, itp.).



16. Realizacja rob6t budowlanych:
* Calos¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
e Normg PN-EN-10405:1999,
¢ Niniejszymi warunkami technicznymi,
W zalgczeniu wzor umowy o przylaczenie.

Z powazaniem




