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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa ze zlecajgcym,
1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,
1.3. Wytyczne w zakresie projektowania sieci cieptowniczych w technologii rur
preizolowanych i weztow cieplinych,
1.4. Wizja lokalna w terenie,
1.5. Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej budynku mieszkalno-
ustugowego,

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wezet cieptowniczy dwufunkcyjny na
potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalno-ustugowego.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest podigczenie istniejagcej instalacji grzewczej oraz cwu w
istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z czes$cig ustugowg do miejskiej sieci
cieplnej. Wewnetrzna istniejgca instalacja grzewcza z grzejnikami stalowymi w systemie
zamknietym z odpowietrznikami automatycznymi.

4. Parametry pracy sieci i wezta.

- po stronie sieciowej (zima) - 120/60°C,
- po stronie sieciowej (lato) - 65/42°C,

- po stronie instalacyjnej (c.0.) - 70/50°C,
- po stronie instalacyjnej (c.w.u) - 55/5°C,

5. Bilans ciepta

Zapotrzebowanie instalacji wewnetrznych wynosi:
Qco = 55 kW
Qewu = 95 KW

8. Kompaktowy dwufunkcyjny wezet cieplny

8.1. Stan istniejacy

W piwnicy budynku mieszkalno — ustugowego znajduje sie istniejgcy wezet
jednofunkcyjny z wymiennikiem JAD oraz odgatezieniem doprowadzonym do podgrzewacza
cwu (fadowanie podgrzewacza przez wezownice). Strona wysoka wezta jest wigczona do
istniejgcego  przytgcza cieptowniczego wysokoparametrowego dn32 prowadzonego
wewnatrz budynku.

8.2. Stan projektowany

W  miejscu istniejgcego wezta cieplnego wstawiC projektowany kompaktowy wezet
dwufunkcyjny . Strone wysokg wigczy¢ do przytacza wewnetrznego z rur stalowych czarnych
dn32. Strone niskg wezta wigczy¢ do istniejgcej instalacji c.o. oraz cwu. lIstniejacy
podgrzewacz cwu (ZCW) wykorzystaC jako stabilizator po stronie niskiej modutu
przygotowana cwu poprzez zaslepienie wezownicy wewnetrznej i podigczeniu cwu za
wymiennikiem do kré¢ca wody zimnej w dolnej czesci zbiornika. Wylot cieptej wody ze
zbiornika kréécem gérnym. Podgrzanie wody wychtodzonej w zbiorniku podczas braku



rozbioru jest realizowane przez pompe cyrkulacyjng (PC) i zaw6r kulowy odcinajgcy (ZK2D)
z sitownikiem potgczony z termostatem otwierajgcy droge przeptywu miedzy stabilizatorem a
przewodem cyrkulacyjnym. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego termostatu oraz zaworu
odcinajgcego z sitownikiem

8.3. Elementy skladowe wezia i automatyka

Schemat elektryczny i hydrauliczny , zestawienie urzgdzen oraz rzuty wezla
dwufunkcyjnego firmy Danfoss o mocy c.o./ c.w. 55/95 kW zatgczono do projektu.

8.4. Przystosowanie instalacji c.o/cwu,

*  Whbudowa¢ dwufunkcyjny wezet ciepta,

* Istniejgcy zbiornik na c.w.u. z wezownicg o poj. 400 | nalezy podtgczy¢ do strony
niskiej wezta cieplnego po stronie wymiennika cwu. Nalezy wykorzystaé istniejgce
naczynie przeponowe na dolocie wody zimne;j.

* Zapewni¢ krotki obieg cyrkulacyjny w celu dogrzewania/przegrzewania zbiornika w
czasie braku rozbioru.

9. Pomieszczenie wezta cieplneqo

9.1 Przystosowanie pomieszczenia z weziem

Przed montazem wezta cieplnego istniejgce pomieszczenie dostosowac

wedtug ponizszych wymagan:
1.Wysokos¢ pomieszczenia w swietle zwigkszy¢ do 2,2 m poprzez wykonanie nowej podtogi
na gruncie . Otwor w podtodze nalezy zasypac i w jego miejscu wykonac¢ podtoge na gruncie.
W zwigzku z réznicg poziomdw posadzki na korytarzu i w pomieszczeniu wezta nalezy
wykonac stopien
2. Zapewni¢ niepalne drzwi wejsciowe o odpornosci ogniowej EI30 (wykonac ze stali lub
pokry¢ blachg stalowg) o szerokosci min. 0,8 m. Drzwi powinny by¢ otwierane na zewnatrz
wezta i mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, antypaniczne
otwierajgce sie pod naciskiem. Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy,
2. Zamontowa¢ umywalke podigczong do studzienki schtadzajgcej. Do umywalki
doprowadzi¢ wode, wyposazy¢é w zawor czerpalny z kré¢cem do podtgczenia weza
elastycznego,
3. Sciany otynkowa¢ i pomalowaé farbg odporng na wilgoé,
4. Sufit pomieszczenia izolowa¢ wetng mineralng twardg 10 cm z ptytami gipsowymi co
stanowi¢ bedzie izolacje akustyczng wg normy PN-B-02151-3:1999 i PN-87/B-02151.01
5. Posadzke wylozy¢ ptytkami ceramicznymi wytrzymatymi na uderzenia mechaniczne (z

cokolikami min. 10 cm ) ze spadkiem 1% w w kierunku wpustu wigczanego do studzienki

schifadzajacej,
6. Wykona¢ studzienke schiadzajgcg z kregdw betonowych dn800 i gtebokosci 1,0 m z
wiazem zabezpieczonym blachg ryflowang . Studzienke wyposazy¢é w pompe zatapialng z
ptywakiem z przewodem ttocznym wtgczonym do najblizszego pionu kanalizacyjnego z
zasyfonowaniem.

9.2 Wentylacja pomieszczenia z weziem

9.2.1 Nawiew

Nawiew powietrza do pomieszczenia wezta zapewnia projektowany wg odrebnego
opracowania kanat wentylacyjny typu “Z,, okragty z blachy ze stali ocynkowanej o Srednicy
dn160.



9.2.2 Wywiew/transfer

Wywiew powietrza zapewni istniejgcy kanat wywiewny kominowy w komunikacji
piwnicy . Transfer zuzytego powietrza z pomieszczenia wezta zapewni kratka transferowa w
drzwiach wejsciowych do wezta o wym. 12x44 cm (P=0,0528 m?).

9.3 Instalacja elektryczna

elnstalacja elektryczna wezta winna by¢ wydzielona i opomiarowana licznikiem,

Licznik winien byé usytuowany w miejscu ogolnie dostepnym (wg. wytycznych operatora
ENERGA) dla umozliwienia dokonywania odczytu przez pracownika ENERGI,
e\Wewnetrzna linia zasilajgca winna by¢ wykonana przewodem o przekroju nie mniejszym
niz 4 mm? i zakoAczona min. 18-sto modutowg rozdzielnicg hermetyczng z PCV o klasie
szczelnosci nie gorszej niz IP65. Rozdzielnica ta powinna posiadac ok. 20% rezerwe
wolnego miejsca dla ewentualnych, dodatkowych bezpiecznikdw,

eDo pomieszczenia wezta nie nalezy wprowadzac innych instalacji elektrycznych, nie
zwigzanych z pracg wezta. Z rozdzielnicy tej mogg by¢ zasilane wytgcznie urzgdzenie
obstugujgce wezet. Nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowo — remontowe. Nalezy
wykorzystac istniejgce gniazda serwisowo-remontowe

e W celu wyréwnania potencjatow elementéw budynku: instalacji wod-kan., c.o. i wszystkich
metalowych urzadzen (np. konstrukcja kompaktu) znajdujgcych sie w pom. wezta,

a mogacych przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem - nalezy potgczy¢ je metalicznie z
szyng wyrownawczg, ktorg stanowic¢ bedzie utozony wzdtuz scian ptaskownik FeZn 25x4.
e Pofgczenia z rurociggami wykonaé za pomocg metalowych uchwytow paskowych,
mozliwie blisko miejsca wprowadzenia, jak i ich wyprowadzenia z pomieszczenia wezia.
Szyna wyréwnawcza wezta winna by¢ potgczona z uziomem wprowadzonym do
pomieszczenia wezta cieplnego.

eOprawy oswietleniowe jarzeniowe lub ledowe (2x40 W) i osprzet instalacyjny stosowac

w wykonaniu hermetycznym min. IP54. Jezeli wysokoS¢ pomieszczenia wezta jest wieksza
niz 2,5 m, oprawy mocowac odpowiednio na przewieszkach, zawieszkach lub na scianach.
Do oswietlenia wezta wykorzystac istniejgcg lampe spetniajgcg powyzsze wymnagania
zainstalowang na stropie pomieszczenia wezia.

eNajmniejsze, dopuszczalne natezenie oswietlenia pomieszczenia wezta wynosi 300 Ix.
eObwody wezta podzieli¢ na grupy:

- obwody technologii,

- obwody oswietlenia i gniazdek elektrycznych.

e Kazdg z grup obwodow zabezpieczy¢ odrebnym wytgcznikiem réznicowo — prgdowym

0 pradzie zadziatania IAn= 0,03 A, a kazdy obwdd wytgcznikiem nadprgdowym/silnikowym.
0 zabezpieczenie obwodu oswietleniowego typu B10 - 1 faz., o zabezpieczenie obwodu
gniazda 230V/PE - r6znicowo-prgdowe z cztonem nadmiarowym 10A - 1 faz.,

0 zabezpieczenie nadmiarowe C10 dla potrzeb zasilania wezta.

e Jako ochrona przed przepieciami, dla zabezpieczenia urzgdzen elektronicznych nalezy
zastosowac ochronniki przeciw przepieciowe klasy B+C.

10. Automatyka

a) pomiar ciepta:
Do pomiaru catkowitej ilosci ciepta stuzy¢ bedzie licznik ciepta typu Sharky firmy Diehl
z modufami radiowymi umozliwiajgcymi przekazywanie danych do przeno$nego



mikrokomputera. Przeptyw cieptomierza min. Q,,m=2,5 m3/h, Cieptomierz dostarcza
Dostawca ciepta. W projektowanym kompakcie pozostawiono miejsce na cieptomierz w
miejscu ozhaczonym na schemacie technologicznym.

b) regulacja instalacji c.o.

Na rurociggu zasilajgcym w wezle podtgczeniowym usytuowany jest silnikowy zawor
typu VM-2, dn-20mm, z gwintem zewnetrznym z napedem elektrycznym typu AMV 23. Praca
zaworu steruje regulator pogodowy ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A266 firmy Danfoss
. Zadaniem regulatora jest systematyczna regulacja temperatury wody zasilajgcej c.o0. w
zaleznosci od temperatury panujgcej na zewnatrz budynku oraz od temperatury wody
powrotnej do m.s.c. z wymiennika c.o. Sygnaty o temperaturze przekazywane sg od
czujnikéw do regulatora ECL Comfort 310 przewodami elektrycznymi. Na zewnagtrz budynku
(Sciana potnocna) zastosowano czujnik typu ESMT, zas dla wody instalacyjnej typu
ESMU100. Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed awaryjnym wzrostem temperatury za
pomocg termostatu zabezpieczajgcego.

c) regulacja instalacji c.w.

Na rurociggu zasilajgcym w wezle podtgczeniowym usytuowany jest silnikowy zawor
typu VM-2, dn-25mm, z gwintem zewnetrznym z napedem elektrycznym typu AMV 33. Pracg
zaworu steruje regulator pogodowy ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A266 firmy Danfoss
. Obieg cyrkulacyjny z pompg jest sterowany czujnikiem temperatury ESMU 100 St.

d) regulator réznicy cidnien

W zwigzku z matym cisnieniem dyspozycyjnym nie projektuje sie regulatora roznicy
cisnien jednakze w projekcie kompaktu na przewodzie pierwotnym zasilajgcym
pozostawiono prosty wolny odcinek rurociggu do ewentualnego montazu urzgdzenia.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru wezta cieptowniczego

Do wykonania wezta mozna stosowac¢ wytgcznie wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Sg to urzgdzenia
posiadajgce certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
oznakowane znakiem CE i posiadajgce deklaracje zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub europejskg aprobatg techniczna oraz
wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych.

11.1. Montaz rurociagéw armatury

Mocowanie przewodow nalezy wykonywac przy pomocy podpor Sciennych oraz
konstrukcji wsporczych osadzonych w odpowiednich do rodzaju zastosowanych rur i
rozstawie zaleznym od Srednicy. Na konstrukcjach mocowane sg urzgdzenia duzych
wymiarach masie, dla zapewnienia ich montazu eksploatacji oraz unikniecia nadmiernego
obcigzenia rurociggéw. Szczegotowe wymagania armatury okresla instrukcja prouctnta
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy tulejach ochronnych
Srednicy wiekszej niz srednica zewnetrzna przewodu. Przyjmuje sie wolng przestrzen miedzy
rurami wynoszgcg co najmniej 2 cm dla przegréd pionowych i 1 cm dla przegréd poziomych.

Dtugosé¢ tulei powinna przekraczaé 4 cm (po 2 cm dodatkowe strony przegrody).



Urzadzenia przewody powinny trwale oznakowane (tabliczki znamionowe, oznaczone

kierunki przeptywu rodzaj czynnika).

11.2. Badania odbiorowe

Badanie szczelnos$ci stanie zimnym

Prébe szczelnosci stanie zimnym przeprowadza sie przy uzyciu zimnej wody wodociggowej,
przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

-temperatura zewnetrzna (otoczenia) powyzej 0°C,

- przed zakryciem bruzd oraz przed natozeniem izolacji,

-przed wykonaniem proéby instalacje nalezy przeptukaé¢ woda,

-instalacja po wyptukaniu powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona

-zawor bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze elementy, ktérych cisnienie prébne jest nizsze
od cisnienia ustalonego dla badania szczelnosci, powinny by¢ odigczone od instalacji
-badanie mozna rozpoczg¢ po uptywie doby od stwierdzenia gotowosci do przeprowadzenia
préby i nie wystgpieniu w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia

Warto$¢ cisnienia prébnego dla poszczegdlnych obiegdw jest okreslana nastepujgco:

-dla obiegu pierwotnego wezta

p=1,25p,, lecz nie mniej niz p, +3 bary dla p, > 5 bar,
p=1,25p,, lecz nie mnigj niz 2 bary dla p, <5 bar,

p: — cidnienie robocze sieci cieptowniczej

-dla obiegu instalacji ogrzewania wodnego o temperaturze do 100°C:
p=2+p,, lecz nie mniej niz 4 bary,
pr — ciSnienie robocze w najnizszym punkcie instalaciji

-dla instalacji wodociggowej (woda zimna,ciepta,cyrkulacja):
p=1,5*p,, lecz nie mniej niz 10 bary,
p; — ci$nienie robocze instalacji wodociggowe;j

Wynik badania szczelno$ci jest pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie przeciekdw i roszenia oraz
w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia probnego dla przewodow o
potgczeniach spawanych, lutowanych, tgczonych na zaciski, kotnierze lub spadek wyniesie
maksymalnie 2% - dla przewodow o potgczeniach gwintowanych

Badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco

Badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco przeprowadza sie po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno. Jest to tzw. rozruch probny wezta
cieptowniczego. Przeprowadza sie go przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

-po uruchomieniu zrédta ciepta, przy mozliwie najwyzszych parametrach
roboczych(parametrach obliczeniowych),

-przed przystgpieniem do préby instalacja powinna pracowac przez 72 godziny.

Wynik jest pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje przeciekdw roszenia oraz wezet
zachowuje obliczeniowe parametry pracy, a takze nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
odksztafcen.

11.3. Izolacje
Izolacja antykorozyjna




Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane jest przez zastosowanie powtok malarskich.
Wewnetrzna powtoka zasobnikéw i wymiennikow cieplej wody oraz innych materiatéw
instalacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom wymaganym przy kontakcie z wodg pitna.
Izolacje antykorozyjna przewodow stalowych czarnych wykonuje sie po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci w stanie zimnym, przed natozeniem izolacji
termicznej. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy réwniez stalowych uchwytow i konstrukcji
wsporczych przewoddw i urzadzen.

Warunki wykonania izolacji antykorozyjnej:

- przewody oczyszczone: powierzchnie zewnetrzne rurociggéow powinny by¢ oczyszczone,
odttuszczone i suche, czyszczenie moze by¢ reczne lub mechaniczne, sposéb
przygotowania powierzchni okresla norma PN EN ISO 85011:2008

- pokrycie dwuwarstwowe: warstwa gruntowa i nawierzchniowa, materiaty malarskie (np.
farby silikonowe) odporne na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewodow i urzgdzeh, uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno wykonaniu izolacji antykorozyjnej
(potwierdzonych odpowiednimi protokotami). Powierzchnie izolowanych elementéw powinny
by¢ suche i czyste. Ochrona cieplna dotyczy przewodow, ksztattek oraz armatury i urzgdzen
Izolacja termiczna sktada sie z nastepujgcych elementéw:

-ptaszcz ochronny (ochrona izolacji wiasciwej przed uszkodzeniem, zawilgoceniem).

- izolacja wlasciwa (materiat izolacyjny).

Jako materiat izolacyjny w obiegu wody sieciowej(wysokie parametry) oraz po stronie niskiej
zastosowac pianke poliuretanowa.. Przewody wody zimnej izolowane sg w celu
zabezpieczenia przed nagrzewaniem wody oraz roszeniem na powierzchni przewodow.
Izolacje wykonac jako Scisle przylegajgcg do przewodu i odpowiednio, trwale zamocowana.

Ptaszcz ochronny wykonac jako folie z tworzyw sztucznych (np. PE, PVC). Ptaszcz powinien
posiada¢ oznakowanie identyfikujgce rodzaj i kierunek przeptywu czynnika. Sposob
wykonania izolacji termicznej powinien zapewnia¢ nierozprzestrzenianie sie ognia [45].
Wymagania w zakresie izolacji termicznej i warunki jej wykonania sg przedmiotem normy
PN-B-02421 |18].

Minimalne grubosci izolacji cieplnej dla materiatu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0.035 W/(m*K), odpowiadajgce wymaganiom postawionym w warunkach technicznym
podano ponizej.

Minimalng grabosé 1zolacy termiczne)

Lp Rodznj praewodu Al A= 0,035 Wim - K)

Srednica wewngtrzna &o 22 mm 20 mim

Srednica wewngtrzna od 22 do 35 man ) mm

o |lwlin|—

Srednica wewnetrzoa od 35 do 100 mm rowna seedncy wewngtrzneg nry

Srednica wewngtrzng ponad 100 mm 100 mun

rrew R WE POV 4, preechodzce
< | Preewody i arma g por 1| : \ Ve wymsagan 2 poe. 1-4
pezcz sciany Sub stropy, sKezy2owinia przewodaow

Wartosci te obowigzujg dla przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych). W
pozostatych przypadkach zastosowanie majg grubosci izolacji okreslone w normie PN-B-
02421.Przyktadowe wartosci dla przewodow w pomieszczeniach ogrzewanych, z
temperaturg obliczeniowa >12°C pokazano ponizej.



. Minimalna grubodd wolacyi : Minimalnn grubosé izokci
Sreduica | yormicenei dla A = 0,035 Wim - Ky, | S| iermiczne) dia 2= 0,035 Wim < K),
nominaloa pray tfemperaturze czynnika naminidn prey temperaturze <zynnika
|run] [mm])
do 60°C 95°C 135°C do 60°C 05C 135°C
<25 15 20 0 80 25 Kh S0
12 15 25 a5 100 20 40 55
40 15 25 40 125 o 45 o0
50 20 25 0 I50 s 45 65
65 20 30 45 200 40 50 T

12. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Roboty realizowa¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji roboét
budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401).

Opracowat:



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW, ZASWIADCZENIA O ]
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW | KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc, 2021-03-26

Piotr Pakieta

(imi¢ i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Staszica 97

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1332,1529 z 2017r.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

,Budowa wezta cieplnego dwufunkcyjnego dla budynku
przy ul. Armii Krajowej 1a w miejscowosci Sierpc, dz.
ewid. nr 1428/1”

zlokalizowang w miejscowos$ci: Sierpc ul. Armii Krajowej 1a

Inwestor: ZGKiM w Sierpcu Spétka z o0.0., ul. R. Traugutta 33, 09-200 Sierpc

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 1428/1

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
techniczny zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych

(pieczed i podpis)
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-712-6FX-C84 *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0255/09

adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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MAJOWIRLKA
ORNESONA

| " A
INJYNIEROW

NeboWNIDIwA

sygn, akt. MAZ/TIIV 399 08 (S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawhe art. 11 ust 1 Lare 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 diia 15 grudoia 2000 1. o samurzpdach mwodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urhenistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 pdzm, zm.), it 12 ust |
plt |08, ust 3, o 13 ust | ophe |, ust. 4, art. 14 ust | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, - Prawo budowlane
(tckst Jodn.. Dell 2 2006 r Nr 156 poz 1118 2 poin, zm.) oraz § 1) wst | pkt 1, § 15, § 23 ww |
roporzidzenia Miistra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiettia 2006 1. w sprawie samodzseloyeh funkcji
technicznych w bodownietwie (D21, Nr 83 poz §78), Okrggown Komisja Kwalifikacyjox Mazowieckic)
Okrggowe] lzby Inzynieraw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Piotr Pakiela
magister inZzynier
urodzony dnia 31 marca 1977 roku w Plocku , syn Tadeusza

uzyshal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0452/POOS/O8

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku 2 uwzglednicniom w caloscl zadanin  strony, na podstawiec an. 107 § 4 Koueksu postepowania
administracyinego odstgpuje sig od uzasudnian i decyzji,
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany aa odwrocke niniejsze) decyzjl

POUCZENIE
|, Zgodaic z an. |2 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane. podstawe do wykanywania sampdziclnych funkejl
technicanych w budownictwie stanowi wpis do centrulnego rejestru, prowadzonegs przez Glownega Inspekton
Nadzori Budowlanego oraz wpis ma listy czfoakow wiasciwe) izby samorzidy zawodowego.
2 Od niniejsze) deeyzii stuzy odwolinic do Krajowe) Komishi Kwalifikacyjnei Polskie) leby Inzynlerow
Rudownictwn w Warsziwie za posrednictwern Okregowe) Komisjl Kwalifikieyjie) Mazowleckiel Okrggowe)
17by Inzynierow Budownictwa w Warsziwie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia

Skiad Orzekajsey o
I/ mgr ind Krzysatof Latoszek .0 72 e AT
2/ mygr ik Ireas Churska et 0 T T
3 mgr ok Krzysatof Booss ,)(/ﬁ..://./ ———
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymienions specjalnodcig, ninicjsze uprawnicnia
stanowiy podstawg do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktow budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
Kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyze) wymienione|
spec)alnoscel,

1T Na mocy § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanepo takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, 2 doborem  wlasciwyeh urzgdzen w projekeie
budowlanym. 7 N
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