Oznaczenia techniczne:

‘ ————————— - projektowane przytacze cieptownicze wysokoparametrowe 120/60°C z rur preizolowanych i
stalowych czarnych bez szwu typu B

l - wewnetrzna instalacja c.o. niskoparametrowa 70/50°C z rur stalowych czarnych bez

szwu typu B

| —— " —-— -wewngtrzna instalacja cwu i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych
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- wewnetrzna instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych

- wewnetrzna instalacja c.o. niskoparametrowa 70/50°C z rur stalowych czarnych bez

| szwu typu B (czgs¢ instalacji istniejaca)

S — - wewng¢trzna instalacja cwu i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych (czg$¢ instalacji istniejgca)
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2 - projektowana kratka transferowa w dolnej czgséci drzwi wejsciowych do pom. wezta 12x44 cm (P=0,0528 m?)
| 3 - proj. studzienka schtadzajaca dn800 H=1m z pompa zatapialng podiaczong do pionu kanalizacji sanitarnej;
pokrywa z blachy ryflowanej

| 4 - proj. umywalka porcelanowa podtaczona do studzienki schtadzajacej oraz zawor czerpalny dnl5 z

kongo d
| 50Il %s()t%lé?ch)/ f(vzfzr%:l wentylacyjny wywiewny 14x14 cm

6 - proj. zbiornik odpowietrzajacy o poj. 1,5 dm?

f_; | 8 - wpust podtogowy DN75
f:’ 7 Z ! | 9 - naczynie wzbiorcze c.o. Reflex N50
“i 10 - proj. niepalne drzwi wejsciowe do wezta o odporno$ci ogniowej EI30 o szerokosci min. 0,9 m i wysokosci 1,8 m
7 | otwierane na zewnatrz wezta i od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe antypaniczne otwierajace si¢ pod
7 /i , ) naciskiem
7 Pod’fqge W pomieszczeniu 11. Kanat typu "Z" z rury SPIRO sprowadzony na 30 cm nad poziom podtogi o $rednicy dnl160 z moztiwo$cig przymknigcia o
7 sku¢ i wykona¢ nowg podtoge 50%
] Z instalacji wodociggowej na gruncie do uzyskania 5\ 12.Rozdzielnia elektryczna
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Vit B v / 7 Z Z 13. Istniejacy zasobnik na cwu o poj. 400 1 wykorzysta¢ jako stabilizator cwu (zaslepienie wezownicy wewngtrznej)
7 @ _ . 7 Z 14. Istniejgce naczynie wzbiorcze c.w.u REFIX DC50
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