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Dane instalacji grzewczej
Zrédto ciepla Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=120 °C 55 33 DN 20 DN 20
Suma 55 33 DN 20 DN 20
Dobdr wg Temp. projektowa na zasilaniu
Temperatura zasilania tv 70,0°C
Temperatura powrotu tr 50,0°C
Rozszerzanie n 2,2%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 75,0°C
Cisnienie statyczne pst 1,1 bar (G
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,3 bar (i
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,5bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (U

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody \ Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadéw
z wktadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupetniajacej pn 4,0bar (G
Maks. $rednica zbiornika 2 000mm
Max wysokos¢ zbiornika 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 55 516
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 516
Pojemnos$c¢ zrédet ciepta Vk 33
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 549
Pojemnosc¢ po rozszerzeniu Ve 12litrow
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zaséb wody 1,4%

lub 8litrow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70
Cisnienie w bar 1,7 1,8 1,9 2,0 22 2,3 25

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Reflex N,

cisénieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach ciénienio-
wych 2014/68/UE.

-naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : N 50
Pojemnos$¢ nominalna : 50 litréw
Max pojemnos$¢ uzytkowa : 45 litroéw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,3 bar
Srednica : 441 mm
Wysokosé : 487 mm
Waga : 9,6 kg
Przytacze uktadu : R 3/4
Kolor : biaty

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawbdr odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przytacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddéw i1 zanieczyszczen do
uktaddéw grzewczych i chiodniczych
wzglednie do zamknietych ukltaddéw
hydraulicznych.

Dla medidw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osaddéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wktadem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacije czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu tulei
z magnesem z obudowy czasteczki te

sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznos$ci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D1 1/4 M
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
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Wariant przytaczy : Gwint
Przytacze : IG 1 1/4
Przylacze odszlamiajace: G 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepiywu : 3,7 m*/h
Wspdiczynnik kvs : 31,8 m3/h
Diugos$¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé : 152 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,3 kg

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osaddéw i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sktada sie z dwéch wyprofilowanych
czeéci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasdma
dociskowa.

Typ : A/D 22 - 1 1/2
Wysokos$é : 225 mm
Szerokos¢ : 100 mm
Diugos¢ : 108 mm
Grubos$¢ izolacji : 15 mm
Dop. temp. pracy :110°C
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2. Zabezpieczenie zrodta ciepta 1
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2.1 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do uktadéw
grzewczych, chiodniczych wzglednie
do zamknietych uktaddédw hydraulicznych.

Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktdw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °cC
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm
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