SPECYFIKACJA
1. ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD WEZLA KOMPAKTOWEGO FIRMY DANFOSS

Wezet cieplny: DSE2 FLEX 1B032-032-D132-P0O-PL

llo§¢ | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-20
1 WYM.1 Podstawa
montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12H-1-50
1 WYM.2 Podstawa
montazowa
1 WYM.2 Izolacja

Wysoki parametr

dla zaworu

2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint
wewnetrzny
2 S1 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 S2 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 S3 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Komponent Odcinek prosty pod montaz DPV
specjalny
4 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
manometryczny PN16
1 FOM1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint
filtroodmulnika wewnetrzny
1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T
filtroodmulnika handle
1 FOM1 Izolacja Thermo, 1zolacja do FO2M, DN25/DN32
filtroodmulnika
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 19.3,
PN16, DN32, Temp.max. 150°C, DN32,
Kotnierz
1 FQQ1 Dostarczono z Wstawka, 1 inch, L=190 mm, stal
wstawka, Licznik weglowa, P235GH
ciepfa
1 Tpco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint
zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny Danfoss, AMV 23, 230V
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regulacyjnego

dla zaworu
regulacyjnego

1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1", Gwint
zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny Danfoss, AMV 33, 230V

WYM.1 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN32,
Magnetyczny, Kotnierz

1 G5 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4

1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 25-60, 1*230V,
0.75A, Outside thread, 1 1/2 inch, PN10,
Heating

1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 NWP Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 25, 6 bar ( mozliwe
wykorzystanie istniejgcego naczynia
przeponowego poj. 40 | 6 bar po doktadnej
ocenie stanu technicznego naczynia )

3 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

5 P12 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528

manometryczny PN16
1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 ZBO Zawor Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint
bezpieczenstwa wewnetrzny + rura spustowa
1 Trco Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint
wewnetrzny

2 Gl Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint
wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPM3 DHW 15-50 CIL3,
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1x230V, 0.34A, 1", PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
5 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
6 P13 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
manometryczny PN16
1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 ZBW Zawor Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint
bezpieczenstwa wewnetrzny + rura spustowa
1 271 Zawor zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp.
max 90°C, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 272 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp.
max 90°C, 1", Gwint wewnetrzny
1 Trcw Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna
Uktad regulacji elektronicznej
1 0 Skrzynka Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa
elektryczna plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly
1 0 Dodatkowa funkcja Pofgczenia wyrbwnawcze
1 0 Dodatkowa funkcja Ograniczniki przepie¢
1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A266
1 Tzew Czujnik temp. Danfoss, ESMT
zewnetrznej

Uktad stabilizujaco-uzupetniajacy

zladu

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 S4 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint
wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10
[I/impuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.

1 ZUz Zawor uzupetnienia Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint

zewnetrzny
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2. ELEMENTY WYPOSAZENIA POZA WEZLEM KOMPAKTOWYM

(adatptacja na
stabilizator)

llo§¢ | Pozycja | Typ Opis

3 Pl4 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 T1 Termometr Termometr 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C (w wyposazeniu
istniejgcego podgrzewacza cwu)

1 S5 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN25, Spawany

4 S6 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN32, Spawany

2 S7 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN15, Spawany

1 ZK2D Zawor kulowy AFRISO 2-drogowy zawor kulowy z

dwudrogowy sitownikiem BEV, DN20, Rp3/4", Kvs 45
m3/h, 24 V AC (zdemontowac z obiegu
zasilania wezownicy podgrzewacza cwu
i zamontowac na krotkim obiegu
cyrkulacji)

1 G6 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny,
3/4"

1 NWP2 Naczynie wzbiorcze Reflex, Refix DC 50, 6 bar
(zdemontowac z istniejgcej istalaciji
zasilania zbiornika i zamontowaé w
miejscu wskazanym na schemacie)

1 ZCW Podgrzewacz cwu Istniejgcy podgrzewacz SW-400 z

wezownicg firmy KOSPEL o poj 400 I .
(adaptacja zbiornika na stabilizator cwu
-zaslepi¢ wezownice a cyrkulacje oraz
cwu wigczy¢ do zbiornika zgodnie ze
schematem)
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