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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
budowie wewngtrznych oraz zewngtrznych instalacji sanitarnych dla budynku zaktadu pielggnacyjno-
opiekunczego w Ostrofece. Przedmiot opracowania obejmuje zaprojektowanie wewngetrznych instalacji
wodno- kanalizacyjnych, centralnego- ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji ppoz. oraz
instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowej, instalacji ppoz.
Przedmiot opracowania stanowi takze zaprojektowanie przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i wodociggowej w ramach zadania ,,BUDOWA ZAKLADU PIELEGNACYIJNI-
OPIEKUNCZEGO NA TERENIE DZ. NR 21602/7; 21602/12; 21602/9; 21602/10; 21603/11; 21602/11,
OBREB: OSTROLEKA, OBR. 0002, UL. SIENKIEWICZA 56, 07-409 OSTROLEKA.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sa roboty adaptacyjne wewnatrz budynku
w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie z Dokumentacja Projektows, a takze ogoélnie
obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przedsigwzigcia:

- Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej,
- Wykonanie wewnetrznych instalacji wodno- kanalizacyjnej,

- Wykonanie instalacji c.o.,

- Wykonanie wewng¢trznej instalacji ppoz.,

- Wykonanie instalacji ciepta technologicznego,

- Wykonanie instalacje klimatyzacji typu SPLIT,

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie przytacza do sieci kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie przytacza do sieci wodociagowej

- Wykonanie zewngtrznej instalacji ppoz.

Wentylacja mechaniczna:

- Wykonanie niezbednych robdt budowlanych i adaptacyjnych w tym montaz nowych konstrukcji
wsporczych pod centrale, przewidziano centrale wentylacyjne w obudowie podwieszanej,

- dostawa 1 montaz centrali we wlasciwej konfiguracji wraz z osprzgtem lub innej réwnowaznej z

zachowaniem nie gorszych parametréw technicznych okre§lonych w dokumentacji projektowe;,

- wykonanie i montaz niezb¢dnych ksztattek i kanatdéw wentylacyjnych w celu wlasciwego podtaczenia
centrali wentylacyjnej do istniejgcej instalacji rozprowadzenia powietrza.

- po wlasciwym posadowieniu centrali, wykonawca we wlasnym zakresie wykona niezb¢dne pomiary,

- wykonanie, dostawa, montaz, uruchomienie i regulacja uktadu sterowania i automatyki,

- pomiary wydatkow centrali i instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach

- pomiary instalacji elektrycznej do ktorej podtaczono centrale wentylacyjna i inne urzadzenia wchodzace
w sktad istniejacej instalacji,

- proby szczelno$ci oraz proby montazowe, regulacja centrali wraz z uruchomieniem i protokolarnym
potwierdzeniem deklarowanych wydatkow i parametrow technicznych pracy centrali,



- proby szczelnosci instalacji, protokolarne wykonanie pomiaréw wydajnosci, temperatury,

Instalacja wod-kan:
- UtozZenie rurociggdéw w przestrzeni posadzki oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- rurociggi wodociggowe wykonane z PE SDR 11 PN16 fi 110 oraz fi 90,

- rurociaggu kanalizacji sanitarnej wykonane z PVC SDR 34 SN 8 fi 200 oraz 160,

- rurociagu kanalizacji deszczowej wykonane z PVC SDR 34 SN 8 fi 400 oraz 315,
- montaz armatury,

- zaworow odcinajacych i przelotowych,

- montaz armatury,

- ptukanie instalacji wodociaggowej,

- montaz zbiornika c.w.u.,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

Instalacja ciepta technologicznego:

- montaz rurociggow ciepla technologicznego z rur stalowych w przestrzeni stropu podwieszanego,
- odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz zawordéw odcinajacych, regulujacych oraz odwadniajacych,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

Instalacja klimatyzacji typu SPLIT:

- montaz wewnetrznych klimatyzatoréw $Sciennych oraz kasetonowych,

- montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku na konstrukcji wsporczej,
- odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zewnetrznej sieci kanalizacyjne:
- utozenie rurociagow,
- montaz studzienek,

- montaz wpustéw ulicznych,
- montaz osadnika poziomego oraz separatora ttuszczu,

Przylacze do sieci wodociagowej, instalacja ppoz.

- utozenie rurociagow,

- montaz hydrantow DN100 nadziemnych,

- montaz zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem w zestaw pompowy,
- montaz weztow zasuw odcinajacych.

Instalacja c.o.:

- ulozenie rurociaggéw w przestrzeni posadzki oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- montaz urzadzen grzejnych,

- regulacja dziatania instalacji,

- roboty budowlane towarzyszace.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



Materialy —  wszelkie tworzywa niezbegdne do  wykonania  robot  zgodnie
z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czeSci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkoéw intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a
takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktdrej za pomocg instalacji wentylacyjnej Iub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewngtrznego,
ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0s6b przebywajacych w pomieszczeniu
w celu utrzymania odpowiedniej jakoSci powietrza wewnetrznego, W tym zapewnienia odczucia
swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i utrzymanie na wymaganym poziomie
zawarto$ci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Centrala wentylacyjna zestawienie zespotow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczgsciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkos$ci centrali

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewéd wentylacyjny element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny,
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu
Thumik akustyczny element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Otwor wentylacyjny otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeplywu powietrza miedzy
pomieszczeniami

Instalacja c.0. — rurociagi wewnetrzne przeznaczona do doprowadzenia czynnika cieplnego.
Urzadzenia cieplne — grzejniki, zawory termostatyczne.



Instalacja wodociagowa - rurociggi wewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody zimnej i
cieplej do urzadzen sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociagi wewngtrzne do odprowadzenia $ciekow z urzadzen
sanitarnych.

Przybor sanitarny- - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
plynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie - przewod laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewod shuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia
pozaru.

Certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajace, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wyltaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych i
instalacyjnych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot — sktada
si¢ w szczegblnosci z projektu budowlanego wiclobranzowego, rysunkow wykonawczych,
przedmiaru roboét 1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - sktada si¢ z projektu budowlanego 2z naniesionymi
ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot.

Europejskie zezwolenia techniczne — oznaczenia aprobujgcg ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkow jego
zastosowania i uzycia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie z przynaleznoscig do Izby Inzynierow

Kierownik budowy / robét / - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie z przynalezno$cig do Izby Inzynierow.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,» dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.
Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.
Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbior koncowy”.



— Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Roboty podstawowe — zakres prac, ktore po wykonaniu
sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

—  Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

— Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,, odbiorem
koncowym ,, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego — bedacego zakresem umowy, przez osobe lub grupg osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Wykonawce —
kierownika budowy faktu =zakonczenia robot calego przedsigwzigcia, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i spetniaé
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot
poza tym terenem w  okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy
,»Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacja
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majagc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wziaé
to szczegdlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczace warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, realizujac  roboty  remontowe, jest zobowigzany do  zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod



—  warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem

— urzadzenia Placu Budowy — w  zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

e czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

e wyznaczenie drég wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

e oszczgdnego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

e zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e zapewnienie BHP

e zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt remontowych

e zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

— dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegodlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. MATERIALY

Nalezy uzy¢ materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikoéw w szczegdlnosei

w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

— obecnosci szkodliwych pylow lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.



3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robot i $rodowisko wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci gwarantujacej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegélowym
dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen 1 odksztalcen  przewozonych  materialbw 1 nie  wplyng  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Ilo§¢ uzywanych Srodkéw
transportu ~ musi  zapewnia¢  prowadzenie  robdt  zgodnie z  zasadami  okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoO] koszt wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe

o Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji wod-kan objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL. ¢ Przejscia przez
strefy ppoz. i elementy no$ne budynku uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem.

- Calos$¢ instalacji wykona¢ z materialdw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia. ¢

- Wykonanie robot powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Roboty wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej, cieptej rur tworzywowych.

- Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

- Catos¢ pluka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. (Plukanie wykonaé przy zdemontowanych
urzadzeniach).

- Instalacje zaizolowac otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 I obowigzujacymi przepisami

o Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji c.0. dotyczacych wymiany grzejnikow
objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie z :

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL

- Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegolne instalacje doktadnie wyregulowac.

- W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z plukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.



Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-
04601.

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na goraco.

- Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

- Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

o Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji wentylacji objg¢tych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t BudowlanoMontazowych” wydanymi przez
COBRTI Instal oraz z obowigzujacymi normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostokatne wykonaé¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kolierzowych z
blachy ocynkowanej.

- Przewody okraglte wykonac¢ jako gladkie.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciagow.

- W kanalach o szerokos$ci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajace oraz wykonaé
wzmocnienia powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z topatkami kierujagcymi.

- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
— 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone weina mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrod.

- Przej$cia w przegrodach dymoszczelnych wykona¢ jako dymoszczelne.

- Izolacje cieplne przewodéow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Podlaczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- Przy wykonywaniu robo6t budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP. - Calo$¢
instalacji wykona¢ z materiatdéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia. - Wykonanie robdt
powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

6. KONTROLA I JAKOSC ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

2. Zasady kontroli jako$ci robot Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i
stosowanych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

5. Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru



moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzn. zmianami)

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna,

- spetniajag wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

7. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty
zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

4. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty: a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, ¢) umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét, e) protokoly z narad i ustalen, f)
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub
sprzet uzywany do pomiarOw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowiazany
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

— odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czegsci robot

— odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot  uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadku  nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze jako$§¢  wykonanych  robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

— odbidr gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot
— Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe =z Umowy 1 ewentualne uzupehiajace
lub zamienne)



— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego wyposazenia

— Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

—  Protokét wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

—  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

— Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

— Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnoSci wykonania robot z  dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

10. ROZLICZENIE ROBOT
Wedlug szczegolowych wustalen okre§lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja odociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina A
—typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 1:
Wymagania ogo6lne i wlasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o §ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych oraz systemu, typ
A



PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cz¢é¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prozni na przytacze do wgza — Od DN 15 do DN 25 wilacznie Rodzina H, typ B
i typ D — Ogodlne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czgs$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 21003-1:2008 - Wieclowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody wewnatrz budowli — Czg$¢ 1: Wymagania ogo6lne.

PN-EN 1SO 21003-2:2008 - Wieclowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody wewnatrz budowli — Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody wewnatrz budowli — Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania i badania. PN-91/B-
02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania. PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i
cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania
PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania



STWIOR ST-S-01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:
Budowa przytacza do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, sieci ppoz.,
zbiornika retencyjnego, osadnika poziomego i separatora thuszczu.

Nazwa zadania: BUDOWA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO

Lokalizacja: DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROLEKA, DZ. NR
21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROLEKA

Inwestor: MIASTO OSTROLEKA, ADRES: PL. GEN. J. BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla
drog i ulic lokalnych oraz placow i chodnikéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych budowie przylaczy do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. Warunki techniczne przytaczenia nr WT/80/2021 oraz nr WT/66/2021.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wyszczegodlnienie przedmiotu i zakresu robot podstawowych.
a) Przylacze do sieci wodociggowej

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN 100 mm w ul. Sienkiewicza
wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wlaczenie za pomoca trojnika zeliwnego
kolierzowego wraz z zasuwa odcinajaca PN10:

- trojnik zeliwo GGG 50 (zeliwo sferoidalne),

- zasuwa- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego wg DIN 1693, trzpien ze stali nierdzewnej DIN x 20 Cr
13, uszczelnienie trzpienia z pierscienia z gumy NBR, nakretka trzpienia- mosiadz CZ 132, klin z Zeliwa
sferoidalnego GGG- 50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM.

Przejscie przytacza do sieci wodociggowej pod ulicg Sienkiewicza nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa-
przecisk w rurze ochronnej PE.

Przejscie przylacza wodociagowego pod budynkiem nalezy wykona¢ w rurze ostonowe;.

b) Przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej

Wilaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do studni z kregéw betonowych o
rzednej terenu 95,66 m n.p.m, rzgdnej dna studni 92,90 m n.p.m- zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej
PVC DN300 w rejonie obiektu handlowego ,,Biedronka” przy ul. Sienkiewicza. Przytacze do sieci
kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC fi 200 klasy S (typ cigzki) z rdzeniem
litym o wydtuzonym kielichu tgczonym na uszczelki gumowe. Przylacze wykonaé na glgbokosci 1,2 m. Na
trasie przylacza oraz na zalamaniach nalezy zamontowac¢ studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PVC 600
mm, zwienczone stozkiem odciazajacym 1 wilazem zeliwnym D400 typ ciezki. Kanalizacja sanitarna
zaglebiona powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy ociepli¢ np. keramzytem.

c) Przylacze do sieci kanalizacji deszczowej
Wilaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi. Studnia przylaczeniowa znajduje si¢ w ulicy Sienkiewicza ,,Skd1”- rzedna terenu 95,46 m
n.p.m., rzedna dna studni 91,96 m n.p.m. Wlaczenie dokonac na wysokosci Y4 przeptywu.



Przed wlaczeniem do istniejagcej studni kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studnie
osadnikowg h=min 0,5 m.

Przylaczy do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC SN 10 (typ ciezki) z rdzeniem
litym o wydtuzonym kielichu- faczone na uszczelke gumowa (wykonane z elastomeru SBR lub EPDM),
stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN- EN 1311.

Studnie nalezy przykry¢é pokrywa betonowa z wlazem zeliwnym fi 600 klasy D400 z otworami
wentylacyjnymi zgodnie z PN-EN 124:2000. Pokrywa z zeliwa szarego , korpus z zeliwa sferoidalnego o
wysokosci 140 mm. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus wyposazy¢ w
ktadke ttumiacg z poliuretanu.

Wpustu uliczne z kregdéw betonowych z dnem pelnym i osadnikiem h= min. 0,5 m. Wpusty kotnierzowe
klasy D400, uchylne z zatrzaskiem- korpus z zeliwa szarego GG20, krata z zeliwa sferoidalnego GGGS50.

Na trasie nalezy zabudowaé studnie rewizyjne z kregéw betonowych zgodnie z Polska Normg PN-EN
1917:2004. Studnie wykona¢ z kregéw betonowych z domieszka materiatu uszczelniajacego- taczone na
uszczelka gumowa. Wymagania dotyczace studni:

- beton klasy min. C35/45 (PN=EN 206-1),
- wodoszczelnos¢ (w 10),
- nasigkliwos$¢ (min. do 5 %)

- mrozoodporno$¢ (F 150)
Zakres robot objety niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wybudowania przytaczy do sieci:
— roboty ziemne,
— montaz przewodow wodociggowych,
— montaz przewodow kanalizacyjnych,
— montaz armatury, hydrantéw,
— montaz rur ostonowych,
— opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu;
— geodezyjne wytyczenie trasy przewodu;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
— zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym;
— odtworzenia nawierzchni drog i chodnikow po przekopach;
— dokumentacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi bedg: — roboty ziemne, — umocnienie pionowych $cian wykopow;
— Wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot;
wykonanie czasowej organizacji ruchu;
— konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje si¢ rury kielichowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wg PN-EN 1329-1:2021-05 taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
dostawca. Producenci rur powinni legitymowaé sie¢ wlasnym $wiadectwem wewnetrznej kontroli
jakos$ci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajgce powinny gwarantowa¢ zachowanie
szczelno$ci kanatow. Ksztattki powinny by¢é wykonane w klasie sztywnos$ci nie nizszej jak rury i
pochodzi¢ od tego samego producenta.



e Rury do kanalizacji ci$nieniowej w celu unikniecia ewentualnych pomylek powinny by¢ odmiennie
barwione niz rury wodociggowe ( kolor czarny, zielony — w zaleznosci od $rednicy ). Norma PN-
EN 16932-1:2018-05 zaleca wykonanie system polaczen zapewniajacych gladka, wewnetrzng
powierzchni¢ utatwiajaca przeptyw. Stad zalecane potaczenie rur za pomoca zlaczek zaciskowych
lub elektrooporowych.

e Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004.

e Folia ostrzegawcza koloru brazowego o szerokosci 20 cm

e  Wykona¢ z rur PVC fi 200 klasy S typ ciezki z rdzeniem litym o wydtuzonym kielichu tagczonym na
uszczelki gumowe. Przylacze wykona¢ na glebokosci 1,2 m. Na trasie przylacza oraz na
zatamaniach nalezy zamontowaé studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PVC 600 mm,
zwienczone stozkiem odciazajacym i wlazem zeliwnym D400 typ ciezki.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegélnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- projekt wykonawczy,
- przedmiary robot,
- informacja dotyczaca wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na niezadawalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych. - Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujagcych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem



przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inZyniera powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod,
1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ inzyniera o swoich dziataniach.

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia
opracowanego przez Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele
Zamawiajacego nabegda dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja
obiektow od specjalistow Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien
obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak
rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwiazanych.
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego rozumie
si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

1.4.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o
tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia
pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robot
pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zaméwienia
uzupetniajacego. Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca begdzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne
zapewniajg petng ochrone dobr materialnych.
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegoélnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.4.15. Odbiory

Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wilascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na
danym odcinku odbiorowym.
1.4.16. Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Rura ochronna (oslonowa) - rura o srednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego,

stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczna

odleglos¢ poza przeszkode terenowa (ulica) ewentualnych wyciekow Sciekow.

Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub, ktérymi odprowadzane sa Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa, zaktadu
wodociggowo—kanalizacyjnego.

Scieki bytowe — scieki z budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenow
ustugowych, powstajace w szczegolno$ci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie Scickow. Wlasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.

Dlugosé kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi kolektora.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu

sciekow.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg od glgbokosci

przemarzania.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu

sciekow.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Urzedu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robot i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu. Przeszkoda naturalna —
element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowia ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét. Rekultywacja — Roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu Chodnik — wyznaczony pas terenu przy
jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.



Przedmiar Robét — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Sie¢ wodociggowa — uklad potaczonych przewodoéw wodociggowych i obiektow inzynierskich z nimi
zwigzanych, znajdujacych si¢ poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowiacy cato$¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czg$é
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

Przylacze kanalizacyjne — przewod laczacy wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zakonczong
studzienka w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, na odcinku od studzienki do

sieci kanalizacyjnej.

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Przewdd wodociagowy rozdzielczy (osiedlowy) — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociaggowych.

Przylacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.
Uzbrojenie przewodow wodociagowych — armatura zapewniajaca prawidlowe dziatanie i eksploatacje¢ sieci
wodociggowej.

Armatura zaporowa sieci wodociagowej — zasuwy, zawory.

Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowej — hydranty.

Bloki oporowe — bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sg

na kolanach, tukach i odgatezieniach.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgéci) materiatow z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inzyniera. Zmian¢ materiatu musi zaakceptowaé projektant.

2.6. Zastosowane materialy
2.6.1. Kanalizacja sanitarna

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje sig:
rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC200 klasy S (typ ciezki) wg PN-EN 1329-
1+A1:2018-05 taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza dostawca, ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z
PVC wg. PN-EN 1329-1+A1:2018-05. Producenci rur powinni legitymowac si¢ wlasnym $wiadectwem
wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajagce powinny
gwarantowa¢ zachowanie szczelnosci kanalow. Ksztattki powinny by¢ wykonane w klasie sztywnos$ci nie
nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego samego producenta.
2.6.1.1 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac z rur PVC SN 10 (typ cigzki) z rdzeniem litym o
wydluzonym kielichu- taczone na uszczelkg¢ gumowa (wykonane z elastomeru SBR lub EPDM)), stopnie
ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN- EN 1311.

- Betonowa zbrojona - pokrywa tacznie ze stozkiem betonowym, stosowana na terenach o niewielkim
natezeniu ruchu

- Betonowa niezbrojona - pokrywa stosowana tacznie ze stozkiem betonowym, stosowana na terenach
zielonych.

2.6.4. Wlazy kanalowe
Wilazy kanatowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124-1:2015-07
- typ lekki A
- typ cigzki B, C, D

2.6.5. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Kity asfaltowe.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

2.6.6. Materialy na podsypke



Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ podsypki
powinna wynosi¢ od 0,15 do 0,20 m. Material na podsypk¢ powinien by¢ z zgodny z norma PN-EN
13043:2004.

2.6.7. Materialy na obsypke

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zaggszczeniu. Nalezy wykonaé ja
materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnos$nych normatywow.
Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym. Materiat na obsypke powinien by¢ z zgodny z normg PN-EN 13043:2004.

2.6.8. Sie¢ wodociagowa
Do budowy wodociggu stosowane sg: — rury cisnieniowe z PE100 SDR17 PNI10 taczone przez
zgrzewanie doczolowe — zmiany kierunkow trasy wodociggu wykona¢ za pomocg ksztattek segmentowych.

2.6.9 Armatura wodociagowa
Wilaczenie za pomoca trojnika zeliwnego kolnierzowego wraz z zasuwa odcinajaca PN10:
- trojnik zeliwo GGG 50 (zeliwo sferoidalne),

- zasuwa- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego wg DIN 1693, trzpien ze stali nierdzewnej DIN x 20 Cr
13, uszczelnienie trzpienia z pierscienia z gumy NBR, nakretka trzpienia- mosiadz CZ 132, klin z zeliwa
sferoidalnego GGG- 50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM.

2.6.10 Bloki oporowe

Zakonczenia, zatamania sieci i trojniki zabezpieczy¢ przed przesunigciem wykonujac bloki oporowe z
betonu kl. min. C16/20.

2.6.11 Skrzyzowania i kolizje Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z kablami
elektrycznymi i telefonicznymi, kable zabezpieczy¢ przepustami ostonowymi typu ,, AROT".

2.6.12 Studnie betonowe

Studnie nalezy przykry¢ pokrywa betonowg z wtazem zeliwnym fi 600 klasy D400 z otworami
wentylacyjnymi zgodnie z PN-EN 124:2000. Pokrywa z Zeliwa szarego , korpus z zeliwa sferoidalnego o
wysokosci 140 mm. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus wyposazy¢ w
ktadke thumiaca z poliuretanu.

Whpustu uliczne z krggéw betonowych z dnem petnym i osadnikiem h=min. 0,5 m. Wpusty
kotierzowe klasy D400, uchylne z zatrzaskiem- korpus z zeliwa szarego GG20, krata z zeliwa sferoidalnego
GGG50.

Na trasie nalezy zabudowac¢ studnie rewizyjne z kregdw betonowych zgodnie z Polska Normg PN-EN
1917:2004. Studnie wykona¢ z kregdw betonowych z domieszkg materialu uszczelniajacego- taczone na
uszczelka gumowa. Wymagania dotyczace studni:

- beton klasy min. C35/45 (PN=EN 206-1),

- wodoszczelnos¢ (w 10),

- nasigkliwo$¢ (min. do 5 %)

- mrozoodpornos¢ (F 150)

2.6.13 Separator ttuszczu



Na podstawie normy PN-EN 1825, za tluszcze i oleje pochodzenia organicznego uwaza si¢ thuszcze i oleje
roslinne oraz zwierzgce, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o tendencji do zmydlania

Urzadzenie wykonane z zelbetu. Na wlocie i wylocie urzadzenia umieszczone sg deflektory, ktore
wymuszaja odpowiedni przeptyw w urzadzeniu.

Dzigki wysokiej odpornosci chemicznej betonu, spetniajacej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powlok wewnetrznych.

2.6.14 Studnia osadnikowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem
odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtloki
wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng i przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917).

2.6.15 Zbiornik retencyjny, instalacja zewnetrzna ppoz.

Rury i ksztattki polietylenowe PE100, powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13244, rury ochronne i

ostonowe nalezy wykona¢ z materiatdéw trwatych oraz szczelnych, wytrzymatych na dzialajace czynniki
mechaniczne i dziatanie agresywnych srodkow.
Trojniki zeliwne kolnierzowego wraz z zasuwa odcinajaca PNI10, trojniki zeliwo GGG 50 (zeliwo
sferoidalne), zasuwy- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego wg DIN 1693, trzpien ze stali nierdzewnej
DIN x 20 Cr 13, uszczelnienie trzpienia z pierscienia z gumy NBR, nakretka trzpienia- mosiadz CZ 132, klin
z zeliwa sferoidalnego GGG- 50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM.

Do magazynowania wody pitnej zaplanowano zbiornik do magazynowania wody przeznaczonej do
spozycia, posiadajaca atest PZH. Dobrano zbiornik o pojemnosci czynnej 34 m®. Zbiornik musi posiadaé
atest higieniczny.

Hydranty nadziemne:

- hydrant nadziemny o S$rednicy nominalnej DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farba
epoksydowa lub proszkows, kolor czerwony, odporny na promienie UV,

z zabezpieczeniem kulowym, na koncowkach sieci zaprojektowano hydranty z podwoj-nym
zabezpieczeniem przed ztamaniem,
- kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalne;j,

- trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
- wrzeciono nierdzewne, -

- uszczelnienie trzpienia o — ring,

- samoczynne catkowite odwodnienie,

- wysokos¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.



3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnos$cia.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- niwelatory
- teodolity
- tyczki
- faty
- tasmy stalowe, szpilki
- koparek podsigbiernych
- spycharki
- tadowarki
- samochodow samowytadowczych
- ciggnika kotowego
- zuraw budowlany samochodowy
- spycharki gasienicowej
- mloty pneumatyczne
- sprzetu do zageszczania gruntu
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- samochod samowytadowczy
- zespot agregatow zapewniajacych energie elektryczna
- urzadzenia do odwadniania wykopow
- zageszczarki- ptyty wibracyjne, ubijaki
- maszyna do wiercen poziomych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.



3.3 Specjalistyczne narzedzia

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materialdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych

obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga byé¢ dopuszczone
przez inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Przewody kanalizacyjne i wodociggowe
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania:

podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢; podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢
wykonywane pasami no$nymi, nie uzywac lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie
powinien odbywac si¢ przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;

ksztaltki kanalizacyjne i wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne
jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na
powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig.

4.3 Wlazy kanalowe
Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okre$§long w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.7 Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ skladowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy
pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawegdzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko.

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobowiagzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych
grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podkladach drewnianych. Wysoko$¢ stosu rur
powigzanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichdw poza konce
rur.

Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowa¢ srodki
ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku - W trakcie
sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandeka)
oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

Rury PE sg materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowania, dlatego
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow
lub prostych odcinkdéw paletyzowanych w wigzki.

Rury nalezy skladowa¢ na réwnym podiozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy
stosowa¢ zawiesia wykonane z lin migkkich-nie wolno stosowa¢ lin stalowych lub fancuchow.



Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesi¢cy. Jezeli przewiduje si¢
sktadowanie przez dluzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania
UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

Rury o réznych S$rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwigksze powinny
znajdowac si¢ na spodzie!

5.2. Elementy studzienek

Poszczegolne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig. Powinny
by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposoéb, aby nie spowodowaé uszkodzen $cian i kroccodw
podtaczeniowych. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegoélnych elementow studzienek.
Sktadowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byc¢
dhuzszy niz 3 miesiace.

5.5. Wlazy studzienek
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.



6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej i
ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze inzynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte szalowane zgodne z BN-83/8836-02, PN B-
10736:1999.

Metody wykonania robot - wykopu ( rgcznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$§¢ wykopu
uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas na
deskowanie i uszczelnienie stykow.

Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien
by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a cze$ciowo sktadowany na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym wdokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,1 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i warstw
drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposdb uzgodniony z inzynierem.

6.3.1 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ mechanicznie koparkami lub r¢cznie za pomoca topat i oskardow.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.



6.3.2. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopoéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Przy budowie kanalizacji w =zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowe,
- drenazu poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla prac ziemnych bezwzglednie przewiduje si¢ odwadnianie wykopoéw na czas budowy. Sposob
odwadniania wykopow oraz rodzaje zastosowanych pomp odwadniajacych pozostawia si¢ do rozwiagzania
wykonawcy robot, z dostosowaniem do posiadanego wyposazenia technicznego. Wymagania przy
wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736.

6.3.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, szczegdlowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczefnstwo pracy i
ochrone wykonanych robot. Projekt szalowan winien by¢ poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku
stosowania szalowan przesuwnych, mie¢ odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedz
umocnien powinna wystawaé 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napltywem
wod deszczowych. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
si¢ stopien zageszczenia gruntu).

Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie mialo negatywny wpltyw tak na zadang niwelete
kanalizacji lub drogi w jej calym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac
od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

6.4. Przygotowanie podloza- roboty ziemne

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do
peinej glebokosci.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod zlgczkami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ > 10 cm - dla



przewodow z PVC > 5 cm dla pozostatych. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym
przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wilascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub roéwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejgce wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym wypeli¢ mieszanka
zwirowo-piaskowa. W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme¢ PN-EN. W
przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-EN. W przypadkach
koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla.

Prace zabezpieczajace nalezy wykonac po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wilascicieli. W
przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-EN.

6.6. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu kanalizacji i nalezytym zageszczeniu gruntu nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni
drogowych, poboczy, chodnikéw i podjazdow do stanu pierwotnego. W ramach odbudowy moze wystapic¢
wykonanie:

- podbudowy z kruszyw tamanych,

- chodniki z plyt betonowych,

- nawierzchni z kostki brukowej,

6.7. Roboty montazowe

6.7.1.Rury z PVC- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN- 83/8836-02 i PN-B-10736. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem. Na 30 cm obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna.

Rurociag mozna uktada¢ na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podiozu przy temperaturze

powietrza od 0°C do +30°C. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy taczy¢ za pomoca polaczen kielichowych
wciskanych z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed opuszczeniem rur do wykopu,
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp.
Przy uktadaniu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie, zas
przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,0lm. Wewngtrzne
powierzchnie kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp.
- $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierScienia i
doktadno$¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzywac roznego
rodzaju typu wciggarek utatwiajacych t¢ czynnos¢, zwlaszcza przy wigkszych Srednicach.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢. Potaczenia
kielichowe powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu a przed
zasypaniem nalezy owinac¢ je folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki
W czasie pracy przewodu.



6.7.2. Rury z PE- przewody nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po utozeniu przewodow nalezy
wykonaé obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej gory przewodu. Nad rurociggiem ok. 0,3 m ulozy¢
tasme identyfikacyjng. Na 30 cm obsypce nalezy ulozy¢ tasme identyfikacyjng. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg BN- 83/8836-02 i PN-B-10736.

Rury z PE mozna uktada¢ na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu przy temperaturze
powietrza od 0°C do +30°C.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sa na koncowkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach o s$rednicach do 110mm. Potaczenia rur PE z rurami z
innych materiatow wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich ksztattek kolnierzowych (adaptoréw czotowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastgpnie naktada si¢ na t¢ rure
kolierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka
musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztacza.

6.7.3. Studnie z tworzyw sztucznych
Studzienki  tworzywowe,  wloty i wyloty kanatéw nalezy montowa¢  zgodnie @z
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla montazu studzienek zostaty opisane w:
» Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736
* Karcie katalogowe;j studzienek produkowanych przez przyjgtego Producenta.

Montaz studzienek na kanalizacji powinien si¢ odbywaé¢ poczgwszy od najnizej polozonych
odcinkow kanatu zbierajacego (gtownego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastgpnie lub rownolegle na
odcinkach kanatow bocznych (doptywow do kanalu gléwnego). Montaz studzienek powinien by¢
jednoczesny z uktadaniem rurociggow i powinien by¢ powigzany z jednoczesng realizacja podsypki, obsypki
i zasypki. W miejscu lokalizacji studzienki nalezy przygotowa¢ podsypke zgodnie z wytycznymi producenta.
Warstwe podsypki nalezy wypoziomowac. Przy ustalaniu poziomu podsypki nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze
poziom dna studni znajduje si¢ ponizej poziomu przyltaczenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Ze wzgledu
na mala wage elementow studzienek, transport ich moze si¢ odbywac recznie, przez dwoch ludzi lub jednego
cztowieka w =zalezno$ci od wagi transportowanego elementu. Kinete nalezy ulozy¢é na wczesniej
przygotowanej i wypoziomowanej podsypce.

Kinete nalezy wypoziomowac¢ we wszystkich kierunkach. Kinetg wyposazong w kielichy i uszczelki,
nalezy potaczy¢ z bosymi koncami rur kanalizacyjnych za pomoca odpowiednich adapterow. Rowek na
uszczelke pod pierscienie dystansowe w studzienkach wlazowych, nalezy doktadnie oczysci¢. Zamontowac
uszczelkg. Uszezelki przed potaczeniem nalezy posmarowaé $rodkiem poslizgowym - zaleca stosowanie
smaru silikonowego. Nastepnie nalezy natozy¢ na kinete pier§cienie dystansowe o odpowiedniej wysokosci,
pamigtajac aby pierScien naktada¢ kielichem do dohlu. Przy naktadaniu pierscieni nalezy tez pamigta¢ o
zgraniu ze sobg stopni ztazowych, wbudowanej drabinki. Na zewnatrz pier§cieni dystansowych znajduje si¢
odpowiednie oznaczenie. Montaz (potaczenie) poszczegdlnych elementdéw, mozna wykonaé przy pomocy
specjalnych narzedzi montazowych . Skrocenie pierscieni dystansowych do wymaganej wysoko$ci mozemy
wykona¢ pila rgczng lub mechaniczng i mozna je docina¢ tylko w oznakowanym miejscu, co 125 mm.
Wypehnienie wykopu wokoét studni, powinno by¢ wykonane materialem sypkim, w taki sposob aby
zagwarantowac staranne i rownomierne wypetienie wszystkich wolnych przestrzeni, po zewngtrznej stronie
studni. Zaggszczanie obsypki wokot studni powinno si¢ odbywaé sukcesywnie, w miar¢ postepu robot.
Stopien zageszczenia gruntu identyczny jak dla rur kanalizacyjnych. Nalezy unika¢ kontaktu ze studnig
duzych i ostrych kamieni. W trakcie montazu pierscieni dystansowych nalezy sukcesywnie zamontowac na
wkladce ,,in situ", wszystkie podtaczenia boczne. Stozek nalezy zamontowaé w podobny sposob jak podano
to dla pierscieni dystansowych. Nalezy pamigta¢ aby niesymetryczny uktad gérnego otworu stozka byt
zgrany z lokalizacja drabinki zejSciowej . Na zageszczonej powierzchni gruntu tzw. zasypce, nalezy ulozy¢



pierScien odcigzajacy, na odpowiednim poziomie, dopasowanym do poziomu przysziej nawierzchni
drogowej, na ktorym montujemy wiaz zeliwny typu ci¢zkiego. Aby zabezpieczy¢ wlaz przed przesuwaniem
si¢ podczas pdzniejszych prac drogowych, wtaz nalezy obetonowaé, betonem klasy B10.

6.7.4. Studzienki betonowe

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych nalezy montowa¢ w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w
zaleznosci od warunkow gruntowo — wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawcy. Przewidziano montaz studzienek DN 1200.

6.7.5. Izolacja studzienek
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na  zewngtrznych powierzchniach
zaprojektowanych studzienek betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest

wymagane. Natomiast w miejscach wystgpowania wody gruntowej na zewngtrznych powierzchniach
studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych
(dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie materialem izolujagcym i dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogdéw producenta. Izolacja powinna
stanowi¢ szczelng, jednolita powloke na calym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy ani
peknigé. Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci, izolacja
ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza polaczenie z izolacjg rur. Polaczenie izolacji pionowej z
pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$ci co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone

materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)

potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjne;j:

- dobre wlasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych,

- fatwo$c¢ uzycia,

- nietoksyczno$¢ i nieszkodliwo$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

6.7.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wyltaczeniem odcinkow potaczen przewodow (wezet z
opaska)
Il etap - proba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen Ulozenie na warstwie
ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze $ciezka metalizowana
I11 etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odleglosci 10 cm od
rury). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkoéw obcigzenia.

6.7.7. Oznakowanie rurociaggow



Oznakowanie rurociggéw tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

6.7.8. Proby i badania
Proby szczelnosci zgodnie z:
Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,
Dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowej,
6.7.9. Metoda bezwykopowa
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru, harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z utozeniem rurociagu bezwykopowa
metoda przewiertu sterowanego. Odcinki rurociagow tlocznych wyznaczone do wykonanie metoda
przewiertu horyzontalnego wskazane zostaly na profilach podluznych oraz na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Na catej dtugosci rurociag ttoczy ma by¢ jednolity, wykonany z rur RC, a po wykonaniu
przewiertu przez t¢ rure nalezy przeciggnaé wtasciwa rure przewodows. Istotnym czynnikiem warunkujacym
mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwdch parametrow: dlugosci i1 $rednicy
rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej dlugosci
wykonywanego przewiertu i znanej S$rednicy rurociggu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. W
rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowaé wiertnice - wykorzystywane do uktadania rurociggéw na
dystansie min 200 m. W uzasadnionych przypadkach zatwierdzonych przez inspektora nadzoru dystans
przewiertu moze ulec zmniejszeniu.

6.7.10. Zgrzewanie rur

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugoséci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob
nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
— ksztaltki zeliwne kolierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretka w wykonaniu
odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowe;j
pomigdzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +300C.

6.7.11. Hydranty

Hydranty nadziemne nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odleglosci 150 m jeden od drugiego,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej w najnizszych (dla odwodnienia) i
najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej rozdzielczej,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania  robot, mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci



bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czgé¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— Sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostal y one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

7.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacija
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sig,

Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta  do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania sie.



Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, kontrolne
wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inzyniera.

8.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pk 1-3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d)protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowe
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.6 Kontrola, pomiary i badania

8.6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowaé: - sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych na placu budowy ,stalych punktéow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1
mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zagegszczenia
poszczegblnych jego warstw.



9. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czgsciowy
C) odbior ostateczny
d) odbior pogwarancyjny

10. ZASADY PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa i w zakresie robot
tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena jednostkowa obejmuje w szczegdInosci:

— robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
koszty ogolne
Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.
— koszt rekultywacji i uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowiazujacymi przepisami laczna cen¢ robdt i innych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Za
ustalenie ilosci rob6t i innych Swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar Robét ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie ofertowym
beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robét niewykonanych oraz
ewentualnych robo6t dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogélnych i szczegdlnych kontraktu ponosi
Wykonawca.



11. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i1 nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sie¢, iz wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartosScig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Ustawy

1) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwea 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

2) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej

3) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

4) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenia
1) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 31/38

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.

1126 z p6zn.zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2016 poz. 1966)

6) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)



STWIOR ST-S-02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:

Wewngtrznych instalacji:
- wodno- kanalizacyjnych,

- centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej,
- ciepta technologicznego,

- klimatyzacji,
- Ppoz.

Nazwa zadania: BUDOWA ZAKELADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO

Lokalizacja: DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROLEKA, DZ. NR
21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROLEKA

Inwestor: MIASTO OSTROLEKA, ADRES: PL. GEN. J. BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

Kody CPV:

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

31625200-5: Systemy przeciwpozarowe

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na budowie

wentylacji mechanicznej, instalacji ciepta technologicznego, instalacji wod-kan, instalacji c.o. oraz instalacji

ppoz.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiatl pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Przedmiotem robo6t bedagcym tematem niniejszego opracowania sa roboty adaptacyjne wewnatrz budynku w
zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a takze og6lnie obowigzujacymi:

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

przedsigwziecia:

- Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej, centrale wentylacyjnej w wykonaniu
higienicznym wraz z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego,

- Wykonanie wewnetrznych instalacji wodno- kanalizacyjnej,

- Wykonanie instalacji c.o.,

- Wykonanie instalacji ppoz.

Wentylacja mechaniczna:

- Wykonanie niezb¢dnych robdt budowlanych i adaptacyjnych w tym montaz nowych konstrukcji

wsporczych pod centralg, przewidziano centrale wentylacyjng w obudowie podwieszanej oraz higienicznej,



- dostawa i montaz centrali we wlasciwej konfiguracji wraz z osprzgtem lub innej réwnowaznej z
zachowaniem nie gorszych parametréw technicznych okreslonych w dokumentacji projektoweyj,

- wykonanie i montaz niezb¢dnych ksztattek i kanatow wentylacyjnych w celu wlasciwego podtaczenia
centrali wentylacyjnej do istniejacej instalacji rozprowadzenia powietrza.

- po wlasciwym posadowieniu centrali, wykonawca we wiasnym zakresie wykona niezbedne pomiary,

- wykonanie, dostawa, montaz, uruchomienie i regulacja uktadu sterowania i automatyki,

- pomiary wydatkow centrali i instalacji w poszczegolnych pomieszczeniach

- pomiary instalacji elektrycznej do ktérej podtaczono centrale wentylacyjna i inne urzadzenia wchodzace w
sktad istniejacej instalacji,

- proby szczelnosci oraz proby montazowe, regulacja centrali wraz z uruchomieniem i protokolarnym
potwierdzeniem deklarowanych wydatkéw 1 parametrow technicznych pracy centrali,

- proby szczelnosci instalacji, protokolarne wykonanie pomiaréw wydajnosci, temperatury,

Instalacja wod-kan:

- Utozenie rurociggdw w przestrzeni posadzki oraz stropu podwieszanego
- montaz armatury,

- zaworow odcinajacych i przelotowych,

- montaz armatury,

- ptukanie instalacji wodociagowej,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

Instalacja c.o.:

- utozenie rurociagéw w przestrzeni posadzki oraz w przestrzeni stropu podwieszanego
- montaz urzadzen grzejnych,
- regulacja dziatania instalacji,

- roboty budowlane towarzyszace.

Instalacja ppoz.:

- utoZenie rurociaggdw w przestrzeni stropu podwieszanego,
- montaz wewng¢trznych hydrantow DN25,

- proba szczelnosci.

1.4 Okreslenia podstawowe



OkreSlenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB sg zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materialy -  wszelkie  tworzywa  niezbedne do  wykonania  robdt  zgodnie
z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespoldow i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow
intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czg¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a
takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejagce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewngtrznego, ktory
ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezos$ci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i utrzymanie na wymaganym poziomie zawarto$ci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo$¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okre$lajaca ile razy w ciagu godziny przeplywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Centrala wentylacyjna zestawienie zespotow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewod wentylacyjny element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy

obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze



Przepustnica zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu
Thumik akustyczny element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwor wentylacyjny otwdr wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza migdzy pomieszczeniami
Instalacja c.0. — rurociagi wewngtrzne przeznaczona do doprowadzenia czynnika cieplnego.
Urzadzenia cieplne — grzejniki, zawory termostatyczne.

Instalacja wodociggowa - rurociggi wewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody zimnej i
cieplej do urzadzen sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociagi wewnetrzne do odprowadzenia Sciekow z urzadzen
sanitarnych.

Przybor sanitarny- - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie - przewod laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$é kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.
Certyfikat zgodnoSci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajace, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych i
instalacyjnych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot — sktada sig
w szczegolnosci z projektu budowlanego wielobranzowego, rysunkow wykonawczych, przedmiaru
robdt 1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — sktada si¢ z projektu budowlanego z naniesionymi ewentualnymi

zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot.



Europejskie zezwolenia techniczne — oznaczenia aprobujgca oceng¢ techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie z przynalezno$cig do Izby Inzynierow

Kierownik budowy / robét / - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie z
przynaleznos$cia do Izby Inzynierdw.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,,
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robot — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartos$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem czgSciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,» 0dbior koncowy”.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Roboty podstawowe — zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,, odbiorem
koncowym ,, polegajagcym na protokélarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego — bedacego zakresem umowy, przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Wykonawce — kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt calego przedsiewzigcia, lacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac

budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.



1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spetniaé

wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot poza
tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja
1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na wuwadze, ze roboty sa realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wziaé
to szczegolnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania
dotyczace warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca,  realizujac  roboty = remontowe, jest  zobowigzany do = zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniatl podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

— warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem

— wurzadzenia Placu Budowy — w  zakresie niezbednym do  wykonania  prac
i wykorzystania  instalacji z  zachowaniem zasad bezpieczenstwa  uzytkowania
oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania si¢ po tereniec budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikoOw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

e czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
e wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

e oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu



e zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e zapewnienie BHP

e zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy

prowadzeniu robdt remontowych
e zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
— dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzor Kierownika Robot,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie v/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2. MATERIALY
Nalezy uzy¢ materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikow w szczegdlnosci

W wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.



2.1 Wentylacja mechaniczna
Wszystkie materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,

powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi 1 uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen 1 elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej Powierzchnie
przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigc i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-
EN 1506.

-Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
-Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

- Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.
Elastyczne elementy stuzace do polaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z nawiewnikami lub
wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, posiada¢ dhugosé nie
wieksza niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

- Kanaly wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

- Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm:
PN-B03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i
tasmy ocynkowane.

- Przewody powinny by¢ z materialow niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty opér dla
przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, mie¢ estetyczny wyglad
zewnetrzny.

- Material i sposob wykonania poszczegélnych czesci przewodow wentylacyjnych powinny zapewniac
tatwos$¢ ich montazu i konserwacji. Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementow usztywniajacych
powinno by¢ wykonane metodami nieniszczacymi powloki ochronne;j.

- Dtugos¢ odcinkéw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu.

- Scianki przewodow blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen.

- Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

- Zmian dotyczgcych materialu mozna dokonac¢ jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Kratki wentylacyjne nawiewne wirowe typ nawiewny i kratki wentylacyjne nawiewne typ wywiewny
wirowe z przepustnicg przystosowane do montazu z skrzynka rozprezng. Kratki stuzg do nawiewania i
wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztaltowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite wypelienie
(bez oderwania od $cianek) tego przewodu strumieniem naplywajacego powietrza. Zapewnia to uzyskanie



symetrycznego profilu predko$ci strumienia nawiewnego 1 pozwala oczekiwaé ze rzeczywista
charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniows.

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. - Powierzchnie obudowy
oraz kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzen mechanicznych.

- Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gladkie, bez pegcherzy, odpryskow i1 ztuszczen
oraz zaciekow. Powinny by¢ pakowane w sposob zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Kratki wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

- Kratki nalezy wyposazy¢ w filtry absolutne.

2.2 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001 Centrala

przeznaczona jest do obrobki powietrza w celu zapewnienia wentylacji.
- Centrale wentylacyjne podwieszane w wykonaniu higienicznym.

Dane techniczne centrali wentylacyjnej- zgodny z dokumentacija techniczna

Wyposazenie funkcjonalne, wchodzace w sktad centrali, zapewnia mozliwo$¢ realizacji obrobki powietrza
nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepta.

Dostep serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych:

- Do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajace
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

- Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych
przenoszeniu si¢ drgan i eliminujacych niewielkie odchylki wspotosiowosci kanatu i okna wylotowego
centrali.

- Automatyka umozliwia ptynny przebieg pracy urzadzenia.

- Izolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz oktadzina ogniochronna przewoddéw wentylacyjnych

- Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Nalezy stosowa¢ welng mineralng na plaszczu z folii aluminiowe;j
zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos¢ potaczen. Kanaly muszg by¢ izolowane razem z kotnierzami dla
wyeliminowania powstawania mostkdéw termicznych.

- Oktadzina ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ odpowiednia klase
odpornosci ogniowe;j.

- Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane
1 magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazoéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) — wg
instrukcji producenta wyrobdw i materiatow.

2.5 Instalacja wody zimnej i cieptej, zestaw hydroforowy, zbiornik c.w.u.
Gloéwne przewody poziome na kondygnacjach oraz piony wykona¢ z rur PP. Prowadzenie przewodow

rozdzielczych pod stropem poszczegdlnych kondygnacji. Wszystkie przewody pionowe i1 poziome
przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem (w bruzdach $ciennych), w szachtach instalacyjnych. Na wszystkich
odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajace. Na podej$ciu do kazdego z urzadzen nalezy
zamontowac¢ zawOr odcinajacy. Armatura odcinajgca i czerpalna na ci$nienie 10 bar.

Na wszystkich odgalezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajace. Na podejsciu do kazdego z urzadzen
nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy (zarowno na wodzie zimnej, jak i cieptej).

- Montaz izolacji zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.



Przewody prowadzone w bruzdach S$ciennych zaizolowaé izolacjg cieplng z zachowaniem wymagan
stawianych przez Dz. U. Nr 75, poz. 690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw
sztucznych, ze wzglgdu na ich znaczng odporno$¢ na korozje nie wymagaja specjalnej ochrony
antykorozyjnej. Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta rur.

Miedzy kompensatorami przewod umocowaé na sztywno. Przejécia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masa
ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza tasmg ogniochronng lub z zastosowaniem ostony
ogniochronnej. Przy przej$ciach przewodoéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o
okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa wykona¢ na ci$nienie 1,5
ci$nienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu proby ci$§nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych i zdezynfekowac. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym
ci$nieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach
za$lepiajacych. Po plukaniu instalacj¢ nalezy napeti¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly
poduszki powietrza. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wtadze sanitarne winny pobrac¢ probke wody
do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw instalacje mozna przekaza¢ do
eksploatacji.

Zestaw hydroforowy
— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy

uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

— kolektory z kro¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgalezienia kolektorow sa wykonane metoda ksztattowania
szyjek,

— armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — zawory na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kolnierze luzne w
wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przylaczeniowej z
obu stron kolektora,

— na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe,

— kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest
powyzej kolektora ssawnego,

— predkosé przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wigcej niz 1,5 m/s

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-
EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowano na podkladkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.



Zbiornik c.w.u.
Dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnosci 6 000 dm?,
- wykonany ze stali nierdzewnej (atest PZH),
- malowany farbg antykorozyjng zewng¢trznie,
- ci$nienie pracy 6 : 10 Bat
- temperatura maksymalna 75-110 °C,
- Zasobniki najczesciej wspotpracuja w uktadzie z wymiennikami rurowymi (typu JAD) lub
plytowymi,
- Woda ogrzana w zrodle ciepta przeptywa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do
czasu wyrownania temperatur czynnika grzewczego
Wymiary zbiornika:
- §rednica DN1600
- wysoko$¢ catkowita 3,90 m
- waga zbiornika netto 1425 kg

2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC oraz PP.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy nawiaza¢ do istniejacych pionow kanalizacji wraz z wykonaniem nowych
pionow. Wlaczenia w istniejaca kanalizacje wykona¢ pod stropem parteru. Piony i podej$cia pod przybory
wykona¢ z rur kielichowych. Piony kanalizacyjne wyposazone w rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach.

Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem oraz w szachtach
instalacyjnych. Obudowy szachtow zgodnie z branza architektoniczng. Rewizje dostepne od strony korytarza
1 pomieszczen pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg
ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza tasma ogniochronng lub z zastosowaniem ostony
ogniochronnej. Przy przej$ciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przejs¢ przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
polaczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu o okoto 5 cm. Tuleja ochronna winna wystawac¢ okoto 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym.

W projektowanym budynku przewidziano montaz przyboréw np. firmy KOLO (lub

rownorzednym) w kolorze biatym.

W catym budynku zaprojektowano :

BASEN POD NATRYSK , BASEN POD NATRYSK DLA NPS 1 szt.,, UMYWALKA, UMYWALKA z
baterig oraz porgczami dla NPS 2, MISKA USTEP WSPORNIKOWA "kompakt",, MISKA USTEP
WSPORNIKOWA "kompakt"dla NPS , ZAWOR DO WEZA ZLEWOZM 1K z baterig, ZLEWOZM 2K z
baterig 1 szt.

Montaz armatury i przyborow sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.7 Instalacja c.o.

Nowa instalacji centralnego ogrzewania wykonana begdzie z rur tworzywowych PP PN20,
grzejnikow stalowych plytowych oraz tazienkowych stalowych grzejnikow plytowych wykonane z blachy
ocynkowanej (grzejniki przeznaczone do pomieszczen mokrych).

Dobor grzejnikéw uwzglednia aktualne normy i przepisy dotyczace normatywnych warunkow temperatur w
obiektach szpitalnych, Zaprojektowano grzejniki o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki



wykonane z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1. Grzejniki wyposazone w zawieszenia
spelniajace wymagania zachowania odleglosci grzejnika od $ciany dla pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach sanitarnych oraz korek i odpowietrznik. W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe.
Grzejniki posiadajag wbudowane odpowietrzniki .

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.

W budynku wyodrebniono jeden obiegi grzewczy. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania przewidziane
jest z projektowanego wezta cieplnego. Grzejniki w wykonaniu higienicznym.

2.8 Cieplo technologiczne
Instalacja ciepta technologicznego wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-

74200:1998 taczone przez spawanie ¥ oraz 1”. Przewody zaizolowane. Do izolacji uzy¢ otulin z pianki
polietylenowej gr 20 mm.

2.9 Instalacja klimatyzacji

Zastosowano jednostki wewnetrzne w wykonaniu kasetonowym oraz w wykonaniu Sciennym.

Jednostka wewnetrzna

- Przewidziano klimatyzatory w wykonaniu kasetonowym i §ciennym.

Jednostka zewnetrzna - skraplacz

- Jednostka zewngetrzna zlokalizowane zostang na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przewidziano klimatyzatory wraz z jednostkami zewnetrznymi
zlokalizowanymi na dachu budynku na konstrukcji wsporczej (wykonanie higieniczne) SPLIT, czynnik
chtodniczy R32 lub R410A.

Rurociagi czynnika chlodniczego

Dobrane urzadzenia pracujg na czynniku chlodniczym: R32 lub R410A. Rurociagi czynnika chtodniczego
prowadzone beda od jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu do jednostek wewnetrznych jako
instalacja trojnikowa. Instalacje uktada¢ na podporach lub wzdluz konstrukcji wsporczej w sposob
zapewniajacy odpowiednig sztywno$¢ oraz bezpieczny podczas ewentualnych prac prowadzonych na dachu
z zalegajacym $niegiem. Odcinki prowadzone w budynku uktadaé¢ powyzej stropu podwieszonego zarowno
w pomieszczeniach biurowych jak i korytarzach.

Instalacja skroplin

Kondensat z parowaczy odprowadzany bedzie za pomoca rurek z tworzywa sztucznego (PP) do kanalizacji
sanitarnej. Instalacje skroplin nalezy podlaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej z pustka powietrzng stosujac
syfon lub bezposrednio do pluczek misek ustgpowych. Linia odprowadzenia skroplin w przypadku
wszystkich urzadzen powinna by¢ prowadzona, ze spadkiem w kierunku odptywu min. 2%.

Izolacja Miedziane

Przewody linii chtodniczej nalezy zaizolowaé cieplnie izolacja paroszczelng np. ze spienionego kauczuku.
Instalacje chtodnicza ponadto nalezy zaizolowaé w sposob zabezpieczajacy ja przed kondensacja. Izolacja ta
powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN 1SO 12241. Wskazane jest zastosowanie prefabrykowanych
izolowanych przewodoéw miedzianych. W przypadku odcinkéw prowadzonych na dachu zaleca si¢
zastosowanie zabezpieczenia przez niekorzystnym wplywem warunkoéw atmosferycznych oraz uszkodzen
mechanicznych w postaci plaszcza z blachy stalowej ocynkowanej. Aby nie doszlo do uszkodzenia
termicznego izolacji ze spienionego kauczuku (nagrzewanie si¢ ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej)
zaleca si¢ zastosowanie dodatkowej izolacji w postaci wetny mineralnej pomiedzy rurociggami izolowanym



spienionym kauczukiem, a plaszczem z blachy. Wykonujac izolacje cieplng nalezy zwroci¢é uwage na
zachowanie cigglosci warstwy paroszczelnie

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu

na jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej
jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego

uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materialow i nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialow. Ilos¢ uzywanych srodkow
transportu  musi  zapewnia¢  prowadzenic  robot  zgodnie z  zasadami  okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umows3.

Wykonawca  bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie  zanieczyszczenia — spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe

o Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji wod-kan objetych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z :

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL. « Przejécia przez
strefy ppoz. i elementy no$ne budynku uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem.

- Calo$¢ instalacji wykona¢ z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia. ¢

- Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Roboty wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej, cieptej rur tworzywowych.

- Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

- Calos¢ plukaé¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykona¢ przy zdemontowanych

urzadzeniach).



- Instalacje zaizolowa¢ otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 I obowigzujacymi przepisami

o Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji c.o0. dotyczacych wymiany grzejnikow objetych
projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL

- Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegolne instalacje doktadnie wyregulowac.

- W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac si¢ w polozeniu catkowitego otwarcia.

Instalacj¢ c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na goraco.

- Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

- Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

o Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji wentylacji objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot BudowlanoMontazowych” wydanymi przez
COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach koinierzowych z
blachy ocynkowanej.

- Przewody okragte wykona¢ jako gtadkie.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciaggow.

- W kanalach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajace oraz wykonac
wzmocnienia powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z topatkami kierujgcymi.

- Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 —
100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodoéw lub przewodow z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.

- Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykona¢ jako dymoszczelne.

- [zolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

- Calo$¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



- Podlgczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta

- Przy wykonywaniu robot budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP. - Calosé
instalacji wykona¢ z materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia. - Wykonanie robot
powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

6. KONTROLA 1 JAKOSC ROBOT
1. Program zapewnienia jakosci. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposo6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot.

2. Zasady kontroli jako$ci robot Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W
dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé

udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe



badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

5. Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robdt z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami)

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg technicznag,

- spelniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

7. DOKUMENTY BUDOWY

6. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu



bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

7. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

8. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

9. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty: a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoly odbioru robét, e) protokoly z narad i ustalen, f)
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i

atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub
sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow

9. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloSci
i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robot. Gotowos¢ danej czescl robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

— odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czeSci robot

— odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem



do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych
w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jakos¢  wykonanych  robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

— odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

— Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe z Umowy 1  ewentualne  uzupehiajace
lub zamienne)

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

— Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardéw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

—  Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

—  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

— Instrukcje obstlugi instalacji i urzadzen

— Os$wiadczenie Kierownika Robdt o  zgodno$ci  wykonania robot z  dokumentacja
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

— Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

10. ROZLICZENIE ROBOT
Wedlug  szczegotowych ustalen  okreslonych w  umowie zawartej pomigdzy Inwestorem

a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie:



e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
odociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajagce do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina A —
typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o §ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych oraz systemu, typ A
PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o §ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prozni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wiacznie Rodzina H, typ B i

typ D — Ogdlne wymagania techniczne.



PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody wewnatrz budowli — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody wewnatrz budowli — Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody wewnatrz budowli — Cze$¢ 3: Ksztaltki.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania. PN-91/B-02420
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania. PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi. Wymagania. PN-91/B-02415:1991  Ogrzewnictwo i
cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania
PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzyteczno$ci

publicznej. Wymagania

STWIOR ST-S-03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:
Wezet cieplny

Nazwa zadania: BUDOWA ZAKLADU PIELEGNACYJN 0O-OPIEKUNCZEGO

Lokalizacja: DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROLEKA, DZ. NR
21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROLEKA

Inwestor: MIASTO OSTROLEKA, ADRES: PL. GEN. J. BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

Kody CPV:

09323000-9: Wezly cieplne

Wstep: 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych
instalacyjnych wezla cieplnego, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robdt oraz okreslanie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest wykonanie przytacza do sieci cieptowniczej oraz budowa wewta cieplnego
zgodnie wydanymi warunkami technicznymi przez Energa, warunki techniczne nr 8/WT/2021.



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wezta cieplnego w budynku. Wezet cieplny nalezy wykonaé w dowigzaniu do projektowanej
instalacji c.o i c.w. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nast¢pujacych robot: —
demontaz przewoddéw i urzadzen istniejacego wezta - montaz czesci urzadzen technologicznych wezta -
proba instalacji - rozruch wezta na goraco

1.3. Podstawowe okreslenia
Wezel Cieplny — zespot urzadzen stuzacych do przekazywanie ciepta, transformacji parametréw czynnika
cieplowniczego oraz regulacji i pomiaru ilosci przekazywania ciepta.

1.4. Charakterystyka wezla cieplnego

- kubatura ogrzewania 10 990 m?

- C.0. 250 kW

- c.w.u. 85 kW, Qcwu max= 485 kW

- technologia c.t. 125 kW

- przeptyw obliczeniowy 7 420 I/h

- parametry czynnika grzewczego: woda goraca o temp. 120/65 °C, ci$nienie dyspozycyjne 100 kPa
- wymienniki ptytowe lub typu JAD.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne Polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Norma. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatéw akceptacje Inspektora
Nadzoru. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy.

3. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzgt i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzgtu winny wynika¢ z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robot

Wezel cieptowniczy powinien zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos$¢ spetlnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami - oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13480-1.

Wezel cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawca ciepta zatwierdzong
dokumentacje¢ techniczna oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.



Materialy i urzadzenia stosowane w weztach cieplej wody uzytkowej powinny posiada¢ Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

6. Odbiory

Odbior techniczny wezta cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia , ktérych badania
nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koncowym ( tzw. prace zanikajace )

Po dokonaniu odbioru technicznego — czeSciowego wezta cieplnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
wezla cieplnego. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem
W przypadku negatywnej jako$ci wykonania robot w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych

Odbior techniczny koncowy wezta cieplnego: Wezel cieplny w zakresie instalacji, automatyki i instalacji
elektrycznych powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — koncowego po spehieniu
nastepujacych warunkow :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

-dokonano badan odbiorowych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

-zakonczenie uruchamiania wezta obejmuje w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w
ruchu ciaglym podczas ,ktorych zrodilo ciepta bezposrednio zasilajace wezel cieplny zapewnia uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego

-dokonanie ruchu probnego wezla cieplnego -przeprowadzenia pomiaréw rezystancji izolacji -
przeprowadzenia badan skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym

7. Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych / Dz.U. nr 92/2004, poz. 881/. -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego / Dz.U. nr 202/2004, poz. 2073
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych / Dz.U. nr 48/2003, poz. 401
5- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania / Dz. U. nr 249/2004, poz. 2497
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu./ Dz.U. nr 130/2004, poz. 1386/.
+ Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt
2. Warszawa, sierpien 2001r.
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Zeszyt 6. Warszawa , maj 2003r.

- Aktualne normy, wymagania i wytyczne itp






