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I. CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego na terenie dziatek o
numerach ewidencyjnych 21602/9, 21602/10, 21603/1, 21602/11, obreb 0002 Ostroteka. Zamierzenie pod nazwa: ,Budowa
Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego” obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu, Wykonanie nowego zjazdu i
przebudowe istniejgcego z drogi nr ewid. 21277/3.
2. Charakterystyka budynku

Obiekt projektowany na dziatkach o numerach ewidencyjnych 21602/9, 21602/10, 21603/1, 21602/11, obreb 0002
Ostroteka przy ulicy Henryka Sienkiewicza w gminie Ostroteka.
Teren w ksztatcie wieloboku, ptaski, zadrzewiony. Dojazd do dziatki poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Henryka
Sienkiewicza. Teren ogrodzony, istniejgce ogrodzenie przeznaczone do demontazu.

Dziatki na ktdérych projektowany jest przedmiotowy budynek objete s Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ,Srédmiescie ptd. - Goworowska® w Ostrotece. Uchwata nr 118/X1X/2007
Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r. Obszar w planie oznaczony jak UZ 1 - dla jednostki terenowej UZ
1 ustala sie, ze przeznaczeniem podstawowym s3 ustugi zdrowia.

Wyszczegdlnienie robét objetych specyfikacjg techniczna:

Budowa Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego dotyczy¢ bedzie:

- Przygotowanie terenu pod budowe Zaktadu oraz roboty ziemne,

- Wykonanie taw fundamentowych i stropéw zelbetowych,

- Wykonanie fundamentdw,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- Wykonanie $cian konstrukcyjnych murowanych,

- Tynkowanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

- Malowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

- Montazu rynien i rur spustowych

- Montazu nowych okien,

- Montazu okien przeciwpozarowych,

- Montazu drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

- Montaz parapet6w zewnetrznych stalowych oraz parapetoéw wewngtrznych PCV,

- Potozenia wyktadziny podtogowej PCV przeznaczonej do budynkow stuzby zdrowia,

- Potozenie wyktadziny sciennej PCV,

- Potozenia ptytek ceramicznych na podtogach oraz $cianach,

- Zainstalowanie sufitow podwieszanych medycznych,

- Wykonanie izolacji cieplnej,

3. Informacje o terenie budowy

Projektuje sie budynek o funkgji ustugowej. Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Przykrycie dachem
ptaski. Budynek na rzucie zblizony do potowy listery H z otwartym dziedzificem. Wysoko$¢ budynku (wysokos¢ attyki
w najwyzszej czesci) 5,00 m. Wysokos¢ ,pieter” technicznego 7.00 m. Na terenie objetym opracowaniem projektuje
sie miejsce sktadowania odpadow w zachodniej czesci dziatki. Projektuje sig: przytacze wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i o$wietlenie terenu oraz zewnetrzng instalacje hydrantowg -wg
opracowania odrebnego opracowania.

Uktad komunikacyjny:

Wjazd na dziatke odbywaé sie bedzie z ulicy Henryka Sienkiewicza. W ramach prac przebudowie ulegnie istniejacy
zjazd zlokalizowany w czesci potnocnej, dodatkowo projektowany jest nowy zjazd w czesci potudniowej. Do kazdego
zjazdu wykonane zostang utwardzone ciggi piesze - wedtug odrebnego opracowania.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni:

- w formie utwardzen: ciggi piesze, ciggi komunikacji kotowej, miejsca parkingowej. Utwardzenie wykonane z kotki
betonowej, ograniczone obrzezami betonowymi na podktadzie z chudego betonu.

- w formie ekokrat: droga pozarowa, wewnetrzne ciggi piesze.



Cze$¢ terenu zostanie pokryta ekokrata wypetniong humusem i obsiane trawa. Geokrata utozona na warstwie
wyréwnujacej piaskowo - zwirowej, nastepnie geowtdknina separacyjna, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem oraz warstwie mrozoochronnej. Tak wykonane pokrycie zapewnia¢ bedzie powierzchnie biologicznie
czynna. Przyjmuije sie, ze powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie 50 % wykonanej powierzchni.
SzczegGty usytuowanie elementow zagospodarowania terenu na projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu w
czesci graficznej.
4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
5.  Wymagania ogdlne
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznych.
6.2 Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Lub opuszczen w dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sj
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedy zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody uzytkownikow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.



6.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do  przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod powierzchnig
Ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

6.11 Stosowanie sig do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



II. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Okreslenia podstawowe

Ilekroé¢ w ST jest mowa o

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozhiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe obiektu budowlanegpo,

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, remoncie lub
rozhidrce obiektu budowlanego,

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
pod $mietniki,

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

- wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreSlone w ustawie
0 samorzgdzie zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong
budowe,



- laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt,

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej,

- rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiegop - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego - jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa.



lll. WWMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM, WARUNKAM| DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

1. Materiaty

11 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad, odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty  nieodpowiadajgce  wymaganiom  jakosciowym  zostang przez Wykonawce  wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowaty swojg  jakos¢ i wtasciwos¢ do  robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.



IV. WMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAEOZONA, JAKOSCIA

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robé6t nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego hatasu i
zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje
sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. W trakcie realizacji robdt nalezy stosowad urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych
niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac
urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami
itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU

Transport

1.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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VI. WMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady wykonywania robét budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane roboty
budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przystapienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych
nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca oznaczy teren robdt w sposdb okreslony przepisami, zapewni bezpieczenstwo pracownikéw jak i osob
postronnych.

Uwarunkowania realizacji rob6t

Przed przystapieniem do robot wykonawca opracuje:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

Szczeg6towy harmonogram realizacji rob6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu i
Uzytkownikowi harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegtowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostaé
rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie
obowigzujgcym normom. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji
wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozhg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakofczenia robot, Inspektor ma
prawo wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace dostosowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykonczenia, instalacji i urzadzenia. Prace
rozbidrkowe powinny byé wykonywane w taki sposob aby nie zaktdcié¢ pracy szpitala, z ograniczeniem hatasu do
minimum w godzinach pracy.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane i administracyjnymi
o porzadku.
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VIL. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBGT BUDOWLANYCH
1. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz robé6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bed tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.
2. Pobieranie probek
2.1. Pobieranie prébek:
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
2.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub przez niego zaaprobowanych.
2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow [ robét z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatdw, ktdre s3 dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych”
i posiadajacych:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polskag Norma Przenoszacg Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobéw dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4. Dokumenty budowy

4.1 Dziennik budowy:

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  urzedowym  obowigzujgcym  Zamawiajgcego
i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koricowego. Prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco

i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych obioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
W zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.
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4. 3. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokét przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.  Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
6.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.
6.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
6.3 Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
rob6t.  Odbioru  ostatecznego  rob6t  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
6.4 Dokumenty do obioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

whascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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VIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0,

Wstep

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie i odbidr robét budowlanych (SST), wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogélne pkt. 2 (kod
45000000).

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegStowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wtaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrgbie terenu
budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét
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ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

o odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, roéwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp,),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

o sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakosé¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych
powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogélne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedy wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze
linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
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obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu
lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm. Rznice w stosunku do projektowanych rzednych
rob6t ziemnych nie moze przekroczyé + 1 ecm i - 3 cm. Szeroko$é¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie
skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem Kata.
Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

o wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

o wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 1
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwodé badan i pomiaraw
1. | Pomiar szerokosel wykopu ziemnego
2. | Pomiar szerokoscl dna wykopu
3 Pomiar rz¢dnych powierzechm wykopu ziemnego . . -
cenyen p yeop = Pormar tasma, szablonem, latg o dlugose 3 m
4. | Pomiar pochylenia skar 1 poziomica lub miwelatorem, w odstepach co 20 m
pochy P P 4 cp
5 Pomiar rownoscl powierzchni wykopu
6 Pomiar rownoser skarp
7. | Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar miwelatorem rzgdnyeh w odstepach co 20m
- ] oraz w punktach watpliwych

6.2.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz - 3 cm lub +1cm.

6.2.4, Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.2.5. Réwnos¢ dna wykopu
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Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

6.2.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé =10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakosé
robét i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wtasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez
sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie
ilosci robot ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie, z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze dolne wartosci stosowac
w nasypach przed zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Ilosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robdt.

7.3 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogélne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).
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9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce z jednostka obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe Lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt.

o ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

o optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

¢ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanr pionowych, poziomych, barier i
$wiatet. Koszt uruchomienia i likwidacji elementow dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

e usunigcie whudowanych materiatéw i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

o koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozn. zm)),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002 r.
Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).
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X. OPIS SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH CPV 45262210-

0

Wstep

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie przedmiotowego obiektu.

Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania fundamentéw;

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania

Zbrojenie stal fi12,fi10 ifi 8

Beton B 25/30 w sktadzie; pospdtka, cement

Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy

rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub

na odktad stuzacy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odktadow

gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna

wynosié: a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m, b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz

5,0m. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopdw powinny odbywac sie tak,

aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniemi utrata wymaganych wtasciwosci. Wyboru srodkéw transportowych

nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych,

« uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

« pory roku i warunkow atmosferycznych,

» organizacji robét.

5. Wykonanie robét

- Wymagania geotechniczne:

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:

- zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowe]j zawierajgce opis uwarstwien gruntow, poziom wéd gruntowych

i powierzchniowych,

- stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zostajace zadrzewienie

itp.).

- Odkrycia wykopaliskowe:

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki

archeologiczne nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze

znalezisk do dalszej decyz;ji.

- Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej:

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

(urzadzenia instalacyjne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwad,
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powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzdr nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na
materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposéb
dalszego postepowania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdw
zabezpieczen.

- Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu:

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robét powinien przejaé¢ od Inspektora Nadzoru punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.. Stale punkty
pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, Zeby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych nalezy do Wykonawcy robot.
W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé. W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych:

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywac w sposdb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,\Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

- Wykonanie fundamentow:

e  Prowadzenie robdt
Roboty te mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, Ze po wykonaniu wykopu pod

fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i
stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuije sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw,
aby unikna¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbidr powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz
innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbior podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy
przeprowadzié¢ dodatkowo po ich utoZeniu. Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod
fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢ stosowane
2wiry, posp6tki i piaski bez zawartosci ziarn pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuije sie komisyjnie,
w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki
potwierdza sie w protokdle oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy dodaé, ze w celu ochrony struktury gruntu w
dnie wykopu nalezy wykop wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach
przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe
gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu gtebokosci wigkszej
niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowac (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)
odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego
betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wieksza niz 200 mm, nalezy jg uktadaé¢ warstwami i kazda
warstwe zageszczad. Grubos¢ warstw betonu nie powinna przekraczac 1/4 szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne
byto by zastosowanie warstwy grubszej, to nalezy - w porozumieniu z projektantem - sprawdzié, czy nie wptynie to
na powstanie nadmiernych roznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentow fundamentu. Jezeli wykopy
fundamentowe s3 wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy
rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty. Sprawdza sie
prawidtowosé ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowo$¢ wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentéw nie powinny by¢
wieksze niz 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekraczaé wartosci podanych
w projekcie. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badz stop
fundamentowych wykonuije sig z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych naktadkami z desek grubosci
38 mm lub bali 50 mm.
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o Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem
Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow

obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy
wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do zasypania
wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana. Grubosé zageszczanych warstw winna wynosié:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m, W okolicach
urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik
odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnosé
gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntow
nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
.- warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

» prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek. Wykopy wokot fundamentéw nalezy zasypywac
do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowaé tak
aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentow.
- Rozhidrka zabezpieczen Scian wykopow:

Rozbidrka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo
gdy przewiduja to Rysunki.

- Rekultywacja terenu:

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejgcej na przylegtym
terenie. Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do warunkéw jakie wystepujg na
przylegtym terenie.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8536-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegad nastepujgce sprawy:
- zgodnos¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,

- roboty pomiarowe,

= rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopdw.

Obmiar robét
Podbicie fundamentéw obmierza sie w m3
Odbidr robét
Odbiér fundamentow polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie
z dokumentacjg techniczna, odbioru podtoza sprawdzajac zgodnosé warunkéw wodno -gruntowych z danymi
zawartymi w dokumentacji geologicznej bezposrednio przed wykonaniem fundamentow. Prawidtowos¢ wykonania
robdt ciesielskich, robét zbrojarskich oraz robét betonowych. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonujg sie
po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.). -
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania - PN-B-06714/28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.
- Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.
- Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.-

- Rowinski L, Kobiela M., Skarzynski A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986.
- Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1998.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo ogélne, czesé 1i 2.
Arkady, Warszawa 1990
- Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
1984
- Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletéw zbrojeniowych w konstrukcjach Zzelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1989

- Warunki techniczne wykonywania scianek szczelnych. Instytut badawczy Drog i Mostéw, zeszyt 1-25 Wytyczne
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1988.3.
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X.. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE)
CPV 45320000-6

Wstep

Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacj
fundamentow, Scian i innych elementéw stykajacych sie z podtozem gruntowym.

Jest to:

- izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych - folia PCV,

- izolacja pionowa $cian fundamentowych - powtoka bitumiczna naktadana na otynkowana powierzchnie $cian
grubosci ok. Tmm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjna, grubo$¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem,
warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa,

- izolacja pozioma posadzki - folia przeciwwilgociowa/papa,

- paroizolacja stropow - folia paroszczelna polietylenowa.

Materiaty

- izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych - folia PCV,

- izolacja pionowa $cian fundamentowych - powtoka bitumiczna, folig kubetkowa,
- izolacja pozioma posadzki - folia przeciwwilgociowa/papa,
- paroizolacja stropow - folia paroszczelna polietylenowa.

Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny by¢
przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Stosowac sig do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Wykonanie robé6t

Izolacje pionowa scian wykona¢ dwukrotnie - wysokoplastyczng masy na bazie tworzyw sztucznych i mas
bitumicznych, niezawierajaca rozpuszczalnikow, odporng na wode i wystepujace w gruncie substancje agresywne.
Przed natozeniem masy nalezy sciany betonowe doktadnie oczyscié¢ z zanieczyszczen i nieréwnosci a nastepnie
zagruntowac emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikéw). Do gruntowania przygotowac roztwor rozcienczony wodg
w stosunku 1:10. Ocieplenie Scian wykonac z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 10 cm. Dolng ptyte
izolacji termicznej oprzeé na stopie fundamentowej. Krawedzie ptyt taczone sa na styk. Ptyty mocowaé do podtoza
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym punktowo (2l masy na 1 m2 ptyty) i dodatkowo tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na ptyty izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanie$é
mase szpachlowg (zaprawe klejacg) ulepszong tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane
materiaty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Izolacje pozioma
podtogi na gruncie wykonac z papy termozgrzewalnej, utozonej na warstwie podbetonu i wywinietej na boki. Izolacje
powinny scisle przylegac do izolowanego podktadu. Nie powinny peka, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebier lub wybrzuszen. Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju
pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne
wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. Izolacje powinny by¢ wykonywane w
warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje. Podczas robét izolacyjnych nalezy chronié¢ uktadane warstwy
izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody
pod cisnieniem, Zelbet musi spetnia¢ norme DIN1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadac przy wodzie dziatajacej
pod cignieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej
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powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do komponentu ptynnego, dodaje
sie komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu s3 dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin. Jako powtoke gruntujaca nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem, rozciericzony woda w stosunku 1:10.
Podtoza, ktore wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sie), nalezy zagruntowac. Po
wyschnieciu powtoki gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni. Zeby zapobiec tworzeniu
sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo,
konieczne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajaca musi wyschnaé, zanim
bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach nalezy
zamknaé spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajace.. Przy rozwartosci powyzej
5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np. kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody,
wyréwnawczg masg szpachlowa. Naktadanie uszczelnienia z materiatu nastepuje zgodnie z norma DIN 18195-3,
wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong (napierajacg) woda
przesaczajaca sie i woda gruntowa przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z tkaniny
lub z wtdkniny, osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po tym mozna
przystapic do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym
wykonaniem drenazu. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona
réwniez pozostac na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu
ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi
zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac wezesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét obejmuije:

- sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) musi byé trwaty i powinien przenosié¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.

2) powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona,

- sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacj.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonywac w trakcie
odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktaddw, doktadnos¢ pomiaru powinna wynosic 2 cm.
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych
robdt.

Kontrola wg specyfikacji producenta:

- Grubosci naktadanej warstwy

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz
pomiar grubosci wilgotnej powtoki.

Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje
w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m2, przekatnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.
Kontrola wyschniecia

- Stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczaca na probcee referencyjnej poprzez jej wyciecie.
Prébka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.
Obmiar robét

Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogolnej ST. Jednostka obmiarowa m2 dla izolacji

Odbidr robét

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacija, itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogélnych robét na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
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10.

4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na 45 podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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XI. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT SCIANY NOSNE CPV 45262522-6
Wstep

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru cian.
Materiaty

Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe oraz materiaty uzupetniajace. Bloczki musza spetnia¢ wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w
tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych. Zaprawe
nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godziny,
b)zaprawa cementowa - w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

Sprzet

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac podane nizej narzedzia i akcesoria SILKA:
« Gilotyna - do przycinania blokéw do Zadanego wymiaru,

- Pita stotowa - do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

» Dozowniki do zapraw cienkospoinowych - szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,

- Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,

- Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 - do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

- kacznik do $cian LP30 - do taczenia $cian wykonanych w systemie SILKA E (narozniki cian, ciany zewnetrzne ze
$cianami dziatowymi).

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

a/ Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci odsadzek, wyskokdw i otwordw,
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b/ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakoniczeniu $cian gtéwnych.

¢/ Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscach potgczenia muréw wykonanych
jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.

d/ Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢é czyste i wolne od kurzu.
e/ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f/ Mury grubosci ponizej 1 cm. moga by¢é wykonywane w temperaturze powyzej 0°C.

g/ W przypadku przerwania robét na okres zimowy Lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrecenie folii lub papy).
Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw tacznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest: [m2] muru o odpowiedniej grubosci [m3]
Odbior robot

Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokotu odbioru zanikajgcych robét

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokdt kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddéw kominowych
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia wartosci
prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest
ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie z
umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogéw umowy, projektu i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamowienia.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy
- metoda badan zapraw do murdéw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
- metoda badan elementow murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,
PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na ciskanie
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1Bl 5/92 poz. 22
PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"
PN-B-12030:1996/Az1:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".
PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki"
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 - Budownictwo ogélne,



Xlll. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT SCIANY DZIALOWE CPV
4542100-4

Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym.
Materiaty
Scianki dziatowe gr. 12 mm - z cegty wapienno-piaskowej SILKA
Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997,
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitéw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej,
Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej,
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Nadproza
Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250.
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.
Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.
Wykonanie robét
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét w ST. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogélne robét murowych
a. Roboty murowe powinny byc wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
b. Materiaty uzywane do robt murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym i Polskim Norma oraz
wymaganiami oméwionymi w pkt. Materiaty.
c. Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegty oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
d. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i
poziomu.
e. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione korcowe.
f. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sig wykonywac jednoczesnie ze wznoszonymi murami.
g. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
Spoiny
a. Wmurach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mmi mniejsza
niz 10 mm.
b. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm.
c. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.
Kontrola jakosci
6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w "Wymagania ogélne”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu Scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementow muru.
Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest: [m2] muru o odpowiedniej grubosci [m3]
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10.

Odbidr robét
Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow
- protokét odbioru zanikajacych robot
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokdt kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych
Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia wartosci
prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest
ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa,
projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi hormami.
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji
Wszelkie koszty nie ujgte w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sig do wymogdw umowy, projektu i specyfikacji
technicznej musza byc ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.
Przepisy zwigzane
PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte
PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy
PN-92/M-83102 Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt GK
- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,
- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 - Budownictwo ogélne,
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XIV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYAIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEMENTY ZELBETOWE CPV
45262522-6

Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych taw fundamentowych,
$cian fundamentowych, wieAcéw, nadprozy

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ogdlnej ST, pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez domieszek

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jego uzyciem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze
stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci , ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki powinien on podlega¢ nastepujacym badaniom :
na oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 : 1996, PN-EN196-3 : 1996, PN-EN 196-6
: 1997, oraz sprawdzenie zawartosci grudek. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Sktadowanie i magazynowanie :
Cement powinien by¢ sktadowany i magazynowany w miejscach, ktdre nie spowodujg utraty jego wtasciwosci
uniemozliwiajgcych jego zastosowanie do wytworzenia mieszanki betonowej. Podtoza sktadéw powinny by¢
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement moze by¢ uzyty
do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania do w sktadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwornie w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu 0 statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje
i frakcje kruszywa muszg by$ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajgcy mieszanie sig. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie
w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze od normatywnych.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym
powinna miesci¢ sie w granicach normowych. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy powinien by¢ poddany
badaniom obejmujagcym : oznaczenie sktadu ziarnowego (PN-B-06714,26), zanieczyszczenh obcych (PN-B-
06714,12), zawartosci gliny , zawartosci pytdw mineralnych (PN-B-06174,13). Dostawca kruszywa jest zobowigzany
do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badan
specjalnych. W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech kruszywa z wymaganiami normy, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ dopiero po jego uszlachetnieniu np. poprzez ptukanie lud dodanie odpowiednich frakgji
i ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250. jeZeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociagdéw miejskich , to nie wymaga ona badania.

Domieszki betonu

Zaleca sig, w zaleznosci od panujgcych warunkow atmosferycznych oraz warunkéw w jakich bedzie uktadana
mieszanka, stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych napowietrzajgcych, uplastyczniajacych,
przyspieszajacych lub opdzniajgcych wigzanie. Domieszki muszg posiadac aprobaty wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz posiadaé atest producenta.

Beton
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5.
5.1

5.2

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy
PN-B-06250 : nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20%, wodoszczelnosé wieksza od 0,8 Mpa, wskaznik wodno-cementowy w/c mniejszy od 0,5
. Sktad powinien by¢ ustalony zgodnie z norma tak aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwdrni betonéw i wymaga zatwierdzenia przez Inspektora. Konsystencja mieszanek betonowych powinna
byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencii
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dla konsystencji
plastycznej dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego. Do zbrojenia konstrukcji
Zelbetowych przewidziano zastosowanie nastepujacych Klas stali zbrojeniowej : fundamenty A Il i AQ; ptyty
spocznikowe, schody, wierice - Alll i AD. Zbrojenie przygotowaé¢ na miejscu budowy lub dostarczyé gotowe

elementy przygotowane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Zbrojenie Konstrukcji Budowlanych.
Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej ST, pkt. 3. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu; zabrania sig
stosowania betoniarek wolno spadowych. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w czesci ogolnej ST, pkt. 4. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. ,gruszek’. llos¢ mieszalnikéw
nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy na wypadek awarii sprzetu. Podawanie i uktadanie mieszanki
mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkow zaakceptowanych przez Inspektora. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

« 90 min - przy temp +150C,

= 70 min - przy temp +200C,

« 30 min - przy temp + 300C.

Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania robét

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej, zaakceptowanej przez Inspektora, obejmujacej :

-wyhor sktadnikéw betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-sposob wytwarzania i transportu mieszanki,

-kolejnosé betonowania i wskazania przerw roboczych,

-sposob pielegnacii betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor powinien stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci : -prawidtowos¢ wykonania deskowan,

-prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

-czystos¢ deskowania oraz zastosowanie wktadek dystansowych zapewniajgcych odpowiednig grubosé otuliny.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

Podawanie, uktadanie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej ich opréznianie
lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni na ktdra spada. W przypadku gdy wysokos$é ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego. Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych
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5.4.

nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace
zalecenia:

-w fundamentach i $cianach mieszanke uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt, schodéw, belek niskich mieszanke uktadaé bezposrednio z pojemnika lub pompy
na Zadana wysokos¢.

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy spetniac nastepujgce warunki:

-stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min 6000 drgar/min,

-nie dotykac zbrojenia butawa,

-przy zageszczaniu wibratorem wgtebnym butawe przytrzymywaé w jednym miejscu w czasie 20-30 s,

-dla wibratoréw powierzchniowych i tat wibracyjnych w czasie 30-60 s.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno byé
uzgodnione z projektantem i Inspektorem, w prostych przypadkach mozna stosowac sie do zasady , Ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia w miejscu przerwy powinna by¢ starannie
przygotowana do ponownego betonowania przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego. Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temp. nie nizszych niz +50C zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
betonowania i zabezpieczenia formowanego elementu przed utrata ciepta. Niedopuszczalne jest kontynuowania
betonowanie w czasie ulewnego deszczu. Po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi  wodoszczelnymi  ostonami  zapobiegajgcymi  odparowywaniu wody i chronigcymi beton przed
nastonecznieniem i deszczem. Po uptywie okoto 12 godzin, w zaleznosci od panujgcych warunkow
atmosferycznych, nalezy rozpoczaé pielegnacja wilgotnosciowa betonu i prowadzié co najmniej przez 7 dni. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Betonowane elementy konstrukgji
tawy fundamentowe - jako Zelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalg A-lll i A-0, na podktadzie z chudego
betonu (B-10) grubosci 10 cm i podsypce z pospotki grubosci 30 cm, zageszczanej warstwami co 15 cm.
Sciany fundamentowe - jako betonowe z betonu B-20, grubosci 25, 30, i 40 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Schody, spoczniki - jako Zelbetowe na ptycie grubosci 12 cm, z betonu B-20, zbrojone stalg A-lll i A-0. Wierice - jako
Zelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalg jw., na Scianach zewnetrznych. Nadproza - jako Zelbetowe, prefabrykowane
typu L-19.

Izolowanie elementdéw konstrukgii

Po wykonaniu robét betoniarskich i osiggnigciu przez elementy betonowe lub zelbetowe wymaganych wtasciwosci,
zgodnie z dokumentacja techniczng nalezy wykonac izolacje wskazanych elementéw konstrukcji.

Elementy do izolacji oraz sposdb jej wykonania;

tawy i $ciany fundamentowe

«izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy asfaltowe;j ,500" na lepiku - dwie warstwy,

-izolacja przeciwwilgociowa pionowa powtokowa z mas bitumicznych (Abizol R + Abizol G) obustronnie,

-izolacja z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm,

-izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubetkowej Fondaline,

wience Zelbetowe zewnetrzne

-izolacja cieplna ze styropianu FS 15 gr 15 cm (w czasie docieplania $cian),

podktady betonowe pod posadzki

-izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej.

Kontrola jakosci

. Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej iz:
«1 probka na 100 zarobéw,
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«1 prébka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobe,

«6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i bada w okresie
28 dni zgodnie z PN-B-06250. jezeli badane prébki wykaza wytrzymatosé nisza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci, w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora, dopuszcza sie spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Nalezy takze przeprowadzié¢ badanie betonu na nasigkliwos¢, mrozoodpornosci wodoszczelnosé zgodnie z cytowana
norma.

6.2. Tolerancja wykonania

10.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI iN2 oraz specjalne. Klase N2 zaleca sie stosowa¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukgji. Ustalenia projektowe
powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace toleranciji z podaniem jej klasy. Przed przystapieniem do robét na
budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z przyjety osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad
odniesienia. Punkty te powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno przekracza¢ 10 mm przy klasie N1i 5
mm przy klasie N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
20 mm przy klasie N1i 15 mm przy klasie N2.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 10 mm przy klasie N1i 5 mm przy klasie
N2, Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku przy L<30m 20 mm, Dopuszczalne odchylenie $ciany od pionu
pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny przekraczac h/300 przy klasie Nl i h/400
przy klasie N2, Dopuszczalne wygiecie Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji 10 mm lub h/750 przy
klasie N1i 5 mm lub h/1000 przy klasie N2.

Belki i ptyty (schodowe, spoczniki) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki 10 mm przy klasie Nl1i 5 mm przy
klasie N2, Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno przekraczaé L/300
lub 15 mm przy klasie N1 i L/500 lub 10 mm przy klasie N2, Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu 15 mm przy
Klasie N1 i 10 mm przy klasie N2. Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiedniej kondygnacji 15
mm przy klasie N1i 10 mm przy klasie N2.

Otwory i wktadki Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wktadek 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy klasie
N2.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST, pkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci ogélne ST pkt. 8. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy odbywa
sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia rob6t betonowych i spetnieniu
warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogdlne ST, pkt. 9. Cena jednostkowa uwzglednia
-wykonanie deskowania,

-oczyszczenie deskowania,

-przygotowanie i transport mieszanki,

-utozenie mieszanki, zageszczenie i pielegnacja,

-rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw roboczych,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych, -wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Przepisy zwigzane

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania,

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.,

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci,
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania,
PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne,

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci,

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT TYNKI ZEWNETRZNE |
WEWNETRZNE CPV: 454100004,

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych oraz tynkow wewnetrznych.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. Roboty,
ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych oraz wewnetrznych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
- Woda (CPN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze.
- Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach parstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN- 88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetniajgcych wymagania BN- 88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
-Wapno gaszone
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetniac wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Narzedzia i sprzet do robot tynkowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncowka natryskowa.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4. Wykonywanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.
Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnosé zaprawy do podtoza, by trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngé zbytecznego pogrubienia tynku.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancii ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig muru nalezy zwilzy¢ woda.
Przygotowanie zapraw
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Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po
zarobieniu woda. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy
stosowaé piasek rzeczny.

Zaprawa gipsowo - wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajac kazdy z dodawanych sktadnikow
po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy dodaé gips i catos¢ miesza¢ do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie
powinno trwac krdcej niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 minut.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia. Sposob dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz $wiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac - cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowad agregaty tynkarskie z pompami
slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajgcej migkki wypetniacz.
Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny byé zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu $cianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkoweyj,

e) zamurowaniu bruzd do przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o,, itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié co najmniej + 5°C, a najnizsza
temperatura 0°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac wszystkie roboty przygotowawcze

Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujacy koicowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni byé
zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe
wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z
wynikéw préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry stanowi zatacznik do raportu pracy agregatu. Wytacznik powinien byé
zawsze zakryty obudows, a podtaczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywad przy udziale elektryka
budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowaé przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,
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c) podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,
d) pracowac pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnatow rozpoczecia,
przerw i zakoficzenia pracy,
e) w obecnosci postronnych robotnikow przedmuchiwacé weze sprezonym powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie
strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
f) zezwoli¢ na prace pracownikéw, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
g) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodéw elektrycznych bez wytaczenia pradu
Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6. Kontrola jakosci robot
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zaméwieniem proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robot
Odbidr robot:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wy zasad podanych w
punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug wymagan ogolnych.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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XV1. OPIS SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT MONTAZ PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH CPV: 45400000-1, 45111220-6

1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem parapetéw z
uwzglednieniem grubosci docieplenia.

2. Materiaty

- Parapety zewnetrzne stalowe

- Parapety wewnetrzne PCV wraz z zaslepkami PCV

- Klej montazowy do parapetow

- Sprezona tasma uszczelniajaca

3. Sprzet

Niezbedne narzedzia okreslone w Karcie technicznej stosowanych produktow.

4. Transport

tadunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub
zanieczyszczeniem drog. Parapety po demontazu sktadowaé w wyznaczonych do tego kontenerach i poddac utylizacji.
5. Wykonanie robét

Montaz parapetéw prowadzi¢ po zakonczeniu montazu stolarki okiennej. Wszystkie potgczenia z ramg okna oraz w
obrebie wneki okiennej zabezpieczy¢ sprezong tasma uszczelniajaca. Konce parapetdw zabezpieczyé zakonczeniami
z tworzywa. Do czasu zakonficzenia robét dociepleniowych parapety okienne nalezy zabezpieczy¢ folia ochronna.
Parapety mocowac za pomoca kleju montazowego.

6. Kontrola jakosci robét

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw robét obejmuje sprawdzenie:

- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem

- prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

7. Obmiar robét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementow okiennych, tacznie z pracg niezbgdnych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

8. Odbidr robét

Przy odbiorze koricowym nalezy ocenié zgodnosé z projektem budowlanym i SST, oraz jako$¢ wykonania obrébek i
zastosowanych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,0kna i drzwi,
wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.
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XVII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KEADZENIE WYKEADZIN
PODEOGOWYCH, CPV: 44112200-0

1. Zakres stosowania

Uzyte okreslenia i nazewnictwo s zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego: -posadzka
- wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni -podtoze — element konstrukcji budynku, na
ktérym utozona jest podtoga, koriczenie jego powierzchni -podtoze - element konstrukgiji budynku, na ktérym
utoZona jest podtoga, -podktad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktdrym wykonuije sie posadzke zywiczng -wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
-oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.

2. Materiaty

- Wyktadzina PCV przeznaczona do pomieszczen czystych o klasie IS0 4,

- Klej do wyktadziny.

3. Sprzet

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, -
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- mtotek (500 g), - przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobno zebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane.

4, Transport

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci. tadunki nalezy zabezpieczyé w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku
przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drég.

5. Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad z
warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Wyktadzina podtogowa
wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montazu przed przyklejeniem do podtoza. W tym celu wyktadzing
nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktdrym bedzie montowana, na dobg przed przyklejeniem. Te same warunki
otoczenia nalezy utrzymaé przez 3 dni przed rozpoczeciem przygotowan do montazu, podczas montazu oraz po jego
zakonczeniu. Temperatura otoczenia nie moze byé nizsza niz 18°C, zas jesli w pomieszczeniu panuje wysoka
temperatura (> 30°C), konieczne jest jej ograniczenie (np. za pomoca wentylacji lub klimatyzacji). Wysoka temperatura
w pomieszczeniu wptywa na czas reakcji kleju i jego wigzanie, a takze moze mie¢ wptyw na wymiary uktadanej
wyktadziny. Znaczne zmiany temperatury i wilgotnosci wzglednej wptywaja nie tylko na czas reakgji kleju i wymiary
wyktadziny, moga réwniez grozié jej uszkodzeniem. Podobne niebezpieczenstwo wystepuje rowniez w przypadku
gwattownych zmian temperatury i wilgotnosci otoczenia w trakcie uzytkowania pomieszczen z zainstalowang
wyktadzing (uzytkowanie wyktadziny w warunkach niskiej temperatury powietrza i podktadu - ponizej 10°C - moze
powodowaé jej odksztatcenie i prowadzi¢ do odspojenia). Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 15°C.
Wzgledna wilgotnos¢ otoczenia musi zawierac sig w granicach od 40% do 65%.

Ustawianie:

Na tyle na ile to mozliwe oraz w zaleznosci od szerokosci rolek, szczeliny migdzy pasmami powinny znajdowac sig z
dala od miejsc mozliwego intensywnego uzytkowania. Wewnatrz pomieszczen pasma powinny by¢ wytozone w
kierunku sciany z gtéwnym oknem lub w kierunku wzdtuznym.

Klejenie i dopasowywanie:

Przyklei¢ 24 godziny po ustawieniu. Stosowaé klej akrylowy emulsyjny. Naktadaé przy uzyciu zebatej topatki do kleju
typu A2 (Specyfikacja TKB) Ztobkowana kielnia ze wspétczynnikiem zuzycia kleju 300 / 350 g/m?. Aby uzyskac takie
roztozenie, nalezy regularnie wymieniac ostrza.

Rozwijanie:
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Nalezy wykona¢ je w dwdch etapach: - Recznie, przy uzyciu korkowej prasy gtadzacej. - Nalezy wygtadzi¢ cata
powierzchnie walcem dociskowym 50 kg po zakoriczeniu montazu.

Zgrzewanie:

Podczas klejenia pomiedzy pasmami nalezy zostawi¢ matg przerwe (szerokosci karty kredytowej) na potrzeby
zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie réwnych krawedzi. Przeprowadzi¢ prébe przycinajac
elementy zachodzace na siebie podczas klejenia.

Wprowadzanie do uzytku:

- Normalny ruch pieszy: odczekac 48 godzin - Przed przeniesieniem lub montazem mebli: odczekac 72 godziny

- Nie nalezy uzywaé mebli z gumowymi zakofczeniami ndg.

- Dla ogrzewania podtogowegpo, nie wtgczaé ogrzewania przez 7 dni po instalacji grubo$é warstwy kompozycji klejacej
pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej

6. Kontrola jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sposobu utozenia wyktadziny PCV.

Podtoga przeznaczona do pomieszczen czystych

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg posadzek z ptyt gresowych jest metr kwadratowy [m2 ].

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykona¢. 8.2. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 | posadzki pokrytej wyktadzing PCV obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- potozenie wyktadziny PCV,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
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XVII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALOWANIE CPV 45262300-4

Wstep

Przedmiotem mniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét malarskich wewnetrznych.
Materiaty
- farba do wymalowar wewnetrznych $cian i sufitow, mato podatna na zabrudzenia,
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.
Transport
Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny
byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Stosowac sig do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Wykonanie robé6t
Do robdt malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzednich robdt budowlanych oraz po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C - najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12
- 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z normg PN-
69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe
mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym
druga warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki
malowaé po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwsza warstwe mozna rozcieficzy¢ woda
maksymalnie w 10%, pozostata warstwe naktadaé farba nierozcieficzong. Elementy stalowe konstrukcyjne
zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg Instrukcji KOR-3A. Podziat $rodowisk korozyjnych
narzuca grupe stabo korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klasg Il wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci
wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako
nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowaé po
oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.
Kontrola jakosci
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb i
$rodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci Lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg Lub aprobata
techniczng termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktdrych widac: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujace sig spienienie obce
wtracenia zapach gnilny. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i
przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65 %.
Obmiar robot
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robdt malarskich tacznie z dostaws,
ustawieniem, i po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z prac ludzi i
sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych,
wytgcznikow, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. tasma
zabezpieczajgcg i pozniejszym jej bezsladowym usunigciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po
zakonczonych pracach malarskich.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 malowanej powierzchni.
Odbior robét
Odbidr robot malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
05m
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta
¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby
d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan. Jezeli badania dadzg
wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznad, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarow
i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowa

BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN IS0 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

ISO 22196 Pomiar aktywnosci przeciwbakteryjnej
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XVIII. OPIS SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KEADZENIE PEYTEK ORAZ
OKEADZIN SCIENNYCH CPV 45431000-7

Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr posadzek pokrytych ptytkami ceramicznymi przy
budowie przedmiotowego budynku

Materiaty

- ptytki ceramiczne podtogowe i Scienne o wymiarach zgodnie z dokumentacja; ptytki musza spetnia¢ nastepujace
wymagania: nasigkliwosé 3%; wytrzymatosé na zginanie 270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne
na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad,

- zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od - 200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych izolacji pod ptytki
ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtdg z kratkami odwodnieniowym.

- folia izolacyjna w ptynie,

- heterogeniczna oktadzina $cienna PCV,

- klej akrylowy emulsyjny.

Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktdre powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamkniegtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie¢ do wymagan zawartych w ST
"Wymagania Ogolne”.

Wykonanie robét

Ptytki ceramiczne Scienne

Proces uktadania nalezy rozpoczaé od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z uwzglednieniem dylatacji i utozenia
ptytek ,na sucho”. Po rozplanowaniu zbieramy ptytki i etapowo uktadamy na réwnomiernie rozprowadzong zaprawe
klejowa. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ na wczesniej przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy powinna mie¢
grubos¢ nie wiekszg niz zaleca producent kleju. W tym celu niezbedna jest paca grzebieniowa, ktéra zapewni
catkowite pokrycie strony montazowej ptytek klejem (np. do max. grubosci zaprawy klejowej 5 mm nalezy zastosowac
grzebien 10 lub 12 mm. Czas, po ktérym mozna uzytkowac¢ wykonang powierzchnie z ptytek ceramicznych, uzalezniony
jest od parametrow zastosowanego kleju. Orientacyjnie wstepne wigzanie kleju wystepuje po 24 h. W celu
przyspieszenia procesu nalezy zastosowac zaprawy szybkowigzace. Producent kleju powinien réwniez okresli¢ czas,
po ktdrym osigga on petng wytrzymatos¢ uzytkowa

Ptytki ceramiczne podtogowe

Proces uktadania nalezy rozpoczaé od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z uwzglednieniem dylatacji i utozenia
ptytek ,na sucho” na podtodze. Po rozplanowaniu zbieramy ptytki i etapowo uktadamy na réwnomiernie
rozprowadzong zaprawe klejowa. W karcie technicznej kleju powinna znajdowac sie informacja, czy jest on
odpowiedni do zastosowania na ogrzewanie podtogowe. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ na wczesniej
przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy powinna mie¢ grubos¢ nie wieksza niz zaleca producent kleju. W tym celu
niezbedna jest paca grzebieniowa, ktdra zapewni catkowite pokrycie strony montazowej ptytek klejem (np. do max.
grubosci zaprawy klejowej 5 mm nalezy zastosowad grzebien 10 lub 12 mm. Czas, po ktérym mozna uzytkowaé
wykonang powierzchnig z ptytek ceramicznych, uzalezniony jest od parametréw zastosowanego Kleju. Orientacyjnie
wstepne wiazanie kleju wystepuje po 24 h. W celu przyspieszenia procesu nalezy zastosowac zaprawy szybkowigzace.
Producent kleju powinien rowniez okresli¢ czas, po ktorym osigga on petng wytrzymatosé uzytkowa

Oktadzina PCV $cienna

Ustawianie

Na tyle na ile to mozliwe oraz w zaleznosci od szerokosci rolek, szczeliny migdzy pasmami powinny znajdowac sig z
dala od miejsc mozliwego intensywnego uzytkowania. Wewnatrz pomieszczen pasma powinny by¢ wytozone w
kierunku Sciany z gtdwnym oknem lub w kierunku wzdtuznym. Klejenie i dopasowywanie
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Przyklei¢ 24 godziny po ustawieniu. Stosowaé klej akrylowy emulsyjny. Naktadaé przy uzyciu zebatej topatki do kleju
typu A2 (Specyfikacja TKB) Ztobkowana kielnia ze wspétczynnikiem zuzycia kleju 300 / 350 g/m?. Aby uzyskac takie
roztozenie, nalezy regularnie wymieniac ostrza. Rozwijanie Nalezy wykona¢ je w dwdch etapach:

Recznie, przy uzyciu korkowej prasy gtadzacej.

Nalezy wygtadzi¢ catg powierzchnie walcem dociskowym 50 kg po zakorczeniu montazu.

Zgrzewanie Podczas klejenia pomiedzy pasmami nalezy zostawi¢ matg przerwe (szerokosci karty kredytowej) na
potrzeby zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie rownych krawedzi. Przeprowadzi¢ probe
przycinajac elementy zachodzace na siebie podczas klejenia. Wprowadzanie do uzytku

Normalny ruch pieszy: odczeka¢ 48 godzin,

Przed przeniesieniem lub montazem mebli: odczekaé 72 godziny,

Nie nalezy uzywaé mebli z gumowymi zakonczeniami ndg,

Dla ogrzewania podtogowego, nie wtgczac ogrzewania przez 7 dni po instalacji.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki z projektem przez ogledziny i
pomiary,

- stan podtozy,

- jako$é materiatéw na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,
- prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej
dt. taty,

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez
producenta.

Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych...” tom | czgs¢ IV-Arkady 1989.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3: m2

Odbidr robét

Odbioru koncowego robét nalezy dokonaé wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protoketow odbioru materiatow,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu petnych wtasciwosci
techniczno

-uzytkowych powinno obejmowacé:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

c) sprawdzenie potgczenia ptytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw,

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania,

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Normy

PN-EN 1SO 10545-3:2018-05 - Ptytki i ptyty ceramiczne, Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 - Ptytki i ptyty ceramiczne, Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN IS0 10545-8:2014-09 - Ptytki i ptyty ceramiczne, Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10582:2018-03 - Elastyczne pokrycia podtogowe, Heterogeniczne pokrycie podtogowe z poli(chlorku
winylu), Specyfikacje.

ISO 21702:2019 Metody badan do pomiaru aktywnosci przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych
nieporowatych powierzchniach wobec niektdrych wirusow.
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XIX. OPIS SZCZEGGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT INSTALOWANIE SUFITOW
PODWIESZANYCH CPV: 45421146-9

1. Wstep

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych.

Okreslenia podstawowe

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to konstrukcje na ruszcie. Do ich wykonania stosuje sie profile CD i UD, ktdre
mocuje sie do elementéw konstrukeyjnych budynku wieszakami i tacznikami. Profile CD prowadzi sie réwnolegle do
dtuzszych Scian. Konce profili tkwig w profilach przysciennych UD, zamocowanych do $cian pomieszczenia. Normy
budowlane doktadnie okreslaja, jakie parametry powinny mie¢ elementy uzyte do budowy sufitu podwieszanego.
Gipsowo-kartonowa ptyta - ptyty powstajg przez obtozenie rdzenia gipsowego oktadzing kartonowa. Gips przejmuje
naprezenia $ciskajace, natomiast ma mata wytrzymato$¢ na rozcigganie. Naprezenia rozciggajace powstajace przy
zginaniu przejmuje karton. Dodatkami do gipsu s3 $rodki pianotwdrcze zmniejszajace ciezar ptyty. Dodatek cietych
wtdkien szklanych zwieksza odpornosé ptyty na dziatanie ognia. Aby umozliwi¢ stosowania ptyty w pomieszczeniach
o okresowo podwyzszonej wilgotnosci, do gipsu wprowadza sie emulsje silikonowa, ktdra ogranicza wchtanianie wody
przez rdzen gipsowy. Do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych do powierzchni $cian nalezy stosowac klej gipsowy.
GKB - symbol, ktérym oznaczone s3 ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton biaty lub jasnoszary). GKBI - symbol oznaczajacy ptyte gipsowo-kartonowg o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyty impregnowane). Mozna jg stosowaé w pomieszczeniach, w
ktdrych wilgotnos¢ wzgledna okresowo przekracza 70% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciagu doby nie przekracza
12 h). Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ - do 10 % (karton od strony licowej zielony).

GKF - symbol oznaczajacy ptyte ognioochronng przeznaczong do budowania przegrod ogniowych. Moze byc
stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton jasny, napis czerwony).

GKFI- symbol oznaczajacy ptyte wodoodporng i ognioochronng taczaca w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (karton zielony,
napis czerwony).

2. Materiaty

Wszelkie materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub w jej czesci kosztowej mozna
zastapi¢ réwnowaznymi.

Materiaty przewidziane do zabudowy

Ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN -B-79405:19997. Wszystkie ptyty gipsowo-
kartonowe zaliczane s do kategorii materiatow niepalnych Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian
temperatury wynosi 5x10 6 na o C. Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi
7x10 6 na % wilgotnosci powietrza.

Rodzaje krawedzi ptyt

krawedzie skosne AK

krawedzie pStokragte HRK

krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK

krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

e  ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%,

e plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma
ograniczong chtonnos¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowegpo,

e  ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek widkna szklanego
w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%,

e ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI.

Ptyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5. 15, 20, i 25 mm.

3. Sprzet

Dla wykonania petnego zakresu robdt zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych Wykonawca powinien
dysponowaé nastepujacym sprzetem: Samochody ciezarowe skrzyniowe o tadownosci dostosowanej do wielkosci
partii przewozonego materiatu, Srodki roztadunkowe dostosowane do rodzaju i ciezaru transportowanego materiatu,
Reczne narzedzia montazowe zgodne z okreslonymi przez producentéw poszczegélnych elementéw
Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy w czasie transportu zabezpieczyé przewozone materiaty przed mozliwoscig przemieszczania sie
w skrzyni tadunkowej. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach
zamknietych. Transportowanie ptyt powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
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uszkodzeniem. Srodki transportu do przewozu powinny byé tak przygotowane (szerokos¢ platformy, co najmniej 243
mm), aby maksymalnie wykorzysta¢ ich tadowno$¢. Wspétpracujacy z producentem ptyt przewoznicy dysponuja
przystosowanymi zestawami samochodowymi. Zatadunek ptyt odbywa sie suwnica lub wozkiem widtowym przy
opuszczonych burtach bocznych samochodu. Roztadunek ptyt powinien sie odbywaé w sposob zmechanizowany przy
pomocy wézka widtowego o udZwigu, co najmniej 2000 kg lub dZwigu wyposazonego w tekstylne pasowe zawiesia.
Pakiety z ptytami powinny byé przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza sie sktadowanie pakietéw w stosach o
wysokosci do 5 warstw (pod warunkiem, ze pakiety majg takg sama ilos¢ ptdz, a podtoze jest réwne i mocne).

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie do montazu ptyt gipsowo - kartonowych

Przecinanie

Wykonuje sie na ptaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do wymiaréw ptyty lub bezposrednio na stosie ptyt.
Ptyta przeznaczona do obciecia powinna zosta¢ utozona strong licowg do gory. Po wyznaczeniu linii ciecia karton
strony licowej nacina sie specjalnym nozem wzdtuz tej linii. Nastepnie ptyte przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta
sie nad krawedzig stotu. Zdecydowanym nacisnieciem powoduje sie przetamanie ptyty. Kolejng czynnoscig jest
naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawatka ptyty do gory powoduje jego ostateczne
oderwanie od catosci. Postrzepione krawegdzie powinny by¢ wyréwnane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Ptyty g-
k mozna réwniez przecinaé pitg reczna lub mechaniczna. Waskie paski o szerokosci do 12 cm mozna odcinac specjalng
obcinarka.

5.2. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Opis konstrukgji typowego sufitu podwieszanego: Sufit podwieszany sktada sie z rusztu wykonanego z profili
cienkosciennych z blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm (+/- 0,05 mm) z przykrecong do niego
warstwami z ptyt gipsowo- kartonowych. Ruszt sufitu sktada sie z profili CD i UD. Profile UD stanowig profil
przyscienny mocowany w ptaszczyznie sufitu do Scian okalajgcych pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa
sie przy pomocy odpowiednio dobranych tacznikéw w rozstawie maksymalnym, co 60 cm. W przypadku wymagan
ogniowych nie dopuszcza sig stosowania kotkow rozporowych z koszulkg plastikowa. Profile CD stanowig wtasciwg
konstrukcje rusztu. Profile te s3 zamontowane w dwoch warstwach wzajemnie prostopadtych. Gtéwna warstwa
(gorna) jest podwieszona za posrednictwem wieszakéw systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy
gornej zamocowane s3 profile warstwy nosnej (dolnej) za posrednictwem tacznikdw krzyzowych. Korce profili
warstwy dolnej wsunigte s3 pomigdzy pétki profilu UD, natomiast korce profili warstwy gornej opieraja sig na gornej
pétce profilu UD. Mozna stosowac dodatkowy otok z profili UD na dwoch przeciwlegtych scianach dla wsunigcia
koncow gornej warstwy profili CD. Rozstaw profili warstwy dolnej powinien by¢ nie wigkszy niz 40 cm. Do profili
warstwy nosnej (dolnej) mocowane jest poszycie z ptyt g-k w uktadzie poprzecznym, tzn. krawedzie podtuzne
usytuowane sg prostopadle do profili warstwy dolnej. Uktad podtuzny poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych nie jest
zalecany. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili warstwy dolnej za pomoca systemowych blachowkretéw o
dtugosci wigkszej 0 10 mm od grubosci taczonych elementow. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewngtrzng)
warstwe ptyty gipsowo-kartonowej do profilu CD powinien wynosi¢ maksymalnie 17 cm. W przypadku krycia
wielokrotnego pierwsze wkretami rozstawionymi, co 30-40 cm.

Styki poprzeczne w obrebie jednej warstwy winny by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki podtuzne
jak i poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki
ptyt wszystkich warstw sufitu musza by¢ spoinowane nalezacg do systemu masa szpachlowa. Dodatkowo styki
ostatniej warstwy musza byé zbrojone tasmami zbrojacymi (spoinowymi), papierowymi lub z witdkna szklanego. W
przypadku stosowania ptyt z krawedzia pétokragta mozna spoinowaé bez uzycia tasmy zbrojacej pod warunkiem
zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej. Jesli chcemy spoinowac ptyty
ostatniej warstwy z krawedzia ptaska (KS) bez uzycia tasmy zbrojacej, to konieczne jest pozostawienie szczelin o
szerokosci ok. 3-4mm pomiedzy ptytami, tak, aby masa szpachlowa mogta w nie wniknaé w trakcie spoinowania. W
przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokragta nalezy najpierw wypetnic¢ spoing
masa szpachlowa a dopiero potem wprasowac taéme zbrojaca w mase szpachlowa. Jest to procedura konieczna przy
stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z wtdkna szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu tasm siateczkowych-
samoprzylepnych z widkna szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej
bezposrednio na spoine, moze przyczyni¢ sie do powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z
krawedzia pétokragta. Wszystkie szczeliny wystepujace na catym obwodzie $ciany nalezy réwniez wypetni¢ masa
szpachlowa. Dodatkowe stosowanie wetny mineralnej w rozwigzaniach systemowych, jesli nie jest ona przewidziana
w opisie systemu, jest niedopuszczalne. W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje. Dylatacje
te nalezy wykonywac w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy dtugosé
przekatnej sufitu przekracza 15 m. W sufitach mozna stosowac wieszaki obrotowe z elementem rozpreznym lub
sztywne wieszaki noniuszowe. W sufitach, ktdre posiadajg kwalifikowang odpornosé ogniowa, nalezy stosowac
wytacznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na kazde potaczenie. Wieszaki noniuszowe
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musza by¢é mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy tacznikéw o odpowiedniej nosnosci dobranej przez
projektanta. W przypadku sufitdw ogniochronnych nie dopuszcza sie stosowania kotkéw rozporowych z koszulka
plastikowa. Przez ptaszczyzne sufitu moga przechodzié¢ instalacje. Otwdr nalezy uszczelni¢ doktadnie masa
szpachlowa. Dopuszcza sie, aby przez konstrukcje sufitu ogniowego przechodzity zawiesia lamp lub innych instalac;ji
podwieszonych nieobcigzajacych sufitu. Miejsca przejs¢ zawiesi nalezy uszczelni¢é masa szpachlowa. W przypadku
wymagan ogniowych sposdb zabezpieczenie przej$¢ instalacji powinien oferowaé klase odpornosci ogniowej rowna,
co najmniej klasie sufitu. Mocowanie ptyt g-k na suficie rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Przed
przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkéw
przesuniecia spoin poprzecznych w dwu sasiednich pasmach ptyt. Kolejnos¢ wkrecania wkretéw do mocowanej ptyty
nie jest obojetna. Powinna przebiegac wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi rozpoczynajac od naroza ptyty. Przy
takim sposobie montowania ptyt unika sie powstawania w nich zbednych naprezen i pofatdowan. W czasie montazu
ptyta powinna by¢ dobrze docignieta do konstrukcji. Przy montazu sufitéw nalezy uzywac specjalnych podnosnikow
lub podpdr. Po ukoAczeniu mocowania ptyt mozna przystapi¢ do spoinowania potaczen miedzy nimi. Zadaniem
spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykéw ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. W niniejszym
opracowaniu oméwiono jedynie spoinowanie reczne. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa sie zawsze poprzez
wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie reczne lub mieszadtem
mechanicznym wolnoobrotowym. Przedtuzone mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowego mieszadta spowoduje
uaktywnienie sig gipsu i w efekcie skrocenie czasu wigzania. Prawidtowo przygotowana masa szpachlowa moze by¢
uzywana do okoto 60 min. od momentu zmieszania z woda. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejacej
masy z réwnoczesnym dodawaniem wody. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno byc czyste i pozbawione
stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym naczyniem jest wiadro gumowe, z
ktorego stosunkowo tatwo mozna usunac resztki zwigzanego zaczynu. Obecnos¢ zwigzanych czastek zaczynu w
wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w postaci przyspieszenia momentu rozpoczecia jego wigzania. Zwykle
dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok.
1:0,7. Nalezy wiec, na 10 czesci wagowych gipsu przeznaczy¢ ok. 7 czesci wody. Szpachlowanie potgczen ptyt: a)
potaczenia krawedzi sptaszczonych Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagajg wstepnego
wypetnienia szpachlowka. Na styki miedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz 1 mm. mozna bezposrednio naktada¢
warstwe szpachlowki, stanowigcg podktad pod tasme spoinowa. Na styki, ze szczeling wigksza, podktad pod tasme
naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktdrg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepna czynnoscig jest zatozenie
tasmy. Tasme nalezy doktadnie wcisngé w $wiezo natozong masg oraz pokry¢ wycisnieta spod niej masa. Tak
zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licowac z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Koicowe szpachlowanie,
przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem sSciernym. Przy szlifowaniu
potaczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. b) potaczenia krawedzi cietych W przypadku, gdy do
spoinowania jest przewidziana cigta krawedz ptyty, trzeba jg odpowiednio przygotowac przed zamontowaniem. Nalezy
na stronie licowej ptyty rozwarstwié karton wzdtuz krawedzi (przy pomocy noza) i oderwaé na szerokosc ok. 30 mm.
Czynnosc te utatwia wezesniejsze nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzen gipsowy nie powinien by¢ odstonigty. Nie
wolno przecinaé kartonu nozem w celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Ostre krawedzie ptyt powinny by¢ lekko
fazowane strugiem. Po zamontowaniu ptyt pierwsza czynnoscig przy spoinowaniu tego typu krawedzi jest wypetnienie
szpachléwka samego rowka pomiedzy ptytami, powstatego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku,
wszystkie pozostate czynnosci s3 takie same, jak przy spoinowaniu sptaszczonych krawedzi ptyt. Szerokosc tego
Ztacza jest wigksza i wynosi ok. 300 mm. tby gwozdzi, wkretdw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt
szpachluje sie uzywajac matej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni oktadzin mozna
zatata¢ przy pomocy kawatkow ptyt g-k. Naroza wewnetrzne scian obtozonych ptytami g-k szpachluje sig,
wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowa. Tasma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio,
nalezy szpachlowaé dwuwarstwowo, a po wyschnieciu szlifowad.

6. Kontrola jakosci robét

Badania jakosci wykonanych robét polegaja na ocenie zgodnosci montazu poszczegdlnych elementéw z wytycznymi
dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta z uwzglednieniem podanej przez niego tolerancji. W
przypadku nie zachowania wymaganych parametrow montazu Inspektor Nadzoru oceni wptyw tego odstepstwa na
jakosé wykonanych robdt, a nastepnie podejmie decyzje o pozostawieniu zabudowanych elementéw lub nakaze ich
rozhiorke.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem. Obmiar robdt polega na okresleniu powierzchni
zabudowanych sufitéw oraz kompletnosci wyposazenia towarzyszacego oraz okresleniu powierzchni wykonanych
tynkéw.
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8. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjetych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w
pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robét
bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. Normy

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe scienne.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13943:2005U Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
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XX. OPIS SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT STOLARKA OKIENNA, SLUSARKA
ALUMINIOWA DRZWMOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA CPV45421000-4, CPV 45421125-6

1.Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robé6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponizej wykazano prace, ktdrych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét:

- Montaz stolarki okiennej PCV

- Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym

- Montaz stolarki drzwiowej i okiennej p.poz.

- Montaz stolarki drzwiowej ptytowej petnej lakierowanej wewnetrznej

- Montaz stolarki drzwiowej ptytowej lakierowanej tazienkowej z nawiewem dolnym

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta i
Whioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnosc z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z

rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewngtrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu otworow.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzié ilosciowo i rzeczowo w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Konstrukcja okien - jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe réwnowazne,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U[W/m2*K] =1,1, wspétczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39,
Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej -
zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22 zgodnie z normami DIN 1725 - stop,

DIN 17615 - tolerancja , DIN 1748 wtasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6 wzmocnionego
w 25% wtoknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:

Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw

z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Uszczelki:

Kauczuk syntetyczny

Klasa akustyczna:

RW =30dB

Szczelnosc na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekow wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201/h/Im2 przy réznicy

cisnier Dp=300Pa

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.5 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.5.1. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wigc:

- szczelno$é ogniowa - uniemozliwienie przejécia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie

- izolacyjnosé ogniowa - musza by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody

Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatow znajdujacych sie po nie objetej

ptomieniami drugiej stronie przeszklonej Sciany, stwarza réwniez mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.

2.6 Stolarka drzwiowa drewniana - drzwi wewnetrzne wyposazone w:
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- zamek,

- dwa zawiasy,

- futryna z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych producenta
w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét
Okna przeznaczone do wbudowania musza odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania). Przed zaméwieniem elementow okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnos¢ wykonanych osciezy
z wymiarami elementow okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien moze by¢ wykonywany
dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen
powierzchni, oscieza nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowaé zgodnie z
wymogami konstrukcyjnymi oraz sScisle wg wskazowek producenta. Po zamocowaniu okna, szczeline miedzy
osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
na polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamkngC. Stolarke okienng nalezy zamocowywaé w
punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odlegto$¢ punktéw zamocowania
i wymiary otworow mierzymy od krawedzi przecigcia sig ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy
wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sasiadujgcych ze sobg okien
nalezy rozmieszczaé w sposob podany w tabeli A, a ptaszczyzne potaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza.
Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajgce pomiedzy profilem stolarki a dociepleniem.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:
1)W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach i listwach,
2)W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach,
3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujacymi sposobami:
-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisnaé oscieznice
do wegarka,
-przybicie do nadproza i stojakdw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstata po docinieciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do
oscieza nalezy wypetnic¢ kitem trwale plastycznym,
4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze byé dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,
5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oéciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetnié¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,
6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami(nie mogg ich
przekroczyc) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,
7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢
dziatanie okuc.
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8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé za pomoca tacznikéw typu zaczepdw, gwintowanych hakéw do oscieznic,
wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie oscieznic za
pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione.,
9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawierajgcym
szkodliwych zwiazkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wdd opadowych,
10)Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,
11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawg cementows ze spadkiem na zewnatrz fragment Sciany
pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknaé.

6. Obmiar robét
W Kkalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tacznie z praca niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

7. Odbior robot
W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu
doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i poziomowosci
osadzonych okien.
Odbidr korcowy robot obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatdw,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych
Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacjg Techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatow i protokety odbioréw czesciowych. Odbidr koricowy nalezy potwierdzié¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

8. Kontrola jakosci robét

Jakoé¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapw robét obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes$¢ ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana.
Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnosé akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,0kna i drzwi,
wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.
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XX1. OPIS SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KEADZENIE WYKEADZIN
PODEOGOWYCH PCV CPV 44112220-6

Wstep

Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych PCV, przeznaczonych do obiektow takich jak szpitale czy tzw.
,clean room".

Materiaty

- Podtoga PCV homogeniczna,

- Beton C 20/25 wzmocniony zbrojeniem rozproszonym,

- Klej dyspersyjny.

Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, kiore powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST
"Wymagania Ogolne”.

Wykonanie robét

Wyktadzina podtogowa wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montazu przed przyklejeniem do podtoza. W
tym celu wyktadzine nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktorym bedzie montowana, na dobe przed przyklejeniem.
Te same warunki otoczenia nalezy utrzymac przez 3 dni przed rozpoczeciem przygotowan do montazu, podczas
montazu oraz po jego zakonczeniu. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 18°C, za$ jesli w pomieszczeniu
panuje wysoka temperatura (> 30°C), konieczne jest jej ograniczenie (np. za pomocg wentylacji lub klimatyzacji).
Wysoka temperatura w pomieszczeniu wptywa na czas reakgji kleju i jego wigzanie, a takze moze mie¢ wptyw na
wymiary uktadanej wyktadziny. Znaczne zmiany temperatury i wilgotnosci wzglednej wptywajg nie tylko na czas
reakcji kleju i wymiary wyktadziny, moga réwniez grozié jej uszkodzeniem. Podobne niebezpieczenstwo wystepuje
réwniez w przypadku gwattownych zmian temperatury i wilgotnosci otoczenia w trakcie uzytkowania pomieszczen z
zainstalowang wyktadzing (uzytkowanie wyktadziny w warunkach niskiej temperatury powietrza i podktadu - ponizej
10°C - moze powodowac jej odksztatcenie i prowadzi¢ do odspojenia). Temperatura podtoza musi wynosié¢ co najmniej
15°C. Wzgledna wilgotnos¢ otoczenia musi zawierac si¢ w granicach od 40% do 65%.

USTAWIANIE:

Na tyle na ile to mozliwe oraz w zaleznosci od szerokosci rolek, szczeliny miedzy pasmami powinny znajdowac sig z
dala od miejsc mozliwego intensywnego uzytkowania. Wewnatrz pomieszczen pasma powinny by¢ wytozone w
kierunku sciany z gtdwnym oknem Lub w kierunku wzdtuznym.

KLEJENIE | DOPASOWYWANIE:

Przyklei¢ 24 godziny po ustawieniu. Stosowaé klej akrylowy emulsyjny. Naktada¢ przy uzyciu zebatej topatki do kleju
typu A2 (Specyfikacja TKB) Ztobkowana kielnia ze wspétczynnikiem zuzycia kleju 300 / 350 g/m?. Aby uzyskac takie
roztozenie, nalezy regularnie wymienia¢ ostrza.

ROZWIJANIE:
Nalezy wykonac je w dwdch etapach:

Recznie, przy uzyciu korkowej prasy gtadzacej.
Nalezy wygtadzi¢ catg powierzchnie walcem dociskowym 50 kg po zakoriczeniu montazu.

ZGRZEWANIE

Podczas klejenia pomiedzy pasmami nalezy zostawi¢ matg przerwe (szerokosci karty kredytowej) na potrzeby
zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie réwnych krawedzi. Przeprowadzi¢ prébe przycinajac
elementy zachodzace na siebie podczas klejenia.
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WPROWADZANIE DO UZYTKU:

Normalny ruch pieszy: odczekac 48 godzin
Przed przeniesieniem lub montazem mebli: odczekaé 72 godziny
Nie nalezy uzywa¢ mebli z gumowymi zakoficzeniami nég.

Dla ogrzewania podtogowego, nie wtgczac ogrzewania przez 7 dni po instalacji.

Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badania w czasie robdt Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
poszczegdlnych warstw oraz innych robot "zanikajgcych”.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2.

Odbidr robét

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju uzytych materiatow,

- grubosci poszczegdlnych warstw,

- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej réwnosci,

- doktadnosc i starannos¢ wykonania podtdg zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzor, powierzchnia malarska
pasow boisk itp.) jak i przy scianach, w stykach z innymi podtogami lub z innymi elementami budynku.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

- PN - 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN - 79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

- PN - 1S0 - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.88],

EN IS0 14644-1:2015 Klasyfikacja pomieszczen czystych, Czesé 1: Klasyfikacja czystosci powietrza na podstawie
stezenia czastek

PN-EN 17141:2021-02 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane, Kontrola zanieczyszczenia
biologicznego.
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XXII. OPIS SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT OCIEPLANIE STYROPIANEM CPV
45320000-6

Wstep

Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ociepleniem budynku styropianem.

Materiaty

- Klej do wykonania warstwy zbrojonej - dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak
aby po przemieszaniu byta gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona
wtdknami, umozliwiajaca potozenie na jej powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadéw tynkarskich

- Ptyty styropianowe EPS 040, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace
okresleniu ,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690),
spetniajgce dodatkowo nastepujace wymagania:

wymiary powierzchniowe - nie wiecej niz 600 x 1200 mm, powierzchnie ptyt - szorstkie, po krojeniu z blokdw,

boki proste lub profilowane na zaktadke lub pidro-wpust, krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien,

- Klej do styropianu - zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach
papierowych.

- taczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach dla
ktérych wydano Aprobate Techniczna krajowa lub europejska.

- Do wykonania warstwy zbrojacej w czesci parterowej w obrebie wejs¢ do budynkéw stosowac uktad zbrojacy dwéch
warstwy siatek z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej: 350 - 380 g/m2. 145-160 g/m2.

Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST
"Wymagania Ogdlne”.

Wykonanie robét

Zawsze przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zaleca sie wykona¢ prébe przyczepnosci. Mozna
wykonac taki test przy pomocy specjalnego urzadzenia typu pull-off lub probek styropianu naklejonych na $ciane, co
wydaje sie dostepniejsza metoda. Prdba ta polega na przyklejeniu zaprawg klejaca w reprezentatywnych miejscach
elewaciji, kilku np. 10 prébek styropianu fasadowego o STWiOR SST docieplenie -6 / 23- wym. 10x10 cm i grubosci S5em.
Prébki nalezy wycigé z ptyty styropianowej o odpornosci na rozrywanie prostopadte, co najmniej 100 kPa co odpowiada
oznaczeniu TR1I00 w kodzie normowym. Grubos¢ spoiny klejowej powinna wynosi¢ okoto 5 mm. Po min. 24 h w
optymalnych warunkach pogodowych nalezy dokonaé ich recznego odrywania dziatajac sity prostopadta do
powierzchni sciany. Nosnosé podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w strukturze styropianu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i czastkami podtoza, mamy do czynienia z niewystarczajacg nanosnoscia
podtoza. Konieczne jest wtedy oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy i ponowne przygotowanie podtoza
(co opisano wezesniej). Na Scianach, osciezach okiennych i podokiennikach stosowaé styropian EPS 040 TR 100 o
grubosci wynikajacej ze specyfikacji charakteryzujacych parametry materiatow. Przygotowana zaprawe klejaca
nalezy uktadac na ptycie styropianowej metoda “pasmowopunktowg” czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm,
a na pozostatej powierzchni ,plackami” w ilosci nie mniejszej niz 3 szt. Pasma naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty.
Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm.Na poziomg krawedz narozy nalezy osadzic listwe narozna plastikowa z kapinosem i
siatka lub zamocowac listwe startowa tak aby woda $ciekajaca z elewacji odptywata poza obszar sciany. W przypadku
widocznych od spodu miejsc zamiast listwy startowej stosowaé listwe z kapinosem i siatkg ktéra mozna taczyé z
warstwa zbrojong i tynkami w sposdb estetyczny. Instalacje, ktére docelowo przebiegaja pod ociepleniem nalezy
oznaczy¢ na zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych, aby wykluczyé ryzyko ich uszkodzeni podczas
wykonywania otworéw montazowych dla tgcznikow mechanicznych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych musi byé réwna i ciggta. Po wyschnieciu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym
termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowac cata powierzchnie w szczegdlnosci miejsca potgczen poszczegdlnych
ptyt styropianowych. Wszelkie szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami elewacji musza zostaé
wypetnione na catej gtebokosci klinami ze styropianu w ostatecznoéci mozna uzyé niskorozpreznej pianka
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poliuretanowe]j wprowadzonej na catej szerokosci ptyt termoizolacyjnych. Po zwigzaniu nadmiar piany nalezy usunac.
Nastepnie zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem sciernym lub przy pomocy pacy
szlifierskiej do styropianu, a nastepnie doktadne odpylic. Réwna ptaszczyzna lica zewnetrznego przyklejonego
styropianu determinuje réwne wykonanie warstwy wierzchnich.Zaleca sie stosowaé montaz zagtebiony tacznikow
mechanicznych z zaslepka styropianowa, co zapewnia ciggtos¢ izolacji termicznej i zabezpiecza przed powstawaniem
istotnych mostéw termicznych. Liczba tacznikow 6 szt./m2 w rozmieszczeniu wg schematu ponizej w strefie
$rodkowej ciany i nie miej niz 8 szt./m2 w strefie brzegowej (2,5 m od naroza w kierunku srodkowej czesci Sciany).
Montaz tacznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych (+20 °C wilgotnos¢ okoto 55 %) montaz tacznikéw mozna rozpoczaé dopiero po 48 dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych.Wiercenie otworéw montazowych powinno odbywac sie prostopadle do powierzchni podtoza. Przy
zastosowaniu wiertarki udarowej w podtozach takich jak beton, cegty petne z wierttem zakonczonych gtowica z
weglikéw spiekanych czyli tzw. widii o $rednicy - odpowiadajgcej srednicy korpusu tacznika. W podtozach takich jak
. pustaki ceramiczne oraz z wewnetrzng strukturg prace zwigzane z wierceniem powinny by¢é wykonywane wytacznie
przy wytaczonym udarze, natomiast wiercenie w autoklawizowanym betonie komérkowym (bloczki gazobetonowe
powinno si¢ odbywac dodatkowo przy uzyciu wiertta cylindrycznego tj. do stali. Gtgbokos$¢ otworu musi by¢, co
najmniej o 10 mm dtuzsza od projektowej gtebokosci zakotwienia. Przed wprowadzeniem tgcznika nawiercone otwory
nalezy oczysci¢ z pozostatego urobku, a nastepnie styropian nalezy wyfrezowaé za pomaca specjalnego frezu
osadzonego w gtowicy wiertarki lub wkretarki. Gteboko$¢ wiercenia okresla ogranicznik zagtebienia i wynosi
najczesciej nie wigcej iz 2 cm. W wyfrezowany i oczyszczony otwor wprowadzi¢ tacznik mechaniczny i zakotwic, po
czym osadzi¢ zatyczke w formie styropianowego krazka ktory powinien szczelnie i doktadnie wypetni¢ wyfrezowany
otwor tworzac wynicowang powierzchnig nie wymagajacej szpachlowania przed wykonaniem warstwy zbrojonej.
Wszelkie naroza ocieplenie w tym oscieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w listwy narozne z siatka. kaczenie
ocieplenia ze stolarka otworowa wykonuje sie z zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie
WV z dylatacyjna tasma rozprezna oraz gumowa Lub silikonowa uszczelka. Powierzchnia oscieznicy, do ktdrej bedzie
przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odttuszczona. Zawsze nalezy wykonaé probe klejenia. Podtoze jest
adhezyjne (gwarantuje wtasciwg przyczepnos¢ do tasmy) wéwczas, gdy w trakcie recznego odrywania prébki,
rozerwaniu ulega tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podtoza zwykle konieczne jest odczekanie okoto Th -
umozliwi to prawidtowe zwigzanie kleju. Pasy siatki z listwy powinny byc¢ taczone na zaktad, co najmniej 10 cm ze
zbrojong siatky systemowa. Listwa posiada rowniez tworzywowe ,skrzydetko” z powierzchnig przylepng do ktorej
przykleja sie folie ochronna. Ten element ma stuzyé czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i
drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i réwniez oszklenia i powierzchni wymagajacych
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny powinien byé odtgczony razem z folia. Miejsca potaczen
ocieplenia z obrébkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelnié¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych wystepuje
duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy
termicznej roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, ktdre
narazone sg na wniknie wody tym samym obnizajac trwatos¢ catego uktadu ociepleniowego.

6. Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.Badania w czasie robé6t Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju
i grubosci poszczegolnych warstw oraz innych robot "zanikajgcych”.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2.

Odbidr robét

Kontrola przy odbiorze dotyczy: - rodzaju uzytych materiatéw, - grubosci poszczegdlnych warstw,

- doktadnosc i starannos¢ wykonania ocieplenia na catej powierzchni jak przy naroznikach budynku.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna  mineralna.
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja.
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XXIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KEADZENIE RYNIEN CPV
45261320-3.

Wstep

Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych montazem rynien dachowych o srednicy fi 120 i rur spustowych o srednicy fi 120, wykonanych z PCV.
Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢
aprobaty techniczne atesty i certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentéw. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze whudowane materiaty s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wariantowe stosowanie materiatow Jesli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych materiaty do
renowacji s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i aprobatami technicznymi.
Wszystkie materiaty dotyczace wykonywania prac remontowych muszg by¢ wytworzone fabrycznie i muszg by¢
zgodne z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng ITB udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych.

Sprzet

Do wykonania prac bedzie potrzebny nastepujacy sprzet:

- wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym,

- samochod dostawczy 0.9t

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- drabiny i rusztowania,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji malarskich.
Do wykonywania robét dachowy nalezy stosowac: - palniki gazowe - butle gazowe - drabiny i rusztowania. Sprzet
uzyty do wykonania robdt budowlanych powinien by¢ zgodny z wymogami sztuki budowlanej i zgodny z wymienionym
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych.

Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢ zurawia
przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robét i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach
przedmiarowych.

Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

« przedmiarem rohdt,

« zapisami w dzienniku budowy prze inwestora,

- obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét,

- $wiadectwami, aprobatami lub indywidualna dokumentacja wyrobu,

- instrukcjami producenta,

- obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.,

- zgodnie ze sztukg budowlang,

- zgodnie z instrukcjami ITB,

- zastosowane materiaty musza byé trwate i estetyczne oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej,
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- elementy nietypowe musza posiadaé opinie ITB potwierdzajagca prawidtowosé wykonania ze wzgledéw
wytrzymatosciowych.

Kontrola jakosci

Winna obejmowac:

» zgodnos¢ technologii przewidzianej w przedmiarze,

» zgodnos¢ uzytych materiatéw w stosunku do przedmiaru,

» zgodnos¢ uzytych materiatéw z polskimi normami,

» zgodno$¢ wykonania robét z przedmiarem robat,

- atesty na materiaty budowlane,

« jako$¢ robét zanikowych,0

- jako$¢ robét oktadzinowych.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2.

Odbidr robét

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét.
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
2. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych,

3. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginalny),

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem zapewnienia
jakosci (PZJ).

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej. oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

6. W przypadku, gdy wg komisji. roboty pad wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdt dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Powinien odby¢ sie w oparciu o:

« przedmiar robot,

- przepisy prawa budowlanego,

- protokoty lub potwierdzenia robdt zanikowych,

= normy polskie,

- starannosc i doktadnos$¢ wykonania robét,

- przepisy prawa budowlanego,

- uprzatniecie placu budowy,

« terminowos¢ wykonania prac,

- warunki techniczne odbioru robot,

- wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlana,

- atesty i aprobaty.
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10.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Normy

PN—80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ze stali weglowej i stopowej do budowy przewodéw
i konstrukgiji.

PN- 76/H-74392 - £aczniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznaczenia, wymiary.

PN-86/M-75198 - Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania. PN- 79/H-97053 - Ochrona
przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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