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1|ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE 1 7
2|ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 8 27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia | _im. [ Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE
1 Rozebranie ocieplenia $cian wraz z wyczyszczeniem podtoza m2
d.1 kalk. wtasna
8,55"3,0+2,6*3,1 m2 33,71
RAZEM 33,71
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- |m3
d.1/0203-06 nosci fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
4,5%9,250,9 + (3,1+0,5)*4,5%(4,3-0,9) + 5,49%(0,25+2*0,5)*(1,75- |m3 106,12
0,9)*2 + 3,0%(0,25+0,5)*(1,75-0,9)
RAZEM 106,12
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1/0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. 1lI-1V
Krotno$¢ = 18
poz.2 ms3 106,12
RAZEM 106,12
4/KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykop6w szerokoprzestrzennych o szerokosci do | m2
d.1/0107-04 2.5 m na gteboko$¢ do 3 m
((2,6+0,5)+3,1)*4,3 + (4,0+0,5)*(4,3-1,75) + 5,49*(1,75+0,9)*3 + |m2 87,03
3,0*1,75
RAZEM 87,03
5/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - zasypanie
piaskiem i zwirem z zageszczeniem
poz.2 - (poz.8+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.30*0,15+p0z.47+poz. |m3 41,53
48+p0z.49*0,2+(3,9*2,5*2,99))
RAZEM 41,53
6 Dostawa piasku do zasypki wykopow m3
d.1|kalk. wtasna
poz.5 m3 41,63
RAZEM 41,53
Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.2 m3 106,12
RAZEM 106,12
2 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
8 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - |m3
d.2|0101-06 ANALOGIA $ciany fundamentowe z pustakéw szalunkowych 25
analogia C25/30 zbrojone
(8,2+5,49)*2*1,75*0,25 m3 7,60
RAZEM 7,60
9/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - wypet- |m3
d.2|0203-05 nienie betonem C25/30 W6 pustakéw szalunkowych
analogia
poz.8 m3 7,60
RAZEM 7,60
10|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.2{1103-01 niowym i uzytecznoéci publicznej na podtozu gruntowym
<PF1>2,7*5,49*0,25 m3 3,71
<PF2>3,3*2,5*0,25 m3 2,06
RAZEM 5,77
11|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.2/1101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym z betonu
C12/15
<PF1>3,2*5,49%0,05 m3 0,88
<PF2>3,3*2,5*0,1 m3 0,82
RAZEM 1,70
12|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2/0205-01 tonu C30/37 W6
<PF1>3,2"5,99"0,35 m3 6,71
<PF2>3,3"2,5*0,35 m3 2,89
RAZEM 9,60
13|KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym z |m3
d.2/0242-01 betonu C30/37 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
<W1>(5,5+0,72)*0,25"0,28 m3 0,44
<W2>((5,74+4,54)+(2,77+4,54))*2*0,25*0,25 m3 2,20
RAZEM 2,64
14 KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym z |m3
d.2/0242-05 betonu C30/37 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
<P1>(0,25%0,13"4,62)*2 m3 0,30
RAZEM 0,30

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku | m3
d.2/0238-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
<Sz1.1>(0,25*0,25*4,05)*4 m3 1,01
<Sz1.2>(0,25*0,25*3,29)*4 m3 0,82
RAZEM 1,83
16/KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 19 cm w deskowaniu systemowym - mz2
d.2/0236-01 0236- |transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
04
<ST1>5,99*4,62*2 m?2 55,35
RAZEM 55,35
17/KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 15 cm w deskowaniu systemowym - m2
d.2/0236-01 0236- |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
04
<szyb windowy>(2,4*0,8)+(4,62*3,05-2,9*2,1) m?2 9,92
RAZEM 9,92
18|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 24 cm w deskowaniu systemowym - m?2
d.2|0236-01 0236- |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
04
<szyb windowy-B1>1,1*0,6+1,1*0,7+2,4*0,4 m2 2,39
RAZEM 2,39
19/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe m?2
d.2/0214-01
<szyb windowy>2,4*3,2 m2 7,68
RAZEM 7,68
20|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 7 m w deskowa- | m2
d.2/0235-01 + niu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materia-
KNR-W 2-02 |t6w wyciggiem
0235-05 +
KNR-W 2-02
0235-02
<szyb windowy>(3,2+2,1)*2*6,64 - (1,48*2,1)*3 m2 61,06
RAZEM 61,06
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- [t
d.2/0259-04 dowli - prety ze stali A-llIN B500SP o $rednicy 8-16 mm
<stupy>(405+224)/1000 t 0,63
<fundam.,stropy,wierce,belki>(2934)/1000 t 2,93
<szyb windy>2168/1000 t 2,17
RAZEM 5,73
22|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw |m?2
d.2/0163-02 ceramicznych (piéro i wpust)
(5,5+0,72)*3,0 - (1,1*1,75+1,070,3) m?2 16,44
RAZEM 16,44
23|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 12cmz | m?2
d.2/0165-02 pustakéw ceramicznych (piéro i wpust)
2,7*3,0 m?2 8,10
RAZEM 8,10
24|/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 15 |m2
d.2|0160-01 cm z pustakéw ceramicznych
(5,74+4,74)"2*1,16+(2,77+4,74)*2*0,45 m2 31,07
RAZEM 31,07
25/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m2
d.2/2003-05 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
75-02
(8,75+2,53+1,13*2+0,36)*3,0 m2 26,70
RAZEM 26,70
26|/ KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane w $cianach murowanych gr. 25cm np |m
d.2/0132-05 typu Porotherm
1,6"3 m 4,80
RAZEM 4,80
27 /KNR-W 2-02 |Wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia dylatacji $cian za po- |m2
d.2/0612-06 moca plyt termoizolacyjnych gr 8 cm
(3,75+3,25)*3,0 m2 21,00
RAZEM 21,00
3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
28/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku  |m2
d.3/0605-04 + asfaltowym na zimno - dwie warstwy
KNR-W 2-02
0605-05
<PF1>3,2*5,99 m2 19,17
<PF2>3,3"2,5 m2 8,25
RAZEM 27,42
29 I1zolacje pionowe fundamentéw - masa hydroizolacyjna asfaltowo- |m2
d.3|kalk. wtasna |kauczukowa
<$c.fundam.>(3,2+5,99)*2*(1,75+0,35) m2 38,60
<szyb windowy>(3,2*2+2,4)*3,95 m?2 34,76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 73,36
30/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polistyre- | m2
d.3/0207-03 nowej na klej np polistyren ekstrudowany gr 15 cm
<szyb windowy>(3,2*2+2,4)*3,95 m2 34,76
RAZEM 34,76
31 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m?2
d.3/kalk. wtasna |gruntowania powierzchni
p0z.30 m2 34,76
RAZEM 34,76
4 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
32|KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zaktadkami na $cia- |m2
d.4/01 ny (paroizolacja powierzchni dachu)
(5,7474,24)+(2,77*4,24) m2 36,08
RAZEM 36,08
33 Pokrycie dachu z plyt styropapy gr 20 cm m2
d.4|kalk. wtasna
p0z.32 m2 36,08
RAZEM 36,08
34/ KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z lekkiego betonu jamistego | m2
d.4/1001-02 lub styrobetonu - warstwa spadkowa na dachu gr 3 - 10 cm
2,77*4,24 m2 11,74
RAZEM 11,74
35/KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod po-|m2
d.4/0401-01/02 krycie dachu ptytami o rozpietosci 5.625 m - ekstrapolacja
analogia
5,74*4,24 m2 24,34
RAZEM 24,34
36/ KNR 0-21 Pokrycie dachu ptytami OSB m?2
d.4/4007-03
analogia
poz.35 m2 2434
RAZEM 24,34
37|NNRNKB 202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z kapinosem o szer.w  |m2
d.4/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
(6,04+3,07+4,39)*0,5 m2 6,75
RAZEM 6,75
38/ KNR-W 2-02 |Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowane;] m?2
d.4/0535-03
4,74*0,5+(4,54+6,04+3,07)*0,4 m?2 7,83
RAZEM 7,83
39 Elementy dylataciji - wypetnienia szczelin ptytami z wetny mineral- |m2
d.4|kalk. wiasna |nej skalnej grubosci 5i8 cm nagt,. 1m
(4,74+(4,54+6,04+3,07))*1,0 m2 18,39
RAZEM 18,39
40|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.4/0534-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
41/KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit ~ |m2
d.5/2010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na pod-
tozu ceramicznym
(5,75+5,62+2,5)*3,0 m?2 41,61
RAZEM 41,61
42 KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit ~ |m2
d.5/2010-08 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
Krotno$¢ = 2
poz.41 m2 41,61
RAZEM 41,61
43 Oktadzina scienna ochronna z paneli akrylo-zywicznych wg doku- |m2
d.5|kalk. wtasna |mentacji projektowej - (do wysokosci 1,3 m)
(1,97+0,13*2+2,03)*1,3+1,1*0,85 m?2 6,47
RAZEM 6,47
44 Oktadzina scienna ochronna z paneli akrylo-zywicznych wg doku- |m?2
d.5|kalk. wtasna |mentacji projektowej - (do wysokosci 2,0 m)
(1.25+2,55+2,5+2,62)*2.0 m?2 17,84
RAZEM 17,84
45/KNNR 2 1402- Malowanie farba lateksowymi dwukrotnie podtozy gipsowych - m?2
d.5/03
<pom.0.21>(1,13+2,28)*2*3,0 m2 20,46
<pom.0.22>(3,75+5,75)*2*3,0 m2 57,00
<potragcenie>-(p0z.43+p0z.44) m2 -24,31
RAZEM 53,15
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Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe; systemowej z wypet- |m?2
d.5/2702-01 nieniem kasetonami mineralnymi, higienicznymi, z impregnacija
grzybo- i bakteriobdjczg 120x60 i 60x60
<pom.0.21>2,55 mz2 2,55
<pom.0.22>18,35 m?2 18,35
RAZEM 20,90
6 PODLOGI | POSADZKI
47/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m?3
d.6(1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
<PF1>0,75*5,49*0,25 m3 1,03
RAZEM 1,03
48 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- [m3
d.6/1101-03 gej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym z betonu
12/15
<PF1>0,75*5,49*0,05 m3 0,21
RAZEM 0,21
49|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych ekstru- |m2
d.6/0608-03 dowanych poziome gr 20 cm na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
3,75%5,75 m?2 21,56
RAZEM 21,56
50/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.6/01
3,75*5,75 m?2 21,56
RAZEM 21,56
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.6/1116-07 + bosci 50 mm zatarte na ostro zbrojonej siatkg stalowg - wylewka
KNR-W 2-02 |betonowa zbrojona
1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
analogia
3,75'5,75 m2 21,56
RAZEM 21,56
52|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz bu- m?2
d.6/01 dynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny
<pom.0.21>2,55 m?2 2,55
<pom.0.22>18,35 m2 18,35
RAZEM 20,90
53/ KNNR 2 1208- Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm  |m2
d.6/02 grubo$ci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 2
poz.52 m2 20,90
RAZEM 20,90
54 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6/1134-01
analogia
poz.52 m?2 20,90
RAZEM 20,90
55/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, spawane, antysta- |m?2
d.6/1112-05 tyczne, antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen o duzym
analogia natezeniu ruchu wg dokumentacji projektowe;j
poz.52 m?2 20,90
RAZEM 20,90
56| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.6/1112-09 dzin rulonowych
poz.52 m?2 20,90
RAZEM 20,90
7 STOLARKA i SLUSARKA
57/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.7(1018-04 ponad 1.5 m2 zamykane na klucz
<01>(1,1*1,75) m?2 1,92
RAZEM 1,92
58 KNNR 2 1104- Montaz os$cieznic stalowych do skrzydet drzwiowych szt.
d.7|o1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59/KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.7/01 wykonczonych, laminowanych z brzegiem aluminiowym, zamki,
klamki typ C, okucia ze stali nierdzewnej wg dokumentacji projek-
towej
<D1>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
60 Montaz zaluzji w oknie o powierzchni 1,1*1,75 m2 szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
61 Montaz samozamykacza do drzwi wewnetrznych szt
d.7 kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62 Montaz kratki wentylacyjnej do drzwi wewnetrznych szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63 Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64 Wykonanie oznakowania drzwi wewnetrznych szt
d.7 kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety wew-  |szt
d.7|kalk. wikasna |netrzneodt. 1,1 m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
66 NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z kapinosem o szer.w  |m2
d.7/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - parapety z blachy ocynkowanej powle-
analogia kanej
1,2*0,3 m?2 0,36
RAZEM 0,36
8 ROBOTY ZEWNETRZNE - ELEWACJA
67/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m | m2
d.8/1609-03
(8,7+4,2)*4,9 m?2 63,21
RAZEM 63,21
68/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej w syste-  |m
d.8/2613-09 mie bezspoinowym - zamocowanie listwy cokotowej
(8,7+4,2) m 12,90
RAZEM 12,90
69/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.8/2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg
(8,7+4,2)*4,9 - (1,1*1,75+1,48*2,15) m?2 58,10
RAZEM 58,10
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej w syste-  |m2
d.8/2613-01 mie bezspoinowym - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
gr, 20 cm
(8,7+4,2)*4,9 - (1,1*1,75+1,48*2,15) m?2 58,10
RAZEM 58,10
71/KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej w syste-  |m2
d.8/2613-02 mie bezspoinowym - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
osciezy
((1,1+1,75*2)+(1,48+2,15*2))*0,2 m?2 2,08
RAZEM 2,08
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej w syste-  |szt
d.8/2613-04 mie bezspoinowym - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za
pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
poz.70*5 szt 290,50
RAZEM 290,50
73/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej w syste-  |m?2
d.8/2613-06 mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.70 m2 58,10
RAZEM 58,10
74 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej w syste- | m2
d.8/2613-07 mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.71 m2 2,08
RAZEM 2,08
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej w syste-  |m
d.8/2613-08 mie bezspoinowym - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
((1,1+1,75*2)+(1,48+2,15*2)) m 10,38
RAZEM 10,38
76/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.  |m2
d.8/0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
p0z.70+poz.71 m?2 60,18
RAZEM 60,18
77/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.  |m2
d.8/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.70 m2 58,10
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 58,10
78 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. | m2
d.8/0933-04 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30
cm
poz.71 m2 2,08
RAZEM 2,08
79|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepIne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe |m2
d.8/0612-06 gr 8 cm z plyt uktadanych na sucho - izolacja szczelin dylatacyj-
nych
4,9"1,0 m?2 4,90
RAZEM 4,90
80 KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.8/0705-01
4,9*2 m 9,80
RAZEM 9,80
81/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z kapinosem o szer.w | m2
d.8/0541-02 rozwinigciu ponad 25 c¢m - parapety z blachy ocynkowanej powle-
analogia kanej
1,2*0,3 m2 0,36
RAZEM 0,36
82 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po wykopach m?2
d.8|kalk. wtasna
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
83 Doistawa i montaz dzwigu osobowego szpitalnegowraz z zabudo- |kpl
d.8|kalk. wtasna |wa niezbednych elementéw montazowych: wys.podnoszenia 7,8,
ilo$¢ przystankow - 3; udzwi 1600kg wraz z odbiorami i rejestracja
UDT wg dokumentaciji odbiorowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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