OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
Zamawiajgcego pn.: ,Rozbudowa parteru skrzydia B w ramach przebudowy
Wojewéddzkiej Przychodni Onkologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w
Opolu”

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien Publicznych — Kody CPV

Branza budowlana:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzytecznosci
spotecznej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Branza elekiryczna:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Branza teletechniczna:

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

Branza sanitarna:

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do odprowadzania
Sciekow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji



Zakres robét budowlanych:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowag
Zamawiajgcego | obowigzujgcymi przepisami.

2) Zakres robot dla rozbudowy budynku Wojewodzkiej Przychodni Onkologicznej
(skrzydto B), obejmuije:

a)

b)

d)

rozbudowe Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej poprzez dobudowe dzwigu
Szpitalnym zapewniajgcego dostep do przychodni osobom niepetnosprawnym,
na woézkach inwalidzkich, a takze pacjentom na t6zkach szpitalnych;

wykonanie w dobudowanej czesci trzech stanowisk dla rejestracji pacjentow,
w tym dwoch stanowisk dla rejestracji telefonicznej i jednego stanowiska
okienkowego;

Zz uwagi na wprowadzone zmiany przez Zamawiajacego, co do ostatecznych
rozwigzan rozbudowy w stosunku do dokumentaciji projektowej, Wykonawca na
etapie sktadania oferty uwzgledni:

. zZmiane projektowanego punktu gastronomicznego na rejestracje dla trzech
stanowisk, wg zatgczonego ponizej rysunkui;

. nalezy dokonac rozdziatu wentylacji na dwa nowo powstate pomieszczenia;

. halezy wykona¢ okno dachowe (dodatkowe doswietlenie pomieszczenia)
0 odporno$ci_ogniowe| EI-60. Doswietlenie nalezy wykona¢ w punkcie
rejestracji okienkowej (patrz rys.);

. oddzielenie rejestracji okienkowej od rejestracji telefonicznej nalezy wykonac¢
Sciankg akustyczng.

zwiekszenie grubosci Scian szybu dzwigowego od strony zewnetrznej o 5 cm.
Po tej korekcie grubo$¢ Scian szybu dzwigu wyniesie 25 cm przy zachowaniu
zaprojektowanego zbrojenia. Zmiana spowodowana jest planowang
nadbudowg w przyszto$ci szybu o kolejne trzy kondygnacje.
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Uwaga dodatkowa:

1.

Dojscie do dzwigu szpitalnego oraz jego obstuga powinna spetniaé nowe
standardy okreslone w programie ,Dostepnos¢ plus dla zdrowia”:

Strefa oczekiwania na winde:

v

v

przed drzwiami windy nalezy umiesci¢ urzgdzenia informujgce wizualnie i gtosowo
0 przyjezdzie oraz kierunku jazdy windy;

przed drzwiami windy nalezy umieszczaC oznaczenia pietra w postaci cyfry
kontrastujgcej z kolorem sciany oraz oznaczenia pismem Braille’a;

co najmniej obrys drzwi windy nalezy oznaczyC kolorem kontrastowym wzgledem
koloru sciany / drzwi windy;

przyciski wzywajgce winde nalezy umiesci¢ konsekwentnie z tej samej strony
wejscia do windy (zalecana jest strona prawa z wytgczeniem kabiny przelotowych).
Przycisk przyzywowy powinien by¢ po tej samej stronie co umieszczony wewnatrz
kabiny panel sterujacy.

najnizej umieszczony przycisk wzywajgcy winde nie powinien by¢ na wysokosci
mniejszej niz 80 cm, zas najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz
1,2 m od poziomu podtogi;

dodatkowo zalecane jest wyposazenie windy w urzgdzenia umozliwiajgce wezwanie
jej i pézniejsze sterowanie kabing bez uzycia rak;

panel sterowania powinien odréznia¢ sie kolorystycznie od Sciany, a jego przyciski
nalezy oznaczy¢ pismem Braille’a i oznaczeniami wypuktymi.

Kabina dzwiqu:

v

v
v

wymagane jest wyposazenie windy w komunikat wizualny potwierdzajgcy
dojechanie na okreslone pietro;

nalezy wyposaza¢ windy w czujniki ruchu zabezpieczajgce przed uderzeniem
drzwiami;

tolerancja dla precyzji zatrzymania windy powinna wynosi¢ 1 cm;

Sciany powinny by¢ matowe, niepowodujgce odblaskdéw i olsnien;

Z uwagi na osoby z wadg stuchu (niekomunikujgce sie mowg werbalng), winda powinna
byé wyposazona w kamere umozliwiajgcg pracownikom obstugi technicznej podglad
wnetrza kabiny (np. komunikacja wideogtosowa). Winda powinna by¢ wyposazona co
najmniej w system tgcznosci gtosowej, ktory mozna réwniez wzbogaci¢ o petle indukcyjng
dla oséb stabostyszacych.

Panel sterowania w kabinie:

v

v

panel sterowania powinien by¢ umieszczony po prawej stronie windy w odlegtosci
50 cm od Sciany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami; W przypadku kabiny
przelotowej panele umieszczac nalezy po obu stronach.

najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz
80 cm, za$ najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,2 m od



poziomu posadzki kabiny, przy czym zalecane jest umieszczanie dodatkowych
przyciskow na wysokosci umozliwiajgcej obstuge windy;

v nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe
panele sterowania nalezy rozumieC¢ wszelkie urzgadzenia, w ktorych wybor
dokonywany jest przez dotkniecie palcem ekranu, wyswietlacza, szklanej ptytki itp.);

v przyciski powinny mie¢ kolorystyke odrozniajgcy sie wyraznie od panelu sterowania
i Scian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);

v przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille’a i mie¢ wypukte numery pieter
(oznaczenia Braille’a oraz wypukte cyfry zaleca sie umieszczaé obok przycisku,
dzieki czemu mozna unikng¢ przypadkowych nacisniec);

v przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo wyrézniony sposrod
pozostatych przyciskow(kolor zielony + wieksza wysoko$¢ z poréwnaniem do
innych przyciskow);

v wybrany przycisk powinien zosta¢ podswietlony. Kolejnym zaleceniem jest
wprowadzenie komunikatu gtosowego, utatwiajgcego potwierdzenie wyboru pietra,
co jest duzym plusem dla os6b niewidomych;

v wybér pietra powinien by¢é dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu

umieszczonym bezposrednio przy panelu sterowania;

Srednica/szerokosc¢ przyciskow nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm;

v panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy (zaleca sie
Swietlne i dzwiekowe potwierdzenie nacisniecia). System alarmowy windy powinien
umozliwia¢ bezposrednie potgczenie z obstugg techniczng dzwigu

(\

2. Zakres robdét budowlanych nie obejmuje wyposazenia meblowego oraz medycznego.

3. W zwigzku z faktem, Ze dziatalno§¢ medyczna w Wojewddzkiej Przychodni
Onkologicznej i Zaktadzie Diagnostyki Obrazowej jest prowadzona od poniedziatku do
pigtku w godzinach 7.00-15.00, Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego
wygrodzenia miejsca pracy konstrukcjg statg, w taki sposoéb aby nie zakitdcaé
komunikacji wewnatrz obiektu, a takze zapobiec przedostawaniu sie pytow i brudu
z miejsc wykonywania robot do pomieszczen szpitalnych.

4. Prace o silnym natezeniu hatasu nalezy wykonywac po godzinie 15.00. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosc realizacji robét, réwniez w godzinach popotudniowych oraz
w soboty.

Opracowat: Aleksander Kubiak

Opole, maj 2023



