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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla inwestycji pod tytutem
,ROZBUDOWA PARTERU SKRZYDLA "B" W RAMACH PRZEBUDOWY WOJEWODZKIEJ PRZYCHODNI
ONKOLOGICZNEJ SP Z0Z OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU.” (zadanie: rozbudowa).
Skrzydto B jest parterowe z piwnica, w ramach niniejszego zadania projektuje sie rozbudowe skrzydta w celu
wyposazenia go w winde i punkt gastronomiczny.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla rozbudowywanej czesci budynku w zakresie wewnetrznej
instalacji wody, kanalizacji, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

2.1 PRZEWODY

Instalacje wody zimnej oraz cieptej projektuje sie z rur polipropylenowych wielowarstwowych. W obrebie
rozbudowywanej czesci budynku — przewiduje sie zabudowe podej$¢ pod przybory sanitarne. Przewody bedq
mocowane na wspornikach instalacyjnych poprzez uchwyty montazowe przy uwzglednieniu montazu podpor
statych i przesuwnych dla systemu rur PP. Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych, w
przypadku znacznej odlegto$ci projektowanych przybordw od istniejacej instalacji wodociggowej zaleca sie
prowadzenie przewodow w strefie sufitu podwieszanego. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.
Na podejéciach zamontowa¢ zawory odcinajace nascienne.

Na wszystkich przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przejscia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

2.2 ARMATURA
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Przed kazdym przyborem zaleca sie zamontowa¢ zawor odcinajacy, kulowy, nadcienny. Przed miskg ustepowg

nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy nascienny.

2.3 IZOLACJA TERMICZNA

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling PU o wspétczynniku
0,035W/mK. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling PU o wspétczynniku 0,035W/mK w celu
zabezpieczenia przewoddw przed wykropleniem wilgoci. Poszczegdlne grubosci izolacji rur nalezy przyjaé

zgodnie z zestawieniem materiatow i obowigzujacym Rozporzadzeniem. Przewody uktadane w bruzdach nalezy

prowadzi¢ w peszlach ochronnych.
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2.4 PROBY | ODBIORY

Po zamontowaniu przewoddéw i armatury, instalacje nalezy podda¢ ptukaniu, prébie szczelno$ci, prébie
ci$nieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”. Instalacje wodociggowa zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

2.5 ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Zapotrzebowanie wody zimnej wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.
Wyposazenie rozbudowywanej i remontowanej czesci budynku w punkty czerpalne:
-1xzlew q=1x0,07=0,07 dm3/s

>qn = 0,07 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody dla przebudowywanej i remontowanej czesci budynku wyznaczono ze wzoru:
q=0,698 ( %qn )°*5-0,12=0,698( 0,07 )°5- 0,12 = 0,06 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody dla przebudowywanej i remontowanej czesci budynku wyznaczono ze wzoru:
q=0,698 ( =qn )*5-0,12 = 0,698(0,07)%° - 0,12 = 0,06 dm3/s

2.6 DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU
Budynek potozony jest na uzbrojonym terenie, zrodtem wody jest istniejace przytacze wody. Woda
doprowadzona bedzie z piwnicy w skrzydle B.

3. INSTALACJA WODY NA CELE PPOZ
Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, nie przewiduje si¢ ingerencji w

istniejacq instalacje wody przeciwpozarowe.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przykanaliki do

studni zewnetrznych. Projektuje sie odprowadzenie Sciekow bytowych z projektowanych przybordw do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na obszarze objetym opracowaniem. Scieki z projektowanego
Zlewu zostang odprowadzone do instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w piwnicy skrzydta B — zgodnie z
czescig rysunkowa.

4.1 PRZEWODY

Projektuje sie wykonanie pionow sanitarnych i podejs¢ do przybordw z rur i ksztattek typu PVC rura HT popielata.
Poziome przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym przeptyw Sciekdéw. Minimalny spadek
podej$¢ do przyboréw 2%. Podej$cia do przyboréw w sanitariatach montowaé w przestrzeniach montazowych
stelazy instalacyjnych lub bruzdach $ciennych. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w syfony odptywowe. Na
wszystkich przej$ciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przejscia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewody mocowaé do $cian za pomoca typowych obejm z wktadkg izolacyjna. Kazdy odcinek rury pionowej
musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy podstawie kielicha rury lub ksztattki w
odlegtosci dla pionu 1<2,0m, a dla podej$cia I<10d.

4.2 PROBY | ODBIORY
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
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- podej$cia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.3 1LOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH
Wyposazenie przebudowywanej i remontowanej czesci budynku w punkty odprowadzenia $ciekow:
- 1 x zmywak AWs =1x0,8 =0,8 dm3/s

>AWs = 0,8 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wynosi:

qs = KA/Z4W, =0,770,8=0,6 dm3/s

lecz niemnigj niz z pojedynczego przyboru, to jest 0,8 dm3/s.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie podejscie do nowych grzejnikow zasilane z istniejacego pionu centralnego ogrzewania,
znajdujacego sie w bloku B. Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe w
wykonaniu.

Wymagane temperatury dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach instalacji centralnego ogrzewania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

5.1 PRZEWODY

Przewody centralnego ogrzewania poprowadzone zostang do poszczegdinych grzejnikéw w brudach Sciennych,
lub w przypadku znacznej odlegtosci projektowanego grzejnika od istniejacego pionu — w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Instalacje wykonac z rur rur polipropylenowych wielowarstwowych. Przewody bedg mocowane na wspornikach
instalacyjnych poprzez uchwyty montazowe przy uwzglednieniu montazu podpoér statych i przesuwnych dla
systemu rur PP. Przej$cia przez przegrody stanowigce granice podstref pozarowych wykona¢ stosujac
zabezpieczenia ppoz. 0 wymaganej odpornosci ogniowej. Dopuszcza sie rdwniez wykonanie instalacji z rur
stalowych.

5.2 GRZEJNIKI

W remontowanej i rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano wodne grzejniki ptytowe stalowe w
wykonaniu higienicznym. Grzejniki wodne zaprojektowano jako dolnozasilane, zintegrowane z zaworem
termostatycznym oraz automatycznym odpowietrzeniem.

5.3 ARMATURA

Przy grzejnikach wodnych zaprojektowano gtowice termostatyczne. Do kazdego grzejnika wodnego
przewidziano zestaw przytaczeniowy, umozliwiajacy odciecie grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody
z catego uktadu.

5.4 IZOLACJA TERMICZNA

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling PU o wspdtczynniku
0,035W/mK. Poszczeg6lne grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury oraz zatagczonym zestawieniem materiatow.

5.6 PROBY | ODBIORY

Cato$¢ instalaciji przed zakryciem nalezy poddac probie szczelnosci na zimno na ci$nienie wynoszace: najwyzsze
ci$nienie robocze +2,0 bar (nie mniej niz 4 bar) oraz probie dziatania i szczelno$ci instalacji na goraco. Proby
wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych " COBRTI Instal

Zeszyt 6.
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6. WENTYLACJA MECHANICZNA
W przebudowywanej cze$ci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciagowa poprzez wentylatory

kanatowe. Nawiew powietrza bedzie nastepowat poprzez projektowane czerpnie $cienne. Zasysane powietrze
zostanie oczyszczone za pomoca filtra, nastepnie ogrzane przez nagrzewnice elektrycznag do temperatury 20°C
oraz dostarczone do pomieszczen za pomoca wentylatorow.

6.1 ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w prawie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy w pralniach i farbiarniach

3. PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

5. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagar jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

PROJ.
KROTNOSC | UKLAD UKLAD UKLAD
NR | NAZWA WYMIAN | CISNIEN | NAWIEW | WYWIEW | NAWIEWNY | WYWIEWNY
21 1,5 wym/h 20|zpom.22 |IW-10
22 | PKT. GASTR. 50| m3/h*os 300 280 | IN-2 IW-10

6.2 PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne oraz ksztattki o profilach prostokatnych wykonane beda ze stali ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnoSci A. Laczenie poszczegolnych elementow wykona¢ poprzez ramki montazowe P20. W celu
zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice regulacyjne przy odgatezieniach.
Rozprowadzenia przewoddw wentylacyjnych projektuje sie pod stropami pomieszczen.

Przewody i ksztattki o przekroju kotowym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A. Przy podigczeniach przewoddw w pomieszczeniach do
anemostatow wywiewnych stosowane beda przewody elastyczne z aluminium typu Flex. Potaczenia pomiedzy
przewodami statymi i elastycznymi wykona¢ za pomocg obejm do przewodow okragtych i opasek zaciskowych
dla przewodow elastycznych, uszczelnionych tasma aluminiowa samoprzylepna.

Przy montazu instalacji nalezy prowadzi¢ przewody wentylacyjne pod stropami tak, aby byty one fatwe do
zabudowy i zajmowaty jak najmniej przestrzeni roboczej. Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez
$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy ppoz.

Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podparé. Zawiesia powinny by¢
wyposazone w gumowe podkiadki wibroizolacyjne. Przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie przenoszacymi drgan. Przed przystapieniem do zawieszen
elementéw wentylacyjnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z technologig wykonanych $cian stropdw, aby wybraé¢
wiasciwe zawieszenia.

6.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji wentylacji nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg z materiatu o0 wspétczynniku min.
0,035W/mK.

Przewody wentylacyjne wyciggowe do wentylatoréw zaleca sie zaizolowaé z uwagi na wyttumienie hatasu oraz
kondensacje pary wodnej izolacjg o grubosci 20mm. Przewody nawiewne w ktorych transportowane jest
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powietrze o temperaturze zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubosci 80 mm, pozostate przewody
nawiewne prowadzi¢ w izolacji o grubosci 40mm.

6.4. DOBOR URZADZEN

Wentylatory kanatowe: na potrzeby wentylacji wyciggowej oraz nawiewnej dobrano wentylatory kanatowe w
wersji zapewniajacej niskg emisje hatasu, do wentylatoréw zabudowac regulatory obrotéw oraz wytgczniki
serwisowe zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej oraz Producenta. Wentylatory majg pracowac stale. Na
przewodach wydano elastyczne tlumiki hatasu.

7. CHLODZENIE POMIESZCZEN

Dla niniejszej inwestycji zaprojektowano uktad klimatyzacji VRF, z wspolnym agregatem dla zadania
bedacego przedmiotem niniejszego opracowania, jak i dla realizowanych réwnolegle dwoch pozostatych zadan:
,Rozbudowa parteru skrzydta "B" w ramach przebudowy Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej SP ZOZ
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu” (zadanie rozbudowa) oraz ,Przebudowa pomieszczen Zaktadu
Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w celu rozbudowy Pracowni
Mammografii (skrzydio "A")” (zadanie 2). Na potrzeby schtadzania pomieszczen , projektuje sie uktad klimatyzacii
oparty na systemie o0 zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego o ogolinie przyjetej nazwie ,VRF” z opcjg pracy
catorocznej. Systemy klimatyzacyjne dziatajg na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika
chtodniczego, pracujacy na czynniku chtodniczym R410 A. Systemy umozliwiajg precyzyjna regulacje
temperatury pomieszczen poprzez ciggty regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego jednostek wewnetrznych.

System VRF posiada funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu
osiggniecia jak najwiekszej efektywno$ci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Z uwagi na charakter pomieszczen system VRF powinien ustawiaé temperature odparowania
w zakresie 6-17°C w sposdb manualny lub automatyczny w zaleznosci od temperatury wewnetrznej
pomieszczenia. Funkcja zmiennej temperatury czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej przez system.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od promieniowania
stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniu.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonany
jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A zgodnie z
wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i obowigzujacych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen wewnetrznych. W obiekcie projektuje
sie jeden system VRF. Przewiduje sie wykorzystanie sterownikdw przewodowych dla kazdego pomieszczenia,
ktore umieszczone bedg na Scianach.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie w terenie. Agregat nalezy umiesci¢ na ramie
konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Szczegdtowe wymiary konstrukciji nalezy zweryfikowaé
z aktualnymi parametrami urzadzen.

Rozprowadzenie przewodéw korytarzami w przestrzeni miedzy stropowej. W pomieszczeniach, gdzie
nie ma zastosowanych sufitbw podwieszonych przewody nalezy zabudowac korytami systemowymi z PVC z
udziatem ksztattek z PVC.

7.1. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne kasetonowe i $cienne.
Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i zestawieniu zbiorczym zawartym w
opracowaniu.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki przewodowe. Jednostki wewnetrzne systemu
VRF dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej 240C w okresie letnim, oraz przy
temperaturze 200C w okresie zimowym. Kazdg ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z
Projektantem oraz Inwestorem
Jednostka wewnetrzna systemu VRF typ kasetonowy 2,2kW
0 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kWi,

0 Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,5 kW;
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0 Wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 570x570x245 mm (wys x gt x szer) — wymiary bez
maskownicy;

0 Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 14 kg + maskownica 3 kg;

0 Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h;

0 Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 510 m3/h;

0 Poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 26 dB(A) cisnienia akustycznego mierzonego
centralnie 1,5 m ponizej maskownicy;

0 Poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wigcej niz 31 dB(A) cisnienia akustycznego mierzonego

centralnie 1,5 m ponizej maskownicy;

3 biegi wentylatora + tryb AUTO;

Whbudowana pompka skroplin o0 wysoko$ci podnoszenia 850 mm;

Standardowo wyciety otwdr na wlot $wiezego powietrza — fi 80mm;

Maksymalny prad pracy — 0.29 MCA (A);

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V;

Atest PZH;

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane przedtozenie aktualnego
certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta).

O O OO o o o

Jednostka wewnetrzna systemu VRF typ kasetonowy 2,8 kW

0 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8 kWi,

0 Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW;

0 Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x570x245 mm (wys x gt x szer) — wymiary bez
maskownicy;

0 Waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 14 kg + maskownica 3 kg;

0 Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h;

0 Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 540 m3/h;

0 Poziom gto$nosci na najnizszym biegu nie wigcej niz 26 dB(A) ci$nienia akustycznego mierzonego
centralnie 1,5 m ponizej maskownicy;

0 Poziom gto$nosci na najwyzszym biegu nie wigcej niz 33 dB(A) ciSnienia akustycznego mierzonego

centralnie 1,5 m ponizej maskownicy;

3 biegi wentylatora + tryb AUTO;

Wbudowana pompka skroplin 0 wysokosci podnoszenia 850 mm;

Standardowo wyciety otwdr na wlot Swiezego powietrza — fi 80mm;

Maksymalny prad pracy — 0.29 MCA (A);

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V;

Atest PZH;

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane przedtozenie aktualnego
certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta).

O O O O O o o

7.2. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

Jednostka zewnetrzna VRF o mocy 22,4 kW

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 22,4kW

Maksymalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 25kW

Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 5,28

Wspditczynnik SEER nie mniejszy niz 8,44

Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz 5,67

Wspdtczynnik SCOP nie mnigjszy niz 4,70

Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 920x740x1858mm (szer x gt x wys)
Waga nie wieksza niz 225kg

Poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wigcej niz 75 dB(A)

Poziom mocy akustycznej w trybie grzania nie wiecej niz 78 dB(A)

Obnizenie hatasu w trybie cichym dla chtodzenia o 14 dB

Obnizenie hatasu w trybie cichym dla grzania o 14 dB

Mozliwos¢ nastawy sprezu wentylatora jednostki zewnetrznej nie mniejszego niz: 80Pa

O O OO0 OO0 O0OO0OO0OO0OOoOOoOOo
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Mozliwos¢ zmiany temperatury odparowania

Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjng

Chtodzenie od -5.0 do 52.0°C

Grzanie od -20.0 do 15,5°C

Zasilanie 380-415V, 3+N, 50Hz

Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu 7,1 A/6,6 A

Maksymalny pobér pradu 16,1 A

Prad rozruchowy sprezarki 8 A

Zalecana wielkos¢ bezpiecznika 25 A

Atest PZH

Parametry urzadzenia potwierdzone certyfikatem Eurovent

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Mozliwos¢ przystosowania urzadzenia do trybu chfodzenia pom technicznych

od -15.0 do 52.0°C

0 Zapewnienie pracy systemu przy zaniku napiecia w jednostce wewnetrznej — podtrzymanie napiecia
elektroniki j. wewn. poprzez linie komunikacji miedzy agregatem i jednostkami wewnetrznymi
7.3. CHARAKTERYSTYKA UKtADU STEROWANIA

O OO OO O0OO0OO0OOo0OOoOOoOOoOOo

Do indywidualnego sterowania klimatyzacja w pomieszczeniach zaprojektowano sterownik, ktéry bedzie posiadaé
nastepujace funkcje:

- pilot typu przewodowego montowany na scianie z dotykowym wy$wietlaczem 3,5 cala,

- wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury

- doktadno$¢ pomiaru temperatury +- 0,5°C,

- blokada przyciskow,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual setpoint),

- Harmonogram tygodniowy — do ustawienia 8 nastaw na dzieh wiacz/wytacz, tryb pracy,

- setback oraz temperatura nastawy. W przypadku funkcji setback okreslamy temperature do jakiej wroci
urzadzenie,

- Nastawa nocna : nastawa zakresu godzin powoduje uruchomienie funkciji chtodzenia gdy temperatura
wzro$nie powyzej zadanej gornej temperatury granicznej np. 280C,

- Informacja o btedzie: wySwietlone mogg zostac: kod btedu, zrodto btedu, lokalizacja uktadu
chtodniczego, model jednostki, numer seryjny, informacje kontaktowe. - automatyczne dostosowanie do zmiany
czasu z zimowego na letni i odwrotnie,

- menu w jezyku polskim,

Opis najwazniejszych funkcji dla serwisanta

Tryb testu — urzadzenie przeprowadzi 2 godzinny test, po ktérym zostanie wy$wietlona informacja o
uszkodzonych elementach takich jak czujniki temp, zawér rozprezny lub brak czynnika.

Test pompki skroplin — funkcja ta pozwala na uruchomienie samej pompki skroplin bez wtgczania
wentylatora jednostki wewnetrzne;.

Sprawdzenie wycieku czynnika - urzadzenie przeprowadzi 20 minutowe badanie parametréw w celu
sprawdzenia ilosci czynnika. Ponadto urzadzenie moze w sposob ciggty kontrolowac ilos¢ czynnika w uktadzie
oraz informowac o jego ubytku.

Szybki przeglad - funkcja pozwalajaca serwisowi na sprawdzenie podstawowych parametréw w
wybranym trybie pracy grzanie/chtodzenie. Parametry : czas pracy kompresora, ilo$¢ wiaczen komp.
Temperatury: tloczenia, skraplania, zewnetrznej. Temperatury: w pomieszczeniu, na wymienniku ciepta jednostki
wewnetrznej. Czas pracy filtra powietrza.

System powinien zachowac¢ sprawnos¢ dziatania w przypadku wystapienia btedu jednostki
wewnetrznej w wyniku braku zasilania lub awarii pojedynczej jednostki wewnetrznej. Zawér rozprezny w
jednostce wewnetrznej powinien pracowac i reagowa¢ na komunikaty przesytane przez system pomimo braku
zasilania do jednostce wewnetrznej.
7.4. PRZEWODY
Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy ukfad poddac
prébie ciSnieniowej i napeti¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkdw trasy przewodoéw freonowych
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wykonac delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowac otulinami
0 nastepujacych grubo$ciach:

rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm,

rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm,

rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm,

rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm.

Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi
nalezy wykonac¢ jako preizolowane lub zabezpieczone w inny sposéb przed wptywem warunkow gruntowych. Po
zakonczeniu montazu instalacji freonowej poddac jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-
2:2002 ,Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢
2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonag z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP)zgrzewanych. Srednice podejéé
do klimatyzatorow zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociagi
nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia skroplin wiaczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarej poprzez zastosowanie
przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w
obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
8.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ELEKTRYCZNA

Napiecie,
Lp Nazwa Moc, kW |V Pomieszczenie | Zadanie

Wentylator kanatowy IW-1

1]+ regulator 0,029 230 17 1
Wentylator kanatowy |W-2

2 | + regulator 0,059 230 16 1
Wentylator kanatowy IW-3

3| + regulator 0,029 230 13 1
Wentylator osiowy IW-4 +

4 | regulator 0,008 230 12 2
Wentylator osiowy IW-5 +

5| regulator 0,008 230 11 2
Wentylator kanatowy IW-6

6 | + regulator 0,029 230 4 2
Wentylator kanatowy IW-7

7| + regulator 0,029 230 6 2
Wentylator kanatowy IW-8

8 | + regulator 0,029 230 4 2
Wentylator kanatowy IW-9

9] + regulator 0,029 230 18 1
Wentylator kanatowy IW-

10 | 10 + regulator 0,029 230 18 1
Wentylator osiowy IW-11 +

11 | regulator 0,008 230 19 1
Wentylator kanatowy IN-1

12 | + regulator 0,102 230 20 1
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Nagrzewnica kanatowa N1

13 | + termostat 45 400 20 1
Wentylator kanatowy IN-2

14 | + regulator 0,102 230 22 R
Nagrzewnica kanatowa N2

15 | + termostat 45 400 22 R
Wentylator kanatowy IN-3

16 | + regulator 0,102 230 11 2
Nagrzewnica kanatowa N3

17 | + termostat 45 400 11 2
Wentylator kanatowy IN-4

18 | + regulator 0,059 230 22 R
Nagrzewnica kanatowa N4

19 | + termostat 3 230 11 2
Wentylator kanatowy IN-5

20| + regulator 0,059 230 18 1
Nagrzewnica kanatowa N5

21| + termostat 6 400 20

22 | Centrala wentylacyjna 2x0,4 230 3 2
Nagrzewnica elektryczna

23 | w centrali 3 230 3 2

24 | Agregat klimatyzacii 6,08 400 | Teren 1+2+R
Jednostki wewnetrzne

25 | klimatyzacii 10x0,02 230 | Wg rysunkéw 1+2+R
Oczyszczacz powietrza

26 | wentylacyjnego z centrali 0,064 230 2 2

27 | Kurtyna powietrzna 12 230 19 1

UWAGA! Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w regulatory przeptywu oraz wytaczniki serwisowe.

10. UNAGI KONCOWE

10.1 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych;

- wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(El) wymagana dla tych elementow ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1);

-przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234ust. 1, dla
ktdérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowe;j (El) tych elementow (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)

- na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac
klapy ppoz.

10.2 WYTYCZNE BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow i urzagdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

10
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10.3 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

- Zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

- Zastosowane materiaty uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi producentow.
- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej
podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 12.

- zapewni¢ rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalacji

10.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej
podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- zapewni¢ rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalacji

10.5 INSTALACJA WENTYLACJI

- Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN, wytycznymi producenta
urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Tom Il -
,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - ,Instalacje wentylacji i klimatyzacji".

- Zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane polskim prawem stosowne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w
budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
czes¢ I, rozdziat 12.

- WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY ZAMONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW.

- Do montazu nalezy stosowac elementy taczace (Sruby, nakretki i prety gwintowane, nity, podktadki) oraz
elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. Alternatywnie mozna zastosowac
podparcia i podwieszenia przewoddw w systemie WALRAVEN, HILTI lub SMAY.

- Podwieszenie kanatow mozna wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26.

- Do uszczelnien pomigdzy przewodami wentylacyjnymi stosowaé uszczelke gumowa samoprzylepng oraz
silikon.

- Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej.

- Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powtoki antykorozyjnej - ocynkowanej nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Zamontowany uktad wentylacji oraz wszystkie urzadzenia wchodzace w ich skiad nie stwarzajg zagrozenia,
jezeli beda obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urzadzen oraz Instrukcjg Obstugi i Eksploatacji
dostarczong przez Wykonawce instalacji.

- Nalezy wykona¢ rewizje do przewodéw wentylacyjnych na potrzeby czyszczenia przewodow oraz wszystkich
urzadzen wentylacyjnych (klapy ppoz., wentylatory, ttumiki, przepustnice

- zapewni¢ rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalacji

10.6 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cze$¢ E: Roboty i instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi
obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjami montazu producentow
urzadzen. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac w celu uzyskania projektowych
parametrow pracy. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiadac atesty, certyfikaty i
$wiadectwa 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby
urzadzenia posiadaty aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami.

Instalacje klimatyzacji powinny wykonywaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

- Zapewnic rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowa eksploatacje instalacji

10.6 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

-Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania,

11
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-Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

-Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane, podtgczenia do
wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonac¢ w sposéb spetniajacy wymogi wszystkich norm technicznych
oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

-Wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

-Nalezy umozliwi¢ odtaczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatoréw bedg
wyposazone w przekaznik umozliwiajgcy awaryjne wytaczenie),

-Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

11.1 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

Specyfikacje materiatowg instalacji wody i kanalizacji zataczono w zataczniku nr 1

11.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Specyfikacje materiatowg instalacji centralnego ogrzewania zatgczono w zataczniku nr 2
11.3 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Specyfikacje materiatowg instalacji wentylacji i klimatyzacji zataczono w zataczniku nr 3
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